
einzA Novatrol Terrassenöl
olio naturale ad alta penetrazione, 
particolarmente idoneo per i legni Bangkirai e
Teak

Olio naturale a base vegetale, ad alta penetrazione e partico-
larmente idoneo per terrazze in legno Bangkarai e in Teak.
Protegge il legno e intensifica l'aspetto naturale. Superfici di
terrazze e legni da giardino vengono conservati, diventano
idrorepellenti e ricevono una protezione superficiale a poro
aperto e aperto alla diffusione che regola l'umidità. Con pro-
tezione conservante dal film e formula protettiva attiva con-
tro l'inverdimento (alghe e muschio). 
Tinte: incolore UV-natur (per legni chiari), bangkirai (per legni
rossicci)

einzA Novatrol Holzöl
Olio naturale ad alta penetrazione, 
a base solvente, per mobili da giardino

Protezione e cura a base vegetale per il legno Teak ed altri
legni duri all'esterno. Per ravvivare la superficie naturale del
legno. Protezione superficiale a poro aperto e aperto alla dif-
fusione, ad alta penetrazione e senza creare film. Protezione
naturale contro l'umidità ed agenti atmosferici.
Tinte: incolore (per legni chiari), teak (per legni rossicci)

Protezione efficiente del legno
con i prodotti di qualità einzA

*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

Velature e protettivi per legno
peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,000 60—80* 2,5 l

750 ml

*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,000 60—80* 2,5 l

750 ml

i professionisti del legno
einzA Novasol
Holz- und Wetterschutz 
Lasur und Farbe 
Protettivo per legno, trasparente (velatura) e
coprente (smalto), a base solvente, resistente
agli agenti atmosferici e con protezione certifi-
cata contro i funghi dell'azzurramento. 

Velatura e smalto ad alto solido e ad alta penetrazione, pro-
tegge con solo due mani tutti i manfuatti in legno senza fun-
zione statica all'esterno. Film protettivo  elastico, a poro
aperto e aperto alla diffusione, se applicato a regola d'arte
non si sfoglia ne si stacca.
Tinte trasparenti (velatura): oregon, ontano, betulla, cedro,
pino, castagno, quercia, noce chiaro, noce, palissandro, mar-
rone beige
Tinte coprenti (smalto): verde muschio, beige chiaro, grigio
luce, bianco

einzA Novasol Holz- und
Wetterschutz Lärchenholzöl 
Olio protettivo per legno, resistente agli agenti
atmosferici, a base solvente

Olio protettivo a base solvente, stabile agli agenti atmosferici,
con Aqua-Blocker e funzione protettiva certificata contro l'az-
zurramento. Velatura protettiva trasparente, ad alto solido e
ad alta penetrazione, protegge con solo due mani tutti i ma-
nufatti in legno senza funzione statica all'esterno da ogni in-
flusso d'umidità, ritarda il degrado del lignina e di
conseguenza evita anche la colorazione grigia.
Tinta: incolore

einzA Lisol
Holz- und Wetterschutz 
Lasur und Farbe 
a base di olio opaco, finitura opaco nobile

Vernice protettiva di altissima qualità, a base di olio di ricino
ed olio opaco, a solvente. Protezione efficace dal film contro
l'azzurramento, opaco nobile. Sistema professionale con unico
prodotto, per rivestimenti trasparenti e coprenti resistenti
agli agenti atmosferici. Impiego universale per tutti i manu-
fatti in legno senza funzione statica all'esterno. Velatura e
vernice protettiva per legno, elastica e ventilante senza ri-
schio di screpolature ne di fessurazioni.
Tinte trasparenti (velatura): oregon, ontano, betulla, cedro,
pino, castagno, quercia, noce chiaro, noce, palissandro, mar-
rone beige
Tinta coprente (smalto): bianco

*tinteggiabile con einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

0,850—1,350 170—200 10 l*

(con due mani) 5 l*

3 l*

2,5 l

1 l*
*tinteggiabile con einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

0,850—1,350 170—200 10 l*

(con due mani) 5 l*

3 l*

2,5 l

1 l*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

0,900 ca. 170 10 l

(con due mani) 5 l

2,5 l

1 l

einzA Novatrol 
Holzentgrauer
sanificante neutralizzante

Sanificante a base di acido ossalico, neutralizzante e schia-
rente, ad alta penetrazione, per legni fortemente aggrediti e
consumati dall'intemperia e diventati grigi. Pretrattamento e
sanificante per terrazze, legni da giardino e mobili da giardino
in legno Bangkirai, Teak ed altri tipi di legno.
Tinta: incolore

*(a seconda dell'assorbimento e del metodo di applicazione)

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,000 100—200* 2,5 l

750 ml

Oli per legno 
per casa e giardino
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Protezione contro gli agenti atmosferici
einzA Aqua-Holzgrund
Fondo isolante e riempitivo a base d'acqua, 
per interno ed esterno

Resiste agli agenti atmosferici, regola l'umidità ed è partico-
larmente idoneo per legni con sostanze coloranti.
Tinta: bianco opaco

einzA Holzgrundierung weiß
Fondo coprente per legno, a rapida essicca-
zione, resistente agli agenti atmosferici e facile
da carteggiare 

Efficace in profondità e buona adesione. Per tutti i manufatti
in legno di stabilità dimensionale e non dimensionale
all'esterno.
Tinta: bianco opaco

Velature decorative 
per interno ed esterno

Velature decorative
per esterno 
einzA Kompaktlasur 
Velatura compatta e ventilante con protezione
dai raggi UV

Velatura per legno a film sottile secondo EN 927-1:1996, per la
verniciatura di legno nuovo e per rinnovo. È di consistenza tis-
sotropica, non gocciola ed é facile da lavorare. Per superfici
senza strisce ne attaccature.
Tinte: pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, in-
colore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissan-
dro, teak, noce chiaro 

*tinteggiabile con einzA mix

*tinteggiabile con einzA mix

einzA Holz-Color 
Vernice protettiva coprente per legno, a base 
d'acqua e con formula H

Con formula H contro lo sporco e l'inverdimento su superfici
in legno all'esterno, come p.es. legno a traliccio, pannellature
in legno, sottotetti, ecc. Idoneo anche per applicazioni su into-
naco, calcestruzzo, muratura, fibrocemento e metalli non fer-
rosi, come p.es. l'acciaio zincato. È semilucido, diluibile con
acqua e regola l'umidità.
Tinte: bianco, grigio chiaro, grigio argento, blu colomba,
verde muschio, nero, giallo, rosso rubino, rosso svedese, rosso
marrone, marrone, marrone scuro

*tinteggiabile con einzA mix
*tinteggiabile con einzA mix

einzA Holzlasur
Velatura a poro aperto e ad alta penetrazione
per legno all'esterno

Idonea per legno indigeno e tropicale. È idrorepellente e re-
gola l'umidità. Tinte decorative ravvivano la venatura naturale
del legno e lo proteggono dai raggi UV.
Tinte: pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, in-
colore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissan-
dro, teak, noce chiaro 

einzA Aqua-Kompaktlasur 
Velatura per legno a base d'acqua, semilucida,
per una protezione ottimale dall'intemperia e
dai raggi UV, per legno nuovo e per il rinnovo.

Facile da lavorare e senza gocciolare. Resistente alla sodura-
zione e alla salivazione secondo la normativa EN 71 parte 3 -
sicurezza dei giocattoli (rapporto di prova n. 255282 A/390 del
11.09.2002)
Tinte: pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, in-
colore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissan-
dro, teak, noce chiaro

einzA Aqua-Holzlasur
Velatura a poro aperto, a base d'acqua, ad uso
universale per legno all'interno e all'esterno.

Ravviva la venetura del legno grazie ai pigmenti finissimi ad
alta penetrazione. Impregnante resistente agli agenti atmos-
ferici ed ai raggi UV, regola l'umidita del legno, facile da lavor-
are e quasi inodore. Resistente alla sodurazione e alla
salivazione secondo la normativa EN 71 parte 3 - sicurezza dei
giocattoli (rapporto di prova n. AR-08-JJ-087580-02 fino AR-
08-JJ-087587-02).
Tinte: pino antico, ebano, quercia, quercia chiaro, frassino, in-
colore, bianco calce, castagno, pino, mogano, noce, palissan-
dro, teak, noce chiaro 

*tinteggiabile con einzA mix

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

0,900—0,940 70—80 5 l

2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

0,85—0,870 60—80 5 l

2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,210—1,220 90—100 10 l

2,5 l

750 ml

10 l*

3 l*

1 l*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

0,990 60—80 5 l

2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

ca. 1,350 90—100 10 l

2,5 l

750 ml

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,430 85—100 10 l

2,5 l

750 ml

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,000 80—100 2,5 l

750 ml

3 l*

1 l*

ben informati - sulle pagine di prodotto trovate tutte le 
informazioni tecniche relative.

www.einzA.com

Protezione affidabile
a lunga durata per
legno sano
Solo una protezione durevole dall'intem-
peria garantisce massima longevitá.

Ogni protezione del legno affidabile e di
qualità inizia dall'accurata scelta del 
rivestimento. Per una protezione effi-
ciente del legno, einzA offre una vasta
gamma di prodotti speciali per ogni tipo
legno.

Protezione del legno
certificata
einzA Bläueschutz
Fondo impregnante per legno all’esterno, 
a base solvente

Protezione certificata contro l’azzurramento e la marcescenza
di tutti i legni all’esterno senza contatto diretto con il terreno.
Protettivo chimico per legno, con efficacia preventiva se-
condo DIN 68 800 parte 3. einzA Bläueschutz penetra in pro-
fondità del legno e crea un supporto portante per successive
applicazioni. È sovraverniciabile con tutte le velature e smalti
einzA a base d’acqua e a base solvente. Questo è un prodotto
biocida e sottostà al regolamento sui biocidi.
Principi attivi: 0,50 % in peso di IPBC e 0,30 % in peso di 
tebuconazolo
Categoria d’impiego: per utilizzatori professionali e privati
Tinta: incolore

einzA Bläueschutz W
Fondo impregnante a base d’acqua per legno
all’esterno

Protezione chimica preventiva secondo DIN 68 800 parte 3.
Protezione certificata contro l’azzurramento e la marcescenza
di tutti i legni all’esterno senza contatto diretto con il terreno.
einzA Bläueschutz W è quasi inodore, penetra in profondità
del legno e crea un supporto portante per successive applica-
zioni. È sovraverniciabile con tutte le velature e smalti einzA a
base d’acqua e a base solvente. Questo è un prodotto biocida
e sottostà al regolamento sui biocidi.
Principi attivi: 0,70 % in peso di IPBC e 0,40 % in peso di te-
buconazolo
Categoria d’impiego: per utilizzatori professionali e privati
Tinta: incolore

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

0,820 160—200 5 l

2,5 l

750 ml

peso specificio g/ml consumo ml/m2 confezione 

1,000 160—200 5 l

2,5 l

750 ml


