Sicherheitsdatenblatt JAEGER

gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : 752 KRONALUX-MARKIERUNGSFARBE

alle Farbtone
Bearbeitungsdatum : 22.04.2014 Version (Uberarbeitung) : 10.1.0 (10.0.0)
Druckdatum : 22.04.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

752 KRONALUX-MARKIERUNGSFARBE
alle Farbténe (7520000)

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Anstrichmittel zur Verwendung durch den professionellen / privaten Anwender, nahere Beschreibung siehe technisches
Merkblatt.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter

Anwender/Handler)
Paul Jaeger GmbH & Co KG

StraBe : Siemensstr. 6

Postleitzahl/Ort: 71696 Moglingen

Telefon : 07141/ 2444-0

Telefax : 07141 / 2444-44

Ansprechpartner fiir Informationen : info@jaegerlacke.de

1.4 Notrufnummer
Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg Tel. 0761/ 19240

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
Leichtentziindlich. - Reizt die Augen. - Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
F;R11 "Xi;R36 *R67
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2 ; H319 - Schwere Augenschadigung/-reizung : Kategorie 2A ; Verursacht schwere Augenreizung.
Flam. Lig. 2 ; H225 - Entziindbare Flussigkeiten : Kategorie 2 ; Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
STOT SE 3 ; H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) : Kategorie 3 ; Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (67/548/EWG oder 1999/45/EG)

Gefahrensymbole und Gefahrenbezeichnungen fiir gefahrliche Stoffe und Zubereitungen

F ; Leichtentziindlich

i ; Reizend
R-Satze
11 Leichtentzuindlich.
36 Reizt die Augen.
67 Dampfe kénnen Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S-Sitze
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29/35 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfélle und Behdlter missen in gesicherter Weise

beseitigt werden.

2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

51 Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

46 Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

64 Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspiilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.

16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

33 MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

9 Behalter an einem gut gellifteten Ort aufbewahren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
99 Enthalt FETTSAUREN , C18, UNGESATTIGTE TRIMERE ; FETTSAUREN,

TALLOLVERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

Flamme (GHS02) - Ausrufezeichen (GHS07)

Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen.
P233 Behalter dicht verschlossen halten.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P403+P235 Kihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter der Entsorgung zufiihren.
Besondere Vorschriften fiir erganzende Kennzeichnungselemente fiir bestimmte Gemische
EUH208 Enthalt FETTSAUREN , C18, UNGESATTIGTE TRIMERE ; FETTSAUREN,

TALLOLVERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische

Gefdhrliche Inhaltsstoffe
ACETON ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119471330-49 ; EG-Nr. : 200-662-2; CAS-Nr. : 67-64-1

Gewichtsanteil : 10-20 %

Einstufung 67/548/EWG : F; R11 Xi; R36 R67 R66

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336
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ETHYLACETAT ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119475103-46 ; EG-Nr. : 205-500-4; CAS-Nr. : 141-78-6

Gewichtsanteil : 2,5-10%

Einstufung 67/548/EWG : F; R11 Xi; R36 R67 R66

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336
XYLOL ; REACH-Registrierungsnr. : 012119486136-34 ; EG-Nr. : 215-535-7; CAS-Nr. : 1330-20-7

Gewichtsanteil : 2,5-10%

Einstufung 67/548/EWG : R10 Xn; R20/21 Xi; R38

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ; H315
ETHYLBENZOL ; EG-Nr. : 202-849-4; CAS-Nr. : 100-41-4

Gewichtsanteil : 1-25%

Einstufung 67/548/EWG : F; R11 Xn; R20

Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 2 ; H225 Acute Tox. 4 ; H332

LOESUNGSMITTELNAPHTHA (ERDOEL), LEICHT AROMATISCHE ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119455851-35 ; EG-Nr. :
265-199-0; CAS-Nr. : 64742-95-6

Gewichtsanteil : <05%
Einstufung 67/548/EWG : R10 N; R51/53 Xn; R65 Xi; R37 R67 R66
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Flam. Lig. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H335 STOT SE 3 ; H336

Aquatic Chronic 2 ; H411

FETTSAUREN , C18, UNGESATTIGTE TRIMERE ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119971821-33-0000 ; EG-Nr. : 604-612-4;
CAS-Nr. : 147900-93-4

Gewichtsanteil : 0,1-0,5%
Einstufung 67/548/EWG : T ; R48/25 N ; R51/53 R43
Einstufung 1272/2008 [CLP] : STOT RE 1 ; H372 Skin Sens. 1 ; H317 Aquatic Chronic 2 ; H411

FETTSAUREN, TALLOLVERBINDUNGEN MIT OLEYLAMIN ; REACH-Registrierungsnr. : 01-2119974148-28-0000 ; EG-Nr. : 288-
315-1; CAS-Nr. : 85711-55-3

Gewichtsanteil : 0,1-0,5%
Einstufung 67/548/EWG : R43
Einstufung 1272/2008 [CLP] : Skin Sens. 1 ; H317

Zusiatzliche Hinweise
Wortlaut der R-, H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen
Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tiber den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen.

Bei Eintatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand
kiinstliche Beatmung einleiten.

Bei Hautkontakt
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und
Seife. Nicht abwaschen mit: Losemittel/Verdiinnungen

Nach Augenkontakt
Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieBendem Wasser spiilen und
Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort
medizinische Hilfe holen. Ruhig stellen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
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4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel
alkoholbesténdiger Schaum Kohlendioxid (CO2) Wassernebel Loschpulver

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Verbrennung starke RuBentwicklung. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Geeignetes Atemschutzgerat
benutzen.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Im Brandfall kénnen entstehen: Stickoxide (NOx) Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2) Kohlenwasserstoffe
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behéltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Loschwasser nicht in Kanadle und Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen
anzuwendende Verfahren
Alle Ziindquellen entfernen. Fiir ausreichende Liiftung sorgen. Bei Einwirkungen von Dampfen, Stauben und Aerosolen
ist Atemschutz zu verwenden. Siehe SchutzmaBnahmen unter Punkt 7 und 8.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewdasser, Boden oder
Kanalisation zustdndige Behdrden benachrichtigen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Verschiittete Mengen sofort beseitigen.
Fiir Riickhaltung
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten,
geschlossenen Behdltern sammeln und zur Entsorgung bringen.
Fiir Reinigung
Mit Detergentien reinigen. Losemittel vermeiden.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine

6.1

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen

BrandschutzmaBnahmen
Dampfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfahige Gemische. Dampfe
kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden. Von Warmequellen fernhalten (z.B. heiBe Oberflachen), Funken
und offenen Flammen. Nur antistatisch ausgeristetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden. Erdung von Behdltern,
Apparaturen, Pumpen und Absaugeinrichtungen vorsehen. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.
Elektrische Gerdte miissen nach dem anerkannten Standard geschiitzt sein.

UmweltschutzmaBnahmen
Schachte und Kanéle sind gegen das Eindringen des Produktes zu schiitzen.
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Spezifische Anforderungen oder Handhabungsregelungen
Alle Arbeitsverfahren sind grundsatzlich so zu gestalten, dass folgendes ausgeschlossen ist: Einatmen von Dampfen
oder Nebel/Aerosole Einatmen von Stauben/Partikeln Hautkontakt Augenkontakt Behalter nicht mit Druck entleeren.

Personliche Schutzausristung tragen (siehe Kapitel 8).

Weitere Angaben

Nur im Originalbehélter aufbewahren/lagern. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Nicht in die

Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Zu beachten : Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Zusammenlagerungshinweise

Lagerklasse: 3
Zu vermeidende Stoffe

Starke Saure Starke Lauge Oxidationsmittel
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

Hinweise des Herstellers beachten. Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern. An einem Platz lagern, der nur
berechtigten Personen zugéanglich ist. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. Behalter dicht geschlossen halten.

Behélter nach Produktentnahme immer dicht verschlieBen.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

ACETON ; CAS-Nr. : 67-64-1

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Version :

ETHYLACETAT ; CAS-Nr. : 141-78-6

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :

Version :
XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :
Spitzenbegrenzung :
Bemerkung :

Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Bemerkung :
Version :

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert :

Bemerkung :

TRGS 900 (D )

500 ppm / 1200 mg/m?
A1)

01.09.2012

TWA (EC)

500 ppm / 1210 mg/m®
08.06.2000

TRGS 900 (D)

400 ppm / 1500 mg/m3
2(1)

Y

01.09.2012

TRGS 900 (D )

100 ppm / 440 mg/m?
2(11)

H

01.09.2012

STEL (EC)

100 ppm / 442 mg/m?
H

08.06.2000

TWA (EC)

50 ppm / 221 mg/m’
H
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Version : 08.06.2000
ETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 100-41-4

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 900 (D)

Grenzwert : 20 ppm / 88 mg/m’

Spitzenbegrenzung : 2(I1)

Bemerkung : H, Y

Version : 01.09.2012
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : STEL (EC)

Grenzwert : 200 ppm / 884 mg/m’

Bemerkung : H

Version : 08.06.2000
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TWA (EC)

Grenzwert : 100 ppm / 442 mg/m®

Bemerkung : H

Version : 08.06.2000

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemaB RCP-Methode nach TRGS 900 ( D)
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :

Grenzwert : 200 mg/m?
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :
Grenzwert : >8-<=9 %

Biologische Grenzwerte
ACETON ; CAS-Nr. : 67-64-1

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 903 (D)

Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )

Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C5-C15, aromatisch C7-C15)

Parameter : Aceton / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 80 mg/I
Version : 31.03.2004

XYLOL ; CAS-Nr. : 1330-20-7

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 903 (D)

Parameter : Xylol / Vollblut (B) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 1,5 mg/I
Version : 31.03.2004
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 903 (D)
Parameter : Methylhippur-(Tolur-)saure / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 24/l
Version : 31.03.2004

ETHYLBENZOL ; CAS-Nr. : 100-41-4

Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS903 (D)

Parameter : Ethylbenzol / Vollblut (B) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 1 mg/
Version : 31.03.2004
Grenzwerttyp (Herkunftsland) : TRGS 903 (D)
Parameter : Mandelsdure+Phenylglyoxylsaure / Urin (U) / Expositionsende bzw. Schichtende
Grenzwert : 800 mg/g Kr
Version : 31.03.2004

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fir ausreichende Liftung sorgen. Wenn technische Absaug- oder LiiftungsmaBnahmen nicht moglich oder

unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.
Personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz

Seite: 6/ 11

(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt JAEGER

gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : 752 KRONALUX-MARKIERUNGSFARBE
alle Farbtone
Bearbeitungsdatum : 22.04.2014 Version (Uberarbeitung) : 10.1.0 (10.0.0)
Druckdatum : 22.04.2014
Hautschutz
Handschutz

Geeignetes Material : Butylkautschuk

Erforderliche Eigenschaften : fliissigkeitsdicht.

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu
berticksichtigen. Hinweise des Herstellers beachten.

Dicke des Handschuhmaterials : Hinweise des Herstellers beachten.

Empfohlene Handschuhfabrikate : Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Priifnummer getragen werden.
Zusatzliche HandschutzmaBnahmen : Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit tiberpriifen. Handschuhe
nicht im Bereich drehender Maschinenteile oder Werkzeuge tragen. Erholungsphasen zur Regeneration der Haut
einlegen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren.

Bemerkung : Es wird empfohlen, die Chemikalienbestdndigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir
spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Korperschutz
Erforderliche Eigenschaften : antistatisch.
Empfohlenes Material : Naturfaser (z.B. Baumwolle) hitzebesténdige Synthetikfaser

Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertiiberschreitung
Geeignetes Atemschutzgerit
Filtergerat (Vollmaske oder Mundsttickgarnitur) mit Filter: A

Begrenzung und Uberwachung der Verbraucherexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand : fliissig
Farbe : farblos
Geruch
nach: Losemittel/Verdiinnungen
Sicherheitsrelevante Basisdaten

Siedepunkt/Siedebereich : (1013 hPa ) > 35 °C
Flammpunkt : < 21 °C
Auslaufzeit : (20°C) > N s DIN-Becher 4 mm
9.2 Sonstige Angaben
Keine

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu
vermeiden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
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Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide, entstehen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren. Exotherme Zersetzung unter
Bildung von: Kohlendioxid (CO2). Kohlenmonoxid. Stickoxide (NOx). RuB.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar. Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren
der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen. Einzelheiten siehe Abschnitt 2 und 3.
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Das Einatmen von Losemittelanteilen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Gesundheitsschéden fiihren, wie
z.B. Reizung der Schleimhdute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems.
Anzeichen dafiir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwdche, Benommenheit und in schweren Fallen
Bewusstlosigkeit. Losemittel konnen durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer oder
wiederholter Kontakt mit dem Gemisch fiihrt zum Entfetten der Haut und kann nichtallergische Kontakthautschaden
(Kontaktdermatitis) und Absorption durch die Haut verursachen. Fliissigkeitsspritzer kénnen Reizungen und reversible
Schaden am Auge verursachen. Einnahme kann Ubelkeit, Diarrhée und Erbrechen verursachen. Beriicksichtigt sind,
wenn bekannt, verzogerte und unmittelbare Effekte und auch chronische Effekte der Komponenten bei kurz- und
langfristiger Exposition durch orale, inhalative und dermale Aufnahmewege und Augenkontakt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Es sind keine Daten fiir die Zubereitung/das Gemisch verfiigbar. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
12.1 Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.
12.7 Weitere 6kologische Hinweise
Keine

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren.
Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/ Abfallbezeichnungen gemaB EAK/AVV
08 01 11* Farben, die organische Losemittel oder andere gefdhrliche Stoffe enthalten
Andere Entsorgungsempfehlungen
Wenn dieses Produkt mit anderen Abfallen vermischt wurde, kann der urspriingliche Abfallprodukt- Code nicht mehr

Seite : 8/ 11
(DE/D)




Sicherheitsdatenblatt JAEGER

gemiB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname : 752 KRONALUX-MARKIERUNGSFARBE

alle Farbtone
Bearbeitungsdatum : 22.04.2014 Version (Uberarbeitung) : 10.1.0 (10.0.0)
Druckdatum : 22.04.2014

gelten und der entsprechende Code sollte zugeordnet werden. Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie die
zustandigen ortlichen Behérden. Mit Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt sollte der Rat der zustandigen
Abfallbehdrde zur Klassifizierung von leeren Containern erhalten werden. Restentleerte Gebinde sind der
Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung zuzufiihren. Durch das Produkt verunreinigte Behalter sind in
Ubereinstimmung mit lokalen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 1263

14.2 OrdnungsgemadfBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
FARBE

Seeschiffstransport (IMDG)
PAINT

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
PAINT
14.3 Transportgefahrenklassen
Landtransport (ADR/RID)

Klasse(n) : 3
Klassifizierungscode : F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 33
Tunnelbeschrankungscode : D/E
Sondervorschriften : 640H " LQ7-E1
Gefahrzettel : 3
Seeschiffstransport (IMDG)
Klasse(n) : 3
EmS-Nr. : F-E/S-E
Sondervorschriften : LQ 51 E 2 IMDG 2.3.2.3 (Verpackungsgruppe III <= 30 1)
Gefahrzettel : 3
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(n) : 3
Sondervorschriften : E 2 - IATA 3.3.3.1 (Verpackungsgruppe III <= 30 I)
Gefahrzettel : 3

14.4 Verpackungsgruppe
Landtransport (ADR/RID) : 1III
Seeschiffstransport (IMDG) : 1I
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : 1I
14.5 Umweltgefahren
Landtransport (ADR/RID) : Nein
Seeschiffstransport (IMDG) : Nein
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Transport innerhalb des Betriebsgelandes des Verwenders: Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und
sicheren Behaltern. Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls
oder bei Verschiitten zu tun ist.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

151 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
" Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
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Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
Klasse : 2 (Wassergefahrdend) Einstufung gemaB VwvwS
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Brennbare Flissigkeit (R11), GefStoffV : Anhang III Nr. 1 (Brand- und Explosionsgefahren) und § 7 Abs. 3 beachten.
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise

02. Einstufung des Stoffs oder Gemischs - 02. Kennzeichnungselemente - 02. Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]

16.2 Abkiirzungen und Akronyme

Keine
16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Keine
16.4 Wortlaut der R-, H- und EUH-S&dtze (Nummer und Volltext)
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372 Schadigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H411 Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
10 Entziindlich.
11 Leichtentzlindlich.
20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
20/21 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
36 Reizt die Augen.
37 Reizt die Atmungsorgane.
38 Reizt die Haut.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
48/25 Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch Verschlucken.
51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewdssern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65 Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
16.5 Schulungshinweise
Keine

16.6 Zusatzliche Angaben
Es gibt Hinweise auf Gesundheits-, Sicherheits-und Umweltaspekte des Produktes und stellt keine Garantie fiir die
technische Leistungsfahigkeit oder Eignung fiir bestimmte Anwendungen dar. Das Produkt sollte nicht fiir andere
Zwecke als den in Abschnitt 1 angegebenen verwendet werden ohne zundchst den Lieferanten einzubeziehen und
schriftliche Handlungsanweisungen einzuholen Da die spezifischen Verwendungs-Bedingungen des Produkts auBerhalb
der Kontrolle des Lieferanten liegen, ist der Benutzer dafiir verantwortlich, dass die Anforderungen der einschldgigen
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Rechtsvorschriften eingehalten werden Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt stellen keine eigene
Gefahreneinschatzung fiir den Arbeitsplatz des Verwenders an, die durch andere Gesundheits- und
Sicherheitsvorschriften erforderlich sind.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht ibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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