EU-Sicherheitsdatenblatt emﬂ\

Handelsname: einzA Harter LawiPur-Versiegelung

Produkt-Nr.: 0171235
Aktuelle Version: 6.0.0, erstellt am: 03.01.2024 Ersetzte Version: 5.0.0, erstellt am: 22.05.2023 Region: AT

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

14

Produktidentifikator
Handelsname
einzA Harter LawiPur-Versiegelung

UFI:
CG21-Q0VA-900Y-1QVY

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Anstrichmittel fur den dekorativen Bereich

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Angaben verflgbar.
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse
einzA Farben GmbH & Co KG
Junkersstralte 13

30179 Hannover

Telefon-Nr. +49 (0)511 67490-0
Fax-Nr. +49 (0)511 67490-20
e-mail info@einzA.com

Auskiinfte zum Sicherheitsdatenblatt
sdb_info@umco.de

Notrufnummer
+43 1 406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Osterreich GmbH)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

21

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H332

Aquatic Chronic 3; H412

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

Hinweise zur Einstufung

Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren gemaf Artikel 9 und den Kriterien der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prifdaten gem. Anhang |, Teil 2

Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren gem. Anhang |, Teil 3, 4 und 5.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme

GHSO07

Signalwort
Achtung

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Aliphatisches Polyisocyanat

Gefahrenhinweise
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrenhinweise (EU)
EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise
P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P271 Nur im Freien oder in gut belufteten Rdumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter geman lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.
UFI:

CG21-QOVA-900Y-1QVY

2.3 Sonstige Gefahren

PBT-Beurteilung
Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als PBT.

vPvB-Beurteilung
Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als vPvB.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.

3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe

Nr. | Name des Stoffs Zusatzliche Hinweise
CAS /| EG/Index / | Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP) Konzentration %
REACH Nr.

1 | Aliphatisches Polyisocyanat
160994-68-3 Aquatic Chronic 3; H412 >= 70,00 - < 90,00 | Gew%

- Skin Sens. 1B; H317
- STOT SE 3; H335

- Acute Tox. 4; H332
2 | (2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL
34590-94-8 - >
252-104-2

10,00 - < 25,00 | Gew%

01-2119450011-60
3 | Tosylisocyanat

4083-64-1 EUHO014 < 2,50 Gew%
223-810-8 Eye Irrit. 2; H319
615-012-00-7 Resp. Sens. 1; H334

01-2119980050-47 | Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H335
Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

3.3 Sonstige Angaben
GemaR der in der Lieferkette ubermittelten Informationen betréagt der monomere Diisocyanat-Gehalt < 0,1 %.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In Zweifelsfallen oder bei Auftreten von Symptomen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den
Mund einfloRen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Seite 2 von 10



EU-Sicherheitsdatenblatt emﬂ\

Handelsname: einzA Harter LawiPur-Versiegelung

Produkt-Nr.: 0171235
Aktuelle Version: 6.0.0, erstellt am: 03.01.2024 Ersetzte Version: 5.0.0, erstellt am: 22.05.2023 Region: AT

An die frische Luft bringen, Betroffenen warm halten und in Ruhelage bringen. Bei unregelmafiger Atmung oder
Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung entfernen. Haut sorgféaltig mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel
benutzen. Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden!

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen, Augenlider fir mindestens 10 Minuten geéffnet halten und reichlich mit sauberem, frischem
Wasser spulen und unverziglich arztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken
Bei Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser spulen (nur wenn die Person bei BewuRtsein ist) und sofort Arzt
konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angaben verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angaben verflgbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum (alkoholbesténdig), Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel (Wasser)

Ungeeignete Loschmittel
Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO); Kohlendioxid (COZ2); Stickoxide (NOx); Cyanwasserstoff
(HCN); monomere Isocyanate; Amine; Alkohole; Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann
Gesundheitsschaden verursachen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Geschlossene Behalter in Nahe des Brandherdes mit Wasser kiihlen. Léschwasser nicht in die Kanalisation oder
Wasserlaufe gelangen lassen. Ggf. Atemschutzgerat erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtig

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren

Nicht fiir Notfélle geschultes Personal
Einatmen der Dampfe vermeiden. Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8).

Einsatzkrafte
Keine Angaben verfiigbar. Persodnliche Schutzausriistung — siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder
Abwasserleitungen entsprechend den drtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und
sammeln. In geeignete Behalter fillen. Verschmutzte Flachen sofort mit geeignetem Losemittel sdubern:
Als solches verwendbar (entziindlich!): Wasser (45 Vol.%), Ethanol oder Isopropanol (50 Vol.%), konzentrierte
Ammoniak-Lésung (5 Vol.%, Dichte=0,880).
Alternativ dazu verwendbar (nicht entziindlich!): Natriumcarbonat (5 Vol.%), Wasser (95 Vol.%). Verschittete Reste mit
demselben Mittel aufnehmen und einige Tage in unverschlossenem Behalter stehen lassen bis keine Reaktion mehr
auftritt. Danach Behalter schlielRen und gemaf den oértlichen Bestimmungen entsprechend entsorgen (siehe Abschnitt
13).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angaben verfugbar.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

7.3

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Aufgrund des Anteils organischer Lésemittel in dem Gemisch: Die Bildung entziindlicher und explosionsfahiger
Dampfkonzentrationen in der Luft und ein Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte vermeiden. Das Material nur an
Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Ziindquellen ferngehalten werden. Personen mit einer
Krankheitsgeschichte an Asthma, Allergien, chronischer oder wiederholter Atemnot sollten nicht in irgendeinem
Prozess beschaftigt werden, in dem dieses Gemisch verwendet wird. Die Priifung der Lungenfliigelfunktion sollte
regelméaRig an den Personen durchgefiihrt werden, die dieses Gemisch verspritzen. Vorsicht beim Offnen gebrauchter
Behalter. Vorsichtsmassnahmen sollten getroffen werden, um die Belastung durch atmospharische Feuchtigkeit oder
Wasser herabzusetzen: CO2 wird gebildet, das in geschlossenen Behéltern einen Uberdruck ergeben kann. Staube,
Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieses Gemisches nicht einatmen. Trockenschleifen, autogenes
Schneiden und / oder Schweillen des trockenen Lackfilms kann Staub und / oder gefahrliche Dampfe verursachen.
Nass [schleifen] / [mattieren] ist wo immer mdglich zu verwenden. Einatmen von Schleifstaub vermeiden. Schweilen,
Schleifen und andere Warme erzeugende Arbeiten an dem bereits beschichteten Untergrund kénnen verursachen,
dass freie Isocyanate gebildet und freigesetzt werden. Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen
Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken - Nicht Rauchen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Nach der Arbeit fiir griindliche Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten. Elektrische Gerate miissen nach dem anerkannten
Standard geschiitzt sein. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Losemittelddmpfe sind schwerer als Luft und breiten
sich Uber dem Boden aus. Dampfe bilden zusammen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerungsbedingungen

Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter
trocken, dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter
Sonneneinstrahlung schitzen. Von Zindquellen fernhalten. Rauchen verboten.

Anforderung an Lagerraume und Behilter

Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehalters entsprechen. Niemals Behélter mit
Druck leeren - kein Druckbehalter! Gedéffnete Behalter sorgfaltig verschlieRen und aufrecht lagern, um ein Auslaufen zu
verhindern. Behélter dicht geschlossen halten. Hinweise auf dem Etikett beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Entfernt von Oxydationsmitteln, Aminen, Alkoholen und Wasser sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien
lagern.

Spezifische Endanwendungen
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistung

8.1

Zu Gberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Nr.

Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1

(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL 34590-94-8 252-104-2

2000/39/EC

(2-Methoxymethylethoxy)-propanol

Wert 308 mg/m? 50 ppm
Hautresorption / Sensibilisierung Skin

MAK-Werte-Liste (BGBI 2001 Il 253 Grenzwerteverordnung)

Dipropylenglykolmonomethylether (Isomerengemisch)

Kurzzeitwert 614 mg/m?3 100 ppm
Wert 307 mg/m? 50 ppm
Hautresorption / Sensibilisierung H

Bemerkung MAK/5(Mow)/8x
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Sonstige Angaben
Unter kuhlen und trockenen Bedingungen ist es mdglich, dass nicht umgesetztes Isocyanat in der Lackschicht bis zu
30 Stunden nach der Anwendung verbleibt.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Far gute Liftung sorgen. Wo verniinftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen
Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden. Wenn eine Exposition nicht durch die
Bereitstellung von lokalen Abluftventilatoren vermieden werden kann, muss ein geeigneter Atemschutz verwendet
werden. Ein umluftunabhangiges Atemschutzgerat ist vom Spritzlackierer zu tragen, auch wenn eine gute Absaugung
vorhanden ist. Bei anderen Tatigkeiten muss, wenn die lokale und Raumabsaugung nicht ausreicht, um die Aerosol-
und Losemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, ein geeignetes Atemschutzgerat
getragen werden.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Wenn Arbeiter Konzentrationen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes ausgesetzt sind, so muss ein fir diesen Zweck
geeignetes, zugelassenes Atemschutzgerat getragen werden. Wenn trocken mattieren unvermeidlich ist, sollte ein
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwendet werden. Beim Spritzvorgang: umgebungsluftunabhangige Geréate.
Anderenfalls: in gut gellifteten Raumen kdnnen umluftunabhangige Atemschutzgerate durch Filtergerate mit
Kombinationsfilter wie Partikel-/Gasfilter ersetzt werden. Filter A2P2 (DIN EN 14387)

Augen-/Gesichtsschutz
Zum Schutz gegen Flussigkeitsspritzer Schutzbrille tragen. Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN EN 166)

Handschutz

Bei moglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, geprift nach z.B. EN 374,
ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B.
mechanische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik) geprift werden. Anweisungen und Informationen des
Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die
Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Arbeitsvorgange so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden missen.

Geeignetes Material Bei kurzfristigem Kontakt / Spritzschutz: Nitrilkautschuk
Materialstarke > 0,4 mm
Durchdringungszeit > 120 min

Geeignetes Material Bei langerem Kontakt: Nitrilkautschuk

Materialstarke > 0,4 mm
Durchdringungszeit > 480 min

Sonstige SchutzmafRnahmen
Antistatische Kleidung aus Naturfaser oder hitzebestandiger Synthetikfaser tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
flissig

Form
flissig

Farbe
gemaR Produktbezeichnung

Geruch
charakteristisch

pH-Wert
Keine Daten vorhanden

Siedepunkt / Siedebereich
Wert ca. 100 °C
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Schmelzpunkt / Gefrierpunkt
Keine Daten vorhanden

Zersetzungstemperatur
Keine Daten vorhanden

Flammpunkt

Wert 65 - 68 °C
Methode geschlossener Tiegel
Ziindtemperatur

Keine Daten vorhanden

Oxidierende Eigenschaften
Nicht anwendbar

Entziindbarkeit
Nicht anwendbar

Untere Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Obere Explosionsgrenze
Keine Daten vorhanden

Dampfdruck
Wert < 100 hPa
Bezugstemperatur 50 °C

Relative Dampfdichte
Keine Daten vorhanden

Relative Dichte
Keine Daten vorhanden

Dichte

Wert 1,11 - 1,12 g/cm?
Bezugstemperatur 20 °C
Methode DIN 51757

Wasserloslichkeit
Bemerkung | mischbar

Loslichkeit
Keine Daten vorhanden

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Keine Daten vorhanden

Kinematische Viskositat

Wert 90 - 100 sek.
Bezugstemperatur 20 °C
Methode DIN EN 2431 (4 mm)

Losemitteltrennpriifung
Nicht anwendbar

Partikeleigenschaften
Keine Daten vorhanden

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben
Keine Angaben verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Das Produkt reagiert langsam mit Wasser und entwickelt dabei Kohlendioxid.
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10.2 Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von Oxidationsmitteln, Aminen, Alkoholen und Wasser sowie stark alkalischen und stark sauren Materialien fernhalten.
In geschlossenen Behaltern baut sich dabei Druck auf, der Verformung, Aufblahung und im Extremfall das Zerbersten
des Behalters verursachen kann.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, offene Flammen und andere Zindquellen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Amine und Alkohole verursachen unkontrollierte exotherme Reaktionen.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen. Amine; Alkohole; Cyanwasserstoff
(HCN); monomere Isocyanate

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute orale Toxizitat
Keine Daten vorhanden

Akute dermale Toxizitat
Keine Daten vorhanden

Akute inhalative Toxizitat (Berechnungergebnis Gemisch-ATE)
Nr. | Name des Produkts
1 | einzA Hérter LawiPur-Versiegelung

ATE (Gemisch) 12,9346 mg/|

Expositionsweg / physik. Form Dampf

Methode Berechnungsverfahren gemaf Verordnung (EC) 1272/2008 (CLP),
Anhang |, Teil 3, Abschnitt 3.1.3.6.

Akute inhalative Toxizitat
Keine Daten vorhanden

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Keine Daten vorhanden

Schwere Augenschadigung/-reizung
Keine Daten vorhanden

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keine Daten vorhanden

Keimzell-Mutagenitat
Keine Daten vorhanden

Reproduktionstoxizitit
Keine Daten vorhanden

Karzinogenitat
Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Keine Daten vorhanden

Aspirationsgefahr
Keine Daten vorhanden

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender
Exposition
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Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Gesundheitsschaden fihren, wie
z.B. Reizung der Schleimhaute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems.
Anzeichen dafir sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwache, Benommenheit und in schweren Fallen
Bewusstlosigkeit. Losemittel konnen durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer oder
wiederholter Kontakt mit dem Gemisch fiihrt zum Entfetten der Haut und kann nichtallergische Kontakthautschaden
(Kontaktdermatitis) und Absorption durch die Haut verursachen. Flissigkeitsspritzer kénnen Reizungen und reversible
Schaden am Auge verursachen. Aufgrund der Eigenschaften der Isocyanatanteile dieser und unter Beriicksichtigung
ahnlicher Gemische gilt:

Dieses Gemisch kann akute Reizungen und/oder die Sensibilisierung der Atemwege verursachen, die zu einem
Engegefiihl im Brustkorb, Kurzatmigkeit und asthmatischen Beschwerden fiihren.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéddliche Eigenschaften
Keine Angaben verfligbar.

Sonstige Angaben
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Fischtoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Fischtoxizitét (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitét (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizitat (akut)
Keine Daten vorhanden

Algentoxizitat (chronisch)
Keine Daten vorhanden

Bakterientoxizitat
Keine Daten vorhanden

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angaben verfligbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Angaben verflugbar.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Angaben verflgbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT-Beurteilung Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als PBT.
vPvB-Beurteilung Die Bestandteile des Produktes gelten nicht als vPvB.

12.6 Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine Angaben verfiigbar.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine Angaben verfugbar.

12.8 Sonstige Angaben
Sonstige Angaben
Nicht in die Kanalisation oder flieRende Gewasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschlissel 08 01 11* Farb- und Lackabfélle, die organische Lésemittel oder andere
gefahrliche Stoffe enthalten

Die aufgefiihrte(n) Abfallschlisselnummer(n) gemaf europaischem Abfallkatalog (AVV) gelten als Empfehlung. Eine

endgiiltige Festlegung muf in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

Die Entsorgung soll unter Beachtung der Vorschriften nach Riicksprache mit der zustandigen 6rtlichen Behorde und

dem Entsorger in einer geeigneten und dafiir zugelassenen Anlage erfolgen.

Verpackung

Ruckstande in leeren Behaltern sollten mit Dekontaminationsmittel neutralisiert werdenl (siehe Abschnitt 6).

Verpackungen miissen restentleert werden und sind in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer

ordnungsgemalen Entsorgung zuzufiihren. Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem

regionalen Entsorger zu entsorgen. Restentleerte Gebinde sind der Schrottverwertung bzw. Rekonditionierung

zuzufihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 Transport ADR/RID/ADN
Das Produkt unterliegt nicht den ADR/RID/ADN Vorschriften.

14.2 Transport IMDG
Das Produkt unterliegt nicht den IMDG Vorschriften.

14.3 Transport ICAO-TI/ IATA
Das Produkt unterliegt nicht den ICAO-TI / IATA Vorschriften.

14.4 Sonstige Angaben
Keine Angaben verflgbar.

14.5 Umweltgefahren
Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Transport innerhalb des Werksgelandes des Verwenders: Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und
sicheren Behaltern. Stellen Sie sicher, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines
Unfalls oder bei Verschiitten zu tun ist.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fiir
den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)
Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaR den Angaben der Vorlieferanten enthalt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die gemal REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) fiir das Zulassungsverfahren

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaR den Angaben der Vorlieferanten enthalt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die gemaf Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als fir die Aufnahme in
den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschrankungen der Herstellung, des Inverkehrbringens
und der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII. | Nr. 3

Das Produkt enthalt folgende(n) Stoff(e), der/die REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII
unterliegt/unterliegen.

Nr. [ Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr. Nr.
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Handelsname: einzA Harter LawiPur-Versiegelung
Produkt-Nr.: 0171235

Aktuelle Version: 6.0.0, erstellt am: 03.01.2024 Ersetzte Version: 5.0.0, erstellt am: 22.05.2023 Region: AT
1 Hexamethylen-1,6-diisocyanat 822-06-0 212-485-8 74,75
2 | Tosylisocyanat 4083-64-1 223-810-8 75

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit geféhrlichen Stoffen

Das Produkt unterliegt nicht Anhang |, Teil 1 oder 2.

Richtlinie 2010/75/EU tiber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der
Umweltverschmutzung)

VOC-Gehalt | 14,01 %

Nationale Vorschriften

Sonstige nationale Vorschriften
Nationale Regeln fiir den Umgang mit und die Verwendung von Gefahrstoffen sowie die Benutzung von personlichen
Schutzausriistungen sind zu beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir das vorliegende Gemisch nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gliltigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und dkotoxikologischen Daten benutzt wurden,
sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Lander in der jeweils gtiltigen Fassung.

Transportvorschriften gemafy ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils glltigen Fassung.

Vollstéandiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgefiihrten H- und EUH-Séatze (soweit nicht bereits in diesen
Abschnitten aufgefiihrt).

EUHO14 Reagiert heftig mit Wasser.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

Datenblatt ausstellender Bereich

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: 040/ 555 546 300 Fax: 040 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

Anderungen | Texterganzungen:
Anderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.

Urheberrechtlich geschitztes Dokument. Verédnderungen oder Vervielféltigungen bedirfen der ausdriicklichen
Genehmigung der UMCO GmbH.
Prod-ID 653622
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