EU-sakerhetsdatablad emﬂ\

Handelsnamn: einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack

Produkt-Nr.: 0071315
Aktuell version: 8.1.0, upplagd den: 08.05.2025 Ersatt version: 8.0.0, upplagd den: 26.03.2025 Region: SE

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1

1.2

1.3

14

Produktbeteckning
Handelshamn
einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack

UFI:
MGOD-N18C-400J-977G

Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads
fran

Relevanta identifierade anvéandningar

Malningsprodukt for dekorativ anvandning

Anvandningar som det avrads fran

Information saknas.

Narmare upplysningar om den som tillhandahaller séakerhetsdatablad

Adress
einzA Farben GmbH & Co KG
Junkersstralte 13

30179 Hannover

Telefonnummer +49 (0)511 67490-0
Faxnummer +49 (0)511 67490-20
e-mail info@einzA.com

Information om sakerhetsdatabladet
sdb_info@umco.de

Telefonnummer for nodsituationer
112 - begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

21

2.2

Klassificering av @amnet eller blandningen

Klassificering enl. forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Aquatic Chronic 3; H412

Flam. Liqg. 3; H226

STOT SE 3; H335

STOT SE 3; H336

Information om klassificering

Klassificeringen av produkten har faststallts utgaende fran foljande metoder enl. artikel 9 och villkoren i férordning (EG)
Nr. 1272/2008:

Fysikaliska faror: Bedémning av testdata enl. bilaga I, del 2

Halsa- och miljéfaror: Berakningsmetoder enl. bilaga |, del 3, 4 och 5.

Markningsuppgifter
Markning enl. forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Faropiktogram

GHS02 GHSO07

Signalordet
Varning

Riskbestammande komponent/er for etikettering:
Kolvaten, C9, aromater

Faroangivelser
H226 Brandfarlig vatska och anga.
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H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
Faroangivelser (EU)
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard.
P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P210 Far inte utsattas for varme/ gnistor/6ppen laga/heta ytor. — Rékning férbjuden.
P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.
P370+P378 Vid brand: Slack med spridd vattenstrale, alkoholbestandigt skum,
torrslackningsmedel eller koldioxid.
P405 Forvaras inlast.
P501 Innehallet/behallaren 1amnas i enlighet med lokala och nationella bestdmmelser.
UFI:

MGOD-N18C-400J-977G

2.3 Andra faror

PBT-beddmning
Bestandsdelarna i produkterna géller inte som PBT.

vPvB-bedémning
Bestandsdelarna i produkterna galler inte som vPvB.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1  Amnen
Ej tilldmpligt. Produkten ar inget amne.

3.2 Blandningar
Farliga @mnen

Nr_| Amnets namn Ytterligare information
CAS /| EG /Index / | Klassificering (EG) 1272/2008 (CLP) Koncentration %
REACH nr.

1 | Kolviten, C9, aromater se fotnot (2)
64742-95-6 Flam. Liq. 3; H226 >= 10,00 - < 25,00 | vikt-%
918-668-5 STOT SE 3; H335
649-356-00-4 STOT SE 3; H336

01-2119455851-35 | Aquatic Chronic 2; H411
Asp. Tox. 1; H304
EUHO066

2 | 2-butoxietylacetat
112-07-2 Acute Tox. 4; H312 >
203-933-3 Acute Tox. 4; H332
607-038-00-2 Acute Tox. 4; H302
01-2119475112-47
3 | bariumsulfat, annat dn naturligt
7727-43-7 - >= 500 -< 10,00 | vikt-%
231-784-4

10,00 - < 25,00 | vikt-%

01-2119491274-35
4 | Reaktionsmassa av xylol och etylbensen
- Acute Tox. 4; H312 >= 500 -< 10,00 | vikt-%
905-588-0 Acute Tox. 4; H332
- Asp. Tox. 1; H304
01-2119488216-32 | Eye Irrit. 2; H319
Flam. Liqg. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
STOT RE 2; H373
STOT SE 3; H335
5 | 2-etoxi-1-metyletylacetat
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54839-24-6 Flam. Liq. 3; H226 >= 5,00 - < 10,00 | vikt-%
259-370-9 STOT SE 3; H336
603-177-00-8

01-2119475116-39

n-butylacetat

123-86-4 EUHO066 < 5,00 vikt-%
204-658-1 Flam. Liqg. 3; H226
607-025-00-1 STOT SE 3; H336

01-2119485493-29

Fullstédndig formulering av H- och EUH-fraserna, savida de inte redan har angetts i avsnitt 2.2: se avsnitt 16
(2) Enligt aktuell kdnnedom och tillampning av villkoren i bilaga | i férordning (EG) nr. 1272/2008 kravs klassificeringen som
anges ovan. Denna gar utéver den klassificering som anges i férordning (EG) nr. 1272/2008, bilaga VI, tabell 3.

Nr

Anmarkning Sarskilda koncentrationsgranser M-faktor (akut) | M-faktor
(kronisk)

1

P - -

4

- STOT RE 2; H373: C >=10% - -

Fullstandig formulering av anmarkningar: se kapitel 16 ” Anmarkningar angaende identifiering, klassificering och markning
av amnen ("Notes”) ((EG) nr 1272/2008, BILAGA VI)".

Varden for uppskattad akut toxicitet (ATE)

Nr

oral dermal via inhalation

2

1500 mg/kg kroppsvikt

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hja

41

4.2

4.3

Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmén information
Vid minsta osékerhet eller om besvar kvarstar, kontakta ldkare. Ge aldrig en medvetslds person nagot att ata eller
dricka. Vid medvetsléshet, placera personen i stabilt sidolage och kontakta lakare.

Vid inandning
Sorj for frisk luft, varme och vila. Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen har upphort.

Vid hudkontakt

Tag av nedsténkta klader. Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller hudrengéringskram. Anvand inte organiska
I6sningsmedel.

Vid kontakt med 6gon

Tag bort kontaktlinser, skdlj rikligt med rent vatten i mjuk strale — helst tempererad 6gonskdlj - hall dgonlocken brett isar
och kontakta lakare. Om beredningen har fratandesymbol eller riskfrasen R41 bdr 6gonen skéljas i 15 min. Skélj dven
under eventuell transport till 1akare.

Vid fortaring

Om produkten svalts av misstag, skélj munnen med rikligt med vatten (bara om personen ar vid medvetande) och sék
omedelbart lakarvard. Vila. Framkalla EJ krakning.

De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Information saknas.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krivs
Information saknas.

AVSNITT 5: Brandbekam

5.1

5.2

Slackmedel

Lampliga slackmedel
Skum (alkoholbestandigt), koldioxid, pulver, vattendimma

Olampliga slackmedel
Direktriktad vattenstrale/hdgtryck

Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
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Féljande amnen kan frigoras vid brand: Kolmonoxid (CO); Koldioxid (CO2); Toxiska pyrolysprodukter; Det kan vara
halsovadligt att inandas farliga sénderdelningsprodukter.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Slutna behallare i narheten av brand bor kylas med vatten. Lat inte spill fran brandslackningsarbetet rinna ut i aviopp
eller vattendrag. Eventuellt ar andningsskyddsapparat nédvandig.

garder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an raddningspersonal
Avlagsna antandningskallor. Undvik inandning av angor. Beakta skyddsforeskrifterna (se avsnitt 7 och 8).

For raddningspersonal
Information saknas. Personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Far ej slappas ut i avloppet eller vattendrag. Vid nedsmutsning av floder, sjoar eller avloppsvattenledningar bor
vederbdrande myndigheter informeras i verensstimmelse med lokala lagar.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Begransa utspillt material med ej brannbara uppsugningsmedel (t ex sand,jord, kiselgur, vermiculite). Fér
avfallshantering enligt lokala bestdmmelser bér det samlas i behallarna fér detta &ndamal. Rengér omradet med
lampligt rengdéringsmedel, undvik organiska I6sningsmedel.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information saknas.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rad for sidker hantering

Forhindra bildning av brandfarliga och explosiva angkoncentrationer i luft som &verstiger de hygieniska gransvardena.
Anvand materialet endast pa stéllen dar 6ppet ljus, eld och andra antandningskallor halls pa avstand. Operatorer
ska anvanda antistatiska skor och klader samt golven ska vara avledande for statiskt elektricitet. Undvik inandning av
damm, partiklar och sprutdimma vid applicering. Svetsning, slipning och andra heta arbeten pa den torra fargfilmen
kan ge upphov till damm och/eller farliga angor. Vat [slipning]/[avjamning] bér anvandas om mdjligt. Undvik inandning
av slipdamm. Personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Allménna skydds- och hygienatgérder
Undvik hud- och 6gonkontakt. At eller drick ej under arbetet - rokning férbjuden. Tvatta handerna fére pauser och vid
arbetets slut. Tvatta och varda huden noggrant efter arbetet.

Forebyggande av brand och explosion.

Isolera fran varme, gnistor och 6ppen laga. Anvand gnistfria verktyg. Elektrisk utrustning skall uppfylla gallande regler.
Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid dverforing fran en behallare till en annan. Angorna &r tyngre an
luft och kan spridas utmed golven. Angorna kan bilda explosiva blandningar med Iuft.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder och lagringsvillkor
Tillse att gallande arbetsmiljolagstiftning foljs. Forhindra ofillatet tilltrade. Forpackningen forvaras val tillsluten pa torr,
sval, val ventilerad plats. Skyddas mot stark varme och direkt solljus. Isolera fran gnistbildning. Rékning férbjuden.

Krav pa lagerutrymmen och behallare

Forvara alltid produkten i behallare av samma material som originalet. Anvand aldrig tryckluft vid témning av behallare.
Vilka 6ppnas skall aterférslutas val och férvaras i uppratt Iage for att forhindra lackage. Forpackningar forvaras val
tillslutna. Observera instruktionerna pa etiketten.

Anvisningar for gemensam lagring
Hall atskilt fran oxiderande amnen, starkt alkaliska amnen och starka syror.

7.3  Specifik slutanvandning
Information saknas.

gransning i personlig
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8.1  Kontrollparametrar
Arbetsplatsgransvérden
Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.
1 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
2000/39/EC
2-Butoxyethyl acetate
Korttidsgréansvarde (KGV) 333 mg/m? 50 ppm
Nivagransvarde (NGV) 133 mg/m? 20 ppm
Hudresorption/ Sensibilisering Skin
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad om hygieniska grinsvérden
Etylenglykolmonobutyleter-acetat
Korttidsgréansvarde (KGV) 333 mg/m? 50 ppm
Nivagransvarde (NGV) 70 mg/m? 10 ppm
Noter H, 23
2 | bariumsulfat, annat &n naturligt 7727-43-7 231-784-4
2006/15/EC
Barium (soluble compounds as Ba)
Nivagransvarde (NGV) [0,5 mg/m?
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad om hygieniska gransvéarden
Barium — |6sliga féreningar (totaldamm som Ba)
Nivagransvarde (NGV) 0,5 mg/m?
Noter 23,25
3 n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
EU 2019/1831
n-Butyl acetate
Korttidsgransvarde (KGV) 723 mg/m?3 150 ppm
Nivagransvarde (NGV) 241 mg/m? 50 ppm
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmédnna rad om hygieniska grdnsvarden
n-Butylacetat
Korttidsgransvarde (KGV) 723 mg/m?3 150 ppm
Nivagransvarde (NGV) 241 mg/m? 50 ppm
Noter 23
DNEL, DMEL- och PNEC-virden
DNEL-vérden (arbetstagare)
Nr_| Amnets namn CAS / EG-nr.
Exponeringsvig | Verkanstid | Verkan Virde
1 Kolvaten, C9, aromater 64742-95-6
918-668-5
dermal Langtid (kronisk) systemisk 12,5 mg/kg/dag
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 151 mg/m?
2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2
203-933-3
dermal Langtid (kronisk) systemisk 169 mg/kg/dag
dermal Korttid (akut) systemisk 120 mg/kg/dag
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 133 mg/m?
via inhalation Korttid (akut) lokal 333 mg/m?
3 Reaktionsmassa av xylol och etylbensen -
905-588-0
dermal Langtid (kronisk) systemisk 212,00 mg/kg/dag
via inhalation Korttid (akut) systemisk 442,00 mg/m?
via inhalation Korttid (akut) lokal 442,00 mg/m?
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 221,00 mg/m?
via inhalation Langtid (kronisk) lokal 221,00 mg/m3
4 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6
259-370-9
dermal Langtid (kronisk) systemisk 103 mg/kg/dag
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 152 mg/m?
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via inhalation | Korttid (akut) | systemisk 2366 mg/m?
5 n-butylacetat 123-86-4
204-658-1
dermal Langtid (kronisk) systemisk 11 mg/kg/dag
dermal Korttid (akut) systemisk 11 mg/kg/dag
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 300 mg/m?
via inhalation Korttid (akut) systemisk 600 mg/m?
via inhalation Langtid (kronisk) lokal 300 mg/m?
via inhalation Korttid (akut) lokal 600 mg/m?
DNEL-varden (konsument)
Nr_| Amnets namn CAS | EG-nr.
Exponeringsvig | Verkanstid | Verkan Virde
1 Kolvaten, C9, aromater 64742-95-6
918-668-5
oral Langtid (kronisk) systemisk 7,5 mg/kg/dag
dermal Langtid (kronisk) systemisk 75 mg/kg/dag
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 32 mg/m?
2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2
203-933-3
oral Langtid (kronisk) systemisk 8,6 mg/kg/dag
oral Korttid (akut) systemisk 36 mg/kg/dag
dermal Langtid (kronisk) systemisk 102 mg/kg/dag
dermal Korttid (akut) systemisk 72 mg/kg/dag
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 80 mg/m?
via inhalation Korttid (akut) lokal 200 mg/m3
3 | Reaktionsmassa av xylol och etylbensen -
905-588-0
oral Langtid (kronisk) systemisk 5 mg/kg/dag
dermal Langtid (kronisk) systemisk 125,00 mg/kg/dag
via inhalation Korttid (akut) systemisk 260,00 mg/m3
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 65,30 mg/m?
via inhalation Korttid (akut) lokal 260,00 mg/m?
via inhalation Langtid (kronisk) lokal 65,30 mg/m?
4 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6
259-370-9
oral Langtid (kronisk) systemisk 13,1 mg/kg/dag
dermal Langtid (kronisk) systemisk 62 mg/kg/dag
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 181 mg/m?
via inhalation Korttid (akut) systemisk 1420 mg/m?
5 n-butylacetat 123-86-4
204-658-1
oral Langtid (kronisk) systemisk 2 mg/kg/dag
oral Korttid (akut) systemisk 2 mg/kg/dag
dermal Langtid (kronisk) systemisk 6 mg/kg/dag
dermal Korttid (akut) systemisk 6 mg/kg/dag
via inhalation Langtid (kronisk) systemisk 35,7 mg/m3
via inhalation Korttid (akut) systemisk 300 mg/m?
via inhalation Langtid (kronisk) lokal 35,7 mg/m?
via inhalation Korttid (akut) lokal 300 mg/m?
PNEC-vdrden
Nr | Amnets namn CAS | EG-nr.
Miljo | Typ Virde
1 2-butoxietylacetat 112-07-2
203-933-3
Vatten Sotvatten 0,304 mg/L
Vatten Havsvatten 0,0304 mg/L
Vatten Sdétvatten sediment 2,03 mg/kg
Vatten Havsvatten sediment 0,203 mg/kg
Vatten Agua intermittent 0,56 mg/L
Jordman - 0,415 mg/kg
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Reningsverk (STP) - 90 mg/L
Sekundarférgiftning - 60 mg/kg néring
Reaktionsmassa av xylol och etylbensen -

905-588-0
Vatten Sotvatten 0,1 mg/L
Vatten Havsvatten 0,01 mg/L
Vatten Sétvatten sediment 13,7 mg/kg
Vatten Havsvatten sediment 1,37 mg/kg
Jordman - 2,68 mg/kg Torrvikt
Reningsverk (STP) - 9,6 mg/L
Sekundarférgiftning - 0,02 g’kg
2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6

259-370-9
Vatten Soétvatten 2 mg/L
Vatten Havsvatten 0,2 mg/L
Vatten Aqua intermittent 2 mg/L
Vatten Sétvatten sediment 8,2 mg/kg Torrvikt
Vatten Havsvatten sediment 0,82 mg/kg Torrvikt
Jordman - 0,67 mg/kg Torrvikt
Reningsverk (STP) - 62,5 mg/L
Sekundarférgiftning - 117 mg/kg néring
n-butylacetat 123-86-4

204-658-1
Vatten Sotvatten 0,18 mg/L
Vatten Havsvatten 0,018 mg/L
Vatten Sétvatten sediment 0,981 mg/kg Torrvikt
Vatten Havsvatten sediment 0,098 mg/kg Torrvikt
Jordméan - 0,09 mg/kg
Reningsverk (STP) - 35,6 mg/L

8.2

Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Sorj fér god ventilation. Om majligt bor detta uppnas genom punktutsug och god franluftsventilation. Om inte detta
racker for att halla koncentrationer av partiklar och 16sningsmedelsangor under det hygieniska gransvardet skall
lampligt andningsskydd anvandas.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd

Vid exponering for koncentrationer éver hygieniska gransvardet maste lampligt godkant andningsskydd anvéandas. Nar
operatorer, vare sig de sprutar eller inte, maste arbeta inuti en sprut-box finns det en stor risk att ventilationen inte ar
tillrackligt bra for att ta hand om partiklar och I16sningsmedelsangor. Under sadana omstandigheter bér de bara en
Overtrycksmatad friskluftsmask nar de sprutar och fram till dess att koncentrationen av partiklar och
I6sningsmedelsangor understiger det hygieniska gransvardet. Vid malning: Filter A2. Vid sprayning: Filter A2P2. (DIN
EN 14387)

Ogonskydd / ansiktsskydd
Bar skyddsglasdgon som skydd mot stank. Skyddsglaségom med sidoskydd (EN 166)

Handskydd

Om det finns risk for hudkontakt med produkten ger handskar tillrackligt skydd, t ex prévade enl. EN 374.
Skyddshandskarna bor alltid prévas med avseende pa lamplighet pa aktuell arbetsplats (t ex mekanisk bestandighet,
produktkombinerberhet antistatik). Folj handsktillverkarens anvisningar och information om anvandning, férvaring ,
skoétsel och byte av handskar. Vid skador eller forsta tecken pa slitage bor skyddshandskarna omedelbart bytas ut.
Bestam arbetsforloppen sa att handskar inte behdver anvandas hela tiden.

Lampligt material Vid kort kontakt / stdnkskydd: nitrilgummi

Materialtjocklek > 0,4 mm
Genomtrangningstid > 120 min
Lampligt material Vid langre kontakt: Nitrilgummi

Materialtjocklek > 0,4 mm
Genomtrangningstid > 480 min

Annat skydd
Anvand antistatiska skyddsklader av naturfiber eller varmetalig syntetfiber.
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Begransning av miljéexponeringen
Forhindra utslapp till avlopp och vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Aggregattillstand

vatska

Form

flytande

Farg

enligt produktbeteckning

Lukt

av Idsningsmedel

pH-védrde

Orsak for att pH saknas | Amnet/blandningen &r oldslig (vatten)
Kokpunkt / kokomrade

Varde > 120 °C
Referenssubstans Lésningsmedelsblandning
Smaltpunkt/fryspunkt

Inga tillgangliga data

Soénderdelningstemperatur
Inga tillgangliga data

Flampunkt

Varde 40 - 42 °C
Metod sluten degel

Tandtemperatur

Varde > 200 °C
Referenssubstans Loésningsmedelsblandning
Oxiderande egenskaper

Ej tillamplig

Brandfarlighet

Ej tillamplig

Nedre explosionsgrins

Varde > 0,6 vol-%
Referenssubstans Lésningsmedelsblandning

Ovre explosionsgrins

Varde < 7,5 vol-%
Referenssubstans Lésningsmedelsblandning
Angtryck

Varde < 100 hPa
Referenstemperatur 50 °C
Referenssubstans Lésningsmedelsblandning

Relativ angdensitet
Inga tillgangliga data

Relativ densitet
Inga tillgangliga data

Densitet
Varde 1,09 - 1,20 g/cm?
Referenstemperatur 20 °C

Sida 8 av 19



EU-sakerhetsdatablad emﬂ\

Handelsnamn: einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack
Produkt-Nr.: 0071315

Aktuell version: 8.1.0, upplagd den: 08.05.2025 Ersatt version: 8.0.0, upplagd den: 26.03.2025 Region: SE
| Metod | DIN 51757 |
Loslighet i vatten
Noter | ej blandbar
Loslighet

Inga tillgadngliga data

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvérde)

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
log Pow 1,51
Referenstemperatur 25 °C
2 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9
log Pow 0,76
Referenstemperatur 22 °C
syfftar pa pH7

Kélla ECHA

3 [n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
log Pow 2,3
Referenstemperatur 25 °C
Metod OECD 117

Kalla ECHA

Kinematisk viskositet
Varde 50 - 55 sec
Referenstemperatur 20 °C
Metod DIN EN 2431 (6 mm)

Separeringsprov pa I6sningsmedel
Varde < 3 %
Referenstemperatur 20 °C

Partikelegenskaper
Inga tillgangliga data

9.2 Annan information
Ovrig information
Information saknas.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Vid tilldmpning av de rekommenderade foéreskrifterna for lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

10.2 Kemisk stabilitet
Vid tillampning av de rekommenderade foéreskrifterna for lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

10.3 Risken for farliga reaktioner
Hall atskilt fran oxiderande amnen, starkt alkaliska @mnen och starka syror for att forhindra exoterma
(varmeutvecklande) reaktioner.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Varme, Oppen laga och annan antédndningsorsak.

10.5 Oforenliga material
Hall pa avstand fran starkt sura och alkaliska material och oxidationsmedel for att undvika exoterma reaktioner.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Inga vid andamalsenlig lagring, hantering, transport. Vid brand: se avsnitt 5.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

[ Akut oral toxicitet (berdkningsresultat blandningens ATE)
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EU-sakerhetsdatablad
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Handelsnamn: einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack

Produkt-Nr.: 0071315
Aktuell version: 8.1.0, upplagd den: 08.05.2025

Ersatt version: 8.0.0, upplagd den: 26.03.2025

Produktens namn

einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack

Noter

Resultatet som bestamts i berakningsmetoden enligt férordningen
(EG) 1272/2008 (CLP), bilaga I, del 3, avsnitt 3.1.3.6. ligger utanfor
de varden som enligt tabell 3.1.1 leder till klassificering/markning av
blandningen (ATE oral > 2000 mg/kg).

Akut oral toxicitet

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolviten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5

LD50 > 3492 mg/kg kroppsvikt
Arter ratta

Kalla ECHA

2 [ n-butylacetat 123-86-4 204-658-1

LD50 10760 mg/kg kroppsvikt
Arter ratta

Metod OECD 423

Kalla ECHA

Akut dermal toxicitet (berdkningsresultat blandningens ATE)

Produktens namn

einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack

Noter

Resultatet som bestamts i berakningsmetoden enligt férordningen
(EG) 1272/2008 (CLP), bilaga I, del 3, avsnitt 3.1.3.6. ligger utanfor
de varden som enligt tabell 3.1.1 leder till klassificering/markning av
blandningen (ATE dermal > 2000 mg/kg).

Region: SE

Akut dermal toxicitet

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolvaten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5

LD50 > 3160 mg/kg kroppsvikt
Arter kanin

Metod OECD 402

Kalla ECHA

2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3

LD50 ca. 1500 mg/kg kroppsvikt
Arter kanin

Kalla ECHA

3 [ n-butylacetat 123-86-4 204-658-1

LD50 > 14112 mg/kg kroppsvikt
Arter kanin

Metod OECD 402

Kalla ECHA

Akut inhalativ toxicitet (berdkningsresultat blandningens ATE)

Produktens namn

einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack

Noter

Resultatet som bestamts i berakningsmetoden enligt férordningen

(EG) 1272/2008 (CLP), bilaga I, del 3, avsnitt 3.1.3.6. ligger utanfor
de varden som enligt tabell 3.1.1 leder till klassificering/markning av
blandningen (ATE inhalativ: > 20.000 ppmV (gas), > 20 mg/l (&nga),
> 5 mg/l (damm/dimma).

Akut inhalativ toxicitet

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolviten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5

LC50 > 6,193 mg/|

Forsokstid 4 h
Aggregattillstand Anga

Arter ratta

Metod OECD 403

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.
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Handelsnamn: einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack
Produkt-Nr.: 0071315

Aktuell version: 8.1.0, upplagd den: 08.05.2025 Ersatt version: 8.0.0, upplagd den: 26.03.2025 Region: SE
2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
LC50 3,91 mg/|
Forsokstid 4 h
Aggregattillstand dimma
Arter ratta
Metod OECD 403
Kalla ECHA
3 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9
LC50 > 6,99 mg/|
Forsokstid 4 h
Aggregattillstand Damm/dimma
Arter ratta
Metod OECD 403
Kalla ECHA
Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda.

Fratande/irriterande pa huden

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolvéaten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5

Arter kanin

Metod OECD 404

Kalla ECHA

varde svagt irriterande

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.

2 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9

Forsokstid 4 h

Arter kanin

Metod OECD 404

Kalla ECHA

varde ej irriterande

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte

anses vara uppfyllda.

3 [n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
Arter kanin

Metod OECD 404

Kalla ECHA

varde ej irriterande

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolviten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5
Arter kanin

Metod OECD 405

Kalla ECHA

varde ej irriterande

2 | Reaktionsmassa av xylol och etylbensen - 905-588-0
Arter kanin

Kalla ECHA

varde irriterande

Utvarder/klassificering Utgaende fran tillgangliga data har kriterierna for att klassificeras

uppfyllts.

3 | 2-etoxi-1-metyletylacetat

54839-24-6 259-370-9

Arter

Metod

Kalla

varde
Utvarder/klassificering

kanin

OECD 405

ECHA

ej irriterande

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte
anses vara uppfyllda.

4 | n-butylacetat

123-86-4 204-658-1

Arter
Metod

kanin
OECD 405
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Handelsnamn: einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack
Produkt-Nr.: 0071315

Aktuell version: 8.1.0, upplagd den: 08.05.2025 Ersatt version: 8.0.0, upplagd den: 26.03.2025 Region: SE
Kalla ECHA
varde ej irriterande

Luftvédgs-/hudsensibilisering

Nr_| Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolvéaten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5
Exponeringsvag Hud

Arter marsvin

Metod OECD 406

Kalla ECHA

varde ej sensibiliserande

2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
Exponeringsvag Hud

Arter marsvin

Metod 440/2008/EC B.6

Kalla ECHA

varde ej sensibiliserande

3 [2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9
Exponeringsvag Hud

Arter marsvin

Metod OECD 406

Kalla ECHA

varde ej sensibiliserande

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kdnsceller

Nr | Amnets namn

CAS-nr. EG-nr.

1 Kolvéten, C9, aromater

64742-95-6 918-668-5

Kalla

ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda.

2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3

Typ av undersdkning Chromosome aberration test

Metod OECD 473

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.

3 | 2-etoxi-1-metyletylacetat

54839-24-6 259-370-9

Typ av undersdkning
Arter

Metod

Kalla
Utvarder/klassificering

in vitro-genmutationsstudie i bakterier

Salmonella typhimurium

OECD 471

ECHA

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte
anses vara uppfyllda.

4 | n-butylacetat

123-86-4 204-658-1

Kalla
Utvarder/klassificering

ECHA
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Nr | Amnets namn

CAS-nr. EG-nr.

1 Kolviten, C9, aromater

64742-95-6 918-668-5

Kalla
Utvarder/klassificering

ECHA
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda.

2 [ n-butylacetat

123-86-4 204-658-1

Kalla
Utvarder/klassificering

ECHA
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Nr_| Amnets namn

CAS-nr. EG-nr.
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Handelsnamn: einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack
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Aktuell version: 8.1.0, upplagd den: 08.05.2025 Ersatt version: 8.0.0, upplagd den: 26.03.2025 Region: SE
1| 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
Arter mus
Metod OECD 451
Kalla ECHA
Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte
anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Inga tillgangliga data

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3

Metod OECD 408

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda.

2 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9

Exponeringsvag dermal

Forsokstid 3 Manader

Arter kanin

Metod OECD 411

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Utgaende fran tillgangliga data har kriterierna for att klassificeras
uppfyllts.

3 [n-butylacetat 123-86-4 204-658-1

Exponeringsvag via inhalation

NOAEC 500 ppm

Forsokstid 90 dag(ar)

Arter ratta

Metod EPA OTS 798.2450

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration
Inga tillgangliga data

Hormonstdérande egenskaper
Inga tillgangliga data

Fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Exponering for I6sningsmedelsangor som dverskrider hygieniska gransvardet kan orsaka allvarliga halsoeffekter sasom
irritation av slemhinnor och andningsvagar och ge skadliga effekter pa njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra
symptom kan vara huvudvark, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dasighet, och i extrema fall medvetsléshet.
Loésningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstaende effekter genom hudabsorption. Upprepad och langvarig kontakt
med beredningen kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem och absorption genom huden. Stank i 6gonen kan
orsaka irritation och 6vergaende synrubbning. Fortaring kan orsaka illamaende, diarré och krakningar. Har beaktas, om
kant, fordréjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av komponenter fran korttids- och langtidsexponering av
oral, inandning och hud- och 6gonkontaki.

11.2 Information om andra faror

Ovrig information
Information saknas.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet (akut)

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolvaten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5
LL50 9,2 mgl/l
Forsokstid 96 h
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Arter Oncorhynchus mykiss

Metod OECD 203

Kalla ECHA

2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
LC50 ca. 28 mg/|
Forsokstid 96 h
Arter Oncorhynchus mykiss

Metod OECD 203

Kalla ECHA

3 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9
LC50 140 mg/|
Forsokstid 96 h
Arter Oncorhynchus mykiss

Metod OECD 203

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.

4 | n-butylacetat 123-86-4 204-658-1

LC50 18 mgl/l

Forsokstid 96 h

Arter Pimephales promelas

Metod OECD 203

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.

Fisktoxicitet (kronisk)

Inga tillgéngliga data

Toxicitet for vattenloppa (akut)

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolviten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5

EL50 3,2 mg/|

Forsokstid 48 h

Arter Daphnia magna

Metod OECD 202

Kalla ECHA

2 [2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3

EC50 37 mg/|

Forsokstid 48 h

Arter Daphnia magna

Metod DIN 38412 Part 11

Kalla ECHA

3 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9

EC50 110 mg/|

Forsokstid 48 h

Arter Daphnia magna

Metod OECD 202

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte
anses vara uppfyllda.

4 [ n-butylacetat 123-86-4 204-658-1

EC50 44 mg/|

Forsokstid 48 h

Arter Daphnia magna

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte

anses vara uppfyllda.

Toxicitet for vattenloppa (kronisk)

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.
1 n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
NOEC 23 mg/|
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Forsokstid 21 dag(ar)
Arter Daphnia magna
syfftar pa CAS 110-19-0
Metod OECD 211
Kalla ECHA
Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.

| Algtoxicitet (akut)

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolvaten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5
EL50 29 mg/|
Forsokstid 72 h
Arter Pseudokirchneriella subcapitata

Metod OECD 201

Kalla ECHA

2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
EC50 1570 mg/|
Forsokstid 72 h
Arter Pseudokirchneriella subcapitata

Metod 1ISO 8692

Kalla ECHA

3 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9
EC50 > 100 mg/|
Forsokstid 72 h
Arter Desmodesmus subspicatus

Metod OECD 201

Kalla ECHA

Utvarder/klassificering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

anses vara uppfyllda.

4 | n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
EC50 397 mg/|
Forsokstid 72 h
Arter Selenastrum capricornutum

Metod OECD 201

Kalla ECHA
| Algtoxicitet (kronisk)

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
NOEC 196 mg/|
Forsokstid 72 h
Arter Raphidocelis subcapitata

Metod OECD 201

Kalla ECHA

Bakterietoxicitet

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 Kolviten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5
EC50 > 99 mg/|
Forsokstid 10 min
Arter aktivt slam

Metod OECD 209

Kalla ECHA

2 | 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
EC20 >= 900 mg/|
Arter aktivt slam

Metod ISO 8192

Kalla ECHA

3 [ n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
IC50 356 mg/I
Forsokstid 40 h
Arter Tetrahymena pyriformis
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| Kalla | ECHA |
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet
Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.
1 Kolvaten, C9, aromater 64742-95-6 918-668-5
Typ BSB
Varde 78 %
Tid 28 d
Metod OECD 301 F
Kalla ECHA
varde Biologiskt lattnedbrytbar (readily biodegradable)
2 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9
Typ Aerob biologisk nedbrytning
Varde 100 %
Tid 28 d
Metod OECD 301D
Kalla ECHA
varde Biologiskt lattnedbrytbar (readily biodegradable)
3 [ n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
Typ Aerob biologisk nedbrytning
Varde 83 %
Tid 28 dag(ar)
Metod OECD 301D
Kalla ECHA
varde Biologiskt lattnedbrytbar (readily biodegradable)
Abiotisk nedbrytbarhet
Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.
1 n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
Typ Fotolys
Halveringstid 3,3 dag(ar)
Referenstemperatur 25 °C
Kalla ECHA
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Biokoncentrationsfaktorn (BCF)
Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.
1 n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
BCF 15,3
Metod berdkningsmodell (Q)SAR
Kalla ECHA

Foérdelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvérde)

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr.

1 2-butoxietylacetat 112-07-2 203-933-3
log Pow 1,51
Referenstemperatur 25 °C
2 | 2-etoxi-1-metyletylacetat 54839-24-6 259-370-9
log Pow 0,76
Referenstemperatur 22 °C
syfftar pa pH7

Kalla ECHA

3 [ n-butylacetat 123-86-4 204-658-1
log Pow 2,3
Referenstemperatur 25 °C
Metod OECD 117

Kélla ECHA

12.4 Rorligheteni jord
Information saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
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Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produktens namn

einzA mix Lawidur sgl 2K-PU-Buntlack2010, Basis 3 Stammlack

PBT-bedémning Bestandsdelarna i produkterna galler inte som PBT.
vPvB-beddmning Bestandsdelarna i produkterna galler inte som vPvB.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Information saknas.

12.7 Andra skadliga effekter

Information saknas.

12.8 Annan information

Annan information

Forhindra utslapp till avlopp och vattendrag.

AVSNITT 13: Avfallshantering

131

Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallskod 08 01 11* Farg- och lackavfall som innehaller organiska I6sningsmedel eller andra
farliga amnen

De angivna avfallskodnumren enligt den europeiska avfallskatalogen galler som rekommendation. Slutgiltigt

faststallande maste goras i samrad med regionalt avfallshanteringsbolag.

Bortskaffandet skall genomféras enligt géllande foreskrifter efter samrad med behdriga, lokala myndigheter och

avfallshanteraren i en [dmplig och godkand anlaggning.

Forpackning

Forpackningarna maste vara helt tdmda och ska avfallshanteras i enlighet med lagstadgade bestammelser.
Forpackningar som inte kan témmas maste avfallshanteras i enlighet med det lokala avfallshanteringsbolaget. Val
tomda férpackningar lamnas till atervinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

141

14.2

14.3

UN-nummer eller id-nummer

ADR/RID/ADN UN1263

IMDG UN1263

ICAO-TI/ IATA UN1263

Officiell transportbenamning

ADR/RID/ADN PAINT

IMDG PAINT

ICAO-TI/ IATA Paint

Faroklass for transport

ADR/RID/ADN - Klass 3

Farligt-etikett 3

Klassificeringscode F1

Tunnelrestriktionskod D/E

Kemlertal 30

Noter (ADR/RID/ADN) Behallare med en volym <= 450 | lyder inte under bestdmmelserna i ADR.
(Se 2.2.3.1.5)

IMDG - Klass 3

Etiketter 3

Noter (IMDG) Behallare med maximalt <= 450 liters volym lyder inte under IMDG-féreskrifterna i
kapitel 4.1, 5.2 och 6.1 (se IMDG 2.3.2.5).

ICAO-TI/ IATA - Klass 3

Etiketter 3

14.4 Foérpackningsgrupp
ADR/RID/ADN 1]
IMDG 1
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ICAO-TI/ IATA 1]

14.5 Miljofaror
EmS F-E+S-E

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Lokala transporter pa anvandarens anlaggning: Transportera produkten i slutna och sakrade behallare i uppratt lage.
De personer som transporterar produkten, ska vara fortrogna med rutiner for vad som ska goéras i handelse av en
olycka eller ett spill.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej relevant

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det galler siakerhet, halsa och miljoé
EU-bestammelser

Foérordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XIV (Férteckning 6ver amnen for vilka det krévs tillstand)
Enligt foreliggande data och/eller enligt information fran underleverantérerna innehaller produkten inget/inga &mne(n)
som enligt REACH-férordningen (EG) 1907/2006, bilaga XIV kraver tillstand.

Reach, Kandidatférteckningen for tillstand for @mnen som inger mycket stora beténkligheter (SVHC)

Enligt foreliggande data och/eller enligt information fran underleverantdrerna innehaller produkten inget amne resp. inga
amnen som enligt artikel 57 i kombination med artikel 59 i REACH-férordningen (EG) 1907/2006 kommer i fraga for att
inféras i bilaga XIV (férteckning éver amnen for vilka tillstand kravs).

Forordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XVII: Begransningar av tillverkning, utslappande pa marknaden
och anvandning av vissa farliga @mnen, blandningar och varor

Produkten omfattas av REACH-férordning (EG) 1907/2006, bilaga XVII. | Nr 3,40
Produkten innehaller féljande amne(n) som lyder under REACH-férordningen (EG) 1907/2006 bilaga XVII.

Nr | Amnets namn CAS-nr. EG-nr. Nr

1 propylenkarbonat 108-32-7 203-572-1 75

2 | xylen 1330-20-7 215-535-7 75

Direktiv 2012/18/EU om atgarder for att forebygga och begridnsa faran for allvarliga olyckshdndelser dar farliga
amnen ingar

Produkten omfattas av bilaga |, del 1, farokategori: | P5¢c

| Direktiv 2010/75/EU om industriutslapp (samordnade atgarder for att férebygga och begrénsa féroreningar)
VOC | 5241 %

Direktiv 2004/42/EG om begréansning av utslapp av flyktiga organiska foreningar fororsakade av anvandning av
| organiska I6sningsmedel i vissa farger och lacker samt produkter fér fordonsreparationslackering
VOC-gransvarde enl. direktiv 2004/42/EG, bilaga ll, kategori: j, typ: Lb =500 g/I

Max. VOC-varde fér anvandningsklar produkt = < 500 g/l

Nationella foreskrifter

Andra nationella bestammelser
Nationella regler for hantering av och anvandning av farliga &mnen samt anvandning av personlig skyddsutrustning
ska beaktas.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedémning
En kemikaliesdkerhetsbedémning har inte genomforts for féreliggande blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Kallor till data som anvants vid sammanstallningen av databladet:

Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i den géallande versionen.

Datakallor som har anvants for att faststalla fysikaliska, toxikologiska och ekotoxikologiska data, anges direkt i resp.
avsnitt.

Direktiv 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationella listor dver luftgransvarden i den gallande versionen.
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Transportféreskrifter enl. ADR, RID, IMDG, IATA i den géllande versionen.

Fullstindig formulering av H- och EUH-fraser som anges i avsnitt 2 och 3 (savida de inte redan har angetts i
dessa avsnitt).

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Anmarkningar angaende identifiering, klassificering och markning av amnen och blandningar ("Notes”) ((EG)

nr 1272/2008, BILAGA VI)

P Amnet behdver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas
att det innehaller mindre &n 0,1 viktprocent benzen (EINECS-nr 200-753-7). Om amnet
inte klassificeras som cancerframkallande ska atminstone skyddsangivelserna (P102-
)P260-P262-P301 + P310-P331 (tabell 3.1) eller S-fraserna (2-)23-24-62 (tabell 3.2)
anvandas. Denna anmarkning galler endast vissa komplexa oljebaserade amnen i del 3.

Utfardare av sdkerhetsdatabladet

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40/ 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Dessa uppgifter motsvarar var nuvarande kdnnedom om produktens egenskaper sett ur ett sakerhetsperspektiv. De
ska endast ses som vagledande information om de faror/skyddsatgarder som ar forknippade med yrkesmassig
hantering av produkten, och ska saledes inte betraktas som garanterade produktegenskaper.

Andringar | textkompletteringar:
Andringar i texten &r markerade i marginalen.

Upphovsriattsligt skyddat dokument. Andringar eller mangfaldigande kraver uttryckligt tillstand fran UMCO GmbH.
Prod-ID 653580
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