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Symbole in der Anleitung

A WARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine moéglicherweise geféhrliche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.

il HINnwEls
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch
Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Schaden an der Maschine
oder an anderen Sachwerten entstehen.
Das Elektrowerkzeug ist nur zu benutzen
— fUr die bestimmungsgeméBe Verwendung,
— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.
Die Sicherheit beeintrédchtigende Stérungen
umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Der Wandschleifer WST 700 WV ist bestimmt

— fUr den gewerblichen Einsatz in Industrie und
Handwerk,

— zum Schleifen von Wanden und Decken im
Innen- und AuBenbereich,

— zum Schleifen von gespachtelten
Trockenbauwanden,

— zum Entfernen von Farb-, Tapeten- und
Kleberresten,

— zum Einsatz mit Werkzeugen, die von FLEX
fUr diese Geréate angeboten werden und fur
eine Drehzahl von mindestens 3000 U/min
zugelassen sind.

Die Verwendung von Trenn-, Schrupp-,

Facherschleifscheiben oder Drahtbiirsten ist

nicht zulassig.

Bei Verwendung des Wandschleifers

WST 700 WV ist ein Staubsauger der Klasse M

anzuschlie3en.
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Sicherheitshinweise

/N waRNuNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand unad/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

B Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Sandpapierschleifer. Beachten Sie
alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Gerét erhalten.

Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht
beachten. kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen
kommen.

m Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeig-
net zum Schleifen, Arbeiten mit Draht-
birsten, Polieren und Trennschleifen.
Verwendungen, fUr die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, kdnnen Geféhrdungen
und Verletzungen verursachen.

B Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde.

Nur weil Sie das Zubehor an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen kdnnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.

B Die zuldssige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hoéchstdrehzahl.

Zubehdr, das sich schneller als zuléssig
dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.

B AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs missen den MaB-
angaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen.

Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge
kdnnen nicht ausreichend albbgeschirmt oder
kontrolliert werden.

B Schleifscheiben, Schieifteller oder
anderes Zubehér miissen genau auf die
Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen.

Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passen, drehen sich ungleichmaBig,
vibrieren sehr stark und kdnnen zum Verlust
der Kontrolle fUhren.

Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge auf
Absplitterungen und Risse, Schleifteller
auf Risse, VerschleiB3 oder starke
Abnutzung. Wenn das Elektrowerkzeug
oder das Einsatzwerkzeug herunterfallt,
Uiberpriifen Sie, ob es beschadigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschéadigtes Ein-
satzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatz-
werkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, halten Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
auf und lassen Sie das Gerat eine Minute
lang mit Héchstdrehzahl laufen.
Beschadigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzaus-
ristung. Verwenden Sie je nach Anwen-
dung Vollgesichtsschutz, Augenschutz
oder Schutzbrille. Soweit angemessen,
tragen Sie Staubmaske, Gehoérschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschiirze,
die kleine Schleif- und Materialpartikel
von lhnen fernhalt.

Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkdrpern geschitzt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske mussen den
bei der Anwendung entstehenden Staub
filtern. Wenn Sie lange lautem Larm
ausgesetzt sind, kénnen Sie einen
Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeits-
bereich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss persénliche Schutzaus-
riistung tragen.

Bruchstticke des Werkstticks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kénnen
wegfliegen und Verletzungen auch
auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs
verursachen.
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B Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungsfuhrenden
Leitung kann auch metallene Geréteteile
unter Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag flhren.

H Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Gber das Geréat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und Ihre Hand oder ihr
Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.

B Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig
zum Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in
Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle Uber das
Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

B Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.

Ihre Kleidung kann durch zufélligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug
erfasst werden und das Einsatzwerkzeug
sich in hren Kérper bohren.

B Reinigen Sie regelmaBig die Liftungs-
schlitze lhres Elektrowerkzeugs.

Das Motorgeblése zieht Staub in das
Gehéuse, und eine starke Ansammiung von
Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

B Verwenden Sie das Elektrowerkzeug

nicht in der Nahe brennbarer Materialien.

Funken kdnnen diese Materialien
entzinden.
B Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die flissige Kihimittel erfordern.
Die Verwendung von Wasser oder anderen
flussigen KUhimitteln kann zu einem
elektrischen Schlag fuhren.
Riickschlag und entsprechende
Sicherheitshinweise
Ruckschlag ist die plotzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,

Schleifteller, DrahtbUrste usw. Verhaken oder
Blockieren flihrt zu einem abrupten Stopp des
rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird
ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die
Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der
Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick

hakt oder blockiert, kann sich die Kante der

Schleifscheibe, die in das Werkstlck eintaucht,

verfangen und dadurch die Schleifscheibe

ausbrechen oder einen Rickschlag
verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich
dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg,
je nach Drehrichtung der Scheibe an der

Blockierstelle. Hierbei kdnnen Schieifscheiben

auch brechen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs.

Er kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen,

wie nachfolgend beschrieben, verhindert

werden.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Rickschlagkrafte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die gréBtmogliche
Kontrolle Giber Riickschlagkrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben.

Die Bedienperson kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen die Rickschlag- und
Reaktionskrafte beherrschen.

B Bringen Sie lhre Hand nie in die Nahe sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Rlckschlag Uber lhre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lhrem Koérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Ruiickschlag bewegt wird.

Der Ruckschlag treibt das Elektrowerkzeug
in die Richtung entgegengesetzt zur
Bewegung der Schleifscheibe an der
Blockierstelle.

B Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werksttick zuriickprallen und
verklemmen.
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Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es
abprallt dazu, sich zu verklemmen. Dies
verursacht einen Kontrollverlust oder
Ruckschlag.

B Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezahntes Séageblatt.
Solche Einsatzwerkzeuge verursachen
haufig einen Rickschlag oder den Verlust
der Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum

Sandpapierschleifen

B Benutzen Sie keine liberdimensionierten
Schileifblatter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur SchleifblattgréBe.
Schleifolatter, die Uber den Schleifteller
hinausragen, kdnnen Verletzungen
verursachen sowie zum Blockieren,
ZerreiBBen der Schleifblatter oder zum
Ruckschlag fuhren.

Weitere Sicherheitshinweise

AN warnuna!

Die Bertihrung oder das Einatmen von

schédlichen/giftigen Stduben stellt eine

Gefédhrdung der Bedienperson oder in der

Néhe befindlicher Personen dar.

B Das Abschleifen von Bleifarben wird nicht
empfohlen. Das Entfernen von Bleifarben
solite nur vom Fachmann unternommen
werden.

B Keine Materialien bearbeiten, bei denen
gesundheitsgefahrdende Stoffe freigesetzt
werden (z. B. Asbest). SchutzmaBnahmen
treffen, wenn gesundheitsschéadliche,
brennbare oder explosive Staube entstehen
kdnnen. Staubschutzmaske tragen.
Absauganlagen verwenden.

B Das Schleifen von Gipskartonplatten bzw.
Gips kann zum Aufbau von statischer
Elektrizitat am Werkzeug fuhren. Zu lhrer
Sicherheit ist der Langhalsschleifer geerdet.
Zur Absaugung nur geerdete Staubsauger
verwenden.

SACHSCHADEN!
B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss Ubereinstimmen.

Gerausch und Vibration

Die Gerédusch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.
Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates
betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel: 83 dB(A);
— Schall-Leistungspegel: 94 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.

Schwingungsgesamtwert (beim Schleifen
von gespachtelten Gipskartonwanden):
— Emissionswert

mit Rund-Schleifkopf: ap=2,8m/s?

mit Dreieck-Schleifkopf: an=4,5 m/s?

— Unsicherheit: K=1,5m/s?
WARNUNG!

Die angegebenen Messwerte gelten fir neue
Geréte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerédusch- und Schwingungswerte.

HINWEIS
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin-
gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fUr den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet
sich auch fUr eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungsbelastung. Der angegebene
Schwingungspegel reprasentiert die hauptséch-
lichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug flr andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungenugender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung ber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.
Fir eine genaue Abschatzung der Schwingungs-
belastung soliten auch die Zeiten berticksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder
zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist.
Dies kann die Schwingungsbelastung tber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.
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Auf einen Blick

N

0 N OB~ W

Rund-Schleifkopf

Werkzeug-Wechselkopf mit
kardanischer Lagerung

Handgriff

Schalter (zum Ein- und Ausschalten)
Drehzahlregler

Hinterer Handgriff

Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
Anschlussstutzen 32 mm

10
11
12
13

14
15
16

Teleskoprohr

Typenschild *

Verriegelung Teleskoprohr
Stellschraube fiir Verriegelung *

Klett-Schleifteller mit
Absauglochung

Birstenkranz
Dreieck-Schleifkopf (Zubehor)

Klett-Schleifteller mit
Absauglochung

nicht sichtbar
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Technische Daten

Gerétetyp Wandschleifer WST 700 VV
Netzspannung V/Hz 230/50
Schutzklasse |
Leistungsaufnahme W 710
Leistungsabgabe W 420
Rund-Schleifkopf
— Durchmesser mm ~ 225
— Drehzahl min~? 1100-1700
Dreieck-Schleifkopf (Zubehdr)
— Kantenlange mm ~ 295
- Leerlaufhubzahl min~? 3300-5100
— Schleifhub mm 1,5
Lange
—minimal mm 1330
—maximal mm 1730
Anschluss-@ Staubabsaugung mm 32
Gewicht (ohne Kabel) kg 4,8

Gebrauchsanweisung

Vor der Inbetriebnahme

B Elektrowerkzeug und Zubehdr auspacken
und auf Vollstandigkeit der Lieferung und
eventuelle Transportschaden kontrollieren.

Befestigen/Wechseln des
Schleifkopfes

VORSICHT!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Netzstecker ziehen.

Zum Befestigen:

B Die beiden Verriegelungen am Werkzeug-
Wechselkopf driicken (1.).

B Werkzeug-Wechselkopf auf den Schleifkopf
aufsetzen (2.). Schleitkopf drehen, bis er
einrastet. Die Verriegelungen gehen in
Ausgangslage zurtick.
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Zum Wechseln:

B Die beiden Verriegelungen am Werkzeug-
Wechselkopf driicken (1.) und Schleifkopf
abnehmen (2.).

il HiNnwEls

Der Dreieck-Schleifkopf wird auf die gleiche
Weise befestigt/gewechselt.

Befestigen und Wechseln der
Schleifmittel

VORSICHT!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Netzstecker ziehen.

W Schleifmittel zentriert auf den Schleifteller
auflegen und andrtcken.
Lochung der Schleifmittel muss mit den
Absaugldéchern am Schleifteller
Ubereinstimmen!

Nur flr Rund-Schleifkopf:

B Probelauf durchfliihren, um die zentrische
Einspannung der Schleifmittel zu prufen.

Hinteren Handgriff verstellen

Zur optimalen Anpassung an die Arbeitsauf-
gabe lasst sich der hintere Hangriff durch
Herausziehen/Hineinschieben des
Telekoprohrs verstellen.

Verstellbereich: ca. 400 mm

B Verriegelung des Telekoprohrs 6ffnen (1.).
B Teleskoprohr auf die bendtigte Lange

herausziehen (2.).
W Verriegelung wieder schlieBen.

HINWEIS

Bei jeder Verstellung die Wirksamkeit der
Verriegelung prtifen, gegebenentalls die
Stellschraube nachstellen.

Absaugung anschlieBen

il HINnwEIs
Der Absaugschlauch ldsst sich im Deckel des
Transportkoffers unterbringen.

B Absaugschlauch am Anschlussstutzen
32 mm anschlieen.
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Einsatz einer Absauganlage

VORSICHT!

— BeiVerwendung des Langhalsschieifer ist ein
Staubsauger der Klasse M anzuschliel3en.

— Durch die Verwendung eines Staubsacks, der
nicht flir Trockenausbaustédube zugelassen ist,
kann sich die Menge von Staubpartikeln in der
Luft am Arbeitsplatz erhéhen. Uber ldngere
Zeit kbnnen hohe Konzentrationen von Staub
in der Luft zu einer Schadigung des menschii-
chen Atmungssystems flhren.

B Den Sonderstaubsack fur Trockenausbau-
stéube in lhren Staubsauger geméal den
Hinweisen, die mit dem Staubsauger
geliefert werden, einsetzen.

B Absaugschlauch an der Absauganlage
anschlieBen. Bedienungsanleitung der
Absauganlage beachten! Befestigung
kontrollieren! Bei Bedarf passenden Adapter
benutzen.

il HINwEIS

Sollte Ihr Staubsauger einen speziellen An-
schlussstutzen bendtigen, kann der Clip-An-
schluss entfernt und ein passender Adapter aus
dem FLEX-Zubehdrprogramm gewéhit werden.

Drehzahlvorwahl

Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das Stell-
rad (5) auf den gewiinschten Wert stellen.

Die Drehzahl ist von 1100-1700 min~" einstellbar.

Drehzahl (min™)
1100
1220
1340
1460
1580
1700

Einstellung

OO~ WN =

10

Elektrowerkzeug ein- und
ausschalten

Gerét einschalten:
W Schalter bei | drlicken.
Gerét ausschalten:
B Schalter bei 0 drlicken.

Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug

VORSICHT!

Den Langhalsschleifer immer mit beiden
Hénden festhalten! Die Hande sollten nicht in
den Bereich des Schleifkopfs kommen.
Dadurch kénnte eine Hand eingeklemmt
werden, da der Schieifkopf in verschiedenen
Richtungen schwenkt.

1. Schleifkopf befestigen.

2. Schleifmittel befestigen.

3. Gerét auf die bendtigte Lange einstellen
(hinteren Handgriff verstellen).

4. Absauganlage anschlieBen.

5. Netzstecker einstecken.

6. Absauganlage einschalten.

7. Gerét einschalten.

8. Den Langhalsschleifer leicht gegen die
Arbeitsflache driicken (der Druck sollte
gerade stark genug sein, um zu
gewahrleisten, dass der Schleifkopf blindig
mit der Arbeitsflache ist).

Nur fiir Rund-Schleifkopf:

VORSICHT!

Der rotierende Schieifteller darf nicht mit
Sscharfen herausragenden Gegenstdnden

(z. B. Ndgeln, Schrauben) in Kontakt kommen.
Dadurch kann der Schieifteller stark
beschddigt werden.
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Arbeitshinweise

Birstenkranz

Ein blrstenartiger Saum umringt den Rund-

Schleifkopf. Dieser Saum erflillt zwei

Funktionen:

— Da der Kranz Uber die Oberflache der
Schleifplatte hinausragt, kommt er zuerst mit
der Arbeitsflache in Kontakt. Dadurch wird
der Schleitkopf parallel zur Arbeitsflache
gebracht, bevor das Schleifmittel mit der
Arbeitsflache in Kontakt kommt. So wird
eine sichelférmige Vertiefung durch den
Schleifscheibenrand vermieden.

— Der Kranz dient auch dazu, den Staub
zurlickzuhalten, bis er vom Staubsauger
abgesaugt wird.

Wenn der Burstenkranz beschéadigt wird oder

UbermaBige Abnutzung zeigt, sollte er ausge-

tauscht werden (siehe Abschnitt ,,Wartung und

Pflege”). Ersatz-Blrstenkranze sind bei jedem

FLEX-Kundendienstzentrum erhéaltlich.

Kardanische Lagerung

So kann sich die Schleifplatte der Arbeitsflache
anpassen. Dadurch kann der Benutzer die
oberen, mittleren und unteren Wandbereiche
bzw. Deckenfugen abschleifen, ohne seine
Stellung &ndern zu mUssen.

Rund-Schleifkopf

Der Druck beim Arbeiten auf den Rund-
Schleifkopf solite nur so stark sein, um die
Schleifmittel mit der Arbeitsfiéache in Kontakt zu
halten. Uberhdhter Druck kann zu einem un-
erwlinschtem spiralférmigen Kratzmuster sowie
zu Unebenheiten der Arbeitsflache flhren.

Den Schleifer stets bewegen, wahrend das
Schleifmittel mit der Arbeitsflache in Kontakt ist.
Dabei soliten die Bewegungen gleichm&Big und
breitflachig sein. Wenn der Schleifer auf der
Arbeitsfldche angehalten wird oder wenn der
Schleifer ungleichm&Big bewegt wird, kann es
ebenfalls zu den spiralférmigen Kratzmuster
sowie zu Unebenheiten der Arbeitsflache
kommen.

Bei Beschadigungen oder starker Abnutzung
des Schleiftellers kann dieser ausgetauscht
werden (siehe Abschnitt ,Wartung und Pflege”).

Dreieck-Schleifkopf

Der Dreieck-Schleifkopf flhrt keine rotierenden,

sondern schwingende Schleifoewegungen aus.

Der Schleifkopf kann in verschiedene
Richtungen schwenken.

Da der Dreieck-Schleifkopf drehbar gelagert ist,
kann bis in die Ecken von Wand/Decke
geschliffen werden.

11
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In den Ecken sollte erfahrungsgeman mit ver-
ringertem Anpressdruck gearbeitet werden,
da es zu einer gréBeren Belastung der Spitzen
des Dreieck-Schleiftellers kommt.

Die Ecken des Dreieck-Schleifkopfs sind bei
starker Abnutzung leicht austauschbar.

Wartung und Pflege

N\ waRNunG!
Vor allen Arbeiten Netzstecker ziehen.

Reinigung
WARNUNG!
Kein Wasser oder fliissige Reinigungsmittel
verwenden.
B Gehauseinnenraum mit Motor regelmasig
mit trockener Druckluft ausblasen.
B Schleitkopf (Schleifplatte und kardanische

Lagerung) mit trockener Druckluft
ausblasen.

Austausch der Schleifplatte am
Rund-Schleifkopf

W Die Schleifplatte zusammen mit dem
Schleifkopfgehduse anfassen, um das
Verdrehen der Schleifplatte zu verhindern.

12

B Die Halteschraube der Schleifplatte entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

B Die Schleifplatte abnehmen.

B Neue Schleifplatte einsetzen und mit der
Halteschraube befestigen.

Austausch des Birstenkranzes

B Die Schleifplatte (B) abnehmen (siehe
Abschnitt ,Austausch der Schleifplatte”).

B Die Halteschrauben (C) 16sen.

B Den Kranz (D) aus dem Gehause
herausnehmen.

W Einen neuen Blrstenkranz in das Gehause
einsetzen und die Halteschrauben
einschrauben.

Achtung:

Der Burstenkranz lasst sich nur in einer Position

montieren. Aussparung an den Federn

beachten!

B Die Schleifplatte (B) wieder einsetzen.

Reparaturen

Reparaturen ausschlielich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausflhren lassen.

il Hinwess

Die Schrauben am Motorgehduse wéhrend
der Garantiezeit nicht I6sen. Bei Nichtbeach-
tung eriéschen die Garantieverpfliichtungen
des Herstellers.
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Ersatzteile und Zubehor

Weiteres Zubehor, insbesondere Einsatz-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers
entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

A warNunG!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fur EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in

den Hausmull!
Geméss Europaischer Richtlinie 2012/19/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefihrt werden.

il HiNnwEls

Uber Entsorgungsmadglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!

C €-Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter ,, Technische Daten” beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745 gemali den Bestimmungen

der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG,

2011/65/EG.
Verantwortlich fUr technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit
dem Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich
nur auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterflllung
zugesicherter Eigenschaften zurlckzufUhren
sind. Bei Geltendmachung eines Garantie-
anspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizuftigen.
Garantiereparaturen dirfen ausschlieBlich von
FLEX autorisierten Werkstétten oder Service-
Stationen durchgeflhrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaier Verwendung.

Von der Garantie ausgeschlossen sind
insbesondere betriebsbedingter VerschleiB,
unsachgemanie Anwendung, teilweise oder
komplett demontierte Maschinen sowie
Schaden durch Uberlastung der Maschine,
Verwendung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerkzeugen.
Schéden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. WerkstUck verursacht
werden, Gewaltanwendung, Folgeschéaden,
die auf unsachgemaBe oder ungentigende
Wartung seitens des Kunden oder Diritter
zurlickzuftihren sind, Beschadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdkorpern,

z. B. Sand oder Steine sowie Schéden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
oder Stromart. Garantieansprtche flr
Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehorteile kdnnen
nur dann geltend gemacht werden, wenn sie
mit Maschinen verwendet werden, bei denen
eine solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschaftsbetriebes,

die durch das Produkt oder die nicht mégliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden. Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fur Schaden, die durch unsachgemaBe
Verwendung oder in Verbindung mit Produkten
anderer Hersteller verursacht wurden.

13
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Contents For your safety

Symbols used in this manual ......... 14 A WARNING!

Foryoursafety .................... 14 Before using the power tool, please read
Noise and Vibration ................ 17 and follow:

'(l')vel’:\/ '.ewl SRR 18 — these operating instructions,

Oec nical spec 'C?t'O”S """"""" 1 g — the “General safety instructions” on the
Operat!ng !nstruct!ons """"""" o5 handling of power tools in the enclosed
Mpgrtatmg mstrughons """"""" o3 booklet (leafiet-no.: 315.915),

D.aln enlan(;e an tlcare """"""" o4 - the currently valid site rules and the

C E—F)[())esslallpaﬁcr)r:?) flo(?or.w formi fy """"" o4 regulations for the prevention of accidents.
Guarantee . . . ... o4 This power tool is state of the art and has been

Symbols used in this manual

Symbols on the power tool

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Disposal information for the
old machine (see page 24)!

)4

Symbols used in this manual

/\  waRNING!

Denotes impending danger. Non-observance
ofthis warning may result in death or extremely
severe injuries.

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

il  n~ote

Denotes application tips and important
information.
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constructed in accordance with the acknow-
ledged safety regulations. Nevertheless, when
in use, the power tool may be a danger to life
and limb of the user or a third party, or the
power tool or other property may be
damaged. The power tool may be operated
only ifitis

— used as intended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

The wall sander WST 700 WV is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for sanding walls and ceilings inside and
outside,

— for sanding smoothed drywalls,

— for removing paint, wallpaper and adhesive
remnants,

— for use with tools which FLEX offer for these
power tools and which are authorised to run
at a speed of at least 3000 r.p.m.

It is not permitted to use cutting-off wheels,

roughing wheels, fan-like grinding wheels or

wire brushes.

When using the wall sander WST 700 VWV,

connect a Class M dust extractor.
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Safety instructions

/\  WARNING!

Read all safety instructions and other

instructions. Failure to observe the safety

instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.

Keep all safety instructions and other

instructions in a safe place for the future.

B This electric power tool must be used as
a sander. Observe all safety information,
instructions, diagrams and data which
you receive with the power tool.

If you do not observe the following
instructions, an electric shock, fire and/or
serious injuries may occur.

B This electric power tool is not suitable
for grinding, for use with wire brushes,
or for polishing and cut-off grinding.

If the electric power tool is not used as
intended, the user may be exposed to
hazards and may be injured.

B Never use accessories which the
manufacturer did not intend or
recommend especially for this electric
power tool.

Just because you can attach the accessory
to your electric power tool does not
guarantee safe use.

B The permitted speed of the insertion tool
must be at least as high as the maximum
speed indicated on the electric power
tool.

An accessory which rotates faster than
permitted may shatter and fly off.

B QOuter diameter and thickness of the
insertion tool must correspond to the
dimensions of the electric power tool.
Incorrectly measured insertion tools cannot
be adequately shielded or controlled.

B Sanding discs, sanding pads or other
accessories must fit exactly on the
grinding spindle of your electric power
tool.

Insertion tools, which do not fit exactly on the
grinding spindle of the electric power tool,
rotate unevenly, vibrate violently and may
result in loss of control.

B Do not use any damaged insertion tools.

Before use, always check insertion tools
for splinters and cracks, sanding pad for
cracks, wear and severe abrasion. If the
electric power tool or the insertion tool
is dropped, check for damage or use

an undamaged insertion tool. When you
have checked and inserted the tool,
ensure that you and anybody in the
vicinity remain outside the plane of the
rotating insertion tool and leave the
power tool running for one minute at
maximum speed.

Damaged insertion tools usually break
during this test time.

Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear full
face protection, eye protection or
goggles. If appropriate, wear a dust
mask, hearing protection, protective
gloves and/or a special apron which
protect you from small sanding and
material particles.

You should protect your eyes from foreign
objects which are ejected for different
applications. Dust and respirator masks
must filter the dust which is generated by
the power tool for the particular application.
If you are exposed to loud noise for

a prolonged period, you may suffer hearing
loss.

Ensure that other persons are situated
at a safe distance from the work area.
Anyone who enters the work area must
wear personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause injuries
even outside the direct working area.

If the insertion tool is at risk of coming
into contact with concealed power cables
or the power cord itself, hold the power
tool by the insulated grip surfaces only.
Contact with a live cable may also cause
metal parts of the appliance to become live
and result in an electric shock.

15
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B Keep the power cord away from rotating
insertion tools.
If you lose control of the appliance,
the power cord could be severed or
become caught and your hand or arm
may strike the rotating insertion tool.

B Never put down the electric power tool
until the insertion tool has come to
a standstill.
The rotating insertion tool may come into
contact with the support surface, possibly
resulting in you losing control of the electric
power tool.

B Never leave the electric power tool
running while you are carrying it.
Your clothing may become caught by
accidental contact with the rotating insertion
tool which may then drill into your body.

B Regularly clean the ventilation slots
on your electric power tool.
The motor fan draws dust into the housing;
a large build-up of metal dust may cause
electrical hazards.

B Never use the electric power tool near
combustible materials.
Sparks may ignite these materials.

B Never use insertion tools which require
liquid coolants.
The use of water or other liquid coolants
may result in electric shock.

Recoil and appropriate safety
instructions

Kickback is the sudden reaction to a pinched
or snagged rotating insertion tool, such as

a sanding disc, sanding pad, wire brush, etc.
Pinching or snagging may cause a rotating
insertion tool to stop abruptly. As a result, an
uncontrolled electric power tool is accelerated
against the direction of rotation of the insertion
tool at the blocking point.

For example, if a sanding disc is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the
sanding disc which is entering the workpiece
may become caught and cause the sanding
disc to break off or kick back. The sanding disc
then moves towards or away from the operator,
depending on the direction in which the disc is
rotating at the point of pinching. Sanding discs
may also break under these conditions.

16

A recoil occurs if the electric power tool is

used incorrectly or improperly. A recoil can

be prevented by appropriate precautions as

described below.

B Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow
you to absorb kickback forces. If fitted,
always use the auxiliary handle to ensure
the best possible control over the recoil
forces or reaction torques when
acceleration occurs.

The operator can control kickback and
reaction forces by taking appropriate
precautions.

B Keep your hands away from the rotating
insertion tool.

The insertion tool may kickback over your
hand.

B Keep your body out of the area into which
the electric power tool moves when
arecoil occurs.

Kickback propels the electric power tool in
the direction opposite to the movement of
the sanding disc at the point of pinching.

B Work especially carefully near corners,
sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and
jamming.

The rotating insertion tool has a tendency
to snag on corners, sharp edges or if it
bounces. This causes a loss of control or
kickback.

B Do not use a chain or toothed saw blade.
Such insertion tools frequently cause
a kickback or the loss of control of the
electric power tool.

Special safety instructions

for sanding

B Do not use oversized sanding sheets,
but follow the manufacturer’s specifica-
tions for the size of sanding sheets.
Sanding sheets which project over the
sanding pad may cause injuries as well as
block and rip the sanding sheets or cause
a kickback.
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Additional safety instructions

/\  WARNING!

Touching or inhaling harmful/toxic dust is

a hazard to the operator and to people in

the vicinity.

W |t is not recommended to sand lead paint.
Lead paint should be removed by
a spegcialist only.

B Do not grind or cut materials which release
hazardous substances (e.g. asbestos).
Take precautions if hazardous, combustible
or explosive dust is likely to occur.

Wear protective dust mask. Use dust
extraction system.

B [fplaster board or plaster is sanded, this may
cause static electricity to build up onthe tool.
To ensure your safety, the long-necked
sander is earthed. Remove dust with an
earthed dust extractor only.

DAMAGE TO PROPERTY!

B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must
correspond.

Noise and Vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

— Sound pressure level: 83 dB(A);
— Sound power level: 94 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.

Total vibration value (when sanding
smoothed plasterboard walls):
— Emissions value
with round sanding head: ~ a, = 2.8 m/s?
with triangular sanding head: ay, = 4.5 m/s?
— Uncertainty: K=1.5m/s?
WARNING!
The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

m NOTE

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accordance
with a standardised test given in EN 60745 and
may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of
exposure. The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure

level over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load the
times should also be considered during which the
power tool is switched off or even running, but not
actually in use. This may significantly increase the
exposure level over the total working period
Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

17
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Overview

—

Round sanding head

N

Tool change head with
gimbal bearings

Handle

Switch (for switching on and off)
Speed controller

Rear handle

4.0 m power cord with plug

0 N O O~ W

32 mm connection

18

10
11
12
13

14
15
16

Telescopic tube

Rating plate *

Lock on telescopic tube
Adjusting screw for lock *

Velcro sanding disc with
extraction holes

Brush ring
Triangular sanding head (accessory)

Velcro sanding disc with extraction
holes

not visible
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Technical specifications

Machine type Wall sander WST 700 VV
Mains voltage V/Hz 230/50 110/50
Protection class | |
Power input w 710 600
Power output W 420 350
Round sanding head
— Diameter mm ~ 225
— Speed min-! 1100-1700
Triangular sanding head (accessory)
— Edge length mm ~ 295
- No load stroke rate min~! 3300-5100
— Sanding stroke mm 1.5
Length
— minimum mm 1330
— maximum mm 1730
Connection-@ of dust extractor mm 32
Weight (without power cord) kg 4.8

Operating instructions

Before switching on the angle

grinder

B Unpack power tool and accessories
and check that no parts are missing
or damaged.

Attaching/changing the sanding
head

CAUTION!

Before performing any work on the electric

power tool, pull out the mains plug.

To attach:

B Press the two locks on the tool change
head (1.).

W Put the tool change head on the sanding
head (2.). Rotate sanding head until it
engages. The locks move back to their
original position.

19
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To change:
B Press the two locks on the tool change head
(1.) and remove sanding head (2.).

il  w~otE

The triangular sanding head is attached/
changed in the same way.

Attaching and changing

the sanding tools

CAUTION!

Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

B Place the sanding tool in the centre
of the sanding disc and press on.
The holes in the sanding tool must be in
alignment with the extraction holes in the
sanding disc!

For round sanding head only:

B Conduct atest run to check that the sanding
tool is clamped in the centre.

20

Adjusting rear handle

To optimise the power tool to the task, the rear
handle can be adjusted by pulling out/pushing
in the telescopic tube.

Adjusting range: approx. 400 mm

® Open lock on telescopic tube (1.).

B Pull out telescopic tube to the required
length (2.).

m Close lock again.

il  n~ote

Whenever adjusting the screw, check the
effectiveness of the lock; if required, re-adjust
the adjusting screw.

Connecting the extractor

il  NotE

The extraction hose can be housed in the
cover of the transport case.

B Connect extraction hose to the 32 mm
connector.



WST 700 W en

Using a dust extraction system Switching the electric power tool

CAUTION! on and off

— When using the long-necked sander,
connect a Class M dust extractor.

— Ifadust bag is used which is not authorised
for use with dry construction dust,
the amount of dust particles in the air may
increase at the work place. Over a prolonged
period high concentrations of dust in the air
may damage the human respiratory system.

B |nsert the special dust bag for dry
construction dust into your dust extractor
according to the instructions supplied with

the dust extractor. Switch on the machine:
m Connect extraction hose to the dust W Press switchon .

extraction system. Follow the operating Switch off the machine:

instructions for the dust extraction system! B Press switch on 0.

Check the attachment! If required, use an : .
appropriate adspter. Working with the power tool

G]  note CAUTION!

Always hold the long-necked sander with both

If your dust extractor requires a special hands! Keep your hands away from the
connector, the clip-on connection can be sanding head. Otherwise, your hand could
removed and a matching adapter selected become caught, as the sanding head swivels
from the FLEX accessories range. in different directions.

Preselecting the speed 1. Attach sanding head.

2. Attach sanding tool.

3. Set power tool to the required length
(adjust rear handle).

4. Connect dust extraction system.
5. Insert mains plug.

6. Switch on dust extraction system.
7. Switch on the device.

8

Press the long-necked sander gently
against the work surface (the pressure
To set the operating speed, move the dial (5) should be just enough to ensure that the

to the required value. sanding head is flush with the work
The speed can be set from 1100-1700 min~". surface).
Setting Speed (min™) For round sanding head only:
; 1;28 CAUTION!
3 1340 The rotating sanding disc must not come
4 1460 into contact with sharp projecting objects
(e.g. nails, screws). Otherwise the sanding
g 1?38 disc may be seriously damaged.

21
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Operating instructions

Brush ring

A brush-type rim surrounds the round sanding

head. This rim has two functions:

— Asthering projects above the surface of the
sanding plate, it is the ring which comes into
contact with the work surface first.

As a result, the sanding head is brought
parallel to the work surface before the
sanding tool comes into contact with the
work surface. This avoids a sickle-shaped
depression caused by the edge of the
sanding disc.

— The ring also retains the dust until
it is extracted by the dust extractor.

If the brush ring is damaged or shows excessive
wear, it should be replaced (see section entitled
“Maintenance and care”). Replacement brush
rings are available from any FLEX customer
service centre.

Gimbal bearings

The sanding head can be swivelled in different
directions.

22

Adjust the sanding plate to the work surface.
As a result, the user can sand the upper,
middle and lower wall areas or ceiling profiles
without having to change his position.

Round sanding head

When working on the round sanding head,
apply only as much pressure as is required to
keep the sanding tool in contact with the work
surface. Excessive pressure may result in

a disagreeable spiral pattern of scratches and
an uneven work surface.

Move the sander constantly while the sanding
toolis in contact with the work surface. In doing
S0, ensure that you move the sander evenly and
over a wide area. If you stop the sander on the
work surface or move the sander unevenly, this
may result in a disagreeable spiral pattern of
scratches and an uneven work surface.

The sanding disc can be replaced if it is
damaged or severely abraded (see section
entitled “Maintenance and care”).

Triangular sanding head

The triangular sanding head does not rotate,
but vibrates.
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As the triangular sanding head can revolve
on bearings, it can sand right into the corners
of the wall/ceiling.

In the cormners reduce the contact pressure,
otherwise there will be excessive load on

the tips of the triangular sanding disc.

Heavily worn cormers of the triangular sanding
head can easily be replaced.

Maintenance and care

AN warNING!

Before performing any work, pull out the mains
plug.

Cleaning

AN warNING!

Do not use water or liquid detergents.

W Regularly blow out the housing interior
and motor with dry compressed air.

m Blow out the sanding head (sanding plate
and gimbal bearing) with dry compressed
air.

Replacing the sanding plate on the
round sanding head

B Take hold of the sanding plate together with
the sanding head housing to prevent the
sanding plate from turning.

B Unscrew the retaining nut on the sanding
plate in an anti-clockwise direction
and remove.

B Remove the sanding plate.

B |nsert new sanding plate and secure with
the retaining screw.

Replacing the brush ring

B Remove the sanding plate (B) (see section
entitled “Replacing the sanding plate”).

W | oosen the retaining screws (C).

B Take the ring (D) out of the housing.

B |nsert a new brush ring into the housing
and screw in the retaining screws.

Attention:

The brush ring can be fitted in one position only.

Note recess on the springs!

B Re-insert the sanding plate (B).

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

[i]  w~oTE

During the warranty period do not loosen
the screws on the motor housing.
Non-compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and void.
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Spare parts and accessories

Other accessories, in particular insertion tools,

can be found in the manufacturer’s catalogues.
Exploded drawings and spare-part lists can be
found on our homepage: www.flex-tools.com

Disposal information

/\  WARNING!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only
E Do not throw electric power tools
into the household waste!
In accordance with the European Directive
2012/19/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must

be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

[i]  note

Please ask your dealer about disposal options!

C €-Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that
the product described under “Technical Data”
conforms to the following standards or
normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC, 2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

[/7 o

A
Lol
Klaus Peter Weinper

Eckhard Ruhle
Head of Quality

Manager Research &
Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Guarantee

When a new machine is purchased,

FLEX issues the end user with a 2-year
manufacturer’s warranty which comes into
force on the date the machine was purchased.
The guarantee covers only defects which can
be attributed to a material and/or production
fault as well as non-performance of warranted
characteristics. When making a claim under the
guarantee, enclose the original sales receipt
with purchase date. Repairs under the
guarantee may be carried out only by work-
shops or service centres authorised by Flex.

A claim may be made under the guarantee only
if the power tool has been used as intended.

The guarantee excludes in particular opera-
tional wear, improper use, partly or completely
dismantled machines as well as damage
caused by overloading the machine, use of
non-permitted, defective or incorrectly used
application tools. Damage which is caused by
the machine on the application tool or work-
piece, use of force, consequential damage
which can be attributed to improper or inade-
quate maintenance on the part of the customer
or a third party, damage caused by external
effects or foreign objects, e.g. sand or stones,
as well as damage caused by non-observance
of the operating manual, e.g. connection to an
incorrect mains voltage or current type. Claims
for insertable tools or accessories can only be
made under the guarantee provided they are
used with power tools for the intended or
permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due to
interruption in business caused by the product
or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.
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Symboles utilisés

Symboles apposés sur I'appareil

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Portez des lunettes
de protection !

Consignes pour la mise au
rebut de I'ancien appareil
(voir page 36) !

)4

Symboles utilisés dans la notice
/\  AVERTISSEMENT!

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de
blessures trés graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

il  REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d’utilisation et des informations importantes.

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d'’utiliser cet appareil électrique, veuillez

lire ces instructions et agir en les respectant :

— La présente notice d'utilisation,

— Les « Consignes générales de sécurité »
régissant 'emploi des appareils électriques
et réunies dans le fascicule ci-joint
(référence : 315.915),

— Les régles et prescriptions préventives des
accidents applicables sur le lieu de mise en
cauvre.

Cet appareil électrique a été construit en 'état

de la technique et des régles techniques de

sécurité reconnues. Toutefois, de son emploi
peut émaner un danger de mort et un risque
de blessures graves pour I'utilisateur ou les
tiers, ou un risque d’endommager la machine
elle-méme ou d’autres objets de valeur.

Il ne faut utiliser cet appareil électrique

— qu’a des fins conformes a 'usage prévu

— dans un état technique et de sécurité
partait.

Supprimez immeédiatement tout dérangement

susceptible de compromettre la sécurité.

Conformité d’utilisation

La ponceuse murale WST 700 VV est destinée

— aux applications professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— aponcer les murs et les plafonds, dans des
locaux et en plein air,

— aponcer I'enduit aux jointures des
panneaux de construction séche,

— aenlever les résidus de peinture,
papiers peints et colles,

— al'emploi avec des outils proposés par
FLEX comme accessoires de ces appareils
et homologués pour tourner a une vitesse
d’au moins 1 500 t/mn.

L'utilisation de disques de tronconnage,

a dégrossir, disques de meulage a éventail

ou de brosses a crins métalliques n’est pas

permise.

En cas d'utilisation de la ponceuse murale

WST 700 VWV, il faut lui raccorder un aspirateur

de classe M.
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Consigne de sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Veuillez lire toutes les consignes

de sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas

correctement respectées, cela engendre un
risque d’électrocution, d’incendie et / ou de
blessures graves. Veuillez conserver toutes
les consignes de sécurité et instructions
dans un endroit str pour pouvoir les
reconsulter ultérieurement.

W |l faut utiliser cette ponceuse électro-
portative comme ponceuse a papier
émeri. Veuillez respecter toutes les
consignes de sécurité, instructions,
illustrations et données regues avec
I'appareil.

Sivous ne respectez pas les instructions qui
suivent, vous risquez une électrocution, de
provoguer un incendie et / ou des blessures
graves.

B Cet outil électrique ne convient pas pour
meuler, travailler avec des brosses a crins
métalliques, polir et tronconner.

Les formes d’utilisation non prévues de
cette ponceuse électroportative peuvent
engendrer des risques et des blessures.

m N’utilisez jamais d’accessoires qui n’ont
pas été spécialement prévus et
recommandés par le fabricant pour servir
sur cet outil électroportatif.

Le seul fait de pouvoir fixer I'accessoire
contre votre outil électroportatif ne garantit
aucunement que son utilisation sera sdre.

26

B La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée que
la vitesse maximum indiquée sur la
ponceuse électroportative.

Les accessoires tournant a une vitesse
supérieure a celle admise peuvent casser
et étre catapultés dans tous les sens.

B Le diameétre extérieur et I'épaisseur de
Ioutil installé doivent se conformer aux
indications dimensionnelles de la
ponceuse électroportative.

Les outils aux dimensions incorrectes ne
peuvent pas étre suffisamment protégés
ou controlés.

B Les meules, plateaux de pongage et
autres accessoires doivent correspondre
exactement a la broche de pongage de
votre outil électroportatif.

Les outils mis en ceuvre qui ne correspon-
dent pas exactement a la broche de
pongage de votre outil électroportatif
tournent irrégulierement, vibrent fortement
et peuvent vous faire perdre le contrdle de
ce demier.

m N'utilisez jamais d’outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si des
parties des outils mis en ceuvre se sont
détachées par éclats, si ces outils
présentent des fissures ; vérifiez si les
plateaux de pongage présentent des
fissures, ou des traces de (forte) usure.
Si l'outil électroportatif ou I'outil monté
chutent, vérifiez s’ils sont endommagés
ou utilisez un outil intact. Aprés avoir
controlé et monté I'outil, faites tourner
I'appareil pendant une minute a la vitesse
maximale en vous tenant, vous et
d’autres personnes proches de vous,
loin du plan de l'outil installé en train
de tourner.

Les outils installés endommagés cassent
généralement au cours de cette période
d’essai.
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B Portez une tenue de protection
personnelle. Suivant I'utilisation, portez
une protection faciale intégrale, une
protection oculaire ou des lunettes
enveloppantes. Si nécessaire, portez
un masque a poussiéere, un casque anti-
bruit, des gants de protection ou une
blouse spéciale faisant barrage aux
particules poncées et de matiere.
Protégez-vous les yeux contre les corps
étrangers catapultés, engendrés au cours
des différentes applications. Les maques
a poussiere ou de protection respiratoire
doivent pouvoair filtrer la poussiere
engendrée par I'application. Si vous restez
exposé longtemps a un niveau de bruit
élevé, vous risquez une perte d’acuité
auditive.

W Si d’autres personnes se trouvent
a proximité, veillez a ce gu’elles soient
a une distance sire de votre zone de
travail. Quiconque pénétre dans la zone
de travail doit porter un équipement
de protection personnelle.

Des fragments de la piece ou de I'outil
installé brisé peuvent étre catapultés
et provoquer des blessures aussi hors
de la zone de travail immédiate.

B Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels I'outil installé risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d’alimentation de la ponceuse.
Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

W Eloignez le cordon électrique des outils
en train de tourner.

Sivous perdez le contrdle de I'appareil, I'outil
risque de sectionner le cordon d’alimen-
tation ou de la happer, et votre main ou votre
bras risquent de se retrouver en contact
avec I'outil en rotation.

B Ne déposez jamais I’'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé
ne s’est pas complétement immobilisé.
L’outil installé risquerait d’entrer en contact
avec la surface de déposition et vous
risqueriez de perdre le contréle de I'outil
électroportatif.

B Ne laissez jamais I'outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
L’outil en train de tourner risquerait, s'il entre
fortuitement en contact avec un vétement,
de le happer et de pénétrer dans votre
corps.

B Nettoyez réguliérement les ouies de
ventilation de votre outil électroportatif.
Le ventilateur du moteur aspire de la
poussiere dans le carter, et une forte
accumulation de poussieres métalliques
peut engendrer des risques électriques.

m N'utilisez pas 'outil électroportatif
a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d’enflammer
ces matériaux.

m N'utilisez jamais d’outils requérant
un liquide de refroidissement.
L'utilisation d’eau ou d’autres liquides
de refroidissement peut provoquer une
électrocution.

Recul brutal et consignes de sécurité
correspondantes

Un recul brutal est la réaction qu’engendre

un outil en train de tourner (meule, plateau de
poncage, brosse a crins métalliques, etc.) et qui
vient subitement d’accrocher un objet ou de se
bloguer. Un accrochage ou blocage provoque
un arrét brutal de I'outil installé qui était en train
de tourner. De ce fait, une ponceuse électro-
portative non fermement tenue subit une
accélération en sens opposé de celui de I'outil
installé.

Sip. ex. une meule se coince ou se bloque dans
la piece, I'aréte qui plonge dans la piece peut
stopper brutalement et provoquer la cassure
de la meule ou un recul brutal. Dans ce cas, la
meule se déplace dans un sens la rapprochant
ou I'éloignant de I'opérateur, tout dépend du
sens dans lequel la meule tournait a I'endroit
ou elle s’est bloguée. Ce phénomeéne peut faire
casser les meules.

Le recul brutal est engendré par une utilisation
erronée ou inexperte de la ponceuse électro-
portative. |l est possible de 'empécher en
prenant les mesures de précaution ci-apres
décrites.
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B Tenez fermement I'outil électroportatif et
placez votre corps et vos bras dans une
position qui vous permettra d’absorber
les forces de recul. Utilisez toujours la
poignée d’appoint si présente, pour
conserver le contréle le plus ample
possible des forces de recul ou des
couples de réaction pendant
I'accélération.

Par des mesures de précaution
appropriées, I'opérateur peut maitriser
les forces de recule et de réaction.

B N’approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner.

Lors d’un recul brutal, I'outil en place
pourrait passer sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle la ponceuse électroportative
risque de se déplacer en cas de recul
brutal.

Le choc du recul force I'outil électroportatif
a tourner en direction opposée a celle

de la meule a 'endroit ou cette derniere
s’est bloquée.

W Travaillez avec une particuliére prudence
dans les recoins, angles vifs, etc..
Empéchez que les outils installés
rebondissent sur la piéce et s’y coincent
dedans.

L’outil en place en train de tourner tend a se
coincer dans les angles, sur les arétes vives
ou en cas d’impact. Ceci provoque une
perte de contréle ou un recul brutal.

m N’utilisez jamais de chaine de trongon-
neuse ou de lame de scie dentée.

De tels outils provoquent fréquemment des
reculs brutaux ou vous feront perdre le
contréle de I'outil électroportatif.

Consignes de sécurité particuliéres

pour le poncage au papier de verre

B N'utilisez pas de disque de pongage
surdimensionné et respecter les indi-
cations du fabricant relatives a la taille
des disques de poncage.

Les disques de poncage qui dépassent du
plateau peuvent provoquer des blessures,
ils peuvent se blogquer, se déchirer et
provoguer un recul brutal.
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Autres consignes de sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Le fait de toucher ou d’inhaler des poussieres

nocives / toxiques expose I'opérateur ou les

personnes situées a proximité a des risques.

B | e pongage de peintures au plomb est
déconseillé. L’enlevement de peintures
au plomb est une opération réservée
a un spécialiste.

B Ne traitez jamais de matériaux d’ou
pourraient se dégager des substances
dangereuses pour la santé ('amiante par
exemple). Prenez des mesures de
protection si le travail risque de générer
des poussieres dangereuses pour la santé,
inflammables ou explosives.

Portez des masque anti-poussiere.
Utilisez des installations d’aspiration.

B | e poncage de panneaux de carton-platre
ou de platre peut provoquer une accu-
mulation d’électricité statique au niveau de
I'outil. Pour votre sécurité, cette ponceuse
girafe est reliée a la terre. Pour aspirer,
n’utilisez que des aspirateurs reliés a la terre.

RISQUES DE DEGATS
MATERIELS !
W [a tension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique doivent concorder.
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Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.
Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s'éleve typiquement a :
— Niveau de pression acoustique : 83 dB(A) ;
— Niveau de pression acoustique : 94 dB(A) ;
— Marge d’incertitude : K=3dB.
Valeur totale des vibrations (pendant le
pongage de I'enduit aux jointures des
panneaux de placoplatre)
— Valeur émissive

avec téte de poncage

ronde : a,=2,8m/s®
avec téte de poncage
triangulaire : ap = 4,5m/s?
- Marge d'incertitude : K=1,5m/s?
AVERTISSEMENT !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux apparelils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de
vibrations varient.

REMARQUE
Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs entre
eux. Ce procédé convient également pour
estimer provisoirement la contrainte en vibrations.
Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs entre
eux. Le niveau de vibrations représente les
principales formes d'’utilisation de I'outil
électroportatif. Si toutefois ce dermnier est utilisé
a d’autres fins, avec des outils montés différents
ou s'il ne subit gqu’une maintenance insuffisante,
le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui
est indiqué. Cela peut accroitre nettement la
contrainte en vibrations sur I'ensemble de la
période de travail.

Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte en
vibrations, il faudrait également tenir compte des
temps au cours desquels I'appareil est éteint,
ou tourne mais sans étre effectivement en action.
Cela peut accroitre nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Cela peut réduire nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Définissez des mesures de sécurité supplé-
mentaires pour protéger I'opérateur contre les
effets des vibrations, comme par exemple la
maintenance de I'outillage électroportatif et des
outils montés dessus, le maintien des mains au
chaud, I'organisation du déroulement du travail.

PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.
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Vue d’ensemble

1 Téte de pongage circulaire

2 Téte de changement d’outil
avec palier a cardan
3 Poignée
4 Interrupteur (d’allumage
et extinction)
5 Variateur de vitesse
6 Poignée arriere
7 Cordon d’alimentation électrique de
4,0 m, terminé par une fiche male.
8 Embout de raccordement 32 mm
9 Tube télescopique
10 Plaque signalétique *
11 Verrouillage du tube télescopique

30

12
13

14
15

Vis de réglage pour le verrouillage *
Plateau de poncage a fixation par
bande auto-agrippante et trou
d’aspiration

Brosses en couronne

Téte de pongage triangulaire
(accessoire)

Plateau de poncage a fixation par
bande auto-agrippante et trou
d’aspiration

pas visible
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Données techniques

Type d’appareil

Ponceuse murale WST 700 VV

Tension du secteur V/Hz 230/50
Classe de protection |
Puissance absorbée w 710
Puissance débitée w 420
Téte de pongage circulaire

— Diamétre mm ~ 225

- Vitesse min~! 1100-1700
Téte de pongage triangulaire (accessoire)

— Longueur des cotés mm ~ 295

— Nombre de courses a vide min~! 3300-5100
— Course de poncage mm 1,5
Longueur

— minimum mm 1330

— maximum mm 1730

@ du raccord d’aspiration mm 32
Poids (sans le cordon) kg 4,8

Instructions d’utilisation

Avant la mise en service

B Déballez I'appareil électrique et les
accessoires, vérifiez que la livraison est
au complet et I'absence de dégats survenus
en cours de transport.

Fixation / changement de la téte
de poncage

PRUDENCE !
Avant d’effectuer tous travaux sur la ponceuse
électroportative, débranchez sa fiche male de
la prise de courant.
Pour fixer :
B Appuyez sur les deux verrouillages sur latéte
de changement d’outil (1.).
W Posez la téte de changement d’outil sur
la téte de pongage (2.). Tournez la téte
de poncage jusqu’a ce qu’elle encrante.
Les verrouillages retournent en position
de départ.
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Pour changer :

B Appuyez sur les deux verrouillages situés sur
la téte de changement d’outil (1.) et retirez la
téte de pongage (2.).

'i|  REMARQUE

La téte de pongage triangulaire se fixe /
change de la méme maniére.

Fixation et changement

des moyens de pongage
PRUDENCE !

Avant d’effectuer tous travaux sur la ponceuse

électroportative, débranchez sa fiche méale
de la prise de courant.

B Posez le moyen de pongage centré sur le
plateau de pongage et appuyez-le dessus.
LLe schéma des trous sur le moyen de
pongage doit concorder avec celui situé
sur le plateau de poncage.

Pour la téte de pongage uniquement :

W Effectuez un essai de marche pour vérifier
que le moyen de pongage est serré bien
centré.

32

Déplacer la poignée arriére

Pour adapter I'appareil optimalement au travail
prévu, la poignée arriere se laisse déplacer en
sortant / escamotant le tube télescopique.

Plage de réglage : 400 mm env.

m Ouvrez le verrouillage du tube télescopique
1.).

B Sortez le tube télescopique sur la longueur
requise (2.).

B Refermez le verrouillage.

il  REmMARQUE

Lors de chaque modification du réglage,
vérifiez I'efficacité du verrouillage.

Si nécessaire corrigez le réglage de la vis
de réglage.
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Raccorder l'installation d’aspiration

il  REMARQUE
Le flexible d’aspiration se range dans le
couvercle de la mallette de transport.

W Raccordez le flexible d’aspiration a I'embout
de 32 mm.

Mise en ceuvre d’une installation
d’aspiration

PRUDENCE !

— En cas d'utilisation de la ponceuse girafe, il
faut lui raccorder un aspirateur de classe M.

— En cas d'utilisation d’un sac a poussiere non
homologué pour retenir les poussieres du
second-ceuvre Sec, la quantité de particules
de poussiéeres en suspension dans I'air au
poste de travail peut augmenter. De fortes
concentrations de poussiere dans I'air
pendant une période prolongée peuvent
nuire aux voies respiratoires.

B Conformément aux consignes
accompagnant I'aspirateur, mettez le sac
a poussieres spéciales de second-ceuvre
dans votre aspirateur.

B Raccordez le flexible d’aspiration a 'installa-
tion d’aspiration. Respectez la notice
d’instructions accompagnant I'installation
d’aspiration. Contrblez la fixation !

Si nécessaire, utilisez un adaptateur.

il  REMARQUE

Si votre aspirateur requiert un embout de
raccordement spécial, il est possible de
retirer le raccord a clipser et de choisir
un adaptateur adéquat dans la gamme
d'accessoires FLEX.

Présélection de la vitesse

Pour régler la vitesse de travail, amenez la
molette (5) sur le chiffre souhaité.

La vitesse est réglable entre

1100 et 1700 min~".
Réglage Vitesse (min~")
1100

1220

1340

1460

1580

1700

OO~ WN =

Allumer et éteindre la ponceuse
électroportative

Enclenchement de I'appareil :
B Amenez l'interrupteur sur 1.
Coupure de I'appareil :

B Amenez l'interrupteur sur 0.
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Travailler avec I'appareil électrique

PRUDENCE !

Tenez toujours la ponceuse girafe avec les

deux mains ! Les mains ne devront pas se

trouver dans la zone de la téte de poncage.

La téte de pongage basculant dans différentes

directions, vous risqueriez de vous faire

coincer une main.

1. Fixez la téte de poncage.

2. Fixez le moyen de pongage.

3. Réglez I'appareil sur la longueur requise
(modifiez le réglage de la poignée arriere).

4. Raccordez I'installation d’aspiration.

5. Branchez la fiche méle dans une prise
de courant.

6. Allumez l'installation d’aspiration.

7. Allumez I'appareil.

8. Appliquez légerement la ponceuse girafe
contre la surface de travail (la pression
devra étre juste assez forte pour garantir
que la téte de pongage affleure avec la
surface de travail).

Pour la téte de pongcage uniquement :

PRUDENCE !

Le plateau de pongage en rotation ne doit pas
entrer en contact avec des objets saillants aux
arétes vives (p. ex. clous, vis). Cela risquerait
fortement de 'endommager.

Consignes de travail

Brosses en couronne

Une couronne en forme de brosse ceinture la

téte de poncage circulaire. Cette couronne

remplit deux fonctions :

— Vuqu'elle fait saillie au-dessus de la surface
de la plaque de pongage, €lle entre la
premier en contact avec la surface de travail.
Elle amene ainsi la téte de pongage en
parallélisme avec la surface a travailler, avant
que le disque de pongage entre en contact
avec cette surface. Cela évite que le bord du
disque abrasif crée un creux en faucille dans
la surface.
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— La couronne sert également a retenir la
poussiere jusqu’a ce que I'aspirateur I'ait
aspirée.

Si les brosses en couronne se sont

endommagées ou si elles présentent des

signes d’usure excessive, il faudrait les
remplacer (voir la section « Maintenance et
nettoyage »). Des brosses en couronne de
rechange sont disponibles dans chaque centre
de SAV FLEX.

Palier a cardan

La téte de poncage peut pivoter dans
différentes directions.

Ceci permet a la plague de pongage de
s’adapter a la surface de travail. Ceci permet
a I'utilisateur de poncer les parties supérieures,
médianes et inférieures des murs ainsi que les
joints de plafond sans devoir changer de
posture.
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Téte de pongage circulaire

Pendant le travalil, la pression exercée sur la téte
de poncage circulaire devra juste suffire

a maintenir les moyens de pongage en contact
avec la surface de travail. Une pression
excessive peut engendrer d’inesthétiques
rayures en spirale ainsi que des défauts de
planéité dans la surface a travailler.

Déplacez toujours la ponceuse pendant que
le moyen de pongage est en contact avec la
surface a travailler. Il faudrait ce faisant décrire
des mouvements uniformes et amples.
Sivous immobilisez la ponceuse en marche sur
la surface a travailler ou la déplacez de fagon
irréguliere, des rayures inesthétiques en spirale
ainsi que des défauts de planéité risquent
également d’apparaitre sur cette surface.

Sile plateau de poncage a été endommagé ou
s’il est fortement usé, vous pouvez le remplacer
(vair la section « Maintenance et nettoyage »).

Téte de poncage triangulaire
Pour poncer, la téte de pongage triangulaire ne

décrit pas de mouvements circulaires mais des
mouvements oscillants.

Vu que la téte de pongage triangulaire est
montée sur paliers tournants, il est possible
de poncer jusque dans les angles du mur /
plafond.

Dans les angles, il faudrait, on le sait par
expérience, travailler avec une pression
d’applique moins élevée vu que les pointes du
plateau de pongage triangulaire sont soumises
a une charge accrue.

Si les coins de la téte de poncage triangulaire
présentent une forte usure, ils sont faciles a
remplacer.

Maintenance et nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur I'apparelil,
débranchez la fiche méle de la prise de
courant.

Nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Nutilisez ni eau ni produits de nettoyage

liquides.

W Nettoyez régulierement I'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.

B Nettoyez la téte de pongage (la plaque de
pongage et le palier a cardan) avec de I'air
comprimeé sec.

Remplacement de la plaque de
poncage sur la téte de poncage
circulaire
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B Pour empécher la plague de pongage de
tourner, saisissez-la avec le carter de la téte
de pongage.

B Tournez la vis de retenue de la plaque de
pongage dans le sens antihoraire et retirez-la.

W Retirez la plaque de poncage.

B Mettez une plaque de pongage neuve
en place et fixez-la par la vis de retenue.

Remplacement des brosses
en couronne

W Retirez la plaque de poncage (B) (voir la
section « Remplacement de la plague
de poncage »).
W Desserrez les vis de retenue (C).
Détachez la couronne (D) du carter.
B Mettez une couronne de brosses neuve
en place dans le carter et vissez les vis
de retenue.
Attention :
Le couronne de brosse ne se laisse monter que
dans une position. Attention a I'évidement au
niveau des ressorts !
B Remettez la plaque de poncage (B)
en place.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréeé par le fabricant.
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il  REMARQUE

Pendant toute la période garantie, ne dévissez
pas les vis du carter moteur. En cas de non-
respect de cette consigne, le fabricant
déclinera toute obligation au titre du recours
en garantie.

Pieces de rechange et accessoires

Autres accessoires et notamment les outils
utilisables : consultez les catalogues du
fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des listes
de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com

Consignes pour la mise
au rebut

/\  AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation électrique
pour les rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement
E Ne mettez pas les outils électriques
a la poubelle des déchets
domestiques !
Conformément a la directive européenne
2012/19/CE visant les appareils électriques
et électroniques usagés, et a sa transposition
en droit national, les outils électriques ne
servant plus devront étre collectés séparé-
ment et introduits dans un circuit de recyc-
lage respectueux de I'environnement.

il  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au
rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé.
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Conformité C €

Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique «
Caractéristiques technigues » se conforme aux

normes ou aux documents normatifs suivants :

EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsables de la documentation
technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garantie

En cas d’achat d’'une machine neuve,

FLEX consent 2 ans de garantie-fabricant.

La garantie commence le jour de la vente de la
machine au consommateur final. La garantie
couvre uniquement les vices de matiere et / ou
de fabrication, ainsi que le manquement des
caractéristiques garanties. En cas de recours
en garantie, munissez-vous de la preuve
d’achat originale comportant la date d’achat.
Les réparations sous garantie ne pourront étre
réalisées que par des ateliers agréés par FLEX
ou par des stations de service apres-vente.

La garantie n’est valide que si la machine a été
utilisée de maniere conforme.

Ne sont pas couverts par la garantie notam-
ment 'usure conditionnée par I'utilisation, les
applications inexpertes, les machines qui ont
été démontées intégralement ou en partie,
ainsi que les dégats imputables a une
surcharge de la machine, I'utilisation d’outils
non homologués, défectueux ou ne correspon-
dant pas a I'utilisation prévue. Sont également
exclus les dommages occasionnés par la
machine sur I'outil utilisé, sur la piece, 'emploi
de la force, les dommages consécutifs
imputables a une maintenance inexperte ou
insuffisante de la part du client ou de tiers,

les dommages provoqués par une intervention
tierce ou des corps étrangers tels que le sable
ou des pierres, ainsi que les dommages
provoqués par le non-respect du contenu de
la notice (par ex. le raccordement a une tension
secteur ou a un type de courant erroné(e)).
Les recours en garantie concernant les outils
et / ou accessoires ne seront valides que si ces
derniers ont fonctionné sur des machines
prévues ou autorisées pour une telle utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et du
bénéfice perdu en raison d’une interruption du
fonctionnement de I'affaire, provoqués par le
produit ou par 'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
&tre tenus responsables des dommages
provogués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Indice Per la vostra sicurezza

Simboli utilizzati ................... 38 A PERICOLO!

Per la vostra sicurezza . ............. 38 Leggere prima di usare I'elettroutensile
Rumore e.V|braZ|one ................ 42 ed agire conformemente:

CDaupIa rappla """"""""""" 43 — queste istruzioni per I'uso,

| atl tgorycn : I.’ """"""""""" ij — le «Istruzioni di sicurezza generali» per 'uso
struzioniperfuso ................. di elettroutensili, nell’accluso fascicolo
Istruzioni perillavoro ............... 47 (Scritti-N°: 315.915)

ll\/ltanu.tenlmonel e cgra o 48 — leregole e le norme per la prevenzione degli
es éfﬁg t?nirena}coro amazione 49 infortuni vigenti nel luogo d’impiego.
Conformita C€ . oo 50 Questo elettroutensile e costruito secondo lo
Garanzia . . ... ... 50 stato dell'arte e le regole tecniche di sicurezza

Simboli utilizzati

Simboli sull’apparecchio
Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

AWISo per la rottamazione
dell’apparecchio dimesso
(vedi pagina 49)!

hi{

Simboli nelle istruzioni per 'uso

/\  PEricoLo!

Indlica un pericolo imminente. In caso d’inos-
servanza dell’avvertenza, pericolo di morte

o di ferite gravi.

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente perico-
losa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite o danni materiall.

[i] Awso
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.
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riconosciute. Tuttavia nel suo impiego
possono derivare pericoli per I'incolumita e la
vita dell’ utilizzatore e di terzi, nonché danni alla
macchina o ad altri beni materiali.

Usare I’elettroutensile solo

— per l'uso regolare previsto,

— In perfetto stato tecnico di sicurezza.
Eliminare immediatamente | guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

La levigatrice per pareti e soffitti WST 700 W

€ prevista

— per I'impiego professionale nell'industria
e nell’artigianato,

— per levigare pareti e soffitti interni ed esterni,

— per levigare muri a secco stuccati,

— per rimuovere residui di pittura, tappezzeria
e collanti,

— per I'impiego con utensili per questi
apparecchi, forniti da FLEX, ed omologati
per una velocita di rotazione minima di
3000 g/min.

Non € ammesso I'impiego di mole da taglio,

da sgrosso, mole a lamelle di tela smeriglio

a ventaglio o di spazzole metalliche.

Nell'impiego della levigatrice per pareti e soffitti

WST 700 VV collegare un aspirapolvere della

classe M.
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Istruzioni di sicurezza

A\  PericoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle

awvertenze di sicurezza e delle istruzioni

pOSSONO comportare scosse elettriche,
incendio e/o lesioni gravi. Conservare per

I'uso futuro tutte le avvertenze di sicurezza

ed istruzioni.

® Questo elettroutensile va usato come
levigatrice a carta vetrata.

Osservare tutte le istruzioni di sicurezza,
indicazioni, illustrazioni e dati consegnati
con I'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle
istruzioni seguenti, possibilita di scossa
elettrica, incendio e/o lesioni gravi.

B Questo elettroutensile non ¢ idoneo per
la smerigliatura, per lavori con spazzole
metalliche, per lucidare e troncare.

Gli impieghi, per i quali I'elettroutensile
non & previsto, possono causare pericoli
€ lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
Il solo fatto che I'accessorio puo essere
fissato a questo elettroutensile non
garantisce un uso Sicuro.

B |l numero di giri consentito dell’utensile
montato deve essere come minimo
uguale al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile.

L’accessorio che gira ad una velocita
superiore a quella consentita pud

frantumarsi ed essere proiettato tutt’intorno.

B |l diametro esterno e lo spessore
dell’utensile montato devono corris-
pondere alle dimensioni indicate
dell’elettroutensile.

Gli utensili con caratteristiche sbagliate non
possono essere schermati o controllati
adeguatamente.

B Dischi abrasivi, mole a tazza o altri
accessori devono essere esattamente
adatti al mandrino portamola di questo
elettroutensile.

Gli utensili non esattamente adatti al
mandrino portamola dell’elettroutensile
girano in modo irregolare, vibrano forte-
mente e possono causare la perdita del
controllo.

B Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni uso controllare I'’eventuale
presenza di scheggiature ed incrinature
sugli utensili, e di incrinature, usura
o forte logorio delle mole a tazza.

In caso di caduta dell’elettroutensile

o dell’'utensile, controllare se hanno
subito danni, o montare un utensile

di lavoro privo di danni. Dopo avere
controllato e montato I'utensile di lavoro,
allontanare le persone che sono nelle
vicinanze dal piano di rotazione
dell’'utensile e fare girare I'apparecchio
per un minuto al massimo numero di giri.
In questo tempo di prova, gli utensili montati
che presentano danni per lo piu si rompono.

B |ndossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell’impiego, usare
la protezione integrale per il viso, la
protezione per gli occhi oppure occhiali
protettivi. Se necessario, indossare la
maschera antipolvere, la protezione per
I'udito, guanti protettivi o il grembiule
speciale, che impedisce il contatto con
piccole particelle di abrasivo e di
materiale.

Gli occhi devono essere protetti contro corpi
estranei volanti, che hanno origine in diversi
impieghi. La maschera antipolvere

0 maschera di respirazione deve filtrare la
polvere che si sviluppa durante I'impiego.
In caso di lunga esposizione a forte rumore,
vi € la possibilita di danni all’udito.
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B In presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro. Chiunque
entri nella zona di lavoro deve indossare
I'equipaggiamento protettivo personale.
Frammenti di materiale lavorato o di utensili
montati che si rompono possono essere
proiettati € causare anche lesioni all’esterno
dell’area di lavoro diretta.

B Quando si eseguono lavori, durante
i quali 'utensile montato potrebbe
toccare linee elettriche nascoste oppure
il suo stesso cavo di alimentazione,
afferrare I'elettroutensile solo sulle
superfici di presa isolate.

Il contatto con una linea elettrica sotto
tensione pud mettere sotto tensione
anche le parti metalliche dell’elettroutensile
€ provocare una scossa elettrica.

B Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo
dell’apparecchio, il cavo di alimentazione
potrebbe essere troncato oppure potrebbe
awvolgersi sull’utensile in rotazione
awvicinandolo cosi alla vostra mano

oppure al braccio.

B Non deporre mai I'elettroutensile,
prima che I'utensile montato sia
completamente fermo.

L’'utensile montato in rotazione pud entrare
in contatto con la superficie di appoggio,
causando cosi la perdita del vostro controllo
sull’elettroutensile.

B Non tenere 'elettroutensile in funzione
durante il trasporto.

A causa del contatto accidentale con
I'utensile in rotazione il vostro abbigliamento
s'impiglia nell'utensile e cosi lo awvicina

e lo fa penetrare nel vostro corpo.

B Pulire regolarmente le fessure
di ventilazione dell’elettroutensile.

La ventola del motore attira la polvere nella
carcassa, ed un forte accumulo di polvere
metallica pud causare pericoli elettrici.

B Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infammabili.

Le scintille possono incendiare questi
material.
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B Non usare utensili montati, che
richiedono I'impiego di refrigeranti liquidi.
L'impiego di acqua o di altri liquidi di
raffreddamento pud causare una scossa
elettrica.

Contraccolpo e corrispondenti
istruzioni di sicurezza

I contraccolpo & I'improwvisa reazione di un
utensile montato in rotazione che s’incastra

0 si blocca, come disco abrasivo, mola a tazza,
spazzola metallica ecc. L'incastrarsi o bloccarsi
provoca un arresto improwiso dell’'utensile in
rotazione. A causa di cio un elettroutensile,
che non € mantenuto saldamente, subisce nel
punto di arresto un’accelerazione nel senso

di rotazione contrario a quello dell’'utensile
montato.

Se ad es. una mola s’inceppa o incastra nel
pezzo, il bordo della mola immersa nel pezzo
puo restare incastrato e provocare cosi la
rottura della mola o oppure un contraccolpo.
La mola si awicina in tal caso all'operatore
o si allontana da Iui, a seconda del senso di
rotazione della mola nel punto di arresto.
In tal caso le mole possono anche rompersi.
Un contraccolpo € la conseguenza di un uso
errato o imperfetto dell’elettroutensile. Esso pud
essere impedito per mezzo di idonee precau-
zioni, come in seguito descritto.
W Afferrare saldamente I’elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.
Se disponibile, usare sempre I'impugna-
tura supplementare, al fine di avere il
massimo controllo possibile sulle forze
di contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante I'accelerazione.
Attraverso idonee precauzioni, I'operatore
riesce a controllare le forze di contraccolpo
e di reazione.
B Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione.
In caso di contraccolpo I'utensile impiegato
puo raggiungere la mano.
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B Evitare con il proprio corpo la zona,
verso la quale I'elettroutensile si muove
in caso di un contraccolpo.

Il contraccolpo spinge I'elettroutensile in
direzione opposta al senso di rotazione
della mola nel punto di arresto.

B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il imbalzo o il bloccarsi
dell’'utensile montato sulla superficie
lavorata.

L’utensile in rotazione tende ad incastrarsi
in prossimita di angoli, spigoli acuti oppure
in caso di rimbalzo. Questo provoca una

perdita di controllo oppure un contraccolpo.

B Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate.
Questi utensili provocano spesso in
contraccolpo o la perdita di controllo
sull’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza speciali per

la smerigliatura con carta vetrata

B Non usare fogli abrasivi sovradimensio-
nati, ma seguire le indicazioni del
produttore sulla dimensione del foglio
abrasivo.
| fogli abrasivi che superano la grandezza
del platorello possono provocare lesioni
e condurre al bloccaggio, allo strappo del
foglio abrasivo oppure al contraccolpo.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

A\  PericoLo!

Il contatto o la respirazione di polveri dannose/

tossiche rappresenta un pericolo per I'opera-

tore o per le persone nelle sue vicinanze.

B Sisconsiglia I'abrasione di vernici al piombo.
La rimozione di vernici al piombo deve
essere eseguita solo dallo specialista.

B Non lavorare materiali, che possono liberare
sostanze dannose per la salute (per es.
amianto). Adottare misure di protezione
S€e Possono svilupparsi polveri nocive per
la salute, infiarmabili e esplosive.
Indossare maschera protettiva antipolvere.
Usare impianti di aspirazione.

W | 'abrasione di lastre di cartongesso o di
gesso puo causare I'accumulo di elettricita
statica nell’'utensile. Per la vostra sicurezza
personale la levigatrice a collo lungo
¢ collegata a terra. Per I'aspirazione usare
solo un aspirapolvere collegato a terra.

DANNI MATERIALI!

B | atensione direte e I'indicazione di tensione
sulla targhetta d’identificazione devono
coincidere.
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Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:

— livello di pressione acustica: 83 dB(A);
— Livello di potenza acustica: 94 dB(A);
- Insicurezza: K=3dB.

Valore totale di vibrazione (nella levigatura
di pareti di cartongesso stuccate):
— Valore di emissione

con testa levigatrice

circolare: an=2,8m/s®
con testa levigatrice

triangolare: ap=4,5m/s?

— Insicurezza: K=15m/s?
PERICOLO!

| valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano
i valori di rumore e vibrazione cambiano.

il  avwiso

Ilivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
¢ stato misurato conformemente ad un proce-
dimento di misura standardizzato in EN 60745
€ puo essere Uutilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso & idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione da
vibrazioni. Livello di vibrazioni indicato rappre-
senta gli impieghi principali dell’elettroutensile.
Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato

per altri usi, con diverso utensile montato

0 manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo differire.
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Questo pud aumentare notevolmente la
sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata

del lavoro.

Per una stima precisa della vibrazione considerare
anche i tempi, nei quali I'apparecchio & spento
oppure & in funzione, tuttavia non effettivamente
impiegato. Questo pud ridurre notevolmente la
sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata del
lavoro. Per proteggere I'operatore dall’effetto
delle vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio:

manutenzione dell’elettroutensile e degli

utensili impiegati, riscaldamento delle mani,
organizzazione delle procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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Guida rapida

-t

w

Testa levigatrice circolare

Testa di cambio utensile
con supporto cardanico
Maniglia

Interruttore (per accendere
e spegnere)

Regolatore di giri
Impugnatura posteriore

Cavo d’alimentazione 4,0 m
con spina

Manicotto di raccordo 32 mm

10
11
12

14
15

Tubo telescopico
Targhetta d’identificazione *
Blocco del tubo telescopico

Vite di regolazione per il
bloccaggio *

Platorello con velcro con
fori di aspirazione

Spazzola a corona

Testa levigatrice triangolare
(accessorio)

Platorello con velcro con fori
di aspirazione

non visibile
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Dati tecnici
Tipo di apparecchio | Levigatrice per pareti e soffitti
WST 700 VWV

La tensione di rete V/Hz 230/50

Classe di protezione |

Potenza assorbita W 710

Potenza resa W 420

Testa levigatrice circolare

— Diametro mm ~ 225

— Numero di giri min-?! 1100-1700

Testa levigatrice triangolare (accessorio)

— Lunghezza spigolo mm ~ 295

— Numero di corse a vuoto min-! 3300-5100

— Corsa di abrasione mm 1,5

Lunghezza

—minimo mm 1330

— massimo mm 1730

@ attacco di aspirazione polvere mm 32

Peso (senza cavo) kg 4,8

Istruzioni per 'uso

Prima della messa in funzione

B Disimballare elettroutensile ed accessori
e controllare la completezza della fornitura
ed eventuali danni di trasporto.

Fissaggio/sostituzione della
testa levigatrice

PRUDENZA!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile

estrarre la spina di rete.

Per il fissaggio:

B Premere i due arresti sulla testa di cambio
utensile (1.).

B Appoggiare la testa di cambio utensile
sulla testa levigatrice (2.). Ruotare la testa
levigatrice finché non s’innesta. Gli arresti
ritornano nella posizione iniziale.
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Per il cambio:
B Premere i due arresti sulla testa di cambio
utensile (1.) e imuovere la testa levigatrice

il awwiso

La testa levigatrice triangolare si fissa/
sostituisce nello stesso modo.

Impiego e sostituzione di mezzi
abrasivi

PRUDENZA!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile
estrarre la spina di rete.

B Sovrapporre il mezzo abrasivo centrato sul
platorello per disco abrasivo e comprimerlo.
| fori del mezzo abrasivo devono coincidere
con i fori di aspirazione del platorello!

Solo per testa levigatrice circolare:

B Eseguire una prova di funzionamento,
per controllare il fissaggio centrato del
mezzo abrasivo.

Regolazione dell'impugnatura
posteriore

Per un adattamento ottimale al compito di
lavoro, I'impugnatura posteriore pud essere
regolata allungando/accorciando il tubo
telescopico.

Campo di regolazione: ca. 400 mm

W Aprire I'arresto del tubo telescopico (1.).

W Estrarre il tubo telescopico alla lunghezza
necessaria (2.).

B Richiudere l'arresto.

[i]  awwiso
Dopo ogni regolazione controllare I'efficacia
del bloccaggio, eventualmente registrare la
vite di regolazione.
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Collegare I'aspirazione

il Avuiso
Il tubo flessibile di aspirazione puod essere

sistemato nel coperchio della valigia di trasporto.

FeiicX

~ ~

m Collegare il tubo di aspirazione al manicotto
di raccordo 32 mm.

Impiego di un impianto
di aspirazione

PRUDENZA!

— Per l'impiego della levigatrice a collo lungo
collegare un aspirapolvere della classe M.

- Se s’impiega un sacco polvere non
omologato per polveri di ristrutturazione
a secco, puo aumentare la quantita di
particelle di polvere nell’aria sul posto di
lavoro. Alte concentrazioni di polvere nell’aria
possono causare sul lungo periodo danni al
sistema respiratorio dell’'uomo.

B Disporre nell’aspirapolvere il sacco polvere
speciale per polveri di ristrutturazione
a secco seguendo le istruzioni fornite
a corredo dell’'aspirapolvere.

W Collegare il tubo di aspirazione allimpianto
di aspirazione. Osservare le istruzioni per
I'uso dellimpianto di aspirazione!

Collegare il tubo flessibile al raccordo
di aspirazione e controllare il fissaggio!
Se necessario, usare un idoneo adattatore.

il Awwiso

Se per I'aspirapolvere fosse necessario uno
speciale manicotto di raccordo, I'attacco a clip
pUO essere NMOSSO e pud essere scelto un
adeguato adattatore dalla gamma di accessori
FLEX.
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Preselezione del numero di giri

Per la regolazione del numero di giri di lavoro,
disporre la rotella di regolazione (5) sul valore
desiderato.

I numero di %‘giri puo essere regolato fra 1100
e 1700 min™".

Regolazione Giri (min™")
1100
1220
1340
1460
1580

1700

OO~ WN =

Accendere e spegnere
I’elettroutensile

Accendere I'apparecchio:
B Premere l'interruttore su l.

Spegnere 'apparecchio:
B Premere l'interruttore su 0.
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Lavorare con I'elettroutensile

PRUDENZA!

Mantenere la levigatrice a collo lungo sempre
con due mani. Non awvicinare la mani alla zona
della testa levigatrice. Pericolo che una mano
possa incastrarsi, poiché la testa levigatrice
oscilla in diverse direzioni.

1. Fissare la testa levigatrice.

2. Fissare il mezzo abrasivo.

3. Regolare 'apparecchio alla lunghezza
necessaria (regolare I'impugnatura
posteriore).

Collegare I'impianto di aspirazione
Inserire la spina di alimentazione.
Accendere I'impianto di aspirazione.
Accendere I'apparecchio.

Premere leggermente la levigatrice a collo
lungo sulla superficie di lavoro (la pressione
deve essere appena sufficiente per
garantire che la testa levigatrice vada

in piano sulla superficie da lavorare).

© N oA

Solo per testa levigatrice circolare:

PRUDENZA!

Il platorello per disco abrasivo durante la
rotazione non deve entrate in contatto con
oggetti acuminati sporgenti (ad es. chiodi, viti).
In tal caso il platorello per disco abrasivo puo
subire gravi danni.

Istruzioni per il lavoro

Spazzola a corona

Un bordo tipo spazzola circonda la testa

levigatrice circolare. Questo bordo assolve

due funzioni:

— Poiché la corona sporge oltre la superficie
del platorello, essa tocca la superficie
lavorata prima del platorello. Questo bordo
porta la testa levigatrice in posizione parallela
alla superficie da lavorare prima che il disco
abrasivo entri in contatto con la superficie.
Si evita in tal modo che il bordo del disco
abrasivo scavi un traccia falciforme nella
superficie.

— La corona serve anche a trattenere la
polvere, finché non viene aspirata
dall’aspirapolvere.

Se la spazzola a corona € danneggiata

0 mostra un consumo eccessivo, deve essere

sostituita (vedi il capitolo «Manutenzione

€ cura»). Spazzole a corona di ricambio sono

in vendita presso ogni centro di assistenza

clienti FLEX.

Supporto cardanico
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La testa levigatrice pu0 ruotare in diverse
direzioni.

Il platorello pud cosi adattarsi alla superficie di
lavoro. Con cio I'utilizzatore puo levigare le zone
di parete superiori, intermedie ed inferiori e le
fughe del soffitto, senza necessita di cambiare
la sua posizione.

Testa levigatrice circolare

La pressione sulla testa levigatrice circolare
durante il lavoro deve bastare solo per man-
tenere il disco abrasivo in contatto con la super-
ficie da levigare. Una pressione eccessiva puo
causare sulla superficie lavorata indesi-derati
graffi spiraliformi e dislivelli.

Muovere continuamente la levigatrice quando
il mezzo abrasivo € in contatto con la superficie
da lavorare. Il movimento deve essere poi
ampio ed uniforme. Se la levigatrice viene
mantenuta ferma sulla superficie lavorata
oppure se la levigatrice viene mossa in modo
irregolare, possono formarsi indesiderati graffi
spiraliformi e dislivelli sulla superficie lavorata.
In caso di danni o di forte usura del platorello
per disco abrasivo, questo pud essere sosti-
tuito (vedii il capitolo «Manutenzione e cura»).

Testa levigatrice triangolare

La testa levigatrice triangolare non esegue
movimenti rotatori, bensi movimenti di levigatura
oscillanti.
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Poiché la testa levigatrice triangolare € montata
Su supporto girevole, la levigatura & possibile
fino negli angoli parete/soffitto.

Negli angoli, secondo I'esperienza, si deve
lavorare con una pressione di spinta ridotta,
poiché sulle punte del platorello triangolare

si manifesta un maggiore carico.

Gli angoli della testa levigatrice triangolare, se
molto consumati, possono essere sostituiti
facilmente.

Manutenzione e cura

/\  PericoLO!
Prima di qualsiasi lavoro estrarre la spina
di rete.

Pulizia

/N  PERICOLO!

Non usare acqua o detergenti liquidi.

B Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.

W Soffiare la testa levigatrice (platorello

e supporto cardanico) con aria compressa
secca.

Sostituzione del platorello sulla
testa levigatrice circolare
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B Afferrare il platorello insieme alla scatola della
testa levigatrice, per impedire la rotazione
platorello.

B Ruotare la vite di arresto del platorello
in senso antiorario e rimuoverla.

B Rimuovere il platorello.

B |nserire il platorello nuovo e fissarlo conla vite
di arresto.

Sostituzione della spazzola
a corona

B Rimuovere il platorello (B) (vedi il capitolo
«Sostituzione del platorello»).

W Allentare le viti di arresto (C).

W Estrarre la corona (D) dalla carcassa.

B Collocare una spazzola a corona nuova
nella scatola ed awvitare le viti di arresto.

Attenzione:

La spazzola a corona puo essere montata in

una sola posizione. Prestare attenzione alle

cavita sulle molle!

B Rimontare il platorello (B).

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

il  Aawwso

Nel periodo di garanzia non vitre le viti sulla
carcassa del motore. In caso d’inosservanza si
estinguono i doveri di garanzia del produttore.
Ricambi ed accessori

Per altri accessori, specialmente utensili ad
inserto, consultare il catalogo del produttore.
Per i disegni esplosi e le liste dei ricambi
consultare il nostro sito: www.flex-tools.com

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

A\  PericoLo!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori
uso eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per paesi dellUE
E Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil
Secondo la Direttiva europea 2012/19/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed awviati ad
un riciclaggio ecologico.

[i]  awwiso
Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.
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Conformita C €

Dichiariamo sotto nostra esclusiva respon-
sabilita, che il prodotto descritto sotto
«Dati tecnici» € conforme alle seguenti norme
0 documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2011/65/CE.

Il responsabile della documentazione tecnica:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol ARz

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garanzia

Alacquisto di una macchina nuova FLEX
concede 2 anni di garanzia del costruttore,

ad iniziare dalla data di vendita della macchina
all'acquirente ultimo. La garanzia si estende
solo ai vizi riconducibili a difetti di materiale e/o
di fabbricazione, nonché all’assenza delle
proprieta garantite. Per I'esercizio di un diritto
di garanzia & necessario esibire il documento
originale d’acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.
Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’uso regolare.

Sono esclusi dalla garanzia specialmente
I'usura dipendente dal normale funzionamento,
I'impiego inappropriato, la macchina parzial-
mente o completamente smontata, nonché
danni derivanti da sovraccarico della macchina,
impiego di utensili non autorizzati, difettosi

o0 male utilizzati.
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Inoltre danni causati dalla macchina
all’'utensile impiegato ed al pezzo lavorato,
forzatura durante I'impiego, danni indiretti
derivanti da manutenzione inappropriata

o insufficiente da parte del cliente o di terzi,
danni derivanti da effetti esterni o corpi
esterni, per es. sabbia o pietre, nonché danni
causati da inosservanza delle istruzioni per
I'uso, per es. collegamento ad una tensione
di rete o tipo di corrente errati. | diritti di
garanzia per gli utensili montati e gli accessori
possono essere fatti valere solo se essi sono
utilizzati con macchine per le quali un simile
impiego & previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

Simbolos en el aparato
iLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!
jUtilizar proteccion para la vista!

jEliminacion de madquinas
en desuso (consultar pagina 62)!

)4

Simbolos en estas instrucciones

/\  JADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
o lesiones de la mayor gravedad.

{CUIDADO!

Indica una situacion posiblemente peligrosa.
Elincumplimiento implica el peligro de lesiones
0 darios materiales.

il nota
Indica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Esta herramienta eléctrica fue construida

segun el estado actual de la técnica y reglas

técnicas de seguridad reconocidas.

A pesar de ello, pueden producirse riesgos

para la vida y salud del operario durante su

uso, 0 bien darios en la maquina u otros

valores. La herramienta eléctrica debera

utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion

— en estado optimo de condiciones de
técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas

aquellas perturbaciones que afecten la

seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcién

La amoladora para pared WST 700 W

esta destinada a

— SU uso profesional en la industria y el oficio,

— elamolado de paredes y techos en el interior
y el exterior de los edfficios,

— elamolado de paredes emplastadas en
la construccion en seco,

— la eliminacion de restos de pintura,
tapizados y pegamentos,

— suutilizacién con herramientas ofrecidas por
FLEX a tal fin y que estén aprobadas para
una velocidad de giro de 3000 RPM como
minimo.

No esta permitido el uso de discos tronza-

dores, fregadores, amoladores tipo abanico

o cepillos giratorios.

Debe conectarse una aspiradora de la clase M,

cuando se trabaja con laamoladora para pared

WST 700 WV.
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Indicaciones de seguridad

/\  ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el

cumplimiento de las indicaciones de seguridad

pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/0 lesiones de gravedad. Conserve
todas las advertencias e instrucciones de
seguridad para el futuro.

B Este equipo eléctrico debe utilizarse
como amoladora con papel de lija.
Tener en cuenta todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, representa-
ciones y datos que se entregan conjunta-
mente con este equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

B Esta herramienta eléctrica no es
adecuada para afilar, trabajar con
cepillos giratorios, pulir y tronzar.

Usos para los cuales es inadecuado el
equipo eléctrico, pueden causar peligros
y lesiones.

W Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica.

El solo hecho de poder sujetar el accesorio
en la herramienta eléctrica, no garantiza que
Su uso presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del valor
que aquella indicada en el equipo
eléctrico.

Accesorios que giran a velocidades
superiores que las permitidas, pueden
destrozarse, haciendo volar los trozos
por los alrededores.

B Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas en el
equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacion mal dimensio-
nadas, no pueden protegerse o controlarse
de modo suficiente.
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B Los discos y platos amoladores u otro
tipo de accesorio, deben calzar
correctamente sobre el husillo
correspondiente de la herramienta
eléctrica.

Herramientas de aplicaciéon que no calzan
correctamente sobre el husillo de la
herramienta eléctrica, giran de forma
irregular, vibran con fuerza y pueden
conducir a la perdida del control.

B No utilizar accesorios danados. Controlar
antes de cada uso la herramienta de
aplicacidn, a fin de determinar si presenta
desprendimientos, fisuras y en el caso de
los platos amoladores la presencia de
fisuras, desgaste abusivo. Si la herra-
mienta eléctrica o bien la herramienta de
aplicacion caen al suelo, controlar si se
ha danado o bien utilizar una herramienta
sin danos. Unavez controladay colocada
la herramienta de aplicacién, mantenerse
a si mismo y a otras personas fuera del
plano de rotacién, dejando el equipo en
marcha durante un minuto a su velocidad
maxima.

Herramientas danadas generaimente
se destrozan en este tiempo.

m Usar equipo de proteccién personal.
Utilice proteccion facial integral,
proteccion para los ojos o gafas
protectoras segun la aplicacién. Si hiciera
falta, utilice una mascara contra el polvo,
proteccion para el oido, guantes de
proteccion, calzado especial o un
delantal que mantenga alejadas de
su persona las pequenas particulas
producto del amolado.

Los 0jos deben estar protegidos contra
cuerpos extraios que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones.

LLa méascara contra el polvo o para la
respiracion debe filtrar el polvo que se
genera durante el amolado. Si se esta
expuesto a ruidos fuertes durante un tiempo
prolongado, puede producirse la pérdida de
la audicion.
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B Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de
trabajo. Toda persona que acceda a la
zona de trabajo debe estar provista
con el equipamiento de proteccion
adecuado.

Pueden volar trozos de la pieza en proceso
0 de la herramienta destrozada, produ-
ciendo lesiones en zonas aun externas a la
zona de trabajo.

W Sujetar el equipo de las superficies
aisladas correspondientes cuando la
herramienta de aplicaciéon puede incidir
en conductores eléctricos ocultos
o cables pertenecientes a lared eléctrica.
El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tension también a las
partes metélicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

B Mantener el cable de alimentacion
alejado de partes de la herramienta
que se encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo,
puede cortarse o ser tomado el cable de
alimentacion de red, entrando la mano

0 el brazo en contacto con la herramienta
de aplicacion que esta girando.

B Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion
se haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar
en contacto con la superficie de asiento,
lo que lleva a la pérdida de control sobre
el equipo.

B No dejar la herramienta eléctrica en

marcha mientras se la lleva de un sitio
a otro.
La indumentaria del operador puede entrar
casualmente en contacto con la herramienta
de aplicacion, penetrando la herramienta de
aplicacion en el cuerpo del mismo.

B Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.
El ventilador del motor aspira polvo hacia
el interior de la carcasa y una cantidad
suficiente de polvo metdlico dentro de ésta,
puede ser causa de peligros de descargas
eléctricas .

m No utilizar la herramienta eléctrica en
la cercania de sustancias inflamables.
Las chispas pueden producir la ignicién
de estas sustancias.

m No utilizar herramientas de aplicacion
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacién de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa
de descargas eléctricas.

Retroceso y medidas de seguridad
correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina
debida a que una herramienta de aplicacion
se traba o bloquea, como puede ocurrir con un
disco amolador, un plato amolador, un cepillo
de acero, etc. Un bloqueo conduce a un paro
repentino de la herramienta de aplicacion que
se encuentra en rotacion. Esto causa la
aceleracion descontrolada del equipo eléctrico
en el punto de bloqueo, en sentido de giro
opuesto a aquél de la herramienta.

Si por ejemplo un disco amolador se traba

0 bloguea en la pieza a procesar, puede
quebrarse un trozo del disco amolador que
esta penetrando en la pieza a procesar o bien
producir un contragolpe. El disco amolador

se mueve entonces en direccion al operario

o alejandose de él, segun el sentido de giro
del disco en el punto de bloqueo. Esto también
puede ser causa para que el disco amolador
se quiebre.

Un contragolpe es la consecuencia de un
uso incorrecto o deficiente de la herramienta
eléctrica. Puede evitérselo mediante medidas
preventivas, seguin se describe a continuacion.
B Sujetar firmemente la herramienta
eléctrica y ubicar el cuerpo y los
brazos en una posicién que permita
contrarrestar los contragolpes. En caso
de existir, utilizar siempre la manija
adicional a fin de disponer del mayor
control en caso de contragolpes
o momentos de reaccién durante el
arranque.
El operario puede dominar las fuerzas
de contragolpe o reaccion, mediante las
medidas de precaucion adecuadas.
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B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacion en movimiento giratorio.
La herramienta puede moverse sobre
SuU mano en caso de un contragolpe.

B Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movimiento

del disco amolador en el punto de bloqueo.

B Trabaje con especial precaucion en la
cercania de esquinas, cantos filosos, etc.
Evite que la herramienta rebote de la
pieza en proceso y se trabe.

La herramienta de aplicacién en movimiento
de giro, tiende a trabarse en las esquinas,
bordes agudos o cuando rebota de la pieza
en proceso. Esto causa la pérdida de
control o bien un contragolpe.

B No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacion de este tipo,
muchas veces causan contragolpes o la
pérdida de control.

Advertencias de seguridad

especiales para el amolado

con papel de lija

B No utilizar hojas de papel de lija
sobredimensionadas. Mas bien, seguir
las instrucciones del fabricante respecto
del tamafio de las hojas de papel de lija.
Hojas de lija que exceden el borde del plato
de amolar, pueden ser causa de lesiones,
bloqueos, el rasgado de las hojas de lija
0 contragolpes.

Otras indicaciones de seguridad

/\  ADVERTENCIA!

El contacto con polvos nocivos o venenosos

0 la inhalacion de los mismos representan un

peligro para el operario o personas que se

encuentran en su cercania.

B No se recomienda el amolado de pinturas
que contengan plomo. La quita de pintura
que contengan plomo debera efectuarla
personal especializado.
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B No procesar materiales de los cuales
emanen sustancias nocivas durante el
trabajo (p, gj. amianto), Adoptar las medidas
de proteccion adecuadas cuando pueden
generarse polvos dafninos para la salud,
inflamables o explosivos. Usar mascara
de proteccion contra el polvo.

Utilizar instalaciones de aspiracion de polvo.

B El amolado de placas de cartén con yeso
o bien de yeso, puede causar la generacion
de electricidad estatica en la herramienta.
Para mayor seguridad del operario, la
amoladora de cuello largo esta conectada
a tierra. Utilizar exclusivamente aspiradoras
de polvo conectadas a tierra.

;DANOS MATERIALES!

B | atension de la red de alimentacion y las

indicaciones de tensiéon de la chapa de
caracteristicas, deben coincidir.
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Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presién sonora A evaluado del
equipo es tipicamente de:

— Nivel de presion sonora: 83 dB(A);
— Nivel de rendimiento sonoro: 94 dB(A);
— Incertidumbre: K=3dB.

Valor total de las vibraciones (durante el
amolado de paredes de cartdn yeso
emplastadas):
— Valor de emision

con cabezal amolador

redondo: a, =2,8m/s®

con cabezal amolador

triangular: ap = 4,5m/s?
- Incertidumbre: K=1,5m/s?

/\  ADVERTENCIA!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modifican durante el uso diario.

m NOTA

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido seguin un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745
y puede utilizarse para la comparacion de las
herramientas eléctricas entre si. También es
apto para una estimacion provisoria de las
oscilaciones. El nivel de oscilaciones indicado,
€es representativo para las principales aplica-
ciones de la herramienta eléctrica. Sin embargo,
si la herramienta eléctrica se utiliza con herra-
mientas de aplicacion diferentes o con un
mantenimiento deficiente, pueden diferir los
niveles de oscilacion. Esto puede aumentar
significativamente la carga por oscilaciones
alo largo de la totalidad del tiempo.
Para la determinacion de las cargas por
vibraciones deberan tenerse en cuenta también,
los tiempos durante los cuales el equipo ha
estado parado o bien, durante los cuales si bien
ha estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga por
oscilaciones a lo largo de la totalidad del tiempo
de trabajo.
Implemente medidas de seguridad adicionales
para la proteccion del operario, antes de
determinar las oscilaciones, como por ejemplo:
€l mantenimiento de las herramientas eléctricas
y de aplicacion, mantener calientes las manos,
organizacion de las secuencias de trabajo.
jCUIDADO!
Ultilizar proteccion para el oido en caso de
niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).
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De un vistazo
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Cabezal amolador redonda

Cabezal para herramienta
intercambiable con rodamiento
de acoplamiento cardanico

Manija

Conmutador (para el encendido
y apagado)

Regulador de velocidad de giro
Manija posterior

Cable de conexién a al red de 4 m
con el enchufe correspondiente

Tubo de conexién de 32 mm

10
11
12
13

14
15

Tubo telescépico

Chapa de caracteristicas *
Traba del tubo telescépico
Tornillo de ajuste para la traba *

Plato amolador con abrojo
y perforaciones para la aspiracion

Anillo cepillo

Cabezal amolador triangular
(accesorio)

Plato amolador con abrojo
y perforaciones para la aspiracion

no es visible
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Datos técnicos

Tipo de equipo | Amoladora para pared WST 700 VV
Tension de red V/Hz 230/50
Tipo de proteccion |
Consumo de energia W 710
Potencia entregada W 420
Cabezal amolador redonda
— Diametro mm ~ 225
- Velocidad de giro min~? 1100-1700
Cabezal amolador triangular (accesorio)
— Longitud del canto mm ~ 295
— Cantidad de carreras sin carga min~? 3300-5100
— Carrera de amolado mm 1,5
Longitud
—minimo mm 1330
— maximo mm 1730
@ de conexion para la aspiracion mm 32
Peso (sin cable) kg 4,8

Indicaciones para el uso

Antes de la puesta en marcha

B Desembalar el equipo eléctrico y sus
accesorios y controlar que el volumen de
entrega esté completo y la existencias de
eventuales dafios debido al transporte.

Sujeciéon/cambio de la cabeza
amoladora

i{CUIDADO!

Antes de efectuar cualquier trabajo en el

equipo eléctrico, desconectar el enchufe

de red.

Para sujetar:

B Presionar las dos trabas en la cabeza
de cambio de herramienta (1.).

B Asentar la cabeza de cambio de
herramienta sobre el cabezal amolador (2.).
Girar el cabezal amolador hasta que se
trabe. Las trabas vuelven a su posicion de
partida.
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Para cambiar:

B Presionar las dos trabas en la cabeza
de cambio de herramienta (1.) y quitar
el cabezal amolador (2.).

il  nota
El cabezal amolador triangular se sujeta
0 cambia de igual modo.

Sujecion y cambio de los
elementos amoladores

/CUIDADO!

Antes de efectuar cualquier trabajo en el
equipo eléctrico, desconectar el enchufe
de red.

B Asentar el elemento amolador de forma
centrada sobre el plato correspondiente
y presionarlo.
iLas perforaciones del elemento amolador
deben coincidir con las perforaciones de
aspiracion del plato amolador!

Solamente para la cabeza amoladora redonda:

B Efectuar una marcha de prueba, a fin de
controlar el montaje centrado de la
herramienta.
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Ajustar las manijas posteriores
Para una adaptacién éptima a la tarea, puede
gjustarse la manija posterior, alargando

0 acortando el tubo telescopico
correspondiente.

Longitud de ajuste: aprox. 400 mm

W Abrir la traba del tubo telescopico (1.).

W Estirar el tubo telescopico hasta lograr
la longitud requerida (2.).

B Volver a cerrar la traba.

[i]  nota

Controlar la efectividad de la traba después
de cada ajuste. Proceder a un nuevo ajuste
Si hiciera falta.

Conectar la aspiracion

il  nota
La manguera de aspiracion puede guardarse
en la tapa de la valija de transporte.

W Conectar la manguera de aspiracion
en el tubo de conexion de 32 mm.



WST 700 W

Empleo de una instalacién
de aspiracion

i{CUIDADO!

— Al dtilizar la amoladora de cuello largo, debe
conectarse una aspiradora de la clase M.

— Debido al uso de una bolsa para polvo que
no esta aprobado para polvos secos, puede
incrementarse la cantidad de particulas de
polvo en el aire del sitio de trabajo.

Una concentracion elevada de polvo durante
un tiempo prolongado, pueden conaucir

a darios en €l sistema respiratorio de las
personas.

B Colocar la bolsa especial para el polvo seco
en su aspiradora segun las indicaciones,
que forman parte del volumen de entrega
de la aspiradora.

m Conectar las manguera de aspiracion en
la instalacion correspondiente. jTener en
cuentas las instrucciones de funcionamiento
de la instalacion de aspiracion! jControlar el
montaje! Utilizar un adaptador adecuado si
hiciera falta.

[i] noTa

Si su aspiradora requiere de un tubo de
conexion especial, puede quitar la conexion
con un clip, colocando luego un adaptador
adecuado seleccionado del programa de
accesorios de Flex.

Preseleccion de la velocidad
de giro

L. W/ p

Para ajustar la velocidad de trabajo, girar la
rueda de ajusta (5) al valor deseado.

La velocidad de giro puede ajustarse entre
1100y 1700 min~".

de la velocidad
de giro (min™")
1100

1220

1340

1460

1580

1700

Ajuste

DO~ WN =

Encendido y apagado del equipo
eléctrico

Encendido del equipo:

W Accionar el conmutador en 1.
Apagado del equipo:

B Accionar el conmutador en 0.

Trabajar con la herramienta
eléctrica

i{CUIDADO!

jSujetar la amoladora de cuello largo siempre
con ambas manos! Las manos no deberan
penetrar en la zona del cabezal amolado.
Podria quedar apresada una mano, ya que el
cabezal amolador gira en diferentes
direcciones.

1. Sujetar la cabeza amoladora.
2. Sujetar el elemento amolador.

3. Ajustar el equipo a la longitud necesaria
(ajustar la manija posterior).

4. Conectar la instalacion de aspiracion.
5. Conectar el enchufe de red.
6. Poner en marcha la instalaciéon
de aspiracion.
7. Encender el equipo.
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8. Presionar la amoladora de cuello
levemente contra la superficie de trabajo
(la presion debera no ser mayor, pero
suficiente para que la cabeza amoladora
asiente planamente sobre la superficie
de trabajo).

Solamente para la cabeza amoladora
redonda:

/CUIDADO!

EL disco amolador rotatorio no debe entrar en
contacto con objetos filosos que sobresalgan
(p. gj. calvos o tornillos). Esto puede dafar
significativamente el plato amolador.

Indicaciones para el trabajo

Anillo cepillo

La cabeza amoladora esta rodeada por una

corona tipo cepillo. Este anillo cumple dos

funciones:

— Como el anillo sobresale de la superficie del
disco amolador, entre antes en contacto
con la superficie a procesar que el disco.
Esta mantiene la cabeza amoladora paralela
a la superficie de trabajo, antes que el
elemento amolador entre en contacto
con la misma. De este modo se evita una
hendidura con forma de hoz producida
por el borde del disco.

— La corona también sirve para retener el
polvo hasta que es aspirado por la equipo
correspondiente.

Si el anillo cepillo se dafia 0 muestra sefiales de

desgaste, deberia cambiarselo (ver el parrafo

«Mantenimiento y cuidado»). Los anillos cepillo

de reemplazo se consiguen en todo centro de

atencion a clientes FLEX.
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Rodamiento de acoplamiento
cardanico

La cabeza amoladora puede girar en diversas
direcciones.

De esta manera, la placa amoladora puede
adaptarse a la superficie de trabajo. Esto
permite que el operario pueda procesar las
zonas altas medias bajas o bien los angulos
con el cieloraso sin cambiar de posicion.

Cabezal amolador redonda

La presion sobre la cabeza amoladora redonda
durante el trabajo no debera ser superior a la
necesaria para mantener el elemento amolador
en contacto con la superficie. Una presion
demasiado elevada puede conducir a la
generacion de un dibujo de raspaduras en
espiral, al igual que a irregularidades en la
superficie.

Mover permanentemente la amoladora
mientras el elemento amolador se encuentra
en contacto con la superficie. Este movimiento
deberia ser regular y amplio. También cuando
se para la amoladora sobre la superficie de
trabajo o si los movimientos aplicados a la
misma son de tipo irregular pueden generarse
los citados dibujos de raspaduras en espiral
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0 las irregularidades en la superficie
mencionada.

En caso de dafos o de un desgaste
pronunciado del plato amolador puede
cambiarselo (ver el parrafo «Mantenimiento
y cuidado»).

Cabeza amoladora triangular
La cabeza amoladora triangular no efectua

un movimiento giratorio, sino de oscilacion.

pamE

Como la cabeza amoladora triangular posee
un rodamiento giratorio, puede amolarse la
superficie penetrando en las esquinas del techo
0 la pared.

La experiencia indica, que en las esquinas

es aconsejable trabaja con presion reducida,
ya gue la presion sobe los extremos del plato
amolador triangular es mayor.

Las esquinas del cabezal amolador triangular
son facilmente cambiables en caso de su
desgaste.

Mantenimiento y cuidado

/\  ADVERTENCIA!
Antes de efectuar cualquier tarea,
desconectar el enchufe de red.

Limpieza

/\  ADVERTENCIA!

No utilizar agua o agente de limpieza liquido.

W Limpiar periédicamente la parte interior de
la carcasa y el motor con aire comprimido
Seco.

W Soplar el cabezal amolador (la placa
amoladora y el rodamiento cardanico)
con aire comprimido.

Cambio de la placa amoladora
en la cabeza amoladora redonda

B Asir la placa amoladora conjuntamente con
la carcasa de la cabeza amoladora a fin de
evitar que la placa amoladora se mueva
respecto de la carcasa.

W Girar los tomnillos de sujecion de la placa
amoladora en sentido antihorario y quitarlos.

B Quitar la placa amoladora.

m Colocar una placa amoladora nueva
y sujetarla mediante el tornillo correspon-
diente.
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Cambio del anillo cepillo

B Quitar la placa amoladora (B) (ver €l parrafo
«Cambio de la placa amoladora»).

W Aflojar los tomillos de sujecion (C).

W Extraer el anillo (D) de su carcasa.

® Colocar una corona tipo cepillo en la
carcasa y ajustar los tornillos de sujecion.

Atencion:

LLa corona tipo cepillo puede montarse en una
sola posicion. jTener en cuenta las escotaduras
en los muelles!

W \olver a colocar la placa amoladora (B).

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

[i] noTa

No aflojar los tornillos de la carcasa del motor
durante el periodo de garantia. El incumpli-
miento conduce a que la garantia del
fabricante caduque.

Repuestos y accesorios

Por mas accesorios, en especial herramientas
eléctricas, consultar el catalogo del fabricante.
Una gréfica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com
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Indicaciones para la depolucion

/\  ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises
E pertenecientes a la CEU

iNo arroje herramientas eléctricas

en los residuos domiciliarios!
Segun la pauta europea 2012/19/CE y su
implementacion a través de leyes nacionales,
los equipos eléctricos o electronicos en
desuso deben coleccionarse por separado,

haciéndoselos llegar a un reciclado que
proteja el medio ambiente.

[i] noTa

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!

Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo «Datos
técnicos» coincide con las siguientes normas
y documentos normativos:
EN 60745 segun las determinaciones
de la pauta 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

[/7 )

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX otorga

2 afos de garantia del fabricante, a partir de la
fecha de venta al consumidor final. La garantia
abarca exclusivamente deficiencias originadas
por fallos en el material y/o fallos originados
durante la fabricacién, asi como al incumpli-
miento de caracteristicas aseguradas. En caso
de hacer valer esta garantia, debera adjuntarse
el certificado de compra original, conteniendo
la fecha de venta. Las reparaciones de garantia
solamente pueden efectuarlas los talleres
autorizados de FLEX, o bien sus estaciones de
servicio. Solamente existe derecho a la garantia
si el equipo fue utilizado de modo adecuado

a su funcion.

Se excluyen de la garantia el desgaste produ-
cido por el uso normal, utilizacion inadecuada,
maquinas parcial o totalmente desmontadas
asf como dafos causados por sobrecarga de
la maquina o aquellos causados por el uso de

herramientas no autorizadas, o mal empleadas.

Al igual se excluyen danos causados por
maquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicacion de la
fuerza, dafos que son consecuencia de un
uso inadecuado o debidos a la falta de
mantenimiento o la influencia de cuerpos
extranos como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las instruc-
ciones de funcionamiento, p. ej.la aplicacion
de tensiones o corrientes de red inadecua-
das. Solamente se dara garantia sobre las
herramientas de aplicacion, si fueron utili-
zadas con la maquina con las cuales se ha
previsto o estuviera debidamente autorizada
su utilizacion.

Exclusién de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion del
funcionamiento de la empresa, debidos al
producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por danos causados
por el uso indebido o la utilizacién en combina-
cién con productos de otros fabricantes.
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Indice Para sua seguranca

Simbolos utilizados . ................ 64 A AVISO!

Para sua seguranca . ............... 64 Ler antes da utilizacéo da ferramenta eléctrica

Ruidoevibracdo .................. 68 e proceder em conformidade:

Panoramica damaquina . . ........... 69 — Estas instrugdes de Servico,

lCaraCteErlstl(cj:as tgrcnlc?s """"""" ;8 — Instrugbes gerais de seguranca,

lnztlrugqes egt' |zagbao|h """"""" 73 para utilizacdo com ferramentas

ndicagoes sobre trabalho ........... eléctricas na documentacéo anexa

Manutengéo e tratamento ........... 74 (Textos-n.° 315.915)

gd%?agg‘?;’ sdobéeeremclagem """"" ;g’ — As regras e as normas em vigor para
OMOMUIdA0B L E . v v vvveeeeeneens prevencdo contra acidentes no local de

Garantia ......... ... ... .. 76

Simbolos utilizados

Simbolos no aparelho
Antes da colocagdo em
funcionamento, leia as
Instruces de Servico!

Usar dculos de protecgédo!

Indicacbes sobre reciclagem
para o aparelho antigo
(ver a pag, 75)!

)4

Simbolos nas Instrucdes

AN Avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observacdo daindicagdo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.
ATENCAO!

Caracteriza uma situagdo possivelmente peri-
gosa. A ndo observagdo da indicagéo, pode
implicar ferimentos ou prejuizos materiais.
i]  iNpbicacdo

Caracteriza conselhos para utilizagdo

e informacdes importantes.

64

utilizagdo e proceder em conformidade.
Esta ferramenta eléctrica foi fabricada de
acordo com a situagdo da Técnica e com
as regras tecnicas de seguranga em vigor.
No entanto, na sua utilizagdo, podem existir
danos para o utilizador ou terceiros, ou danos
na maquina ou noutros bens. A ferramenta
eléctrica é so para utilizacdo
— de acordo com as disposicdes legais,
— em perfeita situagcdo de seguranga tecnica.
As anomalias que prejudiquem a seguranca
devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacdo de acordo com

as disposicdes legais

A lixadeira de paredes WST 700 W

esta preparada

— para uma utilizagdo na industria e por
profissionais,

— para lixar paredes e tectos interiores
e exteriores,

— para lixar paredes secas rebocadas,

— para remover restos de tinta, alcatifas
e colas,

— para utilizagdo com ferramentas
recomendadas pela FLEX para este
aparelho e homologadas para uma
rotagéo de, pelo menos, 3000 r.p.m.

N&o é permitida a utilizag&o de discos de corte,

de desbaste e de polir nem escovas de arame.

Na utilizag&o da lixadeira de paredes

WST 700 WV, deve ser ligado um aspirador

de pd da classe M.
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Indicacdes sobre seguranca

A Avisor

Leia todas as indicacées de seguranca

e instrugées. A ndo observancia das indica-

cbes de segurancga e das instrugbes podem

ter como consequéncia um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacées de seguranca

e instrucées para o futuro.

W Esta ferramenta eléctrica é para utilizar
como lixadeira de papel de lixa.
Respeitar todas as indicagdes de
seguranga, instrugdes, apresentacées
e dados fornecidos juntamente com
o aparelho.

Se as instrugdes seguintes nao forem
respeitadas, podem ser surgir choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos
graves.

B Esta ferramenta eléctrica ndo é indicada
para lixar, trabalhar com escovas de
arame, polir e cortar.

Utilizagdes para as quais a ferramenta
eléctrica néo esta prevista podem provocar
perigos e ferimentos.

B Nao utilizar qualquer acessério que nao
tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para
esta ferramenta eléctrica.

S6 porque foi possivel fixar 0 acessorio na
sua ferramenta eléctrica, isso n&o garante
uma utilizagdo com segurancga.

B A rotacdo permitida para a ferramenta
de utilizagcao tem, no minimo, que ser
téo elevada como a rotacdo maxima
indicada na prépria ferramenta eléctrica.
Um acessorio que gire com uma rotagao
superior a recomendada pode partir-se
e ser projectado em varias direcgoes.

W Diametro exterior e espessura da
ferramenta de utilizagdo tém que
corresponder as indicacdes de medidas
referidas na ferramenta eléctrica.
Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientemente protegidas ou
controladas.

B Discos de lixar, pratos de lixar ou outros
acessorios tém que adaptar-se com
precisdo ao veio de lixar da sua
ferramenta eléctrica.

Ferramentas que néo se adaptem com
preciséo ao veio de lixar da ferramenta
eléctrica, tém uma rotagéo irregular, vibram
fortemente e podem provocar perda de
controlo do aparelho.

B Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer aplicacao, verificar
se a ferramenta apresenta estilhagos
ou fissuras, o prato de lixar apresenta
fissuras, atrito ou forte desgaste.

Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta
de adaptacéao sofrer uma queda, verificar
se alguma delas apresenta danos ou
utilizar outra ferramenta livre de danos.
Depois de ter sido controlada e aplicada
a ferramenta, o operador e, eventual-
mente, outras pessoas, devem manter-se
fora da area da ferramenta em rotagéo

e deixar o aparelho funcionar com

a rotacdo maxima durante um minuto.
As ferramentas danificadas partem-se na
maioria das vezes durante este tempo de
teste.

W Utilizar equipamento de seguranga
pessoal. De acordo com a utilizagao usar
proteccao total da face, protec¢do para
os olhos e 6culos de protecgao. Se for
considerado conveniente, utilizar
mascara para o po, proteccao para os
ouvidos, luvas de proteccao ou aventais
especiais que mantém afastadas
pequenas particulas de lixa e de material.
Os olhos devem estar protegidos contra
corpos estranhos projectados, o que pode
acontecer em diversas situagdes de
utilizagéo do aparelho. Mascaras para
0 po e de respiragao tém que filtrar
0 pd provocado durante a utilizag&o.

Se 0 operador estiver sujeito a ruido intenso
e prolongado, pode sofrer danos de
audicdo.
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B Tomar atencao relativamente a uma

distancia de seguranca entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona
de trabalho tem que usar equipamento
de proteccao pessoal.
Pedacos de material da obra ou ferramentas
partidas podem ser projectados e provocar
ferimentos, mesmo distanciados do local de
trabalho directo.

B Segurar o aparelho somente pelas

superficies de manipulagao isoladas,
quando se executam trabalhos, nos
quais a ferramenta pode encontrar cabos
eléctricos ocultos ou o proprio cabo de
alimentacao de corrente.
O contacto com um cabo sob tensdo pode
também colocar componentes metalicos do
aparelho sob tensao e provocar um chogue
eléctrico.

B Manter o cabo de rede afastado
de ferramentas em rotacéo.

Se 0 operador perder o controlo do
aparelho, o cabo de rede pode ser cortado
ou colhido e a m&o ou o brago do operador
podem ser atingidos pela ferramenta em
rotac&o.

B Nunca pousar o aparelho antes da
ferramenta estar completamente parada.
A ferramenta em rotagdo pode entrar em
contacto com a superficie de assento, 0 que
pode provocar a perda de controlo do
aparelho.

B Nao deixar a ferramenta eléctrica
funcionar enquanto esta é transportada.
O vestuario do operador pode, por contacto
ocasional, ser captado pela ferramenta em
rotac&o e provocar-lhe ferimentos graves.

B Limpar regularmente as ranhuras de

ventilacao da ferramenta eléctrica.
A turbina do motor aspira pd para o interior
do aparelho e uma forte acumulagao de pd
com teor de metal pode provocar perigo de
choque eléctrico.
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B Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.

® Nao utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeracgéo liquidos.

A utilizagao de agua ou outros agentes
de refrigeracao liquidos pode provocar
choques eléctricos.

Contragolpe e instrucdes de
seguranca correspondentes
Contragolpe € a reacgao repentina em
consequéncia de uma priséo ou blogueio de
uma ferramenta em rotagdo, como discos de
lixar, pratos de lixar, escovas de arame etc.
Priséo ou blogueio da origem a uma paragem
abrupta da ferramenta em rotacéo. Devido

a isso, uma ferramenta eléctrica descontrolada

é acelerada, no ponto de blogueio, contra

0 sentido de rotagéo da ferramenta de

utilizacéo.

Se, p. ex., um disco de lixar prender ou

bloguear na pegca em processamento, significa

que a aresta do disco de lixar que penetra na
pega pode encravar e, devido a isso, o disco de
lixar partir ou provocar um contragolpe. O disco
de lixar movimenta-se, entéo, na direcgéo do
operador ou afastando-se deste, dependente
do sentido de rotagao no ponto de bloqueio.

Devido a isso, os discos de lixar podem

também partir-se.

Um contragolpe é a consequéncia de uma

utilizacdo errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através de
medidas de precaugao adequadas, conforme
descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa
posi¢do, em que as forcas do
contragolpe possam ser suportadas.
Utilizar sempre o punho adicional,
caso esteja disponivel, para ter o maximo
controlo possivel sobre as forcas do
contragolpe ou momentos de reacgao
no funcionamento do aparelho em
rotagcéo elevada.

O operador pode dominar as forgas de
contragolpe e de reac¢do com medidas
de precaucao adequadas.
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B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotacéo.

A ferramenta em utilizacao pode movi-
mentar-se contra as maos do operador
em caso de contragolpe.

m Evite, com o seu corpo, o espago onde
a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe movimenta a ferramenta
eléctrica no sentido contrario ao movimento
do disco de lixar no ponto de bloqueio.

B Trabalhar com precaucéo redobrada
em esquinas, cantos agucados etc.
Evitar que ferramentas de utilizacéo
ressaltem da peca a trabalhar e se
encravem.

A ferramenta em rotacao tem tendéncia
para encravar em cantos, arestas agugadas
ou se fizer ricochete. Isto provoca uma
perda de controlo ou um contragolpe.

B Nao utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes.

As ferramentas deste tipo provocam
frequentemente um contragolpe ou a perda
de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Indicacdes de segurancga especiais

para lixar com lixa de papel

B Nao utilizar folhas de lixa sobredimensio-
nadas, mas sim, seguir as indicacées do
fabricante sobre as dimensdes das folhas
de lixa.
Folhas de lixa que figuem salientes para fora
do prato de lixar, podem provocar ferimen-
tos, bem como dar lugar a blogueio,
rompimento das folhas de lixa ou
contragolpe.

Outras indicagcdes de seguranca

A Avisor

O contacto ou a inalagdo de poeiras nocivas/

venenosas, representa uma ameaga para

0 operador ou para as pessoas localizadas

nas proximidades.

B N3o se recomenda lixar tintas com teor
de chumbo. A remocgao de tintas com teor
de chumbo s6 deve ser feita por pessoal
especializado.

B N3o trabalhar materiais que libertem
substancias prejudiciais a saude, (p. ex.
amianto). Tomar medidas de protecgao,
se se formarem poeiras prejudiciais
a saude, combustiveis ou explosivos.
Utilizar mascara de protecgéo contra
poeiras. Utilizar sistemas de aspiracéo
de pod.

B O lixar placas de cartdo gessado ou gesso
pode provocar o desenvolvimento de
electricidade estatica na ferramenta.

Para sua seguranca, alixadeira de interiores
e exteriores tem uma protecgéo de terra.
Durante a aspiracéo, so utilizar aspiradores
de p6 com protecgao de terra.

DANOS MATERIAIS!

B A tensdo da rede e a indicagéo de tensao
na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.
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Ruido e vibragcao

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

— Nivel de pressao acustica: 83 dB(A);
— Nivel de ruido-poténcia: 94 dB(A);
— Inseguranca: K=3dB.

Valor global de vibracao (ao lixar paredes
de cartdo gessado rebocadas):
— Valor de emissao

com cabeca de lixar

cllindrica: ap=2,8m/s?
com cabeca de lixar
triangular: ap=4,5m/s?
— Inseguranca: K=15m/s?
AVISO!

Os valores de medi¢do indicados sédo validos
para aparelhos novos. Na utilizacdo diaria
alteram-se 0s valores de ruido e de oscilagéo.

INDICACAO
O nivel de vibragdes indicado nestas instru¢des
foi medido em conformidade com um processo
de medicéo normalizado na EN 60745 e pode ser
utilizado para a comparagao de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também
€ adequado para uma estimativa proviséria
da carga das vibragdes. O nivel de vibragbes
indicado representa as principais utilizagdes
das ferramentas eléctricas. Se, no entanto,
a ferramenta eléctrica for aplicada noutras
situacdes com ferramentas diferentes ou com
insuficiente manutencéo, o nivel de vibragdes
também pode ser diferente. Isto pode aumentar
claramente a carga das vibragdes durante
o periodo global de trabalho.
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Para uma avaliagdo exacta da carga de vibragoes,
devem também ser considerados os tempos
em que o aparelho esta desligado ou embora
estando a funcionar ndo esta em utilizagao.

Isto pode reduzir claramente a carga das
vibragdes durante o periodo global de trabalho.
Determinar medidas de seguranga adicionais
para proteccao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutencéo da
ferramenta eléctrica e das ferramentas aplicadas,
manuteng&o das maos quentes, organizagao
dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!

Com um nivel de pressao acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para 0s ouvidos.
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Panoramica da maquina

N

N o o b~

Cabeca de lixar circular

Cabeca de lixar com apoio
cardanico

Punho

Interruptor (para ligar e desligar)
Regulador de rotacdes

Punho traseiro

Cabo de rede com 4,0 m
e com ficha de ligacéo a rede

Bocal de ligagdo 32 mm

10
11
12
13

14
15

Tubo telescépico

Chapa de caracteristicas *
Bloqueio do tubo telescépico
Parafuso de ajuste para bloqueio *

Prato de lixar com fixagao por
aderéncia com furo de aspiracao

Coroa de escovas

Cabeca de lixar triangular
(acessorio)

Prato de lixar com fixagao por
aderéncia com furo de aspiragao

nao é visivel
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Caracteristicas técnicas

Tipo do aparelho | Lixadeira de paredes WST 700 VV
Tens&o da rede V/Hz 230/50
Classe de proteccao |
Poténcia absorvida w 710
Poténcia util w 420
Cabecga de lixar circular
— Diémetro mm ~ 225
- Rotagdes min~? 1100-1700
Cabeca de lixar triangular (acessorio)
— Comprimento de cantos mm ~ 295
— Numero de cursos com rotagao em vazio | min" 3300-5100
— Curso de lixar mm 1,5
Comprimento
—minimo mm 1330
— maximo mm 1730
J de ligagéo da aspiragdo de pd mm 32
Peso (sem cabo) kg 4,8

Instrugoes de utilizacao

Antes da colocacdo em

funcionamento

B Desembalar a ferramenta eléctrica e os
acessorios e controlar se o fornecimento
esta completo e nao sofreu danos no
transporte.

Fixacao/Substituicao da cabeca
de lixar

ATENCAO!
Antes de qualquer intervencdo na ferramenta
eléctrica, desligar a ficha da tomada.

Para fixacéo:

B Pressionar ambos os blogueios na cabeca
de substituicdo da ferramenta (1.).

B Assentar a cabeca de substituicdo da
ferramenta na cabeca de lixar (2.).
Rodar a cabega de lixar até ela engatar.
Os bloqueios voltam para a sua posicao
inicial.
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Para substituicéo:

B Pressionar ambos 0s blogueios na
cabega de substituicao da ferramenta (1.)
e desmontar a cabega de lixar (2.).

il  iNpicacdo

A cabeca de lixar triangular é fixada/
substituida da mesma forma.

Fixacao e substituicdo do produto
de lixar

ATENGAO!

Antes de qualquer interven¢do na ferramenta
eléctrica, desligar a ficha da tomada.

W Assentar e pressionar o produto de lixar
centrado no prato de lixar.
A perfuragéo do produto de lixar tem que
coincidir com os furos de aspira¢do do prato
de lixar!

S6 para a cabega de lixar circular:

B Efectuar um teste de ensaio, para controlar
a fixag&o centrada do produto de lixar.

Alterar a posi¢ao do punho traseiro
Para adaptag&o optimizada a tarefa a executar,
0 punho traseiro pode mudar de posicao
através do alongamento ou recolha do tubo
telescopico.

Amplitude de alteragdo ca. de 400 mm

W Abrir o blogueio do tubo telescopico (1.).
B Alongar o tubo telescopico para

0 comprimento necessario (2.).
W \oltar a fechar o blogueio.

il  Npbicacdo

Em cada ajuste controlar a eficacia do
blogueio, se necessario, reajustar o parafuso.
Ligar a aspiracao

il INDicacAo
A mangueira de aspiragcdo pode ser arrumada
na tampa da mala de transporte.

B |igar a mangueira de aspiragcéo no bocal
de ligagéo de 32 mm.
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Utilizacao de um sistema
de aspiracao

ATENCAO!

— Na utilizag&o da lixadeira de interiores
e exteriores, deve ser ligado um aspirador
de pd da classe M.

— Com a utilizagcdo dum saco de pd que ndo
esteja homologado para pds resultantes
de lixar interiores a seco, pode aumentar
a quantidade de particulas de po em
suspenso no local de trabalho. Elevadas
concentragées de pd no ar, prolongadas,
podem provocar danos graves no aparelho
respiratdrio do ser humano.

W Utilizar o saco de pd especial para as
poeiras de lixar a seco, no seu aspirador,
de acordo com as indicagdes fornecidas
com o aspirador.

B [igar a mangueira de aspiragao ao sistema
de aspiragéo. Respeitar as Instrugdes de
Servico para o sistema de aspiragio!
Controlar a fixagdo! Em caso de
necessidade, utilizar um adaptador
adequado.

il  inpbicacio

Caso o seu aspirador necessite de um bocal
de ligacdo especial, pode ser retirada

a ligagdo de aperto e seleccionado um

adaptador adequado no programa de
acessorios da FLEX.

Pré-seleccao de rotacdes

Para regular as rotagbes de servigo, colocar
o volante de ajuste (5) no valor desejado.

A rotagdo é regulavel de 1100-1700 min™".
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Afinacio Rotacao (min~')
1 1100

1220

1340

1460

1580

1700

OO~ WN

Ligar e desligar a ferramenta eléctrica

Ligar o aparelho:

B Pressionar o interruptor na posicao .
Desligar o aparelho:

B Pressionar o interruptor na posicao 0.

Trabalhar com a ferramenta
eléctrica

ATENCAO!

Segurar a lixadeira de interiores e exteriores
sempre com as duas m&os! As méos néo
devem chegar proximo da cabega de lixar. Isso
poderia provocar o entalar da méo, pois, a
cabeca de lixar oscila em diversas direcgdes.

1. Fixar a cabega de lixar.
2. Fixar o produto de lixar.

3. Regular 0 aparelho para 0 comprimento
necessario (ajustar o punho traseiro).

4. Ligar o sistema de aspiragéo.
5. Ligar a ficha a tomada.

6. Ligar o sistema de aspiragao.
7. Ligar o aparelho.

8

Pressionar suavemente a lixadeira de
interiores e exteriores contra a superficie
de trabalho (a pressao deve ser apenas

a necessaria para manter a cabeca de lixar
em contacto com a superficie de trabalho).
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S0 para a cabeca de lixar circular:
ATENCAO!

O prato de lixar em rotagdo ndo pode entrar
em contacto com objectos salientes

(p.ex., pregos, parafusos). Com isso, o prato
de lixar pode sofrer danos consideraveis.

Indicacbes sobre trabalho

Coroa de escovas

Uma bainha tipo escova circunda a cabega de
lixar circular. Esta bainha satisfaz duas fungdes:
— Porgue a coroa esta saliente sobre
a superficie da placa de lixar, ela entra
primeiro em contacto com a superficie
de trabalho. Deste modo, a cabeca de lixar
é colocada paralelamente em relagao
a superficie de trabalho, antes do produto
de lixar entrar em contacto com a superficie
de trabalho. Assim € evitada uma cavidade
em forma de foice, provocada pelo bordo
do disco de lixar.
— A coroa também serve para reter o po,
até este ser apirado pelo aspirador.

Se a coroa de escovas estiver danificada ou
apresentar um desgaste excessivo, ela deve
ser substituida (ver o capitulo «Manutengao

e limpeza»). Coroas de escovas de substituicao
podem ser adquiridas em todos os centros de
Assisténcia Técnica FLEX.

Apoio cardanico

A cabeca de lixar pode oscilar em diversas
direccoes.

Deste modo, a placa de lixar pode

ser adaptada a superficie de trabalho.
Devido a isso, o utilizador pode lixar as zonas
superior, média e inferior da parede, assim
como as juntas do tecto, sem necessitar

de alterar a sua posicéo.

Cabeca de lixar circular

A pressao durante o trabalho sobre a cabega
de lixar circular deve ser apenas a necessaria
para manter o produto de lixar em contacto
com a superficie de trabalho. A pressao
exagerada pode provocar riscos em forma de
espiral, bem como rugosidades na superficie
de trabalho.

Movimentar, sempre, a lixadeira, enquanto

0 produto de lixar estiver em contacto com

a superficie de trabalho. Os movimentos devem
ser regulares e em toda a largura da placa de
lixar. Se a lixadeira estiver parada sobre a super-
ficie de trabalho ou se a lixadeira for movi-
mentada irregularmente, pode, igualmente,
verificar-se a formagao de riscos em espiral
ou rugosidades na superficie de trabalho.
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Em caso de danos ou grande desgaste no
prato de lixar, este pode ser substituido
(ver capitulo «Manutengéo e limpeza»).

Cabeca de lixar triangular

A cabeca de lixar triangular ndo executa
movimentos de lixar giratérios, mas sim,
oscilantes.

Mas, porque a cabeca de lixar triangular esta
apoiada de forma giratéria, a operacéo de lixar
pode ser executada até nos cantos de
paredes/tectos.

Nos cantos deve, de acordo com

a experiéncia, trabalhar-se com uma presséo
de encosto mais suave, porque se verifica uma
carga mais elevada nas pontas da lixadeira
triangular.

Os cantos da cabega de lixar triangular sdo de

facil substituicdo em caso desgaste acentuado.
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Manutencao e tratamento

AN Avisor
Antes de qualquer intervengéo, desligar a ficha
da tomada.

Limpeza

AN avisor

Nao utilizar agua ou produtos de limpeza

liquidos.

B Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

W Limpar a cabega de lixar (placa de lixar
e assento cardanico) s com ar comprimido
SEeco.

Substituicdo da placa de lixar
na cabeca de lixar circular

W Segurar a placa de lixar juntamente com
a caixa da cabega de lixar, para impedir
a tor¢éo da placa de lixar.

B Rodar o parafuso de retencéo da placa de
lixar em sentido contrario ao dos ponteiros
do reldgio e retira-lo.

B Retirar a placa de lixar.

B Montar nova folha de lixa e fixa-la com
0 parafuso de fixagao.
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Substituicdo da coroa de escovas

B Desmontar a placa de lixar (B) (ver capitulo
«Substituicdo da placa de lixar»).

W Desapertar os parafusos de retencao (C).

B Desmontar a coroa (D) para fora da
estrutura.

B Aplicar umanova coroa de escovas na caixa
€ apertar os parafusos de retencao.

Atencao:

A coroa de escovas s6 pode ser montada numa

posicéo. Dar atencao ao entalhe nas molas!

W \oltar a aplicar a placa de lixar (B).

Reparacoes
As reparagdes devem ser executadas,

exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

il  iNpbicacdo

N&o desapertar os parafusos na caixa do
motor durante o tempo de garantia. Se esta
indicacdo néo for respeitada, expiram as
obrigagcbes de garantia do fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Consultar os catalogos do fabricante para
outros acessorios, principalmente ferramentas
de utilizacéo.

Desenhos de exploséo e listas de pecas de
reparacao podem ser consultados na nossa
Homepage: www.flex-tools.com

Indicacdes sobre reciclagem

AN Avisor

Os aparelhos fora de servico devem
ser inutilizados, retirando-lhes os cabos
de ligacédo a rede.

S6 para os paises da UE

E Nao colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia

2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos

€ electrénicos usados e com a transposi¢ao

para o Direito Nacional, as ferramentas

eléctricas usadas tém que ser reunidas

separadamente e encaminhadas para

0 reaproveitamento sem poluigao do meio

ambiente.

INDICACAO
Informe-se sobre possibilidades de
reciclagem junto do agente especializado!

Conformidade C €

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra em
conformidade com as normas e 0s docu-
mentos normativos seguintes:
EN 60745 de acordo com as determina-
¢des das directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsavel pela documentagao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garantia

Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da maquina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias que
sejam atribuidas a erros no material e/ou na
producao, bem como ao n&o cumprimento
de caracteristicas asseguradas. Para se
fazerem valer os direitos sobre a garantia,
deve ser apresentado o documento de venda
valido com a respectiva data. As reparagdes
durante o periodo de garantia, s6 podem ser
executadas, exclusivamente, pelos Postos
de Assisténcia autorizados pela FLEX.

O direito a garantia s6 existe com uma
utilizagdo de acordo com as disposigdes
legais.

Ficam excluidos da garantia, principaimente,
desgaste provocado pelo funcionamento,
utilizagéo inadequada, maquinas parcial ou
completamente desmontadas, bem como
danos provocados por sobrecarga da
maquina, utilizagao de ferramentas ndo
homologadas, com defeito, ou mal aplicadas.
Danos provocados pela maquina na ferra-
menta ou na pega, utilizacao de violéncia,
danos subsequentes atribuidos a uma
manutencao inadequada ou insuficiente

por parte do cliente ou de terceiros, danos
causados por influéncias estranhas ou por
corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instrugdes de servico, p.ex., ligacdo

a uma tensao de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagdes de garantia
sobre ferramentas e acessorios s6 podem ser
consideradas, se os mesmos forem utilizados
com maquinas, nas quais a sua utilizacao

foi prevista ou homologada.
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Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos e perda

de lucros, resultantes da interrupcao do
negdcio, provocada pelo produto ou pela
possivel ndo utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos provocados
por uma utilizagao inadequada ou em ligagéo
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwiizing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

Draag een oogbescherming!

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 88)!

hi¢

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

N\ WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke

of zeer ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonlijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijjn.

LET OP
Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

van ongevallen.
Dit elektrische gereedschap is geconstrueerd
volgens de stand van de techniek en de
erkende veiligheidstechnische regels.
Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-
gevaar en verwondingsgevaar voor de
gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de machine
of aan andere zaken optreden. Het elektrische
gereedschap mag alleen worden gebruikt
— volgens de bestemming,
— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.
Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar
brengen onmiddelliik.

Gebruik volgens bestemming

De wandschuurmachine WST 700 W

is besterd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het schuren van muren en plafonds
binnen- en buitenshuis,

— voor het schuren van geplamuurde
droogbouwwanden,

— voor het verwijderen van verf-, tapijt- en
ljmresten,

— voor toepassing met inzetgereedschappen
die door FLEX voor deze machines worden
aangeboden en die zijn goedgekeurd voor
een toerental van minstens 3000 o.p.m.
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Het gebruik van doorslijp-, afboraam-, lamellen-
schijven of draadborstels is niet toegestaan.

Bij gebruik van de wandschuurmachine
WST 700 VV moet een stofzuiger van klasse M
worden aangesloten.

Veiligheidsvoorschriften

/N  WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan diit een elektrische schok, brand

en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen voor de toekomst.

B Dit elektrische gereedschap moet
worden gebruikt als schuurmachine
voor schuurpapier. Neem alle veiligheids-
voorschriften, aanwijzingen, afbeel-
dingen en gegevens die u bij het
gereedschap ontvangt in acht.

Als u de volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok, brand
en/of emnstig letsel het gevolg zijn.

m Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor slijpwerkzaamheden,
werkzaamheden met draadborstels,
polijst- en doorslijpwerkzaamheden.
Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen
gevaren en verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het
inzetgereedschap moet minstens even
hoog zijn als het maximale toerental dat
op het elektrische gereedschap vermeld
staat.

Toebehoren dat sneller draait dan
toegestaan, kan onherstelbaar beschadigd
worden en wegvliegen.
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B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeen-
komen met de maatgegevens van het
elektrische gereedschap.
Inzetgereedschappen met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.

B Schuurschijven, steunschijven en ander
toebehoren moeten nauwkeurig op de
uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelijkmatig,
trillen sterk en kunnen tot het verlies van de
controle leiden.

B Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik
altijd inzetgereedschappen op
afsplinteringen en scheuren, steun-
schijven op scheuren, slijtage en ernstige
gebruikssporen. Als het elektrische
gereedschap of het inzetgereedschap
valt, dient u te controleren of het
beschadigd is, of gebruik een onbe-
schadigd inzetgereedschap. Als u het
inzetgereedschap hebt gecontroleerd
en ingezet, laat u de machine een minuut
lang met het maximale toerental lopen.
Daarbij dient u en dienen andere
personen uit de buurt van het rond-
draaiende inzetgereedschap te blijven
Beschadigde inzetgereedschappen breken
meestal gedurende deze testtijd.

B Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Gebruik afhankelijk van de
toepassing een volledige gezichts-
bescherming, oogbescherming of
veiligheidsbril. Draag indien van
toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen
of een speciaal schort dat kleine slijp- en
metaaldeeltjes tegenhoudt.

Uw ogen moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of
ademmasker moet het stof filteren dat bij
de toepassing ontstaat. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor
worden beschadigd.
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B | et erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werk-
omgeving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of gebroken
inzetgereedschappen kunnen wegvliegen
en verwondingen veroorzaken, ook buiten
de directe werkomgeving.

B Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als
u werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap verborgen stroom-
leidingen of de eigen stroomkabel kan
raken.

Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en
tot een elektrische schok leiden.

B Houd de stroomkabel uit de buurt
van draaiende inzetgereedschappen.
Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden
doorgesneden of meegenomen en uw
hand of arm kan in het ronddraaiende
inzetgereedschap terechtkomen.

B | eg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan

in contact komen met het opperviak,
waardoor u de controle over het elektrische
gereedschap kunt verliezen.

B [ aat het elektrische gereedschap
niet lopen terwijl u het draagt.

Uw Kleding kan door toevallig contact met
het draaiende inzetgereedschap worden
meegenomen en het inzetgereedschap
kan zich in uw lichaam boren.

B Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis en
een sterke ophoping van metaalstof kan
elektrische gevaren veroorzaken.

B Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

B Gebruik geen inzetgereedschappen
waarvoor vloeibare koelmiddelen vereist
zZijn.

Het gebruik van water of andere vioeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.

Terugslag en bijbehorende
veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van een vasthakend of geblokkeerd draaiend
inzetgereedschap, zoals een slijpschijf, schuur-
schijf, steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken
of blokkeren leidt tot een abrupte stop van het
ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor
wordt een ongecontroleerd elektrisch gereed-
schap tegen de draairichting van het inzet-
gereedschap versneld op de plaats van de
blokkering.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk
vasthaakt of blokkeert, kan de rand van de
slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich vast-
grijpen. Daardoor kan de slijpschijf uitbreken
of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf
beweegt zich vervolgens naar de bediener
toe of van de bediener weg, athankelijk van
de draairichting van de schijf op de plaats van
de blokkering. Hierbij kunnen slijpschijven ook
breken.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd of

onjuist gebruik van het elektrische gereed-

schap. Terugslag kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgsmaatregelen,

zoals hieronder beschreven.

B Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslag-
krachten kunt opvangen. Gebruik altijd
de extra handgreep, indien aanwezig,
om de grootst mogelijke controle te
hebben over terugslagkrachten of
reactiemomenten bij het op toeren
komen.

De bediener kan door geschikte voorzorgs-
maatregelen de terugslag- en reactie-
krachten beheersen.

B Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

79



WST 700 W

® Mijd met uw lichaam het gebied
waarheen het elektrische gereedschap
bij een terugslag wordt bewogen.

De terugslag drijft het elektrische gereed-
schap in de richting die tegengesteld is aan
de beweging van de slijpschijf op de plaats
van de blokkering.

B Werk bijzonder voorzichtig in de buurt
van hoeken, scherpe randen, enz.
Voorkom dat inzetgereedschappen
van het werkstuk terugstoten en
vastklemmen.

Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt
er toe, zich vast te klemmen bij hoeken,
scherpe randen of wanneer het terugspringt.
Dit veroorzaakt een controleverlies of
terugslag.

B Gebruik geen kettingblad of getand
zaagblad.

Zulke inzetgereedschappen veroorzaken
vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften

voor schuurwerkzaamheden met

schuurpapier

B Gebruik geen schuurbladen met te grote
afmetingen, maar houd u aan de voor-
schriften van de fabrikant voor de maten
van schuurbladen.

Schuurbladen die over de rand van de
steunschijf uitsteken, kunnen verwondingen
veroorzaken en kunnen tot blokkeren,
scheuren van de schuurbladen of terugslag
leiden.
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Overige veiligheidsvoorschriften

/\  WAARSCHUWING!

De aanraking of inademing van schadelijke

en giftige stoffen vormt een gevaar voor de

bediener en personen in de omgeving.

B Het afschuren van loodverf wordt afgeraden.
Het verwijderen van loodverf mag alleen
door een vakman gebeuren.

B Bewerk geen materialen waarbij voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen (zoals asbest)
vrijkomen. Tref veiligheidsmaatregelen
wanneer er stoffen kunnen ontstaan die
schadelijk voor de gezondheid, brandbaar
of explosief zijn. Draag stofmasker!

Gebruik een afzuiginstallatie.

B Het schuren van gipskartonplaten en gips
kan tot opbouw van statische elektriciteit op
het gereedschap leiden. Voor uw veiligheid
is de langhalsschuurmachine geaard.
Gebruik voor de afzuiging alleen een
geaarde stofzuiger.

GEVAAR VOOR MATERIELE
SCHADE!
B De netspanning en de op het typeplaatje
vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.
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Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn
vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

— Geluidsdrukniveau: 83 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau: 94 dB(A);
— Onzekerheid: K=3dB.

Totale trillingswaarde (bij het schuren
van geplamuurde gipskartonwanden):
— Emissiewaarde
met ronde schuurkop: a,=2,8m/s?
met driehoekige schuurkop: ay, = 4,5 m/s?
— Onzekerheid: K=1,5m/s?

WAARSCHUWING!
De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

LET OP
Het is deze instructies vermelde trilingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan worden
gebruikt voor de onderlinge vergeliking van
elektrische gereedschappen. Het is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de trilings-
belasting. Het vermelde trilingsniveau geldt voor
de voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Indien het elektrische gereedschap
wordt gebruikt voor andere toepassingen, met
afwilkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trilingsniveau
afwijken. Dit kan de trilingsbelasting over het
gehele arbeidstijdvak duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de
trilingsbelasting moet ook rekening worden
gehouden met de tijd waarin het gereedschap
uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan
de trilingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verhogen.

Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelik verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van trilingen vast, zoals: onderhoud van
elektrische gereedschap en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen,
organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).
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In één oogopslag

1 2

1 Ronde schuurkop

2 Gereedschapwisselkop
met kardanlagersteun

w

Handgreep

H

Schakelaar (voor in- en
uitschakelen)

Toerentalregelaar
Achterste handgreep
Netsnoer 4,0 m met stekker

0 N O O

Aansluitstuk 32 mm
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10
11
12
13

14
15

Telescoopbuis

Typeplaatje *

Vergrendeling telescoopbuis
Stelschroef voor vergrendeling *

Schuurplateau met klithechting
en afzuigperforatie

Borstelkrans

Driehoekige schuurkop
(toebehoren)

Schuurplateau met klithechting
en afzuigperforatie

niet zichtbaar
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Technische gegevens

Machinetype | Wandschuurmachine WST 700 VV
Netspanning V/Hz 230/50
Isolatieklasse |
Opgenomen vermogen W 710
Afgegeven vermogen W 420
Ronde schuurkop
— Diameter mm ~ 225
— Toerental min~! 1100-1700
Driehoekige schuurkop (toebehoren)
— Lengte per zijde mm ~ 295
— Onbelast aantal schuurbewegingen min~! 3300-5100
— Schuurbeweging mm 1,5
Lengte
— Minimaal mm 1330
— Maximaal mm 1730
Aansluiting-@ voor stofafzuiging mm 32
Gewicht (zonder kabel) kg 4,8

Gebruiksaanwijzing

Voor de ingebruikneming

B Pak het elektrische gereedschap uit en
controleer of het volledig geleverd is en
geen transportschade heeft.

Bevestigen of wisselen
van de schuurkop

VOORZICHTIG!

Trek altijd vodr werkzaamheden aan het

elektrische gereedschap de stekker uit het

stopcontact.

Bevestigen:

B Druk de beide vergrendelingen op de
gereedschapwisselkop in (1.).

B Zet de gereedschapwisselkop op de
schuurkop (2.). Draai de schuurkop tot deze
vastklikt. De vergrendelingen keren terug
naar de beginpositie.
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Wisselen:

B Druk de beide vergrendelingen op de
gereedschapwisselkop in (1.) en verwijder
de schuurkop (2.).

il  LETOP

De driehoekige schuurkop wordt op dezelfde
wijize bevestigd en gewisseld.

Bevestigen en wisselen

van de schuurmiddelen
VOORZICHTIG!

Trek altijd voor werkzaamheden aan het

elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

B | eg het schuurmiddel gecentreerd op
het schuurplateau en druk het vast.
De perforatie van het schuurmiddel moet
overeenkomen met de afzuiggaten op het
schuurplateau.

Allen voor ronde schuurkop:

B [ aat het schuurtoebehoren proefdraaien
om te controleren of het gecentreerd
ingespannen is.
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Achterste handgreep verstellen

Voor de optimale aanpassing aan de te
verrichten taak kan de achterste handgreep
worden versteld door het naar buiten trekken
en naar binnen schuiven van de telescoopbuis.

Verstelbereik: ca. 400 mm

B Open de vergrendeling van
de telescoopbuis (1.).

B Trek de telescoopbuis tot de benodigde
lengte naar buiten (2.).

W Sluit de vergrendeling weer.

il  LETOP

Controleer bif elke verstelling of de

vergrendeling nog functioneert.
Stel indien nodig de stelschroef bij.

Afzuiging aansluiten

[i]  LeToOP
De afzuigslang kan in het deksel van de
transportkoffer worden ondergebracht.

B Sluit de afzuigslang op het aansluitstuk
32 mm aan.
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Gebruik van een afzuiginstallatie

VOORZICHTIG!

— Bijj gebruik van de langhalsschuurmachine
moet een stofzuiger van klasse M worden
aangesloten.

— Door het gebruik van een stofzak die niet
voor droogbouwstof is toegestaan, kan de
hoeveelheid stofdeelties in de lucht op de
werkplek hoger worden. Op de lange duur
kunnen concentraties van stof in de lucht
tot een beschadiging van het menselijke
ademsysteem leiden.

B Gebruik de speciale stofzak voor
droogbouwstof in uw stofzuiger volgens
de voorschriften die bij de stofzuiger worden
geleverd.

W Sluit de afzuigslang op de afzuiginstallatie
aan. Neem de gebruiksaanwijzing van de
afzuiginstallatie in acht. Controleer de
bevestiging! Gebruik indien nodig een
passende adapter.

il  LETOP

Mocht er voor uw zuiger een speciaal aan-
sluitstuk nodlig zijn, kunt u de clipaansluiting
verwijderen en een passende adapter uit het
FLEX-toebehorenprogramma aansluiten.

Vooraf instelbaar toerental

Als u het werktoerental wilt instellen, zet u het
stelwiel (5) op de gewenste waarde.

Het toerental is instelbaar van

1100-1700 min™".

Toerental (min~")
1100
1220
1340
1460
1580
1700

Instelling

OO~ WN =

Elektrisch gereedschap in-
en uitschakelen

Apparaat inschakelen:

W Schakelaar bij I indrukken.

Apparaat uitschakelen:

B Schakelaar bij 0 indrukken.
Werkzaamheden met het
elektrische gereedschap
VOORZICHTIG!

Houd de langhalsschuurmachine altiid met
beide handen vast. Houd uw handen niet in de
buurt van de schuurkop. Anders kan een hand

worden vastgeklemd, aangezien de schuur-
kop in verschillende richtingen draait.

1. Bevestig de schuurkop.
2. Bevestig het schuurtoebehoren.

3. Stel het gereedschap op de benodigde
lengte in (verstel de achterste handgreep).

4. Sluit de afzuiginstallatie aan.

5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Schakel de afzuiginstallatie in.

7. Schakel het apparaat in.

8

Druk de langhalsschuurmachine licht tegen het
werkopperviak (de druk moet juist sterk
genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de
schuurkop viak op het werkopperviak aansluit).
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Allen voor ronde schuurkop:

VOORZICHTIG!

Het ronddraaiende schuurplateau mag

niet met scherpe uitstekende voorwerpen
(zoals spijkers of schroeven) in aanraking
komen. Anders kan het schuurplateau ernstig
beschadigd raken.

Tips voor de werkzaamheden

Borstelkrans

Rond de ronde schuurkop bevindt zich een

borstelachtige zoom. Deze heeft twee functies:

— Aangezien de krans over het opperviak van
het schuurplateau heen steekt, komt deze
eerst met het werkoppervlak in aanraking.
Daardoor wordt de schuurkop parallel aan
het werkopperviak gebracht voordat het
schuurmiddel met het werkopperviak in
aanraking komt. Zo voorkomt u een
sikkelvormige uitdieping door de rand
van de slijpschijf.

— De krans dient er ook toe om het stof tegen
te houden totdat het door de stofzuiger
wordt opgezogen.

Als de borstelkrans beschadigd wordt of

overmatige slitage aangeeft, dient deze

te worden vervangen (zie het gedeelte

,Onderhoud en verzorging”).

Inzetborstelkransen zijin verkrijgbaar bij elk

FLEX-servicecentrum.
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Kardanlager

De schuurkop kan in verschillende richtingen
draaien.

Z0 kan het schuurplateau zich aan het werk-
opperviak aanpassen. Daardoor kunt u de
bovenste, middelste en onderste delen van

de muur resp. plafondvoegen afschuren
zonder de stand van de kop te hoeven wijzigen.

Ronde schuurkop

De druk op de schuurkop tijdens de
werkzaamheden hoeft slechts zo sterk te ziin
dat het schuurmiddel het werkopperviak blijft
raken. Te sterke druk kan leiden tot een
ongewenst spiraalvormig kraspatroon en

tot oneffenheden van het werkopperviak.

Beweeg de schuurmachine altijd terwijl het
schuurmiddel met het werkopperviak in
aanraking is. De bewegingen dienen daarbij
gelikmatig over breed opperviak te ziin. Als u de
schuurmachine op het werkopperviak stilhoudt
of als u de schuurmachine ongelijkmatig
beweegt, kan dit eveneens leiden tot een
ongewenst spiraalvormig kraspatroon

en oneffenheden van het werkopperviak.
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Bij beschadigingen of ernstige slijtage van het
schuurplateau kan dit worden vervangen
(zie het gedeelte ,Onderhoud en verzorging”).

Driehoekige schuurkop

De driehoekige schuurkop voert geen roterende,
maar trillende schuurbewegingen uit.

Aangezien de driehoekige schuurkop draaibaar
bevestigd is, kan tot in de hoeken van muur en
plafond worden geschuurd.

In de hoeken moet ervaringsgewijs met minder
aandrukkracht worden gewerkt, aangezien
daar een grotere belasting van de punt van
het driehoekige schuurplateau optreedt.

De hoeken van de driehoekige schuurkop
kunnen bij sterke slijtage gemakkelijk worden
vervangen.

Onderhoud en verzorging

AN\ wAARSCHUWING!

Trek voor werkzaamheden altijd eerst

de stekker uit het stopcontact.

Reiniging

N\ WAARSCHUWING!

Gebruik geen water of vioeibare

reinigingsmiddelen.

B Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge
perslucht door.

B Blaas de schuurkop (schuurplateau en
kardanlagersteun) met droge perslucht uit.

Vervanging van het schuurplateau
aan de ronde schuurkop

B Pak het schuurplateau samen met de
behuizing van de schuurkop vast om
verdraaien van het schuurplateau te
voorkomen.

B Draai de vasthoudschroef van het schuur-
plateau tegen de wijzers van de klok
en verwijder deze.

B Verwijder het schuurplateau.

B Zet het nieuwe schuurplateau in en bevestig
het met de vasthoudschroef.

87



WST 700 W

Borstelkrans vervangen

B Verwijder het schuurplateau (B) (zie het
gedeelte ,Schuurplateau vervangen”).

W Draai de vasthoudschroeven (C) los.

B Neem de krans (D) uit de behuizing.

B Zet een nieuwe borstelkrans in de behuizing
en draai de vasthoudschroeven in.

Let op:

De borstelkrans kan slechts in één stand

worden gemonteerd. Let op de uitsparing

van de veren.

W Zet het schuurplateau (B) weer in.

Reparaties
Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

[i]  LeTOP

Draai de schroeven van het motorhuis tijdens
de garantieperiode niet los. Anders vervallen
de garantieverplichtingen van de fabrikant.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Zie voor overig toebehoren, in het bijzonder
inzetgereedschappen, de catalogi van de
fabrikant.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten vindt
u op onze website: www.flex-tools.com
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Afvoeren van verpakking
en machine

/\  WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten
versleten elektrische gereedschappen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze opnieuw worden
gebruikt.

[i]  LeTOP
Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.

C €-Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen

en normatieve documenten:

EN 60745 volgens de bepalingen van
de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Verantwoordelijk voor technische
documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(ol A2

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX twee jaar fabrieksgarantie vanaf de datum
waarop de machine aan de eindverbruiker
wordt verkocht. De garantie heetft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te voeren
op materiaal- en/of fabricagefouten en op het
niet nakomen van de toezegging van bepaalde
eigenschappen. Bij een garantieclaim moet het
oorspronkelijke aankoopbewijs met de
verkoopdatum worden bijgevoegd.
Garantiereparaties mogen uitsluiten worden
uitgevoerd door werkplaatsen of service-
stations die door FLEX zijn erkend. Er bestaat
alleen recht op garantie bij gebruik volgens
bestemming. Van de garantie uitgesloten zijn in
het bijzonder slijtage als gevolg van normaal
gebruik, schade door onjuist gebruik van de
machine, geheel of gedeeltelijk gedemonteerd
ingeleverde machines, schade door over-
belasting van de machine of het gebruik van
niet-toegestane, defecte of verkeerde
toegepaste inzetgereedschappen. Schade die
door de machine aan inzetgereedschappen of
werkstuk wordt veroorzaakt, gebruik van
geweld, gevolgschade die kan worden
teruggevoerd op ondeskundig of onvoldoende
onderhoud door de klant of derden, beschadi-
gingen door externe inwerking of inwerking van
voorwerpen, zoals zand of stenen, alsmede
schade door het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting
aan een verkeerde netspanning of stroomsoort.
Garantieclaims ten aanzien van inzetgereed-
schappen en toebehoren zijn alleen mogelijk als
deze worden gebruikt met machines waarbij
een dergelijk gebruik is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden die
door het product of het niet-mogelijke gebruik
van het product ziin veroorzaakt. De fabrikant
en ziin vertegenwoordiger zijn niet aansprakelik
voor schade die door onjuist gebruik of in
combinatie met producten van andere
fabrikanten is veroorzaakt.
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Indhold For Deres egen sikkerheds skyld

Anvendte symboler . . ............... 90 A ADVARSEL!

For Deres egen sikkerheds skyld ... .. 90 Laes betjeningsvejledningen inden elveerktajet

Stej og vibration ... 93 tages i brug og folg:

Overggt """"""""""""" 94 — betjeningsvejledningen,

'Iéekmske .dat.a """"""""""" 85 — ,Generelle sikkerhedsanvisninger”
FUGSANVISAING . .. 5 for hdndltering af elveerktajer i vedlagte

Arbe;dsmstrukser .................. 98 haefte (skrift-nr.: 315.915),

\E/Be(glglgkek;folldelsr? og.eft.ersyn """"" | 88 — de for anvendelsesstedet gaeldende regler
ortskafleiseshenvisninger . ... og forskrifter vedrarende forebyggelse

C€-Overensstemmelse . ............ 100 af ulvkker

Garanti ......... ... 100 yreer.

Anvendte symboler

Symboler pa maskinen
Lees betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenvaern!

Henvisning om bortskaffelse
af den udtjente maskine
(se side 100)!

)4

Symboler i vejledningen

ADVARSEL!
Betegner en umiddelbar truende fare.
Ved tilsidesasttelse af henvisningen opstéar
der livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG!
Betegner en mulig farlig situation.
Ved tilsideseettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
skader.
il  BEmM&RK
Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.
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Dette elveerktoj er konstrueret i henhold

til aktuelt teknisk niveau og anerkendte
Sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved
brug af maskinen opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Elveerktajet ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,

— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjaelpes omgédende.

Bestemmelsesmaessig brug

Veegshber WST 700 VWV er beregnet il
erhvervsmaessig brug inden for industri
og handvaerk,

— til slibning af vaegge og lofter inden- og
udenders,

— il slibning af spartlede vaegge i martelfrit
elementbyggeri,

— til fiernelse af farve-, tapet- og kleeberester,
— il brug med veerktgj, der tilbydes af FLEX
til disse maskiner og er godkendat til et

omdrejningstal pa min. 3000 omdr./min.

Brug af kap-, skrub-, vifteslibeskiver eller

stalberster er ikke tilladt.

Ved brug af vaegsliber WST 700 WV skal

der tilsluttes en stevsuger i klasse M.
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Sikkerhedsinstrukser

/\  ADVARSEL!
Lees venligst alle sikkerhedshenvisninger

og anvisninger. Ved tilsidessettelse af sikker-
hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfere elektriske sted, brand og/eller alvoriige

kvaestelser. Opbevar venligst sikkerheds-

henvisningerne og instrukserne af hensyn

til senere brug.

B Dette elvaerktgj ma kun anvendes som
sandpapirsliber. Folg alle sikkerheds-
henvisninger, anvisninger, illustrationer
og data, der falger med maskinen.

Hvis efterfelgende anvisninger tilsidesesttes,
kan det medfare elektriske sted, brand og/

eller alvorlige kveestelser.

B Dette elveerktgj er ikke egnet til slibning,
arbejder med tradbaerster, polering og
gennemskaering.

Hvis elvaerktgjet anvendes til andre formal,
end det er beregnet til, kan personer
udseettes for fare og kveestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehgr, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af
fabrikanten til dette elveerktgj.

Selv om tilbehgret kan fastgeres pa
elveerktojet, er det ikke en garanti for
en sikker brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsats-
veerktojet skal vaere mindst lige sa haijt
som det pa elvaerktgjet angivne
maksimale omdrejningstal.

Tilbehar med et uloviigt hejt omdrejningstal

kan braekke og kastes rundt.

B Det anvendte indsatsveerktgjs
yderdiameter og tykkelse skal svare
til malangivelserne for elvaerktajet.

Forkert dimensionerede veerktgjer kan ikke

afskaermes tilstraekkeligt eller kontrolleres.
W Slibeskiver, slibetallerkner eller andet
tilbeher skal passe ngjagtigt pa
elvaerktgjets slibespindel.
Indsatsveerktgjer, der ikke passer nejagtigt
pé elvaerktejets slibespindel, drejer ujeevnt,

vibrerer kraftigt, og det kan medfere, at man

mister kontrollen over dem.

B Beskadigede indsatsvaerktgjer ma ikke

anvendes. Kontrollér indsatsvaerktegjerne
hver gang inden brug for afsplintninger
eller revner, slibetallerknen for revner, slid
eller staerkt slid. Hvis elvaerktgjet er faldet
pa gulvet, kontrolleres, om det er
beskadiget. | sa tilfaelde skal der
anvendes et ubeskadiget indsatsveerktg;.
Nar indsatsvaerktgjet er kontrolleret og
sat pa plads, skal du holde dig selv og
andre personer, der befinder sig

i neerheden, uden for det niveau, hvor
indsatsveerktgjet roterer. Lad maskinen
kare et minut med maks. omdrejningstal.
Beskadiget indsatsveerktgj braekker for det
meste i lobet af denne testtid.

Beer personligt beskyttelsesudstyr.
Benyt helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesbriller, afthaengigt af
det udfarte arbejde. Benyt afhaengigt af
arbejdets art stevmaske, hgreveern,
beskyttelseshandsker eller special-
forklaede, der beskytter mod sma slibe-
og materialepartikler.

@inene skal beskyttes mod fremmed-
legemer, der kastes rundt og som opstar

i forbindelse med forskelligt arbejde. Stov-
eller &ndedrastsmasken skal filtrere det stov,
der opstar under arbejdet. Udsasttes du for
kraftig stej i lsengere tid, kan du lide horetab.
Sorg for tilstrackkelig afstand til andre
personer under arbejdet. Enhver, der
betraeder arbejdsomradet, skal bruge
personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braekket
indsatsveerktgj kan blive kastet rundt og
medfere kveestelser, ogsa uden for selve
arbejdsomradet.

Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvor indsatsveerktgjet
vil kunne ramme skjulte stramledninger
eller maskinens egen ledning.

Kontakt med en spaendingsferende ledning
kan ogséa sastte metaldele pa maskinen
under spaending og medfere elektriske stad.
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B Hold ledningen borte fra roterende

indsatsveerktgj.

Mister du kontrollen over maskinen,

kan netkablet skeeres over eller rammes,
og din hand eller arm kan traekkes ind i det
roterende indsatsveerktg.

B |aeg aldrig elveerktojet til side for det star
helt stille.

Det roterende indsatsveerktoj kan komme
i kontakt med fraleegningsfladen, hvorved
du kan miste kontrollen over elvaerktojet.

B Lad ikke elveerktgjet kore, mens det
baeres.

Ved tilfeeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktej kan dit tej blive fanget og
trukket ind i det roterende indsatsveerktgj,
hvorved indsatsveerktejet kan bore sig ind
i din krop.

B Ventilationsdbningerne pa elvaerktojet
skal rengares med regelmaessige
mellemrum.

Motorblaeseren traekker stov ind i huset,
0g store maengder metalstov kan veere
farligt rent elektrisk.

B Elveerktojet ma ikke anvendes
i naerheden af breendbare materialer.
Gnister kan anteende disse materialer.

B Der ma ikke anvendes indsatsvaerktojer,
der kreever flydende kalemidler.

Brug af vand eller andre flydende kelemidler
kan medfere, at der opstér elektriske stad.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som

skyldes, at et roterende indsatsveerkigj, f.eks.

slibeskive, slibetallerken, tradberste osv., har
sat sig fast eller blokerer. Fastsaettelse eller
blokering medferer et pludseligt stop af det
roterende indsatsveerktgj. Derved accelereres
et ukontrolleret elveerktej mod indsats-
veerktajets omdrejningsretning pa
blokeringsstedet.

Sidder f.eks. en slibeskive fast i et emne eller
blokerer i et emne, kan kanten pa slibeskiven,
der dykker ned i emnet, blive siddende, hvorved
slibeskiven breekker af eller giver tilbageslag.
Slibeskiven beveeger sig hen imod eller bort

fra brugeren, athaengigt af skivens omdrejnings-
retning pa blokeringsstedet. Derved kan
slibeskiver ogsa braekke.
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Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaeftet
brug af elveerktgjet. Det kan forhindres ved at
treeffe egnede forsigtighedsforanstaltninger,
der beskrives nedenfor.

B Hold godt fast i elvaerktojet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modbvirker tilbageslags-
kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sadant findes, for at have sa
meget kontrol som muligt over
tilbageslagskraefterne eller reaktions-
momenterne, ndr maskinen karer op
i hastighed.

Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskraefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

B Sorg for at heenderne aldrig kommer
i neerheden af det roterende indsats-
vaerktoj.

Indsatsveerktojet kan beveege sig hen over
din hand i forbindelse med et tilbageslag.

B Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elvaerktgjet beveeger sig
i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elvaerktajet i modsat
retning af slibeskivens bevaegelse pa
blokeringsstedet.

B Veer seerlig forsigtig ved arbejder
i omrader som f.eks. hjerner, skarpe
kanter osv. Det skal forhindres,
at indsatsvaerktgjet slar tilbage fra
emnet og seetter sig fast.

Det roterende indsatsveerktej har tendens til
at seette sig fast, nér det anvendes i hjgrner,
skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage.
Dette medferer, at man mister kontrollen,
eller der opstér et tilbageslag.

B Brug ikke keedesavklinger eller
fortandede savklinger.

Sadant indsatsvaerktej bevirker ofte et
tilbageslag, eller at man mister kontrollen
over elvaerktojet.
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Seerlige sikkerhedshenvisninger

vedrgrende sandpapirslibning

B Anvend ikke overdimensionerede
slibeblade men felg angivelserne fra
fabrikanten vedrgrende slibebladenes
storrelse.
Slibeblade, der rager ud over slibetallerknen,
kan medfere kvaestelser, blokering og brist
af slibebladene eller tilbageslag.

Andre sikkerhedsanvisninger

/\  ADVARSEL!

Ved berering og indédnding af skadeligt/giftigt

stov udseettes brugeren og personer, der

opholder i omradet, for risici.

B Afslibning af blyfarver kan ikke anbefales.
Blyholdig maling ber udelukkende fiernes
af en fagmand.

B Der méa ikke bearbejdes materialer,
hvor sundhedsfarlige stoffer frigives
(f.eks. asbest). Der skal traeffes
beskyttelsesforanstaltninger, hvis der kan
opsta sundhedsfarlige, braendbare eller
eksplosive stoffer. Benyt stovbeskyttelses-
maske. Brug udsugningsanleeg.

B Ved afslibning af gipskartonplader eller
gips kan der opsta statisk elektricitet pa
veerktgjet. Af hensyn til sikkerheden er
langhalssliberen jordforbundet.

Til udsugning mé der kun anvendes
en jordforbundet stevsuger.

MATERIELLE SKADER!
B Netspaendingen og speendingsangivelsen
pé typeskiltet skal stemme overens.

Stgj og vibration

Stej- og svingningsveerdiermne er beregnet
ifolge EN 60745.
Det A-vurderede stajniveau for maskinen

er typisk:
— Lydtryksniveau: 83 dB(A);
— Lydeffektniveau: 94 dB(A);
— Usikkerhed: K=3dB.
Total svingningsveerdi (ved slibning
af spartlede gipskartonvaegge):
— Emissionsveerdi
med rundt slibehoved: ap=2,8m/s?
med trekant-slibehoved:  a, = 4,5 m/s?
~ Usikkerhed: K=1,5m/s?
ADVARSEL!

De angivne méleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Staj- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

BEMAERK
Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet mélt i henhold til en
standardiseret méleproces i EN 60745 og
kan bruges til at sammenligne elvaerktejemne.
Det egner sig ogsa til en forelabig vurdering
af svingningsbelastningen. Det angivne
svingningsniveau repraesenterer elveerkiojets
hovedsagelige anvendelse. Hvis elveerktojet
dog benyttes til andre formal, med afvigende
arbejdsveerktojer eller det vedligeholdes
utilstreekkeligt, kan svingningsniveauet aendre sig.
Dette kan @ge svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
For nejagtigt at kunne vurdere svingnings-
belastningen ber man ogsé tage hejde for
de tider, hvor apparatet er slukket eller karer,
men ikke bruges. Dette kan reducere svingnings-
belastningen betydeligt i hele arbejdstidsrummet.
Fastleeg derfor yderligere sikkerheds-
foranstaltninger til beskyttelse af brugeren imod
pavirkning af svingninger, f.eks. vedligeholdelse
af elveerktej og arbejdsveerkigjer, varmholdelse
af haender, organisation af arbejdsforlab.

FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.
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Oversigt
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Rundt slibehoved

Hoved med kardansk leje
til veerktojsskift

Handtag

Afbryder (til taend og sluk)
Omdrejningstalregulator
Bagerste handgreb
Netkabel 4,0 m med netstik
Tilslutningsstuds 32 mm

10
11
12
13

14
15
16

Teleskopror

Typeskilt *

Lasning af teleskopror
Stilleskrue til lasning *

Velcro slibetallerken
med udsugningshuller

Borstekrans
Trekant-slibehoved (tilbeher)

Velcro slibetallerken
med udsugningshuller

ses ikke
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Tekniske data
Maskintype Vaegsliber WST 700 VV

Netspaending V/Hz 230/50
Beskyttelsesklasse |
Optagen effekt W 710
Afgiven effekt W 420
Rundt slibehoved
— Diameter mm ~ 225
— Omdrejningstal min~! 1100-1700
Trekant-slibehoved (tilbeher)
— Kantleengde mm ~ 295
— Slag pr. min. i tomgang min~! 3300-5100
— Slibeslag mm 1,5
Leengde
— minimalt mm 1330
— maksimalt mm 1730
Tilslutningsdiameter stevudsugning & mm 32
Veegt (uden kabel) kg 4.8

Brugsanvisning

Inden ibrugtagning

W Pak elveerkigjet og tilbeharet ud og
kontrollér om leveringen er komplet og
om der evt. er opstaet transportskader.

Fastgorelse/udskiftning af
slibehoved

FORSIGTIG!

Treek stikket ud af stikkontakten, for der

udferes arbejde pa elveerktaojet.

Fastgorelse:

B Tryk pé begge ldseanordninger pé& hovedet
til veerktojsskift (1.).

W Sact hovedet til vaerktejsskift pa
slibehovedet (2.). Drej slibehovedet indtil det
gér i hak. Laseanordningeme gér tilbage til
udgangsposition.
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Udskiftning:

B Tryk pé begge laseanordninger pa hovedet
til veerktejsskift (1.) og tag slibehovedet af
(2.).

il  BEmM&RK
Trekant-slibehovedet fastgares/udskiftes
pa samme made.

Fastggring og udskiftning

af slibemidler

FORSIGTIG!

Treek stikket ud af stikkontakten, for der
udferes arbejde pa elveerktojet.

W | 2eg slibemidlet centreret péa slibetallerknen
0g tryk det fast.
Hullerne pé slibemidlerne skal stemme
overens med udsugningshullerne pé
slibetallerknen!

Kun for rundt slibehoved:

B Foretag en provekersel for at kontrollere den
centriske indspaending af slibeveerktojet.
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Justér bagerste handgreb

For optimal tilpasning af arbejdsopgaven kan
det bagerste handgreb justeres ved
udtraekning/indskubning af teleskoproret.

Indstilingsomrade: ca. 400 mm

B | uk ldseanordningen til teleskopreret op (1.).
B Treek teleskopreret ud til ansket leengde (2.).
W | uk ldseanordningen igen.

il  BEmM&RK

Kontrollér funktionen af lasningen hver gang
der justeres og efterjustér stilleskruen om
nedvendigt.

Tilslutning af udsugning

il  BEmM&RK
Udsugningsslangen kan opbevares i laget pa
transportkufferten.

B Slut udsugningsslangen til
tilslutningsstudsen 32 mm.
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Brug af udsugningsanlaeg

FORSIGTIG!

— Ved brug af langhalssliberen skal der tilsluttes
en stavsuger i klasse M.

— Hvis der anvendes en stovseek, der ikke er
godkendt til terslibningsstav, kan maengden
af stovpartiklerne i luften pa arbejdsstedet
oges. Laengere tids pavirkning af haje
koncentrationer af stov i luften kan veere

sundhedsskadelige for andedreetsorganerne.

B Anbring specialstovsugerposen til stev fra
elementbyggeri i henhold til anvisningerne
leveret med stovsugeren.

W Slut udsugningsslangen til udsugnings-
anleegget. Folg betjeningsvejledningen til
udsugningsanleegget! Kontrollér om den
er fastgjort korrekt! Anvend en passende
adapter, hvis det er nedvendigt.

'i|  BEM&RK

Hvis en speciel tilslutningsstuds er pakreevet
til din stevsuger, kan clip-tilslutningen fiernes
0g en passende adapter veelges fra FLEX-
tilbeharsprogrammet.

Forvalg af omdrejningstal

Stil indstillingshjulet (5) pé& den enskede veerdi
for indstilling af arbejdshastigheden.
Omdrejningstallet kan indstilles fra
1100-1700 min™".

Indstilling Omdrejningstal
(min™)

1100

1220

1340

1460

1580

1700

OO~ WN =

Taend/sluk elektroveerktoj

Teend maskinen:

W Tryk pé kontakten ved I.

Sluk maskinen:

B Tryk p& kontakten ved 0.

Inden der arbejdes

med elveerktgjet

FORSIGTIG!

Hold altid fast i langhalssliberen med begge
heender! Haenderne ma ikke komme inden
for slibehovedets omrade. Herved vil en hand

kunne komme i klemme, da slibehovedet
drejer i forskellige retninger.

1. Fastger slibehovedet.

2. Fastger slibeveerkigjet.

3. Indstil maskinen pé nadvendig leengde
(justér bagerste handgreb).

4. Tilslut udsugningsanleegget.

5. Stik netstikket i stikkontakten.

6. Sla udsugningsanieegget til.

7. Teend maskinen.

8. Tryk langhalssliberen let mod arbejdsfladen
(der skal trykkes sé& hardt, at det sikres,
at slibehovedet er i niveau med
arbejdsfladen).

Kun for rundt slibehoved:

FORSIGTIG!

Den roterende slibetallerken ma ikke berare
skarpe genstande (f.eks. sem, skruer), der
rager frem. | sa fald kan slibetallerknen
beskadiges alvorligt.
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Arbejdsinstrukser

Borstekrans

Der er anbragt en barsteagtig sem omkring det

runde slibehoved. Denne sem har to funktioner:

— Da kransen rager ud over slibepladens
overflade, bergrer den ferst arbejdsfladen.
Derved positioneres slibehovedet parallelt
med arbejdsfladen, inden slibemidlet
kommer i kontakt med arbejdsfladen.
P& den méade undgas det, at der opstar
en seglformet fordybning pé grund af
slibeskivens kant.

- Kransen er ogséa beregnet til at tilbageholde
stov, indtil det udsuges af stavsugeren.

Hvis barstekransen er beskadiget eller meget
slidt, skal den udskiftes (se afsnittet
»vedligeholdelse og pleje”). Reserve-
barstekranse fas hos alle FLEX-
kundeserviceafdelinger.

Kardansk leje

Slibehovedet kan dreje i forskellige retninger.
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P& den méade kan slibepladen tilpasse sig
arbejdsfladen. Brugeren kan derfor afslibe
de overste, mellemste og nederste dele af
en veeg og loftsfuger uden at skifte stilling.

Rundt slibehoved

Under arbejdet skal der kun trykkes sé kraftigt
pa det runde slibehoved, at slibemidiet altid er
i kontakt med arbejdsfladen. Trykkes der for
meget, kan det medfare, at der opstar et
uensket spiralformet menster med kradser
0g en ujeevn arbejdsflade.

Beveeg sliberen konstant, nér slibemidlet
bergrer arbejdsfladen. Foretag jeevne
bevaegelser over et bredt omrade.

Standses sliberen pé arbejdsfladen eller hvis
den bevaeges uensartet, kan der ligeledes
opsta et uansket spiralformet menster med
kradser og en ujeevn arbejdsflade.

Huvis slibetallerknen er beskadiget eller slidt op,
kan den udskiftes (se afsnittet ,Vedligeholdelse
og pleje”).

Trekant-slibehoved

Trekant-slibehovedet udferer ikke roterende
men derimod svingende slibebevaegelser.
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Da trekant-slibehovedet er drejbart, kan der
slibes helt ind i hjgrerne pa vaegge/lofter.
Der bar erfaringsvis ikke trykkes s& hardt

i hjorerne, da spidserne pé trekant-
slibetallerknen ellers udsasttes for sterre
belastning.

Hjernerne pé trekant-slibehovedet er nemme
at udskifte, nar de er meget slidt.

Vedligeholdelse og eftersyn

/\  ADVARSEL!
Treek altid netstikket ud inden arbejdet
pabegyndes.

Renggaring
/\  ADVARSEL!
Der ma ikke anvendes vand eller flydende
rengaringsmidler.
B Blzes husets indre med motor
ud regelmaessigt med ter trykluft.

B Blaes slibehovedet (slibeplade og kardansk
lejring) ud med ter trykluft.

Udskiftning af slibepladen
pa det runde slibehoved

W Tag fat i bade slibepladen og slibehovedets
hus for at forhindre, at slibepladen fordrejes.

B Drej holdeskruen pa slibepladen modsat
uret og tag den af.

B Tag slibepladen af.

B Szet en ny slibeplade i og fastger den
med holdeskruen.

Udskiftning af berstekrans

W Tag slibepladen (B) af (se afsnittet
L,UJdskiftning af slibeplade”).

Lasn holdeskrueme (C).

Tag kransen (D) ud af huset.

Seet en ny berstekrans i huset og speend
holdeskruerne fast.

OBS:

Barstekransen kan kun monteres i én position.
lagttag udsparingen i fiedeme!

W Sget slibepladen (B) pé plads igen.

Reparationer

Reparationer mé kun udfaeres af et af produ-
centen godkendt kundeservice-veerksted.

'i|  BEM&RK

Skruerne pa motorhuset ma ikke lasnes

i garantiperioden. Ved tilsideszettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

Reservedele og tilbehgr

Yderligere tilbeher, iszer indsatsveerktajer,
findes i fabrikantens kataloger.
Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hiemmeside:
www.flex-tools.com
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Bortskaffelseshenvisninger

Garanti

/\  ADVARSEL!
Ger udtiente maskiner ubrugelige
ved at fierne netkablet.
Kun for EU-lande
E Elektroveerktojer er ikke normalt
husholdningsaffald.
| henhold til europeeisk direktiv 2012/19/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0g omsaetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktgjer samles separat og afle-
veres pa et opsamlingssted for materiale-
genvinding.
il  BEM&RK

Faghandlen giver oplysninger om bort-
skaffelsesmuligheder!

C €-Overensstemmelse

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at
produktet beskrevet under ,Tekniske data“
er i overensstemmelse med folgende
standarder eller normative dokumenter:

EN 60745 ifelge bestemmelserne

i direktiv 2004/108/EF, 2006/42/EF,

2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

100

Ved kab af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt
manglende opfyldelse af tilsikrede egens-
kaber. Den originale kvittering med salgsda-
toen skal vedleegges, hvis garantikrav skal
gores geeldende.

Garantibaserede reparationer méa udeluk-
kende udferes af FLEX autoriserede veerk-
steder eller servicestationer. Garantikravet
kan kun gores geeldende ved bestemmelses-
maessig brug.

Iseer driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som folge af overbelastning

af maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktojer er
ikke inkluderet i garantien. Skader, som métte
opsta pa det anvendte vaerktg;j eller emnet
pga. maskinen, kraftudevelse, folgeskader,
der skyldes usagkyndig eller utilstreekkelig
vedligeholdelse fra kundens eller tredje-
mands side, beskadigelser pa grund

af fremmed pavirkning eller pavirkning

af fremmedlegemer, f.eks. sand eller sten,
samt skader som felge af tilsideseettelse

af betjeningsvejledningen, f.eks. tilslutning
til forkert netspaending eller stremart.
Garantikrav for anvendte veerktgjer eller
tilbehersdele kan kun geres geeldende,

hvis de anvendes p& maskiner, der er
beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gaet glip af som felge
af driftsafbrydelse i virksomheden, forérsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes usag-
kyndig brug, eller for skader, der er opstaet

i forbindelse med anvendelse af produkter fra
andre fabrikanter.
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Innhold For din egen sikkerhet

Symboler sombrukes ............. 101 A ADVARSEL!

For din egen sikkerhet ............. 101 M4 leses igiennom og tas hensyn til ved bruk
Stey og ylbraSJon ................. 104 av elektroverktoy:

Et ove MOk . 105 — betjeningsveiledningen som er vedlagt,
'IE;eklr(nske .data """""""""" 182 — de “generelle sikkerhetshenvisningene”
Aru SAMVISAING .« v 1 i omgang med elektroverktay i den
Vr%ﬁ’f'ss;'ﬁz e 'I. S 1?(9) vedlagte brosjyren (Nr. 315.915),

He 1ehold og pef wing 111 - de regler og forskrifter som gjelder

C (zt]r\élsrrw]ll‘ggniritgtm SKIotNg - - 111 pa stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Garanti . . . 111 Dette elektroverktoyet er bygget etter

Symboler som brukes

Symbolene pa apparatet
Les igiennom disse for bruk!

Bruk ayevern!

Henvisninger om avskaffing
av gammelt apparat
(se side 111)!

)4

Symbolene i anvisningen

/\  ADVARSEL!

Gjar oppmerksom pa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.

FORSIKTIG!

Gjor oppmerksom pa en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer
eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

il  HEnvISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.

teknikkens stand og anerkjente sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta skade
for liv og levnet for brukeren eller tredje
personer eller ogséa skade pa ting under
bruken av maskinen. Elektroverktoyet ma

kun brukes

— il de arbeider den er beregnet for,

— nar den er i sikkerhetsteknisk lytefri tilstand.
Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Vegg slipemaskin WST 700 VWV kan brukes for
bruk i industri og handverk,

— sliping av vegger og tak inne og utenfor
huset,

— gliping av terre, sparklete vegger,

— fiering av rester av farge, tapet eller lim.

— for innsats med verktay som blir tilbudt av
FLEX for disse maskinene og som er tillatt for
et turtall p& minst 3000 o/min.

Bruken av skille-, skrubbe-, vifteskiver eller

tradbarster er ikke tillatt.

Under bruken av vegg slipemaskinen

WST 700 VV ma det tilkoples en stevsuger

i klassen M.
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Sikkerhetshenvisninger

/\  ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene

og anvisningene. Forsemmelser nar det

gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fare til elektrisk stat, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.

B Dette elektroverktayet kan brukes som
sandpapir sliper. Ta hensyn til alle
sikkerhetsveiledninger, anvisninger,
framstillinger og data som felger med
maskinen.

Dersom de felgende anvisningene ikke blir
tatt hensyn til, kan dette fore til elekirisk stot,
brann og/eller alvorlige skader.

B Dette elektroverktayet er ikke egnet for
sliping, arbeid med stalberster, polering
eller skillesliping.

Dersom elektroverktayet brukes til formal
som det ikke er beregnet for, kan det oppsta
fare og skader.

B |kke bruk tilbehgr som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktoyet.
Kun dersom tilbeharet blir festet fast til
elektroverktoyet, garanteres en sikker bruk.

B Det tillatte turtallet for det brukte
verktoyet ma vaere minst sa hoyt som
det hgyeste turtallet som er angitt pa
elektroverktoyet.

Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn
tillatt, kan edelegges og bli slynget bort.

B Brukt verktgy ma passe ngyaktig oppa
opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dimensjonert verktoy kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.

W Slipeskiven, slipetallerken eller annet
tilbeher ma passe ngyaktig oppa
slipespindelen pa elektroverktoyet.
Verktoytilbeher som ikke passer nayaktig
oppa slipespindelen, dreier seg ujevnt,
vibrerer sterkt og kan fere til at du mister
kontrollen.
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B |kke bruk skadet verktay. Kontroller

verktoyet for hver bruk for sprekker og
rifter, slipetallerkenen ma sjekkes for
sprekker, slitespor eller sterk slitasje.
Dersom elektroverktoyet eller
verktoytilbehoret faller ned, ma det
kontrolleres om det har tatt skade, bruk
i sa fall et annet verktgy som ikke er
skadet. Nar du har kontrollert verktoyet
og har satt det inn, ma du og andre
personer som befinner seg i neerheten
holde dere pa avstand utenfor omradet
for det roterende verktoyet, og la
maskinen forst ga i ett minutt med
hgyeste turtall.

Skadet verktoy brekker for det meste i lapet
av denne testtiden.

Bruk personlig verneutstyr. Alt etter
anvendelsen, ma du bruke ansiktsvern,
oyevern og vernebrille. Dersom det er
negdvendig, ma du bruke stevmaske,
herselsvern, vernehansker eller
spesialforkle som beskytter deg mot
sma slipe- og materialpartikler.

@ynene méa beskyttes mot fremmedlegemer
som kan bli slynget rundt ved forskjellige
anvendelser. Stov- eller pustevernmaske
skal filtrere det stovet som oppstér under
bruken. Dersom du blir utsatt for sterk stay
i lang tid, kan dette fore til tap av herselen.
Pass pa at andre personer blir holdt

pa sikker avstand fra arbeidsomradet.
Enhver som kommer innenfor arbeids-
omradet, ma ha pa seg personlig
verneutstyr.

Bruddstykker av arbeidsstykke eller brukne
verktoy kan bli slynget rundt og kan
forarsake skade ogséa utenfor det direkte
arbeidsomradet.

Hold maskinen kun i de isolerte
handtakene nar du utferer arbeid

hvor verktayet kan treffe pa gjemte
stramledninger eller dens egen kabel.
Kontakt med spenningsferende ledninger
kan ogsé sette maskindeler av metall under
spenning og fare til elektrisk stot.
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B Hold stramkabelen alltid borte fra verktoy
som dreier seg.

Dersom du mister kontrollen over maskinen,
kan stramkabelen bli kuttet over eller henge
fast, slik at handen eller armen din kan
komme inn i verkteyet som dreies rundt.

B Legg elektroverktoyet aldri fra deg
for verktoyet er helt stoppet opp.

Et verktoy som dreier seg kan komme
i kontakt med arbeidsplaten og du kan
dermed miste kontrollen over elekiro-
verktoyet.

B |a ikke elektroverktgyet veere i gang
mens du baerer det.

Kleerne dine kan ved en tilfeldighet komme
i kontakt med verktoy som dreier seg og
henge fast i disse slik at verktoyet kan bore
seg inn i kroppen din.

B Rengjor regelmessig ventilasjons-
sprekkene pa elektroverktayet.
Motorviften trekker stov inn i kassen og
dette kan fore til en sterk oppsamling av
metallstov, noe som igjen kan fore til
elektrisk fare.

B |kke bruk elektroverktayet i naerheten
av brennbare materialer.

Gnister kan antenne disse materialene.

B Bruk ikke verktoy som krever flytende
kjolemiddel.

Bruk av vann eller andre veesker kan fore
til elektrisk stot.

Tilbakeslag og tilsvarende
sikkerhetsveiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som felge av
et verktay som star fast eller som blokkerer, som
f. eks. slipeskive, slipetallerken, stalberste osv.
Fastkjering eller blokkering kan fere til en
plutselig stopp av de roterende verktoyet.
Dermed blir et ukontrollert elektroverktay
akselerert imot dreieretningen til innsats-
verktoyet ved blokkeringsstedet.

Dersom f. eks. en slipeskive henger fast eller
blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten pa
slipeskiven som skjeerer inn i arbeidsstykket

bli hengende fast og dermed kan slipeskiven

brekke ut eller forérsake et tilbakeslag.

Slipeskiven beveger seg sa enten imot

personen som betjener den eller bort fra denne,

alt etter dreieretningen pé skiven ved
blokkeringsstedet. Derved kan slipeskiven
brekkes.

Et tilbakeslag er folgen av en feil eller ikke

sakkyndig bruk av elektroverktayet. Dette kan

forhindres ved egnete forsiktighetstiltak som
beskrevet under.

B Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som kan
fange opp tilbakeslagskraften. Bruk alltid
det ekstra handtaket, dersom dette
finnes, for & ha mest mulig kontroll
over tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjores opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

B Hendene ma aldri komme i naerheten
av verktoy som dreier seg.

Verktoyet kan ved et tilbakeslag bevege
seg over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktayet beveger
seg ved et tilbakeslag.

Et tilbakeslag driver elektroverktoyet
i den motsatte retning av bevegelsen
til slipeskiven ved blokkeringsstedet.

B Arbeid saerlig forsiktig i omrader ved
hjerner, skarpe kanter osv. Forhindre at
innsatsverktayet blir slatt tilbake fra
arbeidsstykket eller klemmes fast.

Det roterende verktoyet har lett for & klemme
fast ved hjerner, skarpe kanten eller nér det
kastes tilbake. Dette forarsaker at du mister
kontrollen eller at det oppstar et tibakeslag.

B |kke bruk et sagblad med kjede eller
tenner.

Slikt verktey forérsake ofte et tibakeslag
eller gjer at du mister kontrollen over
elektroverktoyet.
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Spesielle sikkerhetshenvisninger

for sliping med sandpapir

B |kke bruk overdimensjonerte slipeblad,
men fglg produsentens angivelser for
starrelsen av slipeblad.
Slipeblad som rager ut over slipetallerkenen,
kan fare til skader og til blokkering eller
adeleggelse av slipebladene, eller kan
ogsa fere til tibakeslag.

Andre sikkerhetsveiledninger

/N  ADVARSEL!

Berering eller innanding av skadelig/giftig stov

kan fere til skade for betjeningspersonellet eller

for personer som oppholder seg i naerheten.

W Sliping av blyfarger anbefales ikke. Fierning
av blyfarger ber kun foretas av fagfolk.

B Det ma ikke bearbeides materialer som kan
sette fri helsefarlige stoffer (f. eks. asbest).
Det ma treffes vernetiltak dersom det under
arbeidet kan oppstéa helsefarlig, brennbart
eller eksplosivt stov. Bruk stovbeskyttelses-
maske. Bruk avsugingsanlegg.

B Sliping av gipskartong plater hhv. gips kan
fore til dannelse av statisk elektrisitet pa
verktoyet. For din egen sikkerhet er denne
slipemaskinen med giraff hals jordet.

For avsuging ma det kun brukes stavsuger
som er tilkkoplet jordingskontakt.

SAKSSKADE!
B Strgmspenningen ma stemme overens med
angivelsene om spenning pa typeskiltet.
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Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 60745.
Det mélte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

— Lydtrykkniva: 83 dB(A);
— Lydeffektniva: 94 dB(A);
— Usikkerhet: K=3dB.

Samlet svingningsverdi (under slipingen
av sparklete gipsvegger):
— Emisjonsverdi

med rundt slipehode: =28 m/s?

med trekant slipehode: an=45 m/s?

— Usikkerhet: K=1,5m/s?
ADVARSEL!

De angitte maleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

HENVISNING
Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes for
sammenligning av elektroverktay. Den egner seg
ogsé for en forelapig vurdering av svingnings-
belastningen. Det angitte svingningsnivéet
representerer de hovedsakelige bruken av
elektroverktayet. Dersom elektroverktoyet blir
brukt for annen bruk med awikende verktoy,
eller det ikke foretas tilstrekkelig vedlikehold,
kan svingningsnivéet awvike. Dette kan fore til
en tydelig forhaying av svingningsbelastningen
for hele arbeidstiden.
For en nayaktig vurdering av svingnings-
belastningen bar ogsa tidene tas hensyn til hvor
maskinen er slétt av eller er i gang, men ikke blir
brukt. Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden.
Det ber fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for
vern av brukeren overfor svingninger, som f. eks.
Vedlikehold av elektroverktoy og arbeidsverktoy,
oppvarming av hendene, organisasjon av
arbeidsforlopet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
herselsvern.
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Et overblikk

N

0 N OB~ W

Rundt slipehode

Slipehode med kardansk lagring
for verktoyet

Handtak

Bryter (for inn- og utkopling)
Turtallsregulering

Handtak bak

Stromkabel 4,0 m med stopsel
Tilkoplingstuss 32 mm

10
11
12
13

14
15
16

Teleskopror

Typeskiltet *

Las pa teleskoproret
Innstillingsskrue for fastlasing *

Slipetallerken med borrelas
og oppsugingshull

Borstekrans
Trekant slipehode (tilbeher)

Slipetallerken med borrelas
og oppsugingshull

lkke synlig
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Tekniske data
Maskintype | Vegg slipemaskin WST 700 VV

Nettspenning V/Hz 230/50
Beskyttelsesklasse |

Effektopptak w 710

Avgitt effekt W 420

Rundt slipehode

— Diameter mm ~ 225

— Turtall min-? 1100-1700

Trekant slipehode (tilbeher)

— Lengden pé kanten mm ~ 295

- Tomgangs loftetall min~? 3300-5100

— Slipeloft mm 1,5

Lengde

—minimal mm 1330

—maksimal mm 1730
Tilkoplings-@ stevavsuging mm 32

Vekt (uten kabel) kg 4,8

Bruksanvisning

For ibruktaking

B Pakk ut elektroverktoyet og tibeheret
og kontroller at leveringen er komplett
og fullstendig og at det ikke er oppstatt
transportskader.

Festing/skift av slipehodet

FORSIKTIG!
For alle arbeider med elektroverktay
méa stepselet trekkes ut.

For festing:

B Trykk pa de to lasene pa vekselhodet
pa verktoyet (1.).

B Vekselhodet pa verktoyet settes oppa
slipehodet (2.). Drei slipehodet inntil
det smekker pa. Lasene gér tilbake
i utgangsstillingen.
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For skifting:
W Trykk pa de to ldsene pé vekselhodet
pa verktayet (1.) og ta av slipehodet (2.).

[i]  HENvISNING
Det trekantete slipehodet blir festet/skiftet
ut pa samme maten.

Festing og skifting av slipemiddel
FORSIKTIG!

For alle arbeider med elektroverktoy
ma stopselet trekkes ut.

B | egg slipemiddelet pa midten av
slipetallerkenen og trykk det fast.
Hullet pa slipemiddelet mé& stemme overens
med avsugingshullene pa slipetallerkenen!

Kun for rundt slipehode:

B Gjennomfor et prevelgp for & kontrollere
den sentriske spenningen pa slipemiddelet.

Still inn handtaket bak

For optimal tilpassing til arbeidsoppgaven,
kan handtaket bak stilles inn ved & trekke
ut eller skyve inn teleskoproret.

Innstilingsomrade: ca. 400 mm

m Apne lasen pa teleskoproret (1.).
B Trekk ut teleskopreret til nedvendig
lengde (2.).
B | 3s fastigjen.
'i|  HEnvISNING
Ved hver innstilling ma det kontrolleres at lasen
er virksom, om nedvendig ma innstillings-
Skruen justeres.
Tilkople avsugingen

il  HEnvISNING
Avsugingsslangen lar seg transportere i lokket
pa kofferten.

B Avsugingsslangen tilkoples stussen 32 mm.
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Bruk av avsugingsanlegg

FORSIKTIG!

— Ved bruk av slipemaskinen med giraffhals ma
det tilkoples en stovsuger i klassen M.

— Ved a bruke en stovsekk som ikke er godkjent
for tarrstov, kan mengden av stovpartikler
i luften forhayes pa arbeidsplassen.

Over lengre tid kan dette fare til hay
konsentrasjon av stov i luften fare til skade
pa menneskers andedrettsorganer.

B Den ekstra stevsekken for terrbyggingsstev
i stavsugeren méa brukes i henhold til
henvisningene som leveres med
stevsugeren.

B Avsugingsslangen tilkoples til avsugings-
anlegget. Ta hensyn til betjeningsveiled-
ningen for avsugingsanlegget! Kontroller
festet! Om n@dvendig ma det brukes en
passende adapter.

il  HEnvisnING

Dersom stavsugeren skulle trenge en spesiell
tilkoplingsstuss, kan klipsen pa koplingen
fiernes og det kan velges en passende
adapter fra FLEX tilbeharsprogrammet.

Turtallsforvalg

For innstilling av arbeidsturtallet ma
innstillingshjulet (5) stilles pa ensket verdi.
Turtallet kan stilles inn fra 1100-1700 min™".
Innstilling Turtall (min~")
1100

1220

1340

1460

1580

1700

OO~ WN =

108

Inn- og utkopling av elektroverktay

Sl& pé& maskinen:
B Trykk bryteren pal.
Sl& maskinen av:
B Trykk bryteren pa 0.

Arbeid med elektroverktoy

FORSIKTIG!
Giraffhals slipemaskinen ma alltid holdes fast
med begge hender! Hendene méa ikke komme
innenfor omradet av slipehodet. Derved kan
en hand bli inneklemt, da slipehodet svinger
i forskjellige retninger.
1. Fest fast slipehodet.
2. Fest fast slipemiddelet.
3. Stillinn maskinen pa ensket lengde
(still inn h&ndtaket bak).
4. Tikople avsugingsanlegget.
5. Stikk inn stopselet.
6. Sla pa avsugingsanlegget.
7. Sla pa maskinen.
8. Slipemaskinen med giraffhals trykkes
lett mot arbeidsflaten (trykket ma veere
passelig sterkt slik at det er sikkert at
slipehodet er i plan med arbeidsflaten).

Kun for rundt slipehode:

FORSIKTIG!

Den roterende slipetallerkenen ma ikke komme
i kontakt med skarpe gjenstander som rager
ut (f. eks. spiker, skruer).

Dermed kan slipetallerkenen bli sterkt skadet.
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Arbeidstips P4 den méten kan slipeplaten tilpasses
arbeidsflaten. Derved kan brukeren slipe

Borstekrans av de gvre, midterste og nedre veggflate-

En sam som ligner pa en berste er lagt

som en ring rundt det runde slipehodet.

Denne sommen har to funksjoner:

— Da kransen rager over overflaten av
slipeplaten, kommer den ferst i kontakt med
arbeidsflaten. Dermed blir slipehodet satt
parallelt til arbeidsflaten, fer slipemiddelet
kommer i kontakt med arbeidsflaten.

P& den méten blir det unngétt at det oppstar
en sigdformet fordypning rundt randen pé
slipeskiven.

— Kransen er ogsa beregnet for & holde
tilbake stov, inntil dette blir suget bort
av stevsugeren.

Dersom barstekransen blir skadet eller viser

stor slitasje, ber den skiftes ut (se avsnittet

“Vedlikehold og Pleie”). Reserve berstekranser

kan faes hos hver FLEX-kundeservice.

Kardansk lagring

omréadene hhv. takfugene uten & métte
forandre sin posisjon.

Rundt slipehode

Trykket pa det runde slipehodet under arbeidet
ber veere sa sterkt at det holder slipemiddelet

i kontakt med arbeidsflaten. For hayt trykk kan
fore til et uonsket spiralformet skrapmenster og
ujevnheter pa arbeidsflaten.

Sliperen ma alltid beveges nér slipemiddelet
er i kontakt med arbeidsflaten. Derved bor
bevegelsene veere jevne og brede.

Nar slipemaskinen blir holdt fast pa arbeids-
flaten eller dersom sliperen blir beveget ujevnt,
kan det ogsa oppsta spiralformet skrapmenster
og ujevnheter pa arbeidsflaten.

Ved skader eller sterk slitasje pa
slipetallerkenen, kan denne skiftes

ut (se avsnittet “Vedlikehold og pleie”).

Trekantet slipehode

Det trekantete slipehodet gjennomfarer ingen
roterende, men svingende slipebevegelser.

Slipehodet kan svinges i forskjellige retninger.
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Da det trekantete slipehodet er lagret slik at
det kan dreies, kan det ogsé slipes i hjgrner
pa vegg/tak.

| hjgrnene bar det erfaringsmessig arbeides
med mindre trykk, da det derved kan oppsta en
starre belastning pa spissen av den trekantete
slipetallerkenen.

Kantene pa trekant slipehodet kan lett skiftes
ut ved sterk slitasje.

Vedlikehold og pleie

N\  ADVARSEL!
Far alle arbeider ma stopselet trekkes ut.
Rengjoering

/\  ADVARSEL!

Ikke bruk vann eller flytende rengjeringsmiddel.

B Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig bléses ut med terr trykkluft.

B Slipeholdet (slipeplaten og kardansk lagring)
blases ut med tarr trykkiuft.

Utskifting av slipeplaten pa det
runde slipehodet

B Hold i slipeplaten sammen med kapslingen
pé slipehodet, for & unngé at slipeplaten
dreies.

110

B Holdeskruen pé slipeplaten dreies imot
klokkens retning og tas av.

W Ta av slipeplaten.

W Sett inn en ny slipeplate og fest fast
med holdeskruen.

Utskifting av barstekransen

B Slipeplaten (B) tas av (se avsnitt “Utskifting
av slipeplaten”).

W [asne holdeskruene (C).

W Takransen (D) ut av kassen.

W Sett inn en ny berstekrans i kassen
og skru inn holdeskruene.

Obs:

Borstekransen lar seg kun montere i en

posisjon. Ta hensyn til kierven pa fiserene!

B Sett inn slipeplaten (B) igjen.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utferes av et kundeservice
verksted som er autorisert av produsenten.

il  HEnvisNnING

Skruene pa motorkassen ma ikke lasnes

i lepet av garantitiden. Dersom dette ikke blir
fulgt, slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reservedeler og tilbehor

Videre tilbeheor, saerlig reserveverktoy,

finnes i katalogen til produsenten.
Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler
finnes pa var hiemmeside: www.flex-tools.com
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Henvisninger om skroting

Garanti

/\  ADVARSEL!
Utrangerte maskiner ma gjores ubrukelige
ved & fierne stramkabelen.

Kun for EU-land
E Ikke kast elektrisk verktay i bosset.
| henhold til det europeiske direktivet
2012/19/EF om avhending av elektrisk
0g elektronisk gammelt utstyr og omsetting
av nasjonal rett, ma brukte elektriske verktoy
samles separat og avhendes pé en
miljigvennlig méte.

HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmater.

C €-Konformitet

Vi erkleerer hermed at vi alene er ansvarlig
for at de punkter som er beskrevet under
»1ekniske data “ stemmer overens med
felgende normer eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2011/65/EF.
Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

oo Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Ved kjop av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kjopedatoen. Garantien strekker seg kun til
mangler som kan fores tilbake til feil pa
material eller produksjon, sdsom ikke opp-
fyllelse av egenskaper som ble garantert pa
forhand. Ved garantikrav mé original salgs-
kvitteringen med pafert dato vedlegges.
Garantireparasjoner ma kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.
Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig.

Slitasje under normal bruk, ikke forskrifts-
messig bruk, delvis eller komplett demontert
maskin sdsom skader p& grunn av over-
belastning av maskinen, bruk av ikke tillatt,
defekte eller feilt brukte verktoy er utelukket
innenfor garantien. Dette gjelder ogsa for
skader som blir forarsaket av maskinen pa
verktayet som blir brukt hhv. pa arbeids-
stykket, bruk av vold, felgeskader som kan
fores tiloake til ikke forskriftsmessig bruk eller
ikke tilstrekkelig vedlikehold av maskinen fra
kundens eller tredjes side, skader som

er forarsaket av fremmed innvirkning eller

av fremmedlegemer, f. eks. sand eller stien,
sésom skader som er forérsaket av at det
ikke blir tatt hensyn til betjeningsanvisningen,
f. eks. tilkopling til feil stramspenning eller
stramtype. Garantikrav for verktay hhv.
tilbehgrsdeler kan kun gjeres gjeldende
dersom de blir brukt sammen med en maskin
som er beregnet eller godkjent for en slik
bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er forar-
saket av produktet og ikke mulig bruk av
produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket av
ikke forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse
med produkter fra andre produsenter.
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Innehall For din séakerhet
Teckenft')rklaring .................. 112 A VARNING!
FOr din sékerhet .................. 112 Lds innan elvertyget tas i bruk noggrant
Buller och vibration ................ 115 igenom och 5]
Oversikt . ... 116 — foreliggande bruksanvisning,
'Iéekgska .da?a """""""""" 17 - "Allménna sékerhetsanvisningar”
ruksanvisning . ... 1z for elverktyg i det bifogade héftet
Arbetsanvisningar .. ............ ... 120 (nr 315.915)
gl?rccl)?tmr?” och avialishantering 12; - géllande arbetarskyddsbestdmmelser.
C E—Férsgkran om 6verenssté%nrﬁéis.e. o 199 Detta elverktyg ér konstruerat enligt modern
Garanti o 199 teknik och vedertagna sékerhetstekniska
""""""""""""" regler. Trots det kan fara fér liv och lem liksom
. . fér maskinen eller andra féremal uppsta.
Teckenforklaring Elverktyget far endast anvdndas

Tecken pa maskinen

L&s bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglaségon!

Avfallshantering (skrotning)
(se sida 122)!

i

Tecken i bruksanvisningen

/\  vARNING!
Varnar fér en omedelbart hotande fara!
Risk for liv och lem om varningen ej beaktas.

VAR FORSIKTIG!

Varnar f6r en mdjlig farlig situation.

Om varningen €f beaktas kan person- eller
sakskador uppsta.

OBS
Hénvisar till tips och viktig information.
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— for avsett dndamél,

— i tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan paverka sékerheten maste
omgdende atgérdas.

Avsedd anvandning

Vaggsllpen WST 700 VWV &r avsedd
for anvandning inom industri och hantverk,
— for slipning av vaggar och tak inom- och
utomhus,
— for slipning av spacklade véaggar av torrt
material,
— for borttagning av férg-, tapet- och limrester
— for anvandning med tillbehdr som erbjuds
av FLEX f6r dessa maskiner och som &r
godkanda for ett varvtal p& minst 3000 rpm.
Anvandning av kap-, skrubb- och
lamelislipskivor eller tradborstar ar & tillatet.
Vid anvandning av véaggslipen WST 700 W
ska en dammsug av typ M anslutas.



WST 700 W

)

Séakerhetsanvisningar

/\  VARNING!

Lés noggrant igenom alla sédkerhetsanvis-

ningarna. Ej beaktade sékerhetsanvisningar

och dvriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svara skador.

Férvara alla sékerhetsanvisningar och

évriga anvisningar for framtida bruk.

B Detta elverktyg ar avsett for slipning med
sandpapper. Beakta alla sékerhets-
anvisningar, anvisningar, bilder och data
som erhalls med maskinen.

Om féliande anvisningar ej beaktas kan
elektriska stotar, brand och/eller svéra
personskador uppsta.

B Detta elverktyg &r ej lampligt for slipning,
arbete med tradborstar, polering och
kapning.

Ej avsedd anvandning av elverktyget
kan leda till skador.

B Anvéand aldrig tillbehér som inte av
tillverkaren rekommenderats for detta
elverktyg.

Bara for att ett tilbehor kan monteras
pa elverktyget garanteras ingen saker
anvandning.

B Det anvanda tillbehorets tillatna
varvtal maste vara minst sa hogt som
elmaskinens angivna max varvtal.
Tillbehdr som roterar snabbare an ftillatet,
kan ga sonder och flyga omkring.

B Det anvanda verktygets ytterdiameter
och tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt.

Felaktigt uppmatta verktyg kan inte skarmas
eller kontrolleras tillrackligt.

W Slipskivor, sliptallrikar eller annat tillbehér
maste passa exakt pa elverktygets
slipspindel.

Verktyg som inte passar exakt pa
elverktygets slipspindel roterar ojamnt,
vibrerar starkt och kan leda till att kontrollen
forloras.

B Anvand aldrig defekta verktyg.

Kontrollera verktygen fére varje
anvandning rérande kanturslag och
sprickor och sliptallrikarna rérande
sprickor, slitage eller stark nétning.
Kontrollera att elverktyget eller verktyget
ej tagit skada om det fallit ner eller anvand
ett oskadat verktyg. Nér verktyget
kontrollerats och monterats, maste du
hélla dig och andra personer utanfor

det roterande verktygets plan och lata
maskinen ga en minut med hogsta
hastighet.

Defekta verktyg bryts oftast redan under
denna testtid.

Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning
ansiktsskydd, 6gonskydd eller
skyddsglaségon. Anvand vid behov
dammskydd, hérselskydd,
skyddshandskar eller specialférklade
som skyddar mot fina slip- och
materialpartiklar.

Ogonen méste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstar vid olika tillampningar
Vid anvéndning maste damm- eller
andningsskyddsmask filtrera uppstéende
damm. Om du utséatter dig lange for starkt
buller, kan hdrseln ta skada.

Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade. Alla som
betrader arbetsomradet maste bara
personlig skyddsutrustning.

Delar av arbetsstycket eller avbrutna verktyg
kan flyga omkring och frorsaka skador
dven utanfor det direkta arbetsomradet.
Hall maskinen under arbete endast i de
isolerade handtagen om verktyget kan
traffa dolda strémledningar eller den
egna natsladden.

Kontakt med en strémférande ledning

kan &ven sétta metallmaskindelar under
spanning och leda till elekiriska stotar.

Hall alltid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen dver maskinen,
kan nétsladden kapas eller gripas och din
hand eller arm komma i kontakt med det
roterande verktgyget.
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W Lagg aldrig ifran dig maskinen forran

verktyget star helt stilla.

Det roterande verktyget kan komma

i kontakt med avldggningsytan, varigenom
du kan tappa kontrollen dver maskinen.

B L&t aldrig maskin varaigang nar den bars.
Din kladsel kan genom tillféllig kontakt gripas
av det roterande verktyget och verktyget kan
borra in sig i din kropp.

B Reng6r maskinens luftéppningar
regelbundet.

Motorflékten suger in damm i huset och
en storre mangd metalldamm kan férorsaka
elektriska faror.

B Anvénd ej maskinen i nérheten
av brannbart material.

Gnistor kan tdnda dessa material.

B Anvéand aldrig verktyg som kréver
kylvatska.

Anvandning av vatten eller andra kylmedel
kan leda till elektriska stotar.

Backslag och motsvarande
sakerhetsanvisningar

Backslag &r den plétsliga reaktionen nar ett
roterande verktyg som slipskiva, sliptallrik eller
tradborste hakar fast eller blockeras, vilket leder
till att det roterande verktyget stoppas abrupt.
Dérigenom slungas ett okontrollerat elverktyg
bort frén det blockerande stéllet i motsatt
riktning till verktygets rotationsriktning.

Om t.ex. en slipskiva hakar fast eller blockeras
i arbetsstycket, kan slipskivans kant som
arbetar i arbetsstycket fastna och dérigenom
fororsaka att slipskivan bryts eller ett backslag.
Slipskivan ror sig da mot eller frdn operatdren
beroende pé skivans rotationsriktning vid det
blockerande stéllet. Harvid kan slipskivor &ven
brytas.

Ett backslag ar féliden av felaktig anvandning av
elverktyget. Det kan forhindras genom lampliga
forsiktighetsatgarder enligt nedanstaende
peskrivning.
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m Hall fast maskinen ordentligt och stall
dig sa, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om mdjligt
alltid stédhandtaget for att ha stérsta
méjliga kontroll vid eventuella backslag
eller reaktioner vid uppstarten.
Operatdren kan genom lampliga
forsiktighetsatgarder behérska backslags-
och reaktionskrafterna.

m Hall alltid hdnderna pa avstand
fran roterande verktyg.

Verktyget kan vid vid backslag réra sig
Over handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag.

Bakslaget trycker maskinen i motsatt
riktning till slipskivans riktning vid det
blockerande stéllet.

B Arbeta sarskilt forsiktigt i narheten av
hoérn och vassa kanter. Se till att verktyget
€j hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att
fastna vid hérn och vassa kanter eller om
det studsar tillbaka. Detta férorsakar
kontrolifériust eller backslag.

B Anvand inte en kedjesag eller ett tandat
sagblad.

Sadana verktyg fororsakar ofta ett backslag
eller att man férlorar kontrollen Gver
maskinen.

Sarskilda sakerhetsanvisningar

fér sandpappersslipning

B Anvéand ej 6verdimensionerade slipblad
utan folj tillverkarens anvisningar rérande
slipbladets storlek.

Slipblad som sticker ut utanfér sliptallriken
kan férorsaka skador liksom blockering,
sonderrivning av slipbladen eller backslag.
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Vidare sakerhetsanvisningar

/\  VARNING!

Berdring eller inandning av skadligt/giftigt
damm utgdr en fara anvéndaren och personer
i nérheten.

W Avslipning av blyfarg &r ej 1ampligt.

Blyfarger bor endast aviagsnas av specialist.

B Bearbeta e material som frislapper
halsovadliga &mnen (t.ex. asbest).
Vidta skyddséatgarder om hélsovadligt,
brannbart eller explosivt damm kan bildas.
Anvand dammskyddsmask.
Anvand suganlaggningar.

® Slipning av gipsplattor resp gips kan leda
till att statisk elektricitet uppstér.
For din sékerhet &r slipmaskinen jordad.
Anvand endast jordade dammsugare
for utsugning.

SAKSKADOR!

B Natspanning och spanningsangivelsen
pa typskylten méaste dverensstamma med
varandra.

Buller och vibration

Buller- och svangningsvérdena har uppméatts
enligt EN 60745.

Maskinens A-vagda ljudniva uppméatta under
typiska forhallanden foljiande varden:

— Ljudtrycksniva: 83 dB(A);
- Ljudeffektniva: 94 dB(A);
— Osékerhet: K=3dB.

Sammanlagt svangningsvérde (vid slipning
av spacklade gipskartongvaggar):
— Emissionsvéarde

med runt sliphuvud: a,=2,8 m/s®

med trekantigt sliphuvud: — ay, = 4,5 m/s?

— Osskerhet: K=15m/s’
VARNING!

De angivna méatvérdena géller fér nya
maskiner. | dagligt bruk éndras buller och
svéangningsvérdena.

[i] oBs

Den i denna bruksanvisning angivna
svangningsnivan &r uppmatt enligt en i EN 60745
standardiserad matmetod och kan anvandas 6r
jamforelse av elverktyg med varandra.

Den l&mpar sig ocksa for en preliminar
uppskattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan galler
forrepresenterar elverktygets huvudsakliga
anvandning. Om elverktyget anvands for andra
andamal med awvikande insatsverktyg eller
bristande skétsel, kan svangningsnivan awvika.
Detta kan avsevart hdja svangningsbelastningen
Over hela livslangden.

For en exakt bestdmning av svangningsbelast-
ningen bor &ven den tid som maskinen &r
franslagen eller visserligen &r igdng men ej arbetar
tas med i berékningen. Detta kan tydligt minska
svangningsbelastningen dver hela livslangden.
Bestam extra sékerhetsatgérder for anvandarens
skydd mot svangningar som till exempel:
Skotseln av elverktyg, att hdnderna halls varma
och organisering av arbetsforloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
Sverskrider 85 dB(A).
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Oversikt

1 Runt sliphuvud

2 Verktygsvéaxelhuvud
med kardanlager

w

Handtag

H

Strémstéllare (for till- och
franslagning)

Varvtalsregulator

Bakre handtag

Natsladd 4,0 m med stickkontakt
Anslutningsadapter 32 mm

0 N O O
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10
11
12
13

14
15
16

Teleskoprér

Typskylt *

Spérr for teleskoproret
Stallskruv for spérr *

Kardborrsliptallrik med
utsugningséppningar

Borstkrans
Trekantigt sliphuvud (tillbehor)

Kardborrsliptallrik med
utsugningséppningar

gj synlig



)

WST 700 W
Tekniska data
Typ Véaggslipen WST 700 VW

Néatspanning V/Hz 230/50
Skyddsisolering |
Maérkeffekt w 710
Avgiven effekt W 420
Runt sliphuvud
— Diameter mm ~ 225
— Varvtal min-! 1100-1700
Trekantigt sliphuvud (tillbehor)
— Kantlangd mm ~ 295
- Tomgangsslagtal min~! 3300-5100
— Slipslaglangd mm 1,5
Langd
—min mm 1330
—max mm 1730
Anslutning-@ dammsug mm 32
Vikt utan kabel kg 4,8

Bruksanvisning

Fore start

B Packa upp elverktyget och motsvarande
tilbehdr och kontrollera att leveransen ar
fullstéandig och om transportskador uppstétt.

Montering/byte av sliphuvud

VAR FORSIKTIG!

Dra ut nétkontakten fére alla tgérder

pa elverktyget.

For montering:

W Tryck p& bada sparrama
pé verktygsvéxelhuvudet (1.).

W Sétt verktygsvaxelhuvudet pa sliphuvudet
(2.). Vrid sliphuvudet tills det sndpper fast.
Spérrarna atergar till utgangslaget.
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For byte:

W Tryck p& béda spéarrarna pa
verktygsvaxelhuvudet (1.) och
ta av sliphuvudet (2.).

il oBs

Det trekantiga sliphuvudet monteras/byts
pa samma sétt.

Montering och byte av slipskivor

VAR FORSIKTIG!
Dra ut nétkontakten fére alla atgérder
pa elverktyget.

B | &gg slipskivan centrerat pa sliptallriken
och tryck fast den.
Slipskivornas halning méste éverens-
stdmma med sliptallrikens utsugningshal!

Endast for runt sliphuvud:

B Provkor for att kontrollera att slipskivan
ar centrerad.
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Instéllning av bakre handtaget

For att anpassa det bakre handtaget till
arbetsuppgiften kan det stéllas in genom
att dra ut resp trycka in teleskoproret.

Installningsomréde: ca 400 mm

m Oppna teleskoprorets sparr (1.).
B Dra ut teleskoproret till dnskad langd (2.).
B Sténg sparren igen.

il oBs

Kontrollera vid varje justering spérrens
effektivitet, justera stallskruven vid behov.

Anslut suganlaggningen

il oBs

Sugslangen kan férvaras i transportvéskans
lock.

W Anslut sugslangen pa anslutningsroret
(32 mm).
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Anvandning av suganlaggning

VAR FORSIKTIG!

— Vid anvéndning av slipmaskinen ska
en dammsug av typ M anslutas.

— Genom anvéndning av en dammpadse
som inte &r godkand fér inomhusbygg-
nationsdamm, kan dammpartikelmédngden
i arbetsplatsens luft stiga. Under léngre tid
kan hég dammkoncenitration i luften leda
till skador pa andningssystemet.

B Anvand specialdammpésen for
inomhusbyggnation i dammsugaren
enligt de medlevererade anvisningarma.

B Anslutning av sugslangen till suganl&agg-
ningen. Beakta suganlaggningens
bruksanvisning! Kontrollera anslutningen!
Anvand passande adapter vid behov.

il oBs

Om dammsugaren behdver en speciell
anslutning, kan clipanslutningen bytas
ut mot en passande adapter ur FLEX
tillbehdérsprogram.

Hastighetsinstallning

W Y y

Stall ratten (5) pa 6nskat arbetsvarvtal.
Varvtalet kan stallas in fran 1100-1700 r/min.™
Installning Varvtal (r/min~")
1100

1220

1340

1460

1580

1700

OO~ WN =

Elverktygets till- och franslagning

Tillkoppling:

B Tryck pé stromstéllaren vid |.
Fréankoppling:

B Tryck pé stromstéllaren vid 0.
Arbeta med maskinen

VAR FORSIKTIG!

Hall alitid slipmaskinen med bada handerna!
Hénderna far ef komma in i sliphuvudets
omrade. Dérvid kan en hand kldmmas fast,
eftersom sliphuvudet svénger i olika riktningar.

1. Montera sliphuvud.
2. Montera slipskiva.

3. Stéll in maskinen pa ndadvandig langd
(justering av det bakre handtaget).

Anslut suganlaggningen.
Stick in natkontakten.
Koppla till suganlaggningen.
Koppla till maskinen.

Tryck slipmaskinen I&tt mot arbetsytan
(trycket bor vara just sa starkt att
sliphuvudet ligger i jamnhdjd arbetsytan).

© N oA

Endast fér runt sliphuvud:

VAR FORSIKTIG!

Den roterande sliptallriken far ej komma

i kontakt med vassa utstaende féremal
(t.ex. spikar eller skruvar). Darigenom kan
sliptallriken ta avsevérd skada.
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Arbetsanvisningar

Borstkrans

Det rund sliphuvudet &r runt om férsedd med

en borstkrans. Denna krans har tva funktioner:

— FEftersom kransen sticker ut dver sliprondellen
kommer den forst i kontakt med arbetsytan.
Darigenom stélls sliphuvudet parallelit mot
arbetsytan innan slipskivan kommer i kontakt
med arbetsytan. P& s& sétt undviks en skér-
formig férdjupning genom slipskivans kant.

— Kransen haller ocksa tillbaka dammet
tills det sugs ut av dammsugaren.

Om borstkransen skadas eller &r utnott bdr den

bytas ut (se "Skétsel”). Reservborstkransar kan

erhallas hos varje FLEX-kundtjanst.

Kardanlager

Sliphuvudet kan svangas i olika riktningar.

Sa kan slipplattan anpassas till arbetsytan. Déri-
genom kan anvéndaren slipa de dvre, mellersta
och undre vaggomradena resp takfogama utan
att behdva &ndra sin egen stélining.

Runt sliphuvud

Under arbetet bor trycket pa sliphuvudet vara
endast sa starkt att slipskivan har kontakt
med arbetsytan. FOr hdgt tryck kan leda till
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spiralformigt repigt monster liksom ojamnheter
pa arbetsytan.

Hall alltid slipmaskinen i rérelse nar slipskivan
har kontakt med arbetsytan. Darvid bor
rérelserna vara jgmna och stora. Om slip-
maskinen stoppas pa arbetsytan eller om den
rors ojamnt kan spiralformiga repade monster
liksom ojamnheter uppsta pa arbetsytan.
Defekt eller mycket avnétt sliptallrik kan bytas
ut (se "Underhall”).

Trekantigt sliphuvud

Det trekantiga sliphuvudet roterar inte utan
utfér svéngande sliprorelser.

Eftersom det trekantiga sliphuvudet kan vridas,
kan det slipa &nda in i hdren pé vaggar/tak.
Arbeta med mindre tryck i hdmen eftersom det
uppstar en stdrre belastning pa den trekantiga
sliptallrikens spetsar.

Det trekantiga sliphuvudets hém kan vid stark
nétning bytas ut.
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Underhall

AN varninaG!

Dra ut nétkontakten vid alla atgérder

p& maskinen.

Rengoring

/\  VARNING!

Anvénd varken vatten eller andra

rengéringsvétskor.

B Blas igenom motorrummet och kdpans
insida med torr tryckluft regelbundet.

B Blas igenom sliphuvudet (slipskiva och
kardanlager) med torr tryckluft.

Byte av slipplatta pa det
runda sliphuvudet

W Hall fast slipplattan tilsammans med
sliphuvudskapan for att forhindra att
slipplattan vrids.

W Vrid slipplattans fastmutter moturs och
ta ut den.

B Ta av slipplattan.

B Montera ny slipplatta med fastskruven.

Byte av borstkrans

‘j%x
S

S5

Q“E%:

B Ta av sliprondellen (B) (se "Byte av slip-
rondell”).

W | ossa fastskruvarna (C).

W Ta ut kransen (D) ur k&pan.

B Montera en ny borstkrans i kdpan
med fastskruvarna.

OBS:

Borstkransen kan endast monteras i ett lage.

Beakta utskarningen pa figdrarmal

B Montera slipplattan (B) igen.

Reparation

Reparation far endast utforas av auktoriserad
verkstad.

il oBs

Lossa gj skruvarna pa motorkapan under
garantitiden. | annat fall upphdr tillverkarens
garanti att gélla.

Reservdelar och tillbehor

For tillbehor, sarskilt slipmaterial, se tillverkarens
katalog.

Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pa var hemsida: www.flex-tools.com
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Skrotning och avfallshantering

Garanti

/\  vARNING!
Gr forbrukade maskiner obrukbara genom
att avidgsna natsladden.

Endast f6r EU-stater
E Kasta gj elverktyg i hushallssopornal
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG

ska férbrukade elverktyg samlas separat och
hanteras enligt géllande avfallsbestammelser.

[i] oss

Fréga fackhandlaren rérande
avfallsbestdmmelser!

C €-Forsékran om 6verens-
stammelse

Harmed forklarar vi att den under "Tekniska
data” beskrivna produkten uppfyller kraven
i foliande standarder eller regelgivande
dokument:
EN 60745 enligt kraven i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

N

T
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Vid kdp av ny maskin ger FLEX 2 ars tillverkar-
garanti, frdn och med maskinens forséljnings-
datum till slutkonsumenten. Garantin galler
endast for brister p g a material- och/eller
tillverkningsfel liksom for e fungerande
garanterade egenskaper. Originalkvittot

med forsaljningsdatum maste uppvisas vid
eventuella garantiansprak. Garantireparationer
far endast utforas av FLEX auktoriserade
verkstader eller servicestationer.
Garantiansprak géller endast om maskinen
anvants pa avsett satt.

Garantin omfattar inte driftbetingat slitage,
felaktig anvandning, helt eller delvis demonte-
rade maskiner eller skador som uppkommit
pa grund av Gverbelastning av maskinen eller
pa grund av att ej godkénda, trasiga eller
felaktigt anvanda verktyg har anvants.

Skador som orsakats av maskinen pa
verktyg eller arbetsstycken, utévande av vald,
foljdskador som kan hanféras till att kunden
eller tredje part misskott underhéllet av
maskinen, skadegdrelse som en foljd av yttre
paverkansfaktorer eller frammande partiklar,
t.ex. sand eller sten, samt skador som beror
pa att bruksanvisningen inte foljts, t.ex.att
maskinen anslutes till fel natspanning eller
stromtyp. Garantiansprak for tillbehdr kan
endast goras géllande om de anvants med
maskiner som anvants pa avsett eller tillatet
satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar or skador eller frlorad vinst som
uppstér genom produkten eller genom att
produkten g kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i férbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Sisalto Turvallisuusasiaa
Kaytetyt symbolit ................. 123 A VAROITUS!
Turvallisuusasiaa . ................ 123 Lue ohjeet ennen séhkotydkalun kéyttéd
I\K/Ielu JS tarlnat -------------------- 1 3673 Ja toimi niiden mukaisesti:

UV8 KONEBSIA ... e — koneen kdyttéohje,
L?k”'§eth.t'ed°t ------------------- 128~ shkdtyokalujon ket koskevat
Tayttt?lol tJeet """"""""""" 1 31 »Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
Hyoolt el ah '.t """"""""""" 132 vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),
K.UO "ot ja ho'l 'to """""""""" 133 — Kéyttdpaikalla voimassa olevat ohjeet
C evastimustenmukaisics L fos . Jalvosuojolmadrdykset
Takud . .o 133 Témé sdhkotydkalu on valmistettu uusimman

Kaytetyt symbolit

Symbolit koneessa

Lue kéayttéohjeet ennen koneen
kdyttéonottoal

Kéytéd silmiensuojaimia!

Vanhan laitteen kierrétysohjeet
(katso sivu 133)!

)54

Symbolit kayttéohjeessa

N\ varoitus!
Viittaa vélittmésti uhkaavaan vaaraan.

Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.

il  onJe

Viittaa koneen kéyttéa koskeviin ohjeisiin
Ja térkeisiin tietoihin.

teknisen tietdmyksen ja hyvaksyttyjen

turvateknisten sdanndsten mukaisest.

Téstéd huolimatta sen kdytdsta saattaa

aiheutua hengenvaaraa koneen kéyttédjélle ja

muille henkildille ja itse kone tai muu esineisté

voi vaurioitua. Séhkotydkalua saa kdyttda vain

— mddrdystenmukaiseen kdyttdtarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat hdiriét on korjattava

vélittémaésti.

Méaaraystenmukainen kayttd

Seinghiomakone WST 700 VV on tarkoitettu

— ammattikéyttddn teollisuudessa ja
tyOpajoissa,

— seinien ja kattojen hiontaan sisalla ja ulkona,

— Kkuivien tasoitettujen seindpintojen hiontaan,

— maali-, tapetti- ja limajaédmien poistamiseen,

— kaytettévaksi FLEXIn talle koneelle
tarjoamien tydkalujen kanssa, joiden kayttod
on sallittu vahintdan 3000 r/min
kierrosnopeudella.

Kéaytto katkaisu-, napa- ja lamellilaikkojen

tai terasharjojen kanssa ei ole sallittu.

Kaytettdessé seindhiomakonetta WST 700

WV koneeseen on litettava luokan M imuri.
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Turvallisuusohjeita

/\  varortus!

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlydnti saattaa johtaa séhkdiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Saéilyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

mybhempéa kéyttétarvetta varten.

B Tata sdhkotydkalua tulee kayttéda
hiekkapaperihiomakoneena. Huomioi
kaikki turvallisuusohjeet, kayttéohjeet,
piirustukset ja tiedot, jotka toimitetaan
koneen mukana.

Jollet noudata seuraavia ohjeita,
seurauksena saattaa olla séhkoisku,
tulipalo ja/tai vakavia loukkaantumisia.

B Kyseinen sahkétydkalu ei sovellu
hiontaan, tyéskentelyyn terasharjoilla,
kiillottamiseen tai katkaisuhiontaan.
Sahkdtydkalun kayttd ohjeidenvastaisiin
kayttotarkoituksiin voi aiheuttaa
vaaratilanteita ja loukkaantumisia.

B Al4 kayta mitdan tarvikkeita, joita
valmistaja ei ole hyvaksynyt tai suositellut
nimenomaan télle sdhkotydkalulle.
Vaikka pystyt kiinnittdmaan lisatarvikkeen
sahkotydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

B Kayttétydkalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintaan yhta suuri kuin
séhkétydkalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus.

Tarvike, joka pydrii sallittua nopeammin,
saattaa menna hajalle ja palaset sinkoutuvat
ymparistodn.

B Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja
paksuuden tulee vastata sahkétyékalun
mittatietoja.

Vaarankokoisia vaihtotytkaluja ei voida
suojata tai hallita riittavasti.

B Hiomalaikan, hiomalautasen tai muun
hiomatarvikkeen tulee sopia tarkasti
séhkétydkalun hiomakaraan.
Vaihtotydkalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkotydkalun hiomakaraan, pyorivat
epatasaisesti, térisevat voimakkaasti
ja voivat johtaa koneen hallinnan
menettamiseen.
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m Ali kdyta vioittuneita vaihtotyokaluja.

Tarkista aina ennen koneen kéaytt6a, ettei
vaihtotydkalussa ole sardja tai halkeamia
ja ettei hiomalaikka ole kulunut.

Jos sahkétydkalu tai vaihtotydkalu
putoaa, tarkista sen kunto. Kayta vain
hyvékuntoisia ja ehjia vaihtotydkaluja.
Kun olet tarkistanut ja asentanut
vaihtotydkalun, pysyttele poissa pyoérivan
vaihtoty6kalun tasosta ja varmista, etta
myds lahistélla olevat henkil6t toimivat
samoin, ja anna koneen kayda maksimi
nopeudella noin minuutin ajan.
Vioittuneet vaihtotyokalut menevét yleensa
rikki tassa ajassa.

Kéyté henkil6kohtaisia suojavarusteita.
Kayta kayttokohteesta riippuen
kokokasvonaamaria, silmiensuojainta tai
suojalaseja. Jos olosuhteet niin vaativat,
kéayta pélynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakasineité tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pieniltd hioma- ja
materiaalihiukkasilta.

Suojaa simaét lentelevilta vierailta esineilta
tms., joita voi syntyé erilaisessa kaytossa.
Polynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa kayton aikana syntyva pdly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa heikentavasti
kuuloon.

Varmista, ettd muut henkilét pysyvat
rittdvan kaukana ty6alueelta. Jokaisen,
joka tulee tydalueelle, tulee kayttaa
henkil6kohtaista suojavarustusta.
TyOstettavasta pinnasta irtoavat kappalest
tai murtuneen vaihtotyokalun osat saattavat
sinkoutua kauemmaksi ja aiheuttaa
loukkaantumisia myds varsinaisen tydalueen
ulkopuolella.

Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tyéskentelet paikoissa,
joissa sdhkotydkalu voi osua piilossa
olevaan sahkgjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon.

Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehda
my06s koneen metalliosat jannitteisiksi ja
johtaa sahkoiskuun.
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B Pida verkkojohto poissa pyorivista
vaihtotydkaluista.

Jos menetat koneen hallinnan, verkkojohto
voi katketa tai tarttua kiinni ja katesi tai
kasivartesi saattaa osua pyorivaan
vaihtotyOkaluun.

B Al3 laske séhkétydkalua kéasistasi, ennen
kuin se on taydellisesti pyséhtynyt.
Pydriva vaihtotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettda
sahkatydkalun hallinnan.

B Al4 kanna koskaan kéynnissa olevaa
séhkétydkalua.

Koskettaessaan vahingossa vaihtotyokalua
vaatteet voivat tarttua siihen kiinni ja
vaihtotytkalu saattaa porautua kayttajan
kehoon.

B Puhdista sdannéllisesti sdhkétydkalun
tuuletusaukot.

Moottorin puhallin imee pdlya koteloon,
ja jos metallipdlya kerdantyy runsaasti,
seurauksena voi olla sdhkdisié
vaaratilanteita.

B Ala kayta sahkotydkalua palavien
materiaalien lahella.

Téllaiset aineet voivat syttya palamaan
Kipintiden vaikutuksesta.

B Ala kayta vaihtotydkaluja, joiden kaytto
vaatii nestemaisia jadhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nesteméisen
jadhdytysaineen kayttd voi aiheuttaa
sahkaiskun.

Takapotku ja siihen liittyvat

turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio, jonka

aiheuttaa vaihtotyokalun, kuten hiomalaikan,

hiomalautasen, terasharjan tms.
kiinnitakertuminen tai -juuttuminen.

Takertuessaan kiinni tai jumittuessaan pyoriva

sahkotyokalu pysahtyy akillisesti.

Talldin hallitsematon sahkétydkalu sinkoutuu

kiinnitarttumiskohdasta vaihtotydkalun

pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu kiinni tai jumittuu
tybkappaleeseen, niin hiomalaikan reuna, joka
painautuu tydkappaleeseen, voi juuttua kiinni,
jolloin hiomalaikka irtoaa tai aiheuttaa
takapotkun. Hiomalaikka likkuu silloin koneen
kaytt&jad kohti tai poispéin kayttajasta ripppuen
laikan py&rimissuunnasta
kiinnijuuttumiskohdassa. Talléin hiomalaikat
saattavat myds murtua.

Takapotkun aiheuttaa séhkotydkalun

vadrinkayttd tai kayttd vaaraan

kayttotarkoitukseen. Takapotku voidaan estaa
sopivin varotoimenpitein, kuten seuraavissa
ohjeissa neuvotaan.

B Pida sahkotydkalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja kasivartesi
sellaisessa asennossa, etté pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kéyta aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttaja pystyy hallitsernaan
takapotkun ja reaktiovoimat noudattamalla
sopivia varotoimenpiteita.

B Al3 vie koskaan kéttéa pyodrivan
vaihtotydkalun lahelle.

Vaihtotydkalu voi luiskahtaa k&den
paalle takapotkun sattuessa.

B Varo asettumasta alueelle, jonne
séhkétydkalu liikkuu takapotkun
sattuessa.

Takapotku pakottaa sahkdtydkalun
vastakkaiseen suuntaan kuin hiomalaikan
like jumittumiskohdassa.

B Tydskentele erittain varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella.

Esta vaihtotydkalun ponnahtaminen
takaisin tydstettavasta kohteesta ja
kiinnijuuttuminen.

Pyorivalla vaihtotydkalulla on taipumus
juuttua kiinni kulmissa, teravissé reunoissa
tai saadessaan kimmokkeen.

Tama aiheuttaa takapotkun tai kone
riistaytyy hallinnasta

B Al3 kayta ketju- tai hammastettua
sahanteraa.

Téallaiset vaihtotydkalut aiheuttavat usein
takapotkun tai sahkdtydkalun hallinnan
menettamisen.
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Erityiset hiekkapaperihiontaa

koskevat turvallisuusohjeet

m Al4 kayti lilan suuria hiomakiekkoja,
vaan noudata valmistajan antamia
hiomakiekkojen kokotietoja.
Hiomakiekot, jotka ulottuvat hiomalautasen
ulkopuolelle, saattavat aiheuttaa
loukkaantumisia sek& johtaa hiomakiekon
kiinnijuuttumiseen, repeytymiseen tai
takapotkuun.

Muita turvallisuusohjeita

/\  varortus!

Terveydelle haitallisten/myrkyllisten pdlyjen

koskettaminen tai hengittdminen altistaa

koneen Kkéyttdjan tai l&histolld oleskelevat
henkilét vaaralle.

B |yijypitoisten maalien hiontaa ei suositella.
Lyilypitoiset maalit saa poistaa vain alan
ammattimies.

B Ali tydsta materiaaleja, joista vapautuu

terveydelle vaaraliisia aineita (esim. asbestia).

Ryhdy tarvittaviin varotoimiin, jos tydssé voi
muodostua terveydelle haitallista, palavaa
tai rajahdysaltista pdlya.

Kéayta hengityssuojainta.

Kayta pdlynimujérjestelmaa.

B Kipsikartonkilevyjen tal kipsin hiomisen
seurauksena voi tydkaluun muodostua
staattista séhkoa. Turvallisuussyista
hiomakone on maadoitettu. Kéyta
pdlynpoistoon vain maadoitettua
pdlynimuria.

ESINEVAHINGOT!
B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessa .
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Melu ja tarina

Melu- ja térindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.
Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

- Aanenpainetaso: 83 dB(A);
— Aénitehotaso: 94 dB(A);
— Epavarmuus: K=3dB.

Tarinan kokonaisarvo (hiottaessa tasoitettuja
kipsilevyseinid).
— Pé&éstoarvo
pydred hiomapaa: a,=2,8m/s°
kolmikuimainen hiomapéé: an=4,5 m/s?
- Epévarmuus: K=1,5m/s?

VAROITUS!
lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittaisessa kaytdssd melu- ja térindarvot
muuttuvat.

OHJE
N&issé ohjeissa imoitettu térindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun
mittausmenetelman mukaan ja sita voidaan
kayttaa sahkotydkalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu my6s tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. llmoitettu tarindtaso tarkoittaa
altistumisen tasoa séhkdtydkalun padasiallisessa
kayttotarkoituksessa. Mutta jos sahkdtydkalua
kéytetdadn muihin kayttétarkoituksiin, normaalista
poikkeavilla kayttGtydkaluilla tai sité ei ole huollettu
rittavasti, tarindtaso saattaa poiketa imoitetusta.
Tallbin koko tydaikaa koskeva téarinaltistus voi
olla selvasti suurempi.
Térindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida my&s ne ajat, jolloin laite on kytketty
pois paalta tai se on kdynnissa, mutta ei
varsinaisesti kaytdssa. Talldin koko tybaikaa
koskeva tarindaltistus voi olla selvasti alhaisempi.
Madarittakaa lisétoimenpitest koneen kayttajan
suojaamiseksi tarinan vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sahkotyokalun ja kayttotydkalujen
huolto, kdsien suojaaminen Kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessd 85 dB(A) kéyté
kuulonsuojaimia.
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Kuva koneesta

A O N =

0w N O O

Pyoérea hiomapaa
Tydkalun vaihtopaé, niveldity
Kéasikahva

Kaynnistyskytkin (koneen
kaynnistys ja pysaytys)

Kierrosnopeuden saadin
Takakahva

Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa
Liitdnta 32 mm

10
11
12
13
14
15

16

Teleskooppiputki

Tyyppikilpi *
Teleskooppiputken lukitsin
Lukituksen saatéruuvi *
Tarrahiomalautanen, rei’itetty
Harjareuna

Kolmikulmainen hiomapaa
(lisdvaruste)

Tarrahiomalautanen, rei’itetty

ei kuvassa
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Tekniset tiedot
Konetyyppi | Seindhiomakone WST 700 VV

Verkkojannite V/Hz 230/50
Suojausluokka |

Ottoteho w 710

Antoteho W 420

Pyo6red hiomapaa

— Halkaisija mm ~ 225

- Kierrosnopeus min~? 1100-1700
Kolmikulmainen hiomapaa (lisdvaruste)

— Reunan pituus mm ~ 295

— Iskuluku, ilman kuormaa min~? 3300-5100

- Hiomaisku mm 1,5

Pituus

— vahintaan mm 1330

— einintéan mm 1730

Liitanta-& polynimu mm 32

Paino (ilman johtoa) kg 4,8

Kayttdohjeet

Ennen kayttéonottoa

B Ota sahkotydkalu ja tarvikkeet pois
pakkauksesta ja tarkista, ettei toimituksesta
puutu mitéén ja ettei ole kulietusvaurioita.

Hiomapaan kiinnitys/vaihto

VARO!

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia

séhkotybkaluun kohdistuvia toité.

Kiinnitys:

B Paina molempia lukitsimia tydkalun
vaihtopéassa (1.).

B Aseta tydkalun vaihtopad hiomapaan
paalle (2.). Kierra hiomapaatd, kunnes se
napsahtaa kiinni. Lukitsimet palautuvat
takaisin alkuasentoonsa.

128




WST 700 W

fi

Vaihto:
B Paina molempia lukitsimia tyékalun
vaihtopaassa (1.) ja irrota hiomapéaa (2.).

[i]  oHuE

Kolmikulmainen hiomapdé kiinnitetdan/
vaihdetaan samalla tavoin.

Hiomatarvikkeen Kiinnitys ja vaihto

VARO!

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia séhkdtydkaluun kohdistuvia téité.

B Aseta hiomatarvike keskelle hiomalautasta
ja paina kiinni.
Hiomatarvikkeen rei’ityksen ja
hiomalautasen imureikien tulee olla
kohdakkain!

Vain py&red hiomapaa:

B Koekayta konetta ja tarkista, etta
hiomavaline on kiinnittynyt keskelle.

Takakahvan saato

Jotta koneen kayttd onnistuu optimaalisesti
tybtehtavan mukaan, voi takakahvan asennon
saataé vetamalla teleskooppiputkea ulospain
tai tydontdmalla sita sisdénpain.

Saatbéalue: noin 400 mm

B Avaa teleskooppiputken lukitus (1.).

B Veda teleskooppiputkea ulos tarvittava
maara (2.).

B Suljie lukitsin.

[i]  oHuE

Tarkista aina sd4don jélkeen, etta lukitus toimii
kunnolla, kirista tarvittaessa sadtéruuvi
uudelleen.

Imurin liitAnta

il onuE
Imuletkun séilytys kdy kétevéasti kuljetuslaukun
kannessa.

B Kiinnitd imuletku 32 mm litoskappaleeseen.
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Pélynimujérjestelman kayttdé

VARO!

— Kéytettdessd pitkdkaulaista hiomakonetta
koneeseen on liitettavé luokan M imuri.

— Kdytettdesséd pdlypussia, jolla ei ole
hyvéksyntaa sisétilojen tydstdssa syntyvén
POlyn imurointiin, voi polyhiukkasten mééaréa
lisééntyé tydpaikan iimassa. Pitkdaikainen
altistuminen iimassa olevalle korkealle
polypitoisuudelle vaurioittaa
hengityselimistda.

B Kiinnita kipsipdlylle tarkoitettu lisdpdlypussi
pdlynimuriin imurin mukana tulleiden
ohjeiden mukaisesti.

W | itd imuletku imuriin. Noudata imurin
kayttoohjeita!l Tarkista kiinnitys!

Kayta tarvittaessa sopivaa adapteria.

il onJE

Jos imurissa tarvitaan erityinen litoskappale,
voi Klipsilitoksen poistaa ja valita tilalle sopiva
adapteri FLEX-tarvikeohjelmasta.

Kierrosnopeuden valinta

Valitse tydbhodn sopiva kierrosnopeus
asettamalla s&&tépyora (5) tarvittavan
nopeuden kohdalle.

Kierrosnopeuden voi sdata3 vélille
1100-1700 min~".

Saaté Kierrosluku (min~")
1100

1220

1340

1460

1580

1700

OO~ WN =
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Sahkoétydkalun kédynnistys
ja pysaytys

Ké&ynnisté kone:

W Paina kytkin asentoon .
Kytke kone pois paalta:

B Paina kytkin asentoon 0.

Tydskentely sahkotydkalulla
VARO!

Pidé pitkdkaulaisesta hiomakoneesta aina

kiinni molemmin késin! Varo, ettd kddet eivét

mene hiomapédén alueelle. Tallbin toinen kasi

VoI jdddéd puristuksiin, koska hiomapad kédantyy

eri suuntiin.

1. Kiinnitd hiomap&a.

2. Kiinnitd hiomavéline.

3. S&ada tydvarren pituus sopivaksi
(saatémalla takakahvan asento).

4. Liita imuri.

5. Kytke verkkopistotulppa pistorasiaan.

6. Kaynnista imuri.

7. Kaynnista kone.

8. Paina pitk&kaulaista hiomakonetta kevyesti

hiottavaa pintaa vasten (konetta saa painaa

vain sen verran, ettd hiomapaa on

samassa tasossa tydstettavan pinnan

kanssa).

Vain pyéred hiomapdaa:

VARO!

Pydrivéd hiomalautanen ei saa osua teraviin
ulospistaviin esineisiin (esim. nauloihin,
ruuveihin). Hiomalautanen voi télléin vaurioitua
pahasti.
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Tybohjeita Néin hiomalevy asettuu oikein hiottavaa pintaa
vasten. Nain koneen kayttdja voi paikkaa

Harjareuna vaihtamatta hioa ylemmat, keskimmaiset

Pydrean hiomapaan ulkoreunassa on
harjamainen reunus. Reunuksella on kaksi
tehtavaa:

— Koska reunus ulottuu hiomalevyn pinnan
ulkopuolelle, se osuu ensimmaisend
tydstettavaan pintaan. Talldin hiomapaa
asettuu samansuuntaiseksi pinnan kanssa,
ennen kuin hiomatarvike koskettaa pintaa.
Nain hiomakiekon reuna ei painaudu
sirpinmuotoisesti hiottavaan pintaan.

— Reunuksen tarkoituksena on myds estaa
pdlyn levidminen, kunnes imuri imee polyn
pois.

Jos harjareuna vioittuu tai on lian kulunut, se

pitd4 vaihtaa (katso kappale »Huolto ja hoito«).

Varaharjareunoja on saatavana kaikista FLEX-

keskushuolloista.

Kardaaninen laakerointi

ja alemmat seindalueet tai kattosaumat.
Pyorea hiomapaa

Pydredan hiomapadhan saa tydskenneltdessa
kohdistua vain sen verran painetta, etta
hiomatarvikkeen kosketus pintaan séilyy.

Liika painaminen voi aiheuttaa ei-toivottuja
spiraalinmuotoisia naarmuja ja lopputuloksesta
tulee epétasainen.

Liikuta hiomakonetta koko ajan tasaisesti
hiomatarvikkeen koskettaessa pintaa.

Liikuta konetta tasaisin likkein ja levealta
alueelta. Jos pidét hiomakonetta paikallaan
hiottavalla pinnalla tai likutat sit epatasaisin
likkein, seurauksena voi olla spiraalinmuotoisia
naarmuija ja epatasainen lopputulos.

Jos hiomalautanen vioittuu tai kuluu pahasti,
vaihda se (katso kappale »Huolto ja hoito«).

Kolmikulmainen hiomapaa

Kolmikulmainen hiomapéa ei tee pydrivaa
hiomaliiketta, vaan varahtelee.

Hiomapaan voi kdantéa eri suuntiin.
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Koska kolmikulmainen hiomapaa on niveloity
kaantyvaksi, silld voidaan hioa seinan tai katon
nurkat ja kulmat.

Kokemus on osoittanut, ettd kosketuspaineen
tulee olla vahadisempi nurkka- ja kulmakohtia
hiottaessa, koska muutoin kolmikulmaisen
hiomalautasen kérjet rasittuvat enemman.
Pahasti kuluneet kolmikuimaisen hiomapaan
kulmapalat ovat helposti vaindettavissa.

Huolto ja hoito

AN varortus:
Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta ennen
kaikkia huoltotdité.

Puhdistus

AN\ varortust

Ald kdytd vettd tai nestemdisid

puhdistusaineita.

B Puhalla koneen sisétila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla sdanndllisin valein.

B Puhalla hiomapéa (hiomalevy ja nivelinti)
puhtaaksi kuivalla paineilmalla.

Pydreén hiomapaén hiomalevyn
vaihto

B Pida kiinni seka hiomalevysta etta hiomapaan
rungosta, jottei hiomalevyn asento muutu.
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B Kierra hiomalevyn pidatinruuvia vastapaivaan
jairrota.

B Poista hiomalevy.

B Aseta uusi hiomalevy paikalleen ja kiinnita
pidatinruuvilla.

Harjareunan vaihto

W |rrota hiomalevy (B) (katso kappale
»Hiomalevyn vaihto«).

B Avaa pidatinruuvit (C).

m Ota reunus (D) pois rungosta.

B Aseta uusi harjareunus paikalleen runkoon
ja kierra kiinni pidatinruuvit.

Huom:

Harjareunuksen voi asentaa vain yhteen

asentoon. Huomioi kiinnityskolo jousissal

B Aseta hiomalevy (B) takaisin paikalleen.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain vaimistajan
valtuuttama huoltolike.

1|  onJE

Ald avaa moottorikotelon ruuveja takuuajan
aikana. Jollei ohjetta noudateta, valmistajan
myéntdma takuu raukeaa.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso muut listarvikkeet, erityisesti
vaihtotydkalut, valmistajan tuote-esitteista.
Rajaytyskuvat ja varaosaluettelot [6ydat
kotisivuiltamme: www.flex-tools.com
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Kierratysohjeita

Takuu

A\ varoitus!

Tee kdytdstéa poistetut koneet
Kéyttékelvottomaksi irrottamalla liitantéjohto.

Vain EU-maat
ﬁ Kaytosta poistetut séahkotyokalut

eivat kuulu sekajatteisiin!

Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta
annetun EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten sdadosten
mukaisesti tulee kaytdsta poistetut
sahkotyokalut kerdta erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hyotykayttopisteeseen.

[i]  oHuE

Al4 avaa moottorikotelon ruuveja takuuajan
aikana. Jollei ohjetta noudateta, valmistajan
mydntdma takuu raukeaa.

C €-Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
ettd kohdassa »Tekniset tiedot« kuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY, 2011/65/EY maaraysten
mukaisesti.
Teknisesta dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

FLEX myonta& uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta
ja jos koneelle ilmoitetut ominaisuudet jaavat
tayttymatta. Takuutapauksessa on naytettava
alkuperéinen ostokuitti, josta iimenee koneen
myyntipéiva.

Takuun puitteissa suoritettavat korjaukset
saa tehda ainoastaan FLEXin valtuuttamat
korjaamot tai huoltolikkeet.

Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetaan maaraysten mukaisesti.

Takuuseen eivat sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytosta, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen ylikuormitta-
misesta ja tydvalineiden kaytdsta, jotka eivéat ole
saaneet valmistajan hyvaksyntaa tai ovat viallisia
tai joita on kaytetty kayttétarkoituksen
vastaisesti.

Takuu ei kata mydskaan koneen
kayttétydkaluun tai/ja tybkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta kaytosta
aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien
osapuolien ohjeidenvastaisesta tai
riittamattdmasta huollosta johtuvia vaurioita,
vieraiden esineiden, kuten hiekan tai kivien
aiheuttamia vaurioita eik& vaurioita, joihin on
syyna kayttdohjeiden laiminlydnti, kuten esim.
koneen litdnté vaaraan verkkojannitteeseen
tai virtalajiin. Kayttétydkaluihin tai/ja
lisatarvikkeisiin liittyvat takuuvaatimukset ovat
mahdollisia vain sillon, kun niité kaytetaan
sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on
tarkoitettu tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksest4, joiden
syyna on liketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitd, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa. Valmistaja ja valmistajan edustaja
eivat vastaa vahingoista, joiden syyné on
ohjeiden vastainen kaytto tai koneen kayttod
muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Mepiexopeva

Ma Tnv acpdAeid oag

XpnotuorotoUpeva cUUBoOAA ... .. .. 134
MNnamvaopdreldoag ............ 134
©d6puBog kat kpadaoudg ... ... .. 138
Me A AT .« .o 139
Texvikd XapakTNPEOTKA . .. .. ... ... 140
Odnyieg XPNoNG -+« v oot 140
Ynode(Eelg epyaoiag ............. 143
uvtrPnaom Kat ppovTida .. ........ 145
Ynodeielg andoupong ... ... 146
AfAwon ruotétntag C€ ........... 146
Eyyonon ......... ... ... .. ... 146

Xpnoigomoloupeva ouppBoAa

ZUuBoAa oTo pnxavnua
Motv ™ B€on oe AeiToupyia
dlaBdore TIG 0dnyicg
Xelplouou!
dopdrte npooTateuTikd
uaroyudAial

Yriédeién andoupong yia
TO TaALd unxdvnua
(BA. otn oeAida 146)!

)4

ZUupoAa oTig 0dnyieg

/\  POEIAOMOIHEH!

AnAwvel dueon aneiAr kivduvou.

2 MepITTwon un Trjpnong e uncdegns
Undpxet kivéuvog éavdrou 1) Bapetwy
TOQUUATIOUWV.

MPOZOXH!

AnAwvel uia evoeXOUEVWE EMIKIVOUVN
Kardoraon. 2& neplrrwon un tenong
NG Unodeléng urndpxet kivouvog
TOQUUATIOUWY 1] UNIKWV JNLaVv.

il  ynoaeizn

AnAddvel ouUBOUAEG epapIOYriG

Kal ONUAVTIKEG TIANPOPOPIEG.
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A MPOEIAOINOIHZH!

AiaBdote npiv v xrion Tou NAEKTPIKOU

EpyaAeiou Kal TNENOTE TEG!

— TIG MapoUoes odnyleg xelptouou,

— TG "Tevikeég untodeieig aocpaleiag”
OXETIKA LIE TN XPTi0N NAEKTOIKWYV
EPYAAEIWV OTO EMOUVATTTOLEVO
@UAAGOLO (ap. puAdadiou: 315.915),

— TOUG Yla ToV TOITO £0YA0IAG LOXUOVTEG
Kavoveg Kat mpodlaypapes OXETIKA e
NV MEOANYN atuxnudrwv.

AUTO TO NAEKTPIKG EPYAAEID Exel

KaraokeuaoTel oUUpwVa UE TA TEAEUTAIQ

dedoEva TG TEXVIKTIG Kat BAoel Twv

avayvwpIoUEVWY KQVOVwV TEXVIKIG
aopdAelag. QoTdéoo Unopouv Kard

Xprion Tou va mpokuyouv kivouvol yia

TN owuaTik akepatétnTa Kat m {wij Tou

xorjotn 1 Tpitwv 1y avriotolxa {NUIEG OTo

unxavnua rj AAeG UAIKEG nULEG.

To nAeKTPIKO Epyaleio mpéEnet va

Xxpnotuoroleitat

- ya mv apudgouoa xpriom,

— 0g dyoyn kardotaon anod MAsUPdg
TEXVIKIIG aopdAeiag.

Ot BAGBeG mou Exouv apVNTIKTY EMITTWON

oV aocpdAela, mpenel va avriueTwridovral

QUEOWG.

Appdlouca xprion

O Aelavirpag toixwv WST 700 VW

npoopiletat

— YO EMAYYEAUATIKA Xpriom oTn Blounxavia
kat ot Bloteyvia,

— yla n Aelavon Toixwv Kat Tapaviwv oe
€0WTEPIKOUG KAl EEWTEPIKOUG XWPEOUG,

— yla ™ Aelavon omnatouAapLoPEVWV
ToiXwv oy EnpEd dopnon,

- Yla TNV ArnopdKpuvaoT KATaAomwy
Xpwparog, Taretoapiag kat kOAaG,

— yla ™ Xprion e epyaleia, Ta omoia
npoopgpovral and v FLEX yU’ autd ta
Mnxavruara Kat eival eykekpluéva yia
aplBpd oTPoPWV TOUAAXIOTOV
3000 oTpoPEG/AETTTO.
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H xprjon diokwv kormg, diokwv

and&eongq kat diokwv Aelavong Bevtdha

1} CUPHATOROUPTOWV JeEV ETITPEMETAL.
Katd m xperjon Tou pakpdAaipou Astavrpa
Tolxwv WST 700 VV npénel va ouvdedel

anoppoPNTPAg okévNg g karmyopiag M.

Ymodei&eig aopaleiag

TMPOEIAOINOIHZH!

AiaBdorte dAe¢ Ti¢ untodei&eig aopaleiag

Kai Ti¢ 0dnyieg. Napaleipelc otnv tripnon

TV urtodeifewv aopalsiag kat Twv

0dnyIwVv UMOoPEL va EXOUV WG CUVETELQ

nAektponAnéia, nupkaytd kayr Baploug

ToQUUatiouoUs. PuAdére BAeg Tig urTo-

d¢ci&eig aopaleiag kai TI¢ odnyieg yia

HeAovTIKI} Xprion.

B AUTO TO NAEKTPIKG PnXAvnpa mpérmel
va XPNOIHOTIoIEITaI WG AsIavTipag
HE ouupPIdOxapTo. Tnpeite OAeg TIG
unodeigelg ao@aleiag kar odnyieq Kai
TIPOCEETE TIQ YPAPIKEG TAPACTACEIG KAl
Ta dedopéva, Ta omoia AapBAvETE e TO
Hnxavnpa.

Av dev TnProeTe TI§ akOAouBeq 0dnyieq
propel va oupBel nAektporAngia,
nupkayld kayn Baptd tpaduara.

B AuTO TO NAeKTPIKG Epyaleio dev eival
katdAAnAo yia Asiavon, epyacia pe
OUPHATOROUPTOEG, OTIABWON 1 Asiavon
KOTIAG.

Xproelg, yia Tig onoieg dev rpoopiletat
TO NAEKTPIKS pNXAvnua, propel va
TIPOKAAETOUV KIVOUVOUG Kal
TPAUATIONOUG,.

B Mn xpnoigorolcite MoTé e§apTHpaATa,
Ta omoia dev £xouv TIPoBAepOei améd
TOV KOTAOKEUAOTH €181KA yI' auTo To
NAEKTPIKO pNXAavnua.

Movov emedr] UMopeiTe va OTEPEWTETE
Ta eEaPTHATA OTO NAEKTPIKS UNXAVNUA
0ag, auté dev propel va eyyunbel mv
aogahr xpron.

B O emTpenTOg APIBPOG OTPOPWY TOU
epyaAeiou epappoyrg mPEmel va ival
TOUAdXIOTOV TOOO HEYAAOG, ONTWG
0 HEYI0TOG apIBOG OTPOPWV TTIOU
avaypd@peral oTo NAEKTPIKG Pnxavnpa.
EEapmuara, Ta oroia rmeploTpépovTal
TaxUtepa art’ Ot EMTEENETAL, Urnopel va
OTIA00UV KAL VO EKTPEVIOVIOTOUV TIPOG
OAeq T1q kaTeuBUvOoELG.

B H eEwTepikn SIAPETPOG Kal TO TAXOG
TOU gpyaAeiou epappoyng TIpEmel va
GVTATIOKPIVOVTAI OTA OTOIXEIa PE TIG
3100TACEIG TOU NAEKTPIKOU
pnxaviuarég oag.

Epyaheia epappoynq e AavBaouéveg
dlaoTtdoelg dev TUYXAVOUV €MapKoUq
npootaciag oute uropouv va
eheyxbouv.

m O diokol Aeiavong, n umodoxn Twv
diokwv Aeiavong A Ta dAAa eEapTipara
TIpErmel va Taipialouv akpIBwg Ue TNV
ATpakTo Aeiavong Tou NAeKTPIKOU
pnxavrjparég oag.

Ta epyaleia epapoyrg, Ta onoia

dev TapLdouv akpLBWG otny ATpakTo
Aelavong Tou NAeKTPIKOU NXAVAUATOG,
po&evolv oAU LoxupoUg kpadaououg
KQL JrtopoUv va 0dnyrjoouV otnv
ATIWAELQ TOU EAEYXOU.

B Mn XpnoIPOTIOIOETE KATECTPAPPEVA
epyaleia epappoyng. Mpiv amé kade
Xpron eAéyxere Ta epyaleia epappoyng
yia YPEQIa Kal pwYHEG Kal TRV UTTO30XN
TwV diokwv Asiavong yia pwyuEg,
¢Oopd anod Tn pakpd xpron f TNV
TIOAUKaIpia. AV TO NAEKTPIKO Unxavnpa
1 To epyaleio epapoyig MECTOUV KATW,
eAéy&re Ta yia InUIEG i} XpnolponoifoTe
éva deikTo epyaleio epappoyng. Apou
eAéyxOnke Kal avTiIKaraoTaénke To
epyaheio epappoyng, amopakpuveeite
£0¢ig kai dAAa mpéowTra mou
BpiokovTal KOVTA oTO uNXavnpa amoé
TO ETTITIES0 TOU TIEPIOTPEPOUEVOU
epyaAeiou EQappoyYrg Kal EKTEAEOTE
pia SokipaoTiki AsiToupyia Tou
pnxavrjparog diapkeiag evog Aemrou
HE TO HEYIOTO apIOHS OTPOPWV.
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Ta KateoTpapuéva epyaleia eQapOYnG
omndlouy OTIG TEPLOCATEPEG MEPUTIWOIELG
evtog autoU Tou XpOvou JOKIUAG.

B ®opdre MPOOWTTIKG TIPOCTATEUTIKO
e€onmliopo. Xpnoipormoleite avaloya
HE TNV e@appoyn MAPN mpooTacia
TIPOCWIIOU, TIPOCTACIA HATIWV
1} MPOCTATEUTIKA paroyudhia.

‘Orav xpeialeral, popAare paoka
TIPOOTACIAg amd OKOVI, WTOAOTIISEG,
TIPOCTATEUTIKA YavTia R €181KA TT0dI4,

n omoia KpaTd Hakpid oag Ta piIkpa
owyaridia Ae1avTikoU Kal UNIKWV.

Ta pdmia Ba npérel va rpootarevovtal
and &Eva owuata rmou ekoPevdovilovtal
TPOG OAEG TIQ KATEUBUVOELG Kal
TIPOKUTTTOUV O€ JIAPOPESG EPAPOYEG.

H npootacia ané okévn 1} n pdoka
Tpootaaciag avarnvor|g MPEreL va
P\TPAPOUV TNV OKOVN TIOU aXNUaTtideTal
Katd v e@apuoy). Av iote
ektebelpévol yia peydho didotnua oe
duvatd 86puR0, UMOPELTE Va AMWAECETE
™V akorj oag.

B Mpoogyete va Bpiokovral Ta dAa
npéowra og anéoTacn acpaleiag and
TNV miepioxn epyaociag oag. O kabévag,
TIOU EI0EPXETAI OTNV TIEPIOXH Epyaaiag,
npénel va popdel IPOoWITIKG
TIPOOTATEUTIKO £EOTIAIGHO.
©pavouata Tou Katepyalduevou
Tepaxiou 1y ortaopéva epyaleia
€PAPHOYNG Krtopouv va
EKOPEVOOVIOTOUV KAl VA TIPOEEVIITOoUV
Tpaduarta emiong kat ektdg TG dpeonqg
TepLoxXng epyaoiag.

B Kpardre 10 pnxdavnua pévo oTig
Hovwpéveg empdveieg AaEg, katd Tnv
EKTENEON EPYACIWV, KATA TIG OTTOIEG TO
epyaleio epappoyng Prmmopei va
OUVAVTHOEI KPUPOUG NAEKTPIKOUG
aywyoug 1 To id1o To 31K6 Tou
TPOPOBOTIKO KaAWSIo.

H enagn] pe €va nAektpo@dpo aywyd
propel va 8€ael und tdon eriong
METAMIKA €PN TOU UNXAVIATOG Kl
va odnynoeL o€ NAeKTPOTANE(Q.

136

Kpatdre To TpOoPOoSOTIKO KAAWSIO
Hakpid amod mepioTpePOueva epyaleia
£pappoyng.

Av TUXOV XAOETE TOV EAEYXO TOU
pnxaviuarog, propel va korel i va
TPAUUATIOTE( TO TPOPOSOTIKS KAAWSIO
KaL To X€pL 0ag 1) 0 Bpaxiovdg oag va
Bpebel oo eninedo Tou
neplotpePdpevou epyaleiou
EPAPHUOYNG.

Mnv anmoB€TeTe To NAEKTPIKO Pnxavnua,
TpoTou akivnronoindei TeAeiwg To
epyaleio epappoyngs.

To neploTpePOpevo epyaleio
epappoyng urnopel va €pBel oe enagn
e v erpdvela andbeong, mpdyua To
orolo propel va odnynoeL oTnv anwiela
TOU EAEYXOU TOU NAEKTPIKOU

MNXaVI aTOG.

Mnv aprveTe MOTE NAEKTPIKO pnxdavnua
va AEITOUPYEI, EVW) TO HETAPEPETE.

H evdupaoia oag propel and myv tuxaia
EMAPT| € TO MEPLOTPEPOPEVO EPYANEiO
€QAPOYNG va maotel o’ autd Kat To
€PYOAe(0 EQAPOYNG VA KAPPWOE( 0TO
OWHA 0ag KAl VA 0aG TPAUUATIOEL
KaBapileTe TAKTIKA TIG OXIOHEG
agPIoPOU TOU NAEKTPIKOU PNXaviaTog.
H @tepw) Tou KivmMpa anoppodd
okévn péoa oto meP(BANUA Kat n loxupn
OUCOWPEEUON UETANNIKAG OKOVNG Uropel
va TPOEEVIIOEL NAEKTPIKOUG KIvOUVOUG.
Mn XPnOIPOTIOIEITE TTOTE TO NAEKTPIKO
HNXAavnpa kovrd oe eUkauoTa UAIKA.
2mverpeg Hropouv va mpogevrioouv
™V QVAPAEEN QUTWY TWV UNKWV.

Mn xpnoipormoigite epyaleia
€QPApPHOYNG Tou Xpeialovral

uypa péoa Yugng.

H xprjon vepou 1) AGANWV Uypwv

Héowv YUENG Uropel va odnyroel

o€ nA\ekTpomAnEia.
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AvremoTpo@n ("KAwTonua”) kai
avTioToIXEG UTTOBEIEEIG aoPaleiag

Avtemotpo®r| ("KAwtonua'’) eivat n Eagvikn

avtidpaon, og MeP(Twor Tou To
TEPLOTPEPOEVO EPYANE(O EPAPOYIQ
€xel yavt{woel 1) urmokdpel, onwg diokog
Aelavong, urnodoxr) diokou Asiavong,
oupuatépouptoa KTA. To yaviiwua

1} um\okdplopa odnyel o akaplaio
OTAUATNA TOU TIEPLOTPEPOEVOU
epyaieiou epapuoynig. ‘Etal erutayivetal
TO M EAEYXOUEVO NAEKTPIKS NXAVNUaA
avtiBeta npog v kateubuvon
TIEPLOTPOPIIG TOU EPYANEIOU EPAPLIOYNG
oTo onuelo prmokapiouarog.

Av yla tapddetypa évag diokog Aeiavong
€xel yavi{wBel i um\okdpel oto
katepyaldpevo tepdxlo, Tote Unopein
dkpn Tou diokou Aslavong, n orola

BubiCetal péoa ato katepyalduevo TepdxLo

va Tiaotel kat £Tot va omdoet o dlokog

Aelavong 1) va TPoKaAéaeL avtermoTpo®n.

O diokog Aelavong kivettal TéTE POG ToV

XEPLoT 1) pakpLd and autdy, avdhoya e

TNV KatelBbuvon MePLoTPOoPIig Tou diokou

OTO Onpeio Tou Pn\okapiouartog.

2V nepirwon autr ol diokot Aeiavong

Mrtopouv emiong va oTidoouy.

H avteruotpogr] elval n cuvénela

AavBaoHEVNG 1) ETPANIEVNG XPNIONG

TOU NAEKTPIKOU Unxavrpartog. Mropel va

eurnodioTel pe KaTAANAA TIPOPUAAKTIKA

HETPA, Onwg TEPLYPAPETAL TIAPAKATW.

B Kpardre mavrote Kahd To NAEKTPIKG
pNXavnua kai GEPVETE TO CWHA Kal
TO yMpdToa oag os Térola 6€on, otV
oroia pmopouv va anooBecTouv Kal
va avTioTaduioTolv KaAd ol duvdapeig
amné Tnv avremoTpoPr. Av UTTApXEl,
XPNOILOTIOIEITE TIAVTOTE TNV TIPOCOETN
AaBr}, WOTE va §XETE TOV PEYIOTO
duvaTo €Aeyxo Twv SuvAapewy ano
avTEMOTPOPN H KATA TIG OTIYHEG
avtidpaong Kard Tnv avgnon Twv
OTPOPWV OTO UEYICTO.

O xelptomig uropel pe Ta KardMnAa
TIPOPUAGKTIKA HETPA VA EAEYXEL TIG
Suvdpelg and tnv avIemmoTPoPn Kal
mv avtidpaon.

B Mn @€peTe TIOTE TA XEPIO 0AG KOVTA OE
TIEPIOTPEPOPEVA epyaleia epappoyng.
To epyaieio epappoyrig unopel katd my
avteroTpo®n va KivnBel mdvw and to
XEpL 0ag.

B Ano@eUyeTE e TO CWHA 0aG TV
miepioxn, Mpog Tnv omoia 6a Kivnosi
TO NAEKTPIKG PnNXAvnpa o€ TePIMTWon
GVTEMOTPOPNG.

H avteruotpo®n erutaydvel To NAEKTPIKS
HNXxAvnua avtiBeta mpog Ty kivnaon Tou
dlokou Aslavong oto onueio
pr\okapiouatog.

B AouleUeTe pe 181aiTepn Mpoooxn oTnv
TIEPIOXN YWVIAKWV, AIXHNPWV OKHWV
KTA. EUnodileTe TOV EKOPEVSOVIOHO Kal
TO HAYKWUA TWV EPYAAEIWV EQaPHOYAG
ano 1o KatepyalOMEVO TEPAYIO.

To meploTpePdpevo epyaleio
£PAPUOYNAG EXEL TNV TAOM O€E YWVIES,
ofeleq akuég i étav avarmdd, va
paykwvel. Autd Tipogevel anwAela
TOU EAEYXOU 1] QVTETILOTPOPN).

B Mn xpnoiporoigite mpiovéAapa
alucidag j 0dovTWTH TIPIoVOAapa.
TEtowa epyaleia epapuoyrg npo&evouv
OUXVA QVTETIOTPOPN 1) AMWAELA TOU
€AEYXOU TOU NAEKTPIKOU LNXAVIUATOG.

EiI31kég unodei&eiq aopaleiag

yia Tn Agiavon pe yuahdxaprto

B Mn XPNOIHOTIOIEITE UTTEPHEYEDN PUAAG
Aeiavong, aAAG akolouBeite Ta oToixeia
TOU KATAOKEUAOTH Yia TO Héyebog
PUAwV Agiavong.
®UNMa Aslavong, rou e€€xouv and
Tov dioko Aelavong, urtopoulv va
TPOEEVIOOUV TPAUUATIONOUG KaBWG
Kal va 0dnyrioouv g UM\oKApLopa,
okiowo Twv UANwV Aelavong 1y oe
QVTETILOTPOYT).

Nepaitépw unodei&eig acpaleiag

TMTPOEIAOINOIHZH!

H entagn r n etonvor BAaBepwv/

dNANTNEIWSWV OKOVWVY aroTeAel kKivduvo

yla Tov xeiplotn 1j yla Ta npdéowrna rnou

Bopiokovtat kovrd oTov xwpo epyactag.
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B To tpiPo XpwldTwy HoAURdoU dev
ouviotdral. H anopdkpuvon Xpwudtwv
HMOAUBSouU Tpénel va yivetal udvov and
Tov €I0IKO.

B Mnv enegepydleote UNKA, amnd Ta omnoia
ekAUovtal ouaieg rou B€Touv oe Kivduvo
™mv uyela (. x. apiavro). AdBete Ta
avdAoya péoa mpootaociag, étav
propouv va rpokUyouv erBAapeiq
yla TV Uyela, eUKQUOTEQ 1] EKPNKTIKEG
okéveg. PopdTe TIPOCTATEUTIKY) JAOKA.
Xpnouornoleite eykataotdoelg
anoppoPnomg.

B H Aelavon yupooavidwv 1j avtiotoxa
yUyou propel va odnyrioet om
dnpuioupyia otatikoU NAEKTPLOUOU OTO
epyaheio epapuoynq. MNa mv acedield
0ag o pakpdAaog Astavtmipag Enpdg
ddunong eival yeuwpévog. Na myv
anoppdPnon xenotorolete pévo
YELWUEVN NAEKTPIKY] oKoUTIa.

YAIKES ZHMIEZ!

® H tdon tou diktUou Kat Ta otolxela g
Tdong oty mvakida Tunou TpEneL va
OUMPWVOUV LETAEU TOUG,.

OJdpufog Kal KPAdAoHOG

Ol Tiég BopuBou kat KPAdATWY
untoAoyiotnkav ouppwva pe To Eupwrtaikd
Mpdturo EN 60745.

H katd A a&loAoynUEVN AKOUOTIKY) OTABIN
BopUBWV TOU UNXaVUATOg avépyeTal
XAPAKTNPELOTIKA:

— ZTd6un akouoTikig ieong: 83 dB(A),
— 2146un aKouoTIKAG loxUog: 94 dB(A),
— AvakpiBela: K= 3dB.

>uvolkn Tyr} ddvnong (katd m Asiavon
OTIATOUAAPLOHEVWV TOIXWV ard
Yuyooavideg):
— Ty exmoprmig
Me oTpoyyUAr KEPOAY]
Aelavong:
Me TPLYWVIKN KEPAAR
Aelavong:
- AvakpiBela:

an = 2,8 m/s?

a, = 4,5m/s?
K =1,5m/s?
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/N  nPoEIAOMOIHSH!
Ol TiEG UETponong rmou divovral IoxUouv
uovo yia véa unxaviuara.
ZTnv kabnuepivri xprion aAAdfouv
Ol TIUESG BopUBwV Kal KOAdATWV.
YNOAEI=H
H otd6un kpadaouwv mou divetal oTiq
Odnyieq autég €xet petpnBel ouppwva Pe pa
EB0BO UETPNoNG TUNooNuévn BAoel Tou
npotunou EN 60745 kat propel va
XPNnowornoinBel yia T oUyKPLoT NAEKTPIKWY
epyaheiwv petagl Toug. Emiong aum) eivau
KATAAANAN yla TNV MPoowpeLvr eKTinon Mg
PoPTIONG e kpadaououq. H otébun
KOQadaouWwV TIou JlveTal avTmPoowrieUeL TIQ
KUPLEQ EPAPIOYEG TOU NAEKTPIKOU EPYAAE(OU.
> mep(rTwaoT WG TOU TO NAEKTPIKO
epyaheio xpnoyoromBel ylia dA\eg
£QAPUOYEQ e arnokAivovta eEaptiuara-
epYaAeia N Xwpig enapkr ouvmpnan,
T6TE UMOpPEL va arokAvel Kal 1) oTdeun Twv
Kpadaopwv. Autd propel va augnioel
ONUAVTIKA TN GOPTION e KPaSAooUG
Katd T SLdpKeLa OAOKATIPOU TOU XPOVIKOU
dlaotiuaTog epyaciag.
Ma v akpiPr] eKTiunon mg SovNTKAG
empBdpuvong Ba rpernet va AngOolv undyn
eniong ol dldpkeleg, KATd TIg OMoieg TO
pnxavnua Bploketal ektdg Asttoupyiag 1 eivat
EVEPYOTIOINKEVO, AAAG Be XpnotuoTiotelTal
mpayuatika yia epyacia. Auto uropel va
MEWWOEL ONUAVTIKA TN PpOPTION e
Kpadaopoug katd T dldpkela oAoKA)pou
TOU XpoVikoU dlaoTAHATOG EpYACiag.
KaBopiote Ta mpdobeta pétpa aopaieiag
YlQ TNV POCTACIa TOU XELPLOTN TPV TNV
enidpaon Twv kPadaouwy, Onwg yla
TIAPABELYUA: CUVTIPNOT TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou kat Twv eEQPTNUATWV-epYCAEiWY,
{EoTaua TWV XEPLWV YA TO KPATNA,
opydvwon Twv Bnudrwv epyaciag.
MPOZOXH!

€& aKouoTIKT riieon dvw Twv 85 dB(A)
va popdre WTOAOTIOEG.
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Me pia pamna

H

© 0o N O O’

Zrpoyyuln) kepahn Asiavong

AvTaAAaKTIKA KEQAAR EpyaAgiou
He kapdavikn €dpaon

XeipoAaBn

AlakonTng (yia Tn 6€on oe Kai
€KTOG AeiToupyiag)

PubpioTiig apiBpou oTpopwv
OmioBia xeipoAapn

Tpo®odoTIKG KaAWdIo 4,0 m PE PIG
ZT6MI0 OUVdeong 32 mm
TnAeokomik6Gg cwAfvag

Navakida TOmou *

11 Aopdhion TnAeokomkoU cwArfva

12 Bida pubuiong yia To KAsidwpa *

13 Aiokog Aeiavong pe
auTompdéoPuaon Je diatpnon
anoppopnong

14 Zrepdvn Bouproag

15 Tpiywviki kepain Aeiavong
(e&GpTnpa)

16 Aiokog Aeiavong pe
auTompdéoPuaon le diaTtpnon
anoppoenong

* Be paivetal
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TexXVIKA XapakTnpPIOTIKA

Tunog cuokeunq

Agiavtripag Toixwv WST 700 VV

Tdon diktlou |V/Hz 230/50
Kamyopia npootaciag (uévwon) |
ArnoppopoUpevn 1oxUg w 710
Anodiddpevn 1oxUg W 420
2TPOYYUAN| KEPAAN Aeiavong

— Alduetpog mm ~ 225

— ApBudg aTpopwv min-1 1100-1700
Tprywvikr) kePaAn Aeiavong (eEapmua)

— MAKoG akunNg mm ~ 295

— ApBuog dladpouwv aTo pelavti min-1 3300-5100
— Aladpopr| Aeiavong mm 1,5
Mrkog

—eNdxlom mm 1330

— Méylom mm 1730

@ oluvdeong anoppdpnang okévng mm 32
Bdpog (xwpig KaAwdLo) kg 4,8

Odnyieg xpriong

Mpiv Tn 6€0n o¢ AeiToupyia

B ZEMOKETAPETE TO NAEKTPIKSO PNXAvNna
Kal Ta eEaPTNUaTA KAl TA EAEYXETE YA
v MAnpdTNTa Qg napddoong Kat
evdexoueveg g and  PeTagopd.

Zrepéwon/ANayn TNG KEPAARG

Agiavong

MPOXOXH!

lptv arnd 6Aeq TiG Epyaoieg OTO NAEKTPIKO

unxavnua, BydAte To ig and v npida.

MNam otepéwon;:

B [€ote TI¢ dUo aoPaNoelg oV
QVTOAAGKTIKA KEPAA epyaleiou (1.).

B TornoBetoTe TNV AVTAANCGKTIKY KEPAAN
epyaleiou endvw otnv KEPaAAr) Aelavong
(2.). ZTpéwte MV KEPOAT) Aelavang, pExEL
va kouunwaoel. Ot aopaiioelq
ETOTPEPOUV THOW OTNV APXIKY) BEom.
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Ma mv alNayn:

B [Mi€ote TIq dU0 ATPANOELG TNV KEPOAT|
aMaynig epyaieiou (1.) kal apaipéote
™V KePaAr| Asiavong (2.).

il ynoaEeizH

H totywvikri kepaAn Agiavong orepswveral/
alddetal kard Tov (dlo TPJro.
Zrepéwon kai aAhayn

TWV ASIQVTIKWV HECWV

MPOXOXH!

lowv ard GAeq TIG Epyaoieg 0TO NAEKTPIKO
unxdvnua, BydAte To @ig and tnv npifa.

B ToroBetr|oTe TO AlavTikG HECO
KEVTPAPLOWEVO eMAVW OTOV JOKO
Aelavong kat ruéote TO.

H 31dtpnon Twv ASLavTIKWV LECWV TIPETEL
va Bpioketal oe cupPwvia e TG TpUneg
arnopPOPnoNg otov Aetavtiko dioko!

Mdvo yla oTpoyYUAr KeaAr| Asiavong:

B EkteAéoTe SOKIUAOTIKN Asltoupyia,
yla va eEeTdoeTe TV KKEVTPN TAoN
OTEPEWONG TOU EOOU Aglavong.

PG6pion Tng omio6iag xeipoAaPng
Ma v IBavikA TIPOCapoYr] 0NV EKACTOTE
epyaoia uropel va pubpuiotei n onicba
XELPOAARY] pe TPARNYHA Pog Ta EEw/
®ONOM TPOG TA PECA TOU TNAECKOTIKOU
owArjva.

EUpog pubuiong: mep. 400 mm

B Avolypa mg aopdAlong Tou
AeokomkoU CwArva (1.).
B TpaBnr&te Tov TMAEoKOTIKG OWAva
OTO anatoUEeVo KOG Tipog Ta €Ew (2.).
B =avakAsiote v ao@dho.
il ynoaEeizH
e KdBe aAdayri pUBLIONG EAEYXETE
TN dPACTIKOTNTA TOU KAEIBWUATOG,
eviexouEVwG pubuiote katomiv ) Bida
pUBLIoNG.
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ZUvdeon amoppoPpnong

il ynoaeizH

O eUkaunTog owArjvag aroppopnong
urtopel va TornoBetnBel oto kandki TG
BaAitoag puetapopdg.

N\

Feliet

“cli
N~

B >uvdE€oTe ToV EUKAUTTO GWArva
anopEOPNOoNG OTO OTOUO OUVIEONG
Twv 32 mm.

Xprijon eykardoraong

amoppépnong

[POOXH!

— Kard ™ xprion Tou pakpdAaiuou
Aetavtripa Enpdg déunong npéenet
va ouvdeBel NAEKTPIKY) oKkoUna g
karnyopiag M.

- Me ™ xprion odkou OUAAOYTIG OKOVIG,
0 oroiog dev eival EyYKEKPIUEVOG yia
&npég okdveg, umopei va auénBei n
nmoodmra owuatidiwv oKovng oTtov
agpa orov xwpo epyaciag. H ékBeon
yia Hakpad XPovIKO SIAoTNUA O€ LUEYAAES
OUYKEVTPWOEIG OKOVNG OTOV agpa
urtopel va odnyrioet o€ BAdBnN oto
avBpwrmvo avanveuoTiko ouoTnia.

B Xpnoylorolelte Tov elBIKS 0dko
OUN\OYNG OKOVNG YLa OKOVEG TIOU
npokUTtTouv arnd v &npn Aelavon katd
TIG SOMIKEG EPAPIOYEG TUUPWVA LIE TIG
unodei&elg, ol omoieg ouvodelouv v
NAEKTPIKNA okouma.
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B JuvdEoTe TOV EUKAUITTO OWAva
anoppdPnong oy eykardotaon
anoppoenong. Mpoog€te Tig Odnyieg
Xpriong g eykardotaong
aroppdépnong! EAEyEte ™ otepéwon!
Av xpeldZetal xpnolornoljote
KATAMNAO MPOCapOYEQ.

il ynoaeizH

2 MePITTwon mou N NAEKTPIKT) 0ag

oKkourna xpeldletat e1dIKO OTOULO

ouvdeong, uropel va apaipebel

n oUvdEODT KAITT KAl va ETIAEYE TAIPIAOTOG

avrdnropag and To nEdypauua

e&aptnudrwv ¢ FLEX.

MpoemAoyn apiBpoU oTpoPwV

Ma m pUBIoN ToU apPBOU OTPOPWY
epyaoiag pubuiote Tov TPoXS puBoNg (5)
OTnV EMOUMNTY| TN,

O apBudg oTPoPwv *mops[ va pubpoTel
and 1100-1700 min~".

PUOpIONn Ap16UOg OTPOPWV
(min™)
1100
1220
1340
1460
1580

1700

OO WN =
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©£0n Tou NAEKTPIKOU
HNXAvVAPATOG O€ Kal EKTOG
AeiToupyiag

©€teTe TO PUNYAVNUa o Asttoupyia:

B [lamote Tov dakdrm oto |.

©€teTe TO UNXAvNa ektdg Aettoupyiag:
B [lamote Tov dakdrmm oto 0.
Epyaoieg e 10 NAEKTPIKO
epyaleio

MPOSOXH!

O uakpdAaiuog Astavtripac Enpdg

dounong 6a npéenet va Kpatietat mavrote

ue Ta duo xeptal Ta xgpia dev erTpEnTal
va EpBouv otV nepLoxr] TNG KEPAANG

Aglavong. AilapopeTikd uropei va puaykwoel

TO XEP1, EMEdN N KePaArj Agiavong

OTPEPETAL IMPOG JIAPOPES KATEUBUVOELG.

1. ZTEPEWOTE TV KEPAAY| Aslavong.

2. 2TepewoTe TO ASlavTiké HEDO.

3. PuBuiote 10 pnxdvnua oTo anarroUpevo
Urkog (pubpiote v omioBia
XELPOAAPN)).

4. ZUuvOEOTE TNV EYKATAOTAOM

anopPOPnoNG.

BdAte 10 @Ig otnv Mipica.

6. ©¢ftete MV eykatdoTaom anoppdPnong
oe Aettoupyia.

7. ©€tete TO unXAvnua oe Asttoupyia.

o

8. MMi€ote ToV pakpdAayo Asiavtripa
EnpPag d6unong eAapPd mpog v
empdvela epyaciag (n rieon 6a
npérnet va eival pévov téon, wote va
dlaopaliletal, 6t n kepa Asiavong
va BpiokeTtal MPéowro e MPAcWo
e TNV erpavela epyaciag).

Movo yia oTpoyyuAri kepalri Aeiavong:

[POZOXH!

O nepiotpepdlevos diokog Aeiavong dev

EMTPENETAL VA E0BEL O enagn Ue aixunped

npoe&gxovra avTikelueva (1. X. MPOKEG,

Bideg). And autd umnopel va ndbet coBapr

{nuid o diokog Agiavong.

Ymnodei&eig epyaoiag

ZTepavn pouproag

H otpoyyulr| kepahr] Aelavong

nepBéMetal and €va kpdoredo cav

Bouptoa. Autd To kpdomedo TANPoi dUo

Aettoupyieq:

— Enedn n otepdvn e&€xel mdvw and mv
empdvela g MAAKag Aelavong, Epxetat
TIPWTN O€ enagy] Ue TNV ermedvela
epyaoiag. ‘ETol pépetal n Kepahr
Aglavong napdnAa omv erpdvela
epyaoiag, mpotou €pBel To UECO
Aelavong oe enagr e v ermeavela
epyaoiag. ‘Etol anopevyetal 1o
Spenavoeldég "pAaywua” TNG eMPAVELag
epyaoiag and Tov yUpo tou diokou
Aglavong.

- H otepdvn xpnotuelel eniong,
yla va ouykpartel T okdvn, Léxpl
va anoppodnBei autr) and tov
aAropPEOPNTHEA OKOVNG.

Av n ote@dvn Bouptoag ndbet nud

1 eppavioel urtepBoAkn} pBopd, Ba Tipérnel

va alaytel. (BA. Kepdhalo "Zuvtripnon kat

Ppovtida”.) Epedpikég otepdveg BoupTtoag

Uropette va ripopnBeuteite o€ KABe

Yrinpeoia TexVIKAG eEUTMPETNONG TEAATWV

g FLEX.
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Kapdavikn €dpaon

H kepahr Aelavong prnopel va otpagel

o€ JlaPOPETIKEG KATEUOUVOELG.

‘Etol pnopel va npocgappootel n mdka
Aelavong omv empdvela epyaciag.

‘Etot 0 xprjotng pnopel va tpiBel Tig ndvw,
TIG METAlES KALTIG KATW TIEPLOXES TOU TOLXoU
1 avtioTota Toug appoug Tou TaBaviol
Xwpig va rpérnel va aA\aEel 6€om.
Z1poyyuAn kepaAn Asiavong

H nileon katd v epyacia oy otpoyyulr
KepaAr) Asiavong Ba mpénel va eivat pévov
Té0M, Wote Ta Péoa Aelavong va datnpeltat
o€ enagn e TNV ermpdvela epyaociag.

H augnuévn niieon pnopel va odnynoet

o€ averuBuunTo oTiPdA oxEdlo and
YPATOOUVIEG KABWG KAl 08 aVWaAieq

otnv erpdvela epyaaiag.

Kiveite ouvexwg Tov Aelavirpa, evoow To
péoo Aelavong BpiokeTtal og enagr e mv
erpdvela epyaaiag. Ol KIVioeIg IPETEL

va eival opoIOOPPES Kal va KAAUTTTOUV
TIANPWG 0ASKANEN TNV emipdvela. Av o Asla-
vipag otapatBel endvw omyv erpdvela
gpyaociag 1§ av Kweltal avopoldopea,
prtopel va mpokUPeL riong To averiBuunTo
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oTiPAA 0XESL0 amnd YPATOOUVIEG KABWG KAl
avwpalieg omy erupdvela epyaociag.

2e {NUEG 1| og UeYAAN pBopd Tou diokou
Aelavong autdg pnopel va alaxtel

(BA. Kepdhaio "Zuvtripnon kat ppovtida”).
Tpiywviki kepaAr Asiavong

H tprywviki kepahn Aelavong dev exktelel
TIEPLOTPOPIKEG ANNA TIAAUIKEG KIVAOELG
Aelavong.

Eneidn n Tptywvikn] kepahr Aelavong eivat
£dPaoEVN TEPLOTPOPIKA, Urtopel va yiveTal
Aelavon péxpL TIq Ywvieg Tou/mg Toixou/
0pPOPriG.

211G Ywvieg Ba npérnel Bdoel g epmelpiag
va SOUAEUETE e PElwEVN Tiieom enagrig,
€mneldn ol PUTeg Tou TPLywvikoU d{okou
Aelavong poptwvovtal MePLOTGTEPO.

Ol ywvieg ™G TPYWVIKAG KePaAg Aeiavong
Jrtopouv o€ TepltTwon L.oxupg ¢Bopdg va
al\axtouv.
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ZuvTrjpnon Kai ppovTida

A MPOEIAOINOIHZH!
Motv and 6Aeq TG epyaoies, ToaBdre TO PIG
arné v npica.

Ka@apiopdg

/\  POEIAOMOIHEH!

Mn xpnowornoteite vepd 1j uypd usoa

kaBaptouod.

B 370 e0WTEPIKS TOU TEPIBAARMATOG |E
TOV KIVITAPA TIPETEL VA YIVETAL TAKTIKA
ekpUOoNON e ENEJ TeTieTEVO agpa.

B ExkQuodre v Ke@ahr] Aelavong
(mM\dka Aeiavong kat kapdavikr £5pacm)
pe pelpa Enpou nereouévou agpa.

AN\ayn Tng mAdkag Asiavong
OTn OTPOYYUAR KEPAAN Aciavong

B Midote v mAdka Asiavong padi pe to
nep{BAnua Mg kepanq Aeiavong, wote
va anopeuxBel n ouatpopn TG MAAKAg
Aelavong.

B >Tpéyte T Bda ouykpdmong e
mA\dkag Aelavong avtiBeta npog ) popd
TWV SEIKTWY TOU POAOYLOU KAl ApalpgoTe
m.

B Apapgote TV MAdka Aeiavong.

B TonoBetr|ote véa TAAKa Aeiavomg kat
OTEPEWOTE TNV e ) Bida ouykpdmong.

AAAayn TnG oTepavng Bouproag

B Apaipgote v MAdka Aeiavong (B)
(BA\. Kepdhaio "AN\ayr] g TAAKag
Aelavong”.)
NUorte T1g Bideg ouykpdmong (C).
Mdapte ™ otepdvn (D) and to nepBAnua.
ToroBem|ote pia véa otepdvn Bouptoag
ot1o nepiBAnua kat Bdwate Tig Bideg
OUYKPAMONG.
Mpoooxn:
H otepdvn Bouptoag pnopel va
ouvappoAoynBel pévo oe pia 6€on.
MpooéETe TNV eykorr| ota ehatrjplal
B Emnavaronofemote Tnv MAAKA

Aelavong (B).

Emokeugg

TuxdV €MIOKEUES ETUTPEMETAL VA
eKTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA KAl UOVO

and KAToLo arnd TOV KATACKEUAOTT)
€E0UOLOBOTNUEVO OUVEPYEID TNG TEXVIKIG
€EUTINPETMONG TWV TIEAATWV LaAG.

YINOAEI=H
Mn Auoete T1¢ Bideg oo repiBAnua Tou
kivntripa kard 1 dtdpkela .oxUog NG
£yyunong. Ze nepirwon un Trenong rnavet
va toxuel n a&iwon mapoxrc eyyunong ano
TOV KATAOKEUAOTT).
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AvTtal\akTIKG Kal e§apTRpaTa

MNa nepartépw eEaptruara, Wiaitepa ya
epyaieia xpriong, urnopel va avatpgtete
OTOUG KATAAGYOUG TOU KATAOKEUAOTH.
ALaOKOPTIOTIKA KAl THVAKEG AVTAAAKTIKWV
Ba Bpelte oV loTooeAda pag: www.flex-
tools.com

Ynodei&eig anooupong

A TMPOEIAOINOIHZH!

AxpnoteUete Ta maAld unxavriuara rmou
dev xpnowiorolouvral mAgov, kéBovrag
TO TPOQPOJOTIKG KAAWIO.

Oxt ya xwpeg ™g Eupwrnaikrg
E ‘Evwong.

Mnv rietdre Ta nAekTpikd epyaleia

oTa olklakd anoppipuaral
Bdoel tng Eupwraikng Odnyiag 2012/19/
EK mepl NAEKTPIKWV Kal NAEKTPOVIKWY
TIAALWV CUCKEUWV Kal Pnxavnudtwy kat
Vv epapuoyr g oto eBvikd dikato,
Ta dxpnota NAeKTPIKA epyaleia TIPEmeL
va GUA\EyovTal XwpPLoTd Kat va
odnyouvtal o€ PIAIKY] TIPOG TO TIEPRAAOV
enavagloroinon.

il ynoaeizH

ZXETIKA UE TIG duvaTOTNTEG ArOoUPONG
arneuBuvBeite oTo €10IKO KatdoTnua, ar’
orou ayopdoare To epyaAeio!
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AfAwon moTtétnrag C €

ANAWVOUE e ATTOKAELOTIKY) eUBUVN, OTLTO
TPOIdV Tou TeplypdpeTal 0To KepdAalo
"TeXVIKA XapakTnpLloTikd” BplokeTal
o€ ouppwvia pe Ta akdAouba pdtuna
1} KOVOVIOTIKA VTOKOUUEVTAL:
EN 60745 Bdoel Twv dlatdEewv Twv
odnylwv 2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK.
Yrielbuvog yla Texvikda €yypapa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Eyyunon

Me v ayopd evdég kawvoupylou
pnxavruatog n FLEX napéxel oto

TeENKO KATAVAAWTY €yyunon and Tov
Kataokeuaotr] SLdpKeLag 2 €Ty, ou
Eekwvd and v nuepopnvia MwAnNong Tou
pnxavnuatog. H eyyunon woxuel pévo yia
eAaTTWUATA, Ta oroia opellovTal o
OQPAANUATA UNKWV KA1} KATAOKEUNG
KaBWG Kal yla TNV [N eKTANPWoN
BeBalwpévwy IBLOTHATWY. Z€ MepiTwon
a&lwong mapoxng yyunong oe
neplrwon PAARNG pémel va emouvAayeTe
TO auBevTiké MAPACTATIKG ayopdg e TNV
NUEPOUNVIa TWANONG TOU UNXAVHUATOG.
Ot eruokeugg otn didpkela LIoxUog g
€yyunong erTpénetal va ektehouvtal
anokAeloTIkA kat pévo and cuvepyeia

A and orabuoulg c€pPLg TIou EXouv
eEouolodotnBel and tv FLEX.

A&{won eyyunong ugiotarat uévo

oe mepimrwon appodoucag Xprnong.
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Ané Tnv mapoxr| eyyunong anokAeiovrat
Wlaitepa n pOopd Aoyw Aertoupyiag, n un
OWOTH EQAPHOYT, TA MEPIKWG 1) TIANPWG
QMOCUVAPUOAOYNUEVA NXaVIaTa
Kabwg Kat {nuiég and unepPOPTWON

TOU PNYAvrUaTtog kat Xpron and un
eYKeKpLEva, Xahaouéva 1 AdBog
XPnoyoroinuéva emuépous epyaleia.
Emiong amokAeiovtal ot {nIEg, oL otoieq
pokABnkav and To pnxdavnua oto
gpyaleio xpriong 1 avtiotolxa oto
katepyalduevo TepdxLo, n xpron piag,
ol enmakoAouBeg {nUIEG, Ol OTTolEG
ogpeilovtal og Un OWOTHA 1] AVETIAPK)
ouvtripnon and nNAeupdq Tou TEAdTN

1 Tpltwv, ot {nuég and Evn enidpaon

1 and &va owpara, 1. X. AuUo 1) ETPEg,
KaBWG Kat NUIEG AOYw ™G un TPNong
TWV 0dNYLWV XELPLOMOU, T X. oUVOEDN OE
AavBaopévn Tdon diktUou 1) o AdBog
€ldog peuparog.

A&LDOELG TTAPOXNG £YYUNONG Yla epyaAeia
Xpriong 1} avtioTtoxa pépn eEapTnudTwy
urtopouv va teboulv pévov Téte, dtav autd
XPNOYLOTIOOUVTAL [E UNXavAaTa, oTa
oroia €xel poPAePBel 1 eykplBel pia
TéTola Xprion.

ATTOKAEIONOG €uBUVNG

O KaTaokeuaaTr|q Kat 0 avtinpoownoq
Tou dev avahapBdvouv kapia eubuvn
yia {npEg kat anwleleg kEpdoug ASyw
dlakorng NG Aettoupyiag g
gnxeipnong, mou mpokArenkav and to
npoidv 1) and ) un duvarr] xpron Tou
npoidvrog.

O KaTaokeuaaoTr|q Kat 0 avtinpoownoq
Tou dev avahapBdvouv kapia eubuvn yla
{n€g, oL oroieg TPOKABNKav amnd Tn un
apudlouoa xprion 1} oe ouvduacud e
PoidvTa AWV KATAOKEUAOTWV.
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Spis tresci Dla wtasnhego bezpieczenstwa

Zastosowane symbole . ... .......... 148 A OSTRZEZENIE!

Dla wtasnego bezpieczenstwa ... .. ... 148 Przeczyta¢ dokfadnie przed uzyciem

Poziom hafasuidrgan .............. 152 urzadzenia i stosowacé sie do podanych

Opisurzadzenia . .................. 153 wskazéwek:

Dane te<_3hn|_czne R 154 - niniejsza instrukcje obstugi,

{/@St‘:u@akggtkowapa .‘.k """""" 15‘71 - ,0g0dlne wskazowki bezpieczerstwa“
skazowki dia uzytkownika .. .. . ... S dotyczgce pracy narzedziami elektrycz-

Przeglqd, konserwaCJa i pleleg_naCJa .... 158 nymi zamieszczone w zataczonej

WSkle OWk.' d.otygzqce usuw;ma. 159 broszurze (nr dokumentacji: 315 915),

(I:J)pil owaria | zm(jzytggp(uerza zenia ... 160 - zasady i przepisy terenowe obowigzujgce
exlaraciazgodnosei L € . ... ... ..o na miejscu uzycia szlifierki, i stosowac sie

GWaranCja . . . .. ..o 160

Zastosowane symbole

Symbole na urzadzeniu
Przed uruchomieniem urza-
dzenia przeczytac instrukcje
uzytkowania i obstugi!
Zastosowac okulary ochronne!

Wskazdwka dotyczgca sposobu
usuwania zuzytego urzgdzenia
(patrz strona 159)!

hi{

Symbole w instrukcji obstugi

/\  OSTRzEZENIE!

Oznacza bezposrednio grozace niebezpie-
czenstwo. Nieprzestrzeganie tej wskazdowki
grozi $miercig lub bardzo ciezkimi
obrazeniami.

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwos¢ wystapienia niebez-
piecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazowki moze doprowadzi¢ do lekkich
obrazen lub szk6d materialnych.

m WSKAZOWKA
Oznacza wskazOwki dla uzytkownika i wazne
informacje.
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do podanych tam wskazowek i zalecen.
Niniejsze narzedzie elektryczne
skonstruowane i zbudowane jest zgodnie
Z najnowszym stanem techniki i uznanymi
zasadami bezpieczenstwa technicznego.
Mimo to w czasie uzytkowania urzagdzenia
moze wystapic zagrozenie zdrowia i zycia
uzytkownika lub osob trzecich, albo
uszkodzenia maszyny lub rzeczy.
Urzadzenie stosowac tylko
- Zzgodnie z jej przeznaczeniem,
- we wiasciwym stanie technicznym

zgodnym z zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy.
Usterki wplywajace niekorzystnie na stan
bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunac.

Zastosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

Szlifierka do $cian WST 700 WV przeznaczona

jest

— do profesjonalnego zastosowania w przemysle
i rzemiosle,

— do szlifowania scian i sufitbw wewnetrznych
i zewnetrznych,

— do szlifowania szpachlowanych $cian
w budownictwie suchym,

— do usuwania resztek farb, tapet i kleju,

— do uzycia z narzedziami, ktére oferowane
sa przez firme FLEX do tego urzadzenia
i dopuszczone dla liczby obrotow
3000/minute lub wiekszej.
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Zastosowanie tarcz thacych, tarcz zdzierajgcych,
wachlarzowych tarcz szlifierskich lub tarcz
szczotkowych do tego urzadzenia nie jest
dozwolone.

Przy zastosowaniu szlifierki do scian WST 700 W
nalezy przytaczy¢ odkurzacz przemystowy
klasy M.

Wskazoéwki bezpieczenstwa

/\  OSTRZEZENIE!

Przeczytac wszystkie wskazowki

bezpieczenstwa i pouczenia.

Zaniedbania w przestrzeganiu wskazéwek

bezpieczenstwa i pouczer moga spowodowaé

porazenie pradem elektrycznym, pozar i/lub
ciezkie obrazenia. Prosze zachowacé wszyst-
kie przepisy bezpieczenstwa i wskazowki
do przysztego zastosowania.

B Niniejsze narzedzie elektryczne nalezy
stosowac jako szlifierke z tarczami
szlifierskimi z papieru sciernego.

Prosze przestrzegac¢ wszystkich
wskazowek bezpieczenstwa, instrukcji,
opisow i parametréw podanych

w dokumentaciji, ktora nalezy do zakresu
dostawy urzadzenia.

Nieprzestrzeganie nastepujacych wskazowek
moze spowodowaé porazenie pragdem
elektrycznym, wybuch pozaru i/lub ciezkie
zranienia.

B Niniejsze urzadzenie elektryczne nie jest
przeznaczone do szlifowania, roboét
z druciang szczotka, polerowania ani
przecinania $ciernica.

Zastosowanie urzadzenia w sposob niezgodny
Z jego przeznaczeniem moze spowodowac
zagrozenie lub niebezpieczenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowacé zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktore nie jest przewidziane
ani polecane przez producenta specjalnie
dla tego urzadzenia elektrycznego.

Sama mozliwo$¢ zamocowania wyposazenia
do tego urzadzenia elektrycznego nie
gwarantuje jeszcze bezpiecznego
zastosowania.

B Dopuszczalna liczba obrotow
zastosowanego narzedzia musi by¢ co
najmniej tak duza, jak najwyzsza liczba
obrotéw podana na urzadzeniu.
Wyposazenie, ktore obraca sie z wiekszg
liczba obrotow, niz dopuszczona maksymalna
liczba obrotow, moze sie potamac i zostac
wyrzucone w powietrze.

B Srednica zewnetrzna i grubosé
zastosowanego narzedzia musi by¢
zgodna z wymiarami urzadzenia.
Nieprawidtowo odmierzone narzedzia
i koncowki zamienne moga byc¢
niewystarczajaco ostoniete i niedostatecznie
kontrolowane.

B Tarcze szlifierskie, talerze szlifierskie
lub inne wyposazenie musi doktadnie
pasowac na wrzeciono $ciernicy tego
urzadzenia elektrycznego.

Wymienne narzedzia i koncowki, ktore nie
pasujg doktadnie na wrzeciono sciernicy tego
narzedzia elekirycznego, obracajg sie
nierownomiernie, bardzo mocno drgaja i moga
spowodowac utrate panowania i kontroli.

B Nie wolno stosowa¢ zadnych
uszkodzonych narzedzi i koncowek.
Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzic,
czy narzedzia lub koncowki nie sg
wyszczerbione lub pekniete, czy talerz
szlifierski nie jest pekniety, zuzyty lub
zdarty. Po ewentualnym upadku
urzadzenia elektrycznego, narzedzia lub
koncowki nalezy sprawdzié¢, czy nie ulegty
one uszkodzeniu i uzy¢ tylko
nieuszkodzone narzedzia. Po sprawdzeniu
i zatozeniu narzedzia nalezy zwrécié
uwage, aby uzytkownik i osoby postronne
znajdowaly sie poza obszarem
ptaszczyzny rotacji narzedzia,
nastepnie wtaczy¢ urzadzenie
i pozostawi¢ pracujace na najwyzszej
liczbie obrotow na czas jednej minuty.
Uszkodzone narzedzia tamig sie najczesciej
w czasie takiej proby.

149



pl

WST 700 W

B Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
catg twarz, maske ostaniajaca gorna czesé
twarzy lub okulary ochronne. Zastosowac
odpowiednio maske przeciwpytowa,
osobiste srodki ochrony stuchu, rekawice
ochronne i specjalny fartuch, ktére
ochronia uzytkownika przed matymi
czasteczkami substancji sciernych
i szlifowanych materiatéw.

Oczy nalezy chroni¢ przed zranieniem
wyrzuconymi ciatami obcymi, ktore powstajg
przy roznych zastosowaniach.

Maski przeciwpytowe i ochronne musza
posiadac zdolnos¢ filtracji pytow powstajacych
w czasie pracy. W przypadku obcigzenia
hatasem uzytkownik narazony jest na utrate
stuchu.

B Zwracac¢ uwage, aby osoby postronne
znajdowaty sie w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru pracy. Kazda osoba, ktora
wkracza do obszaru pracy urzadzenia
musi nosi¢ osobiste srodki ochrony.
Odtamane kawatki obrabianego materiatu
lub uszkodzonego narzedzia moga zostac
wyrzucone w powietrze i spowodowaé
zranienia nawet poza bezposrednim obszarem
pracy.

B Urzadzenie chwyta¢ tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli w czasie pracy zachodzi
niebezpieczenstwo zetkniecia narzedzia
z ukrytym przewodem elektrycznym lub
wtasnym przewodem zasilajacym
urzadzenia.

Kontakt z przewodem elekirycznym,

ktory znajduje sie pod napieciem moze
spowodowac, ze metalowe elementy
urzadzenia znajda sie takze pod napieciem,
a przez to doprowadzi¢ do porazenia
uzytkownika pradem elektrycznym.
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Elektryczny przewod zasilajacy prowadzic¢
zawsze z dala od obracajacych sie
narzedzi i koncowek.

W przypadku utraty kontroli nad urzadzeniem
moze dojs¢ do zerwania elektrycznego
przewodu zasilajacego lub zetkniecia z nim,
a dton lub reka uzytkownika moze zostac
wciagnieta przez obracajace sie narzedzie
lub koncowke urzadzenia.

Nie wolno odktada¢ narzedzia
elektrycznego, zanim narzedzie
catkowicie sie nie zatrzyma.

Obracajace sie narzedzie moze zetknac sie
z powierzchnia, na ktorg odtozono urzadzenie
i spowodowac utrate kontroli uzytkownika nad
urzadzeniem elektrycznym.

Nie wtaczaé urzadzenia w czasie

jego przenoszenia, ani nie przenosi¢
wiaczonego urzadzenia.

Odziez moze zetkna¢ sie przypadkowo

z obracajgcym sie narzedziem, a narzedzie
moze wkrecic sie w ciato uzytkownika.
Otwory wentylacyjne urzadzenia
elektrycznego nalezy czyscic regularnie.
Dmuchawa silnika wciaga pyt do obudowy,
a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowac niebezpieczenstwo
porazenia pragdem elektrycznym lub zwarcie.
Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowac¢ w poblizu materiatow palnych.
Iskry mogg spowodowac zapalenie sie tych
materiatow.

Nie wolno stosowac¢ zadnych narzedzi,
ktore wymagaja chtodzenia ptynnymi
srodkami chtodzacymi.

Zastosowanie wody lub innych ptynnych
srodkow chtodzacych moze spowodowac
porazenie pradem elekirycznym.
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Uderzenia zwrotne i odpowiednie
wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagtg reakcjg urzadzenia
na skutek zaczepienia lub zablokowania
obracajgcego sie narzedzia, jak tarcza szlifierska,
talerz szlifierski, szczotka druciana itp.
Zaczepienie lub blokada prowadzi do
gwattownego zatrzymania obracajacego sie
narzedzia. Na skutek tego w miejscu blokady
nastepuje odrzucenie niekontrolowanego
urzadzenia elektrycznego w kierunku przeciwnym
do kierunku obrotu narzedzia szlifierskiego.

Jezeli np. tarcza szlifierska zaczepi lub zablokuje
sie w obrabianym materiale, krawedz tarczy, ktéra
zagtebia sie w materiale moze sie zaczepi¢ lub
zablokowa¢, co spowoduje wytamanie tarczy lub
uderzenie zwrotne urzadzenia. Tarcza szlifierska
porusza sie wtedy w kierunku uzytkownika, albo
w przeciwnym, zaleznie od kierunku obrotu tarczy
w miejscu zablokowania. W takim przypadku
tarcza szlifierska moze sie réowniez ztamac.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem
nieprawidtowej lub btednej obstugi urzadzenia
elektrycznego. Mozna tego unikng¢ stosujac
odpowiednie przedsiewziecia zabezpieczajace,
ktore opisane sg nizej.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymac
mocno, a ciato i ramiona ustawi¢ w takiej
pozyciji, ktora umozliwi przyjecie sit
uderzenia zwrotnego. Stosowac zawsze
uchwyt dodatkowy, jezeli jest, aby uzyskac¢
mozliwie najwiekszg kontrole sit uderzenia
zwrotnego lub momentoéw reakcji przy
rozruchu urzadzenia.

Uzytkownik moze opanowac sity odrzutu
i reakcji poprzez zachowanie odpowiednich
srodkéw ostroznosci.

B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi.

Przy uderzeniu zwrotnym narzedzie moze
dotkna¢ dtoni, a nawet po niej przejechac.

B Ciato ustawia¢ w taki sposoéb, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktorego
skieruje sie urzadzenie elektryczne
na skutek odrzutu zwrotnego.

Uderzenie zwrotne popycha urzadzenie
elektryczne w kierunku przeciwnym do ruchu
tarczy szlifierskiej w miejscu zablokowania.

B Prosze zachowac¢ szczegolng ostroznosé
w czasie pracy w katach, na ostrych
krawedziach itp. Nalezy zapobiegac¢
odrzuceniu narzedzia od szlifowanego
materiatu i jego zacisnieciu.

Obracajgce sie narzedzie przy pracy w rogach,
na ostrych krawedziach i przy uderzeniach
fatwo sie zakleszcza. To z kolei jest przyczynag
utraty kontroli lub uderzenia zwrotnego.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego brzeszczotu
tancuchowego ani zebatego.

Narzedzia tego typu powodujg czesto
uderzenie zwrotne lub utrate kontroli
urzadzenia elektrycznego.

Szczegolne wskazowki

bezpieczenstwa dotyczace

szlifowania papierem $ciernym

B Nie wolno stosowa¢ arkuszy papieru
Sciernego o zbyt duzych wymiarach, tylko
nalezy przestrzega¢ wymiarow podanych
przez producenta.
Arkusze papieru $cierego, ktére wystajg
poza talerz wsporczy moga doprowadzi¢ do
zranienia, moga sie blokowa¢, podrzeé lub
spowodowac uderzenie zwrotne.

Kolejne wskazowki bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE!

Dotykanie lub wdychanie szkodliwych/

trujacych pytéw stwarza zagrozenie dla

uzytkownika lub znajdujgcych sie w poblizu
0s0b trzecich.

B Nie zaleca sie szlifowania farb i lakierow
otowiowych. Usuwanie farb otowianych
powinien prowadzi¢ tylko wykfalifikowany
specijalista.

B Nie obrabia¢ zadnych materiatéw, przy
obrobce ktorych wydzialaja sie substancije
szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).
Zastosowac odpowiednie srodki
zapobiegawcze i ochronne, w przypadku
gdy wystepuje mozliwos¢ powstania pytow
szkodliwych dla zdrowia, pytow palnych lub
wybuchowych. Stosowaé przeciwpytowa
maske ochronng. Stosowac odkurzacze
przemystowe.
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B Szlifowanie ptyt kartonowo-gipsowych,
wzglednie gipsu moze spowodowac statyczne
elektryzowanie sie narzedzi. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownika
przegubowa szlifierka z dtuga szyja jest
uziemiona. Do zasysania pytu stosowac
tylko odkurzacze, ktore sg odpowiednio
podiaczone do przewodu uziemiajacego.

SZKODY RZECZOWE!

B Napiecie i czestotliwosc sieci elektrycznej
muszg by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzadzenia.

Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom hatasu wywotanego przez urzadzenia
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

— Poziom cisnienia akustycznego: 83 dB(A);
— Poziom hatasu w czasie pracy: 94 dB(A);
— Doktadnos¢: K=3dB.

Catkowita wartos¢ drgan (przy szlifowaniu
szpachlowanych scian gipsowo-kartonowych):
— Wartosc emisji
z okragta glowica szlifierska:  a, = 2,8 m/s2
ztréjkatna gtowicg szlifierska: ap, = 4,5 m/s2
~ Doktadnosé: K=1,5m/s?
/\  OSTRzZEZENIE!
Podane wartosci pomiarowe odnosza sie
do nowych urzadzen. W codziennym
uzytkowaniu warto$ci poziomu hatasu i drgan
zZmieniaja sie.
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Catkowita wartos¢ poziomu drgan podana w
niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie z metoda
pomiarowa podang norma EN 60745 i moze byc
uzyta do wzajemnego porownania narzedzi
elektrycznych. Nadaje sie ona réwniez do
prowizorycznego okreslenia obcigzenia drganiami.
Podana wartos¢ poziomu drgan odnosi sie do
podstawowego zastosowania narzedzia
elektrycznego. Jednak w przypadku uzycia tego
urzadzenia do innego zastosowania, z innym
wyposazeniem, albo w przypadku zaniedban

w przegladach i konserwaciji, rzeczywisty poziom
drgan moze odbiegac od podanej wartosci.

Moze to znacznie zwiekszy¢ obciazenie drganiami
w catkowitym czasie pracy.

W celu doktadnej oceny obcigzenia drganiami nalezy
uwzgledni¢ odcinki czasu, w ktorych urzadzenie jest
wylaczone, albo wiaczone, ale nie pracuije.

Moze to znacznie zredukowaé obcigzenie drganiami
w catkowitym czasie pracy.

Prosze wprowadzi¢ dodatkowe $rodki
bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkownika
urzadzenia przed oddziatywaniem drgan, jak

na przykiad: przeglad i konserwacja narzedzi
elektrycznych i wyposazenia, zastosowanie
srodkow zapewniajacych utrzymanie dtoni w cieple,
odpowiednia organizacja procesow roboczych
OSTROZNIE!

Przy cisnieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
nalezy stosowac ochroniacze sfuchu.

(A) = na stanowisku pracy



WST 700 W

pl

Opis urzadzenia

Gtowica szlifierska, okragta

Gtowica mocujaca narzedzia
z tozyskowaniem kardanowym

Uchwyt
Wytacznik (do witaczania
i wytaczania)

Regulator liczby obrotow
Uchwyt tylny

Elektryczny przewdd zasilajacy 4,0 m
z wtyczka

Kréciec przytaczeniowy 32 mm
Rura teleskopowa

10
11
12
13

15

16

Tabliczka znamionowa *
Blokada rury teleskopowej
Sruba nastawcza blokady *

Szlifierski talerz wsporczy na rzepy,
z otworami odsysajacymi

Wieniec szczotkowy

Gtowica szlifierska, trojkatna
(wyposazenie)

Szlifierski talerz wsporczy na rzepy,
z otworami odsysajacymi

* niewidoczna
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Dane techniczne

Typ urzadzenia

Szlifierka do scian WST 700 VV

Napiecie sieciowe | V/Hz 230/50
Klasa ochrony |

Moc pobierana w 710
Moc oddawana w 420
Gtowica szlifierska, okragta

- Srednica mm ~ 225

- Predkos$¢ obrotowa min™! 1100-1700
Gtowica szlifierska, trojkatna (wyposazenie)

- Dtugos¢ krawedzi mm ~ 295

- Liczba skokow biegu jatowego min~! 3300-5100
- Dtugos$¢ skoku mm 1,5
Ditugosc

- Minimalna mm 1330

- Maksymalna mm 1730
Przytacze-@ zasysania pytu mm 32
Ciezar (bez przewodu) kg 4,8

Instrukcja uzytkowania

Przed pierwszym uruchomieniem

B Rozpakowaé urzadzenie elektryczne wraz
Z wyposazeniem, sprawdzi¢ czy dostawa
jest kompletna, a urzadzenie nie ulegto
uszkodzeniu w czasie transportu.

Mocowania/wymiana gtowicy

szlifierskiej

OSTROZNIE!

Przed przystagpieniem do jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu elektrycznym nalezy najpierw

wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

Mocowanie gtowicy:

B Nacisng¢ oba przyciski zwalniajace blokade
na gtowicy mocujacej narzedzia (1.).

B Gtowice mocujaca narzedzia natozy¢ na
gtowice szlifierska (2.). Przekreci¢ glowice,
az do zatrzasku. Blokada wraca z powrotem
do pozyciji pierwotne;j.
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Wymiana gtowicy:

B Nacisngc¢ oba przyciski zwalniajgce blokade
na gtowicy mocujacej narzedzia (1.) i zdjac
gtowice szlifierska (2.).

[i]  wskazowka

Tréjkatna gfowice szlifierska mocuje/wymienia
sie w taki sam sposob.

Mocowanie i wymiana materiatow
sciernych

OSTROZNIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy urzadzeniu elektrycznym nalezy najpierw
wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

B Materiat Sciemy potozyé wspétsrodkowo
na talerzu wsporczym i docisnagé.
Otwory w materiale sciernym musza sie
dokfadnie pokry¢ z otworami odsysania
na talerzu wsporczym!

Tylko dla okragtej gtowicy szlifierskiej:

B Przeprowadzi¢ bieg probny celem
sprawdzenia wspotsrodkowego zamocowania
materiatu $ciemego.

Nastawianie tylnego uchwytu

Nastawienie tylnego uchwyt mozna dopasowac
optymalnie do wykonywanego zadania poprzez
wysuniecie/wsuniecie rury teleskopowe;j.
Zakres nastawiania: ok. 400 mm

B Otworzyc¢ blokade rury teleskopowej (1.).

B Wysunac rure teleskopowg na odpowiednig
dtugosc (2.).

B Ponownie zamkna¢ blokade.

[i]  wskazowka

Przy kazdej zmianie nastawienia nalezy
sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania blokady,
a w razie potrzeby poprawic¢ nastawienie.

Przytaczanie odkurzacza
przemystowego

li|  wskazowka

Waz odsysajacy daje sie schowacé w pokrywie
walizki transportowej.

FeiicX

~ ~

B Waz odsysajacy przytaczy¢ do krécca
przytaczeniowego 32 mm.
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Zastosowanie odkurzacza
przemystowego

OSTROZNIE!

- Przy zastosowaniu szlifierki teleskopowej
z diuga szyja nalezy przylaczy¢ odkurzacz
przemystowy klasy M.

- Zastosowanie nieodpowiedniego worka,
ktory nie jest dopuszczony do zbierania
suchych pytéw budowlanych, moze spowo-
dowac znaczne zwiekszong emisje
czgsteczek pytu do powietrza na stanowisku
pracy. Wysokie stezenie pytu w powietrzu
przez dfuzszy okres czasu prowadzi do
uszkodzenia systemu oddechowego.

B Specjalny worek do suchego pytu budowlane-
go wtozy¢ do odkurzacza zgodnie ze wska-
zOwkami podanymi w instrukcji obstugi
odkurzacza.

B Waz zasysajacy przytaczy¢ do odkurzacza
przemystowego. Przestrzegac przepisow
i wskazowek podanych w instrukciji uzytkowa-
nia i obstugi odkurzacza przemystowego!
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania! W ra-
zZie potrzeby zastosowac¢ odpowiedni adapter.

[i]  wskazowka

Jezeli do odkurzacza konieczny jest
specjalny kréciec przytaczeniowy,

wtedy mozna zdja¢ przytacze zatrzaskowe
i wybra¢ odpowiedni adapter z programu
wyposazenia dodatkowego firmy FLEX.

Nastawianie liczby obrotéow

W celu nastawienia roboczej liczby obrotow
przkrecic¢ kétko nastawnika (5) na odpowiednig
wartosc.

Liczbe obrotow mozna nastawia¢ w zakresie
1100-1700 min™".
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Liczba obrotow
(min~1)

1100

1220

1340

1460

1580

6 1700

Wiaczanie i wytgczanie urzadzenia

Nastawienie

a b~ ON =

Wiaczy¢ urzadzenie:

B Nacisna¢ przycisk nall.

Wytaczy¢ urzadzenie:

B Nacisna¢ przycisk na 0.

Praca narzedziem elektrycznym

OSTROZNIE!

Szlifierke teleskopowa z dfuga szyja nalezy
zawsze trzymac obiema rekoma! Dfonie nie
powinny znalez¢ sie w obszrze gtowicy
szlifujgcej. W przeciwnym przypadku mozliwe
jest zakleszczenie dfoni, poniewaz gfowica
szlifujgca odchyla sie w réznych kierunkach.

1. Zamocowac gtowice szlifierska.

2. Zamocowaé materiat Scierny.

3. Nastawi¢ odpowiednia dtugos$¢ urzadzenia
(zmieni¢ nastawienie tylnego uchwytu).

4. Przytaczy¢ odkurzacz przemystowy.

5. Wityczke wtozy¢ do gniazdka sieciowego.

6. Wiaczy¢ odkurzacz przemystowy.

7. Wiaczy¢ urzadzenie.
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8. Szlifierke telskopowa z dtugg szyjg docisnac
lekko do obrabianej powierzchni (nacisk
powinien by¢ tylko na tyle mocny, aby
zapewni¢ doktadne przyleganie gtowicy
szlifierskiej do obrabianej powierzchni).

Tylko dla okragtej gtowicy szlifierskiej:

OSTROZNIE!

Obracajacy sie szlifierski talerz wsporczy
nie moze zetknac sie z ostrymi, wystajacymi
objektami (np. gwozdzie, Sruby).

W przeciwnym przypadku moze nastapi¢
mocne uszkodzenie szlifierskiego talerza
wsporczego.

Wskazowki dla uzytkownika

Wieniec szczotkowy

Wieniec szczotkowy otacza okragtg gtowice

szlifierska. Obrzeze to spetnia dwie funkcje:

— Poniewaz wieniec wystaje ponad
powierzchnie tarczy szlifierskiej, to najpierw
on styka sie z powierzchnig obrabiang.
Dzieki niemu gtowica szlifierska ustawia sie
réwnolegle do powierzchni przeznaczonej
do obrebki, zanim materiat szlifierski dotknie
obrabianej powierzchni. W ten sposob
zapobiega ztobieniu tukowatych zagtebien
brzegiem tarczy szlifierskiej.

— Zadaniem wienca jest rowniez zatrzymywanie
pytu, zanim zostanie on odessany przez
odkurzacz przemystowy.

Jezeli wieniec szczotkowy ulegnie uszkodzeniu

lub wykazuje nadmierne zuzycie, nalezy go

wymienic (patrz rozdziat ,Przeglad, konserwacja

i pielegnacja‘). Zamienne wiehnce szczotkowe

mozna naby¢ w kazdym centrum serwisowym

firmy FLEX.

tozyskowanie kardanowe

Gtowice szlifierska mozna wychyla¢ w réznych
kierunkach.

W taki sposob tarcza szlifierska moze dopasowac
sie do obrabianej powierzchni. Dzieki temu
uzytkownik moze oszlifowa¢ gérny, sSrodkowy

i dolny obszar sciany, wzglednie oszlifowac
potaczenia piyt sufitowych bez koniecznosci
zZmiany swojego pofozenia i postawy.

Gtowica szlifierska, okragta

Nacisk na okragta gtowice szlifierskg w czasie
pracy powinien by¢ tylko na tyle mocny, aby
zapewnic kontakt materiatu Sciernego z obrabiang
powierzchnig. Zbyt mocny nacisk moze
spowodowac powstanie niezamierzonych
spiralnych zadrapan i nieréwnosci na obrabianej
powierzchni.

W czasie, gdy materiat sciery dotyka obrabianej
powierzchni nalezy ciagle przesuwag¢ szlifierke.
Ruchy powinny by¢ przy tym réwnomierne i
prowadzone szerokimi pasami. Jezeli szlifierka
zostanie przytrzymana w jednym miejscu na
obrabianej powierzchni, albo bedzie przesuwana
po niej nierownomiernie, wtedy moga rowniez
powstac spiralne zadrapania i nierownosci.
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W przypadku uszkodzenia lub mocnego zuzycia
wsporczego talerza szlifierskiego mozna go
wymieni¢ na nowy (patrz rozdziat ,,Przeglad,
konserwacja i pielegnacja“).

Gtlowica szlifierska, trojkatna

Trojkatna gtowica szlifierska nie obraca sie,
tylko wykonuije ruchy posuwisto-wahadtowe.

Poniewaz trojkatna gtowica szlifierska
zamocowana jest obrotowo, umozliwia to
szlifowanie, az do rogu i kata sciany/sufitu.

Na podstawie licznych doswiadczen uzytkowych
w katach i rogach nalezy szlifowac ze zmniejszong
sitg nacisku, poniewaz dochodzi tam do
zwiekszonego obcigzenia szpicow trojkatnego
talerza wsporczego.

Rogi trojkatnej gtowicy szlifierskiej mozna tatwo
wymienic¢ w przypadku ich znacznego zuzycia.
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Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

/\  OSTRzEZENIE!
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek
prac wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

/\  OSTRzZEZENIE!

Nie wolno stosowa¢ wody ani zadnych

ptynnych srodkéw czyszczacych.

B Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularmie
przedmuchiwac suchym, sprezonym
powietrzem.

B Gtowice szlifierskg (tarcze szlifierskg
i fozyskowanie kardanowe) wydmuchaé
strumieniem suchego powietrza pod
cisnieniem.

Wymiana tarczy szlifierskiej

na okragtej gtowicy szlifierskiej

B Tarcze szlifierska chwyci¢ razem z obudowsg
gtowicy szlifierskiej, aby zapobiec
przekreceniu sie tarczy szlifierskiej.

B Srube mocujaca tarcze szlifierska przekrecié
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek
zegara i zdjaé.

B Zdjac tarcze szlifierska.

B Zatozy¢ nowa tarcze szlifierska i zamocowac
Srubg mocujaca.
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Wymiana wienca szczotkowego

B Zdjac tarcze szlifierska (B), (patrz rozdziat
,Wymiana tarczy szlifierskiej").

Odkreci¢ sruby mocujace (C).

Wieniec (D) wyja¢ z obudowy.

Do obudowy witozy¢ nowy wieniec szczotkowy
i przykreci¢ sruby mocujace.

Uwaga:

Wieniec szczotkowy daje sie zamontowac tylko
w jednej pozycji. Zwraca¢ uwage na wyztobienie
przy sprezynach!

B Ponownie zatozy¢ tarcze szlifierska (B).

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym autoryzowanym
przez producenta.

[i]  wskazowka

Srub, ktére znajduja sie w obudowie nie wolno
odkrecacé w okresie waznosci gwarancyi.

W przypadku nieprzestrzegania tego
zalecenia wygasaja prawa do roszczen z tytutu
gwarancji udzielonej przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Dodatkowe wyposazenie, a szczegolnie narzedzia,
ktore dopuszczone sg do zastosowania z tym
urzagdzeniem mozna znalez¢ w katalogach
producenta.

Rysunek wybuchowy i liste czesci zamiennych
mozna znalez¢ na naszej stronie intemetowej:
www.flex-tools.com

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

/\  OSTRZEZENIE!

Wystuzone urzadzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Tylko dla krajéw EU
E Prosze nie wyrzucac narzedzi
elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywg Unii Europejskiej
2012/19/WE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa
narodowego istnieje obowigzek zbierania
narzedzi elektrycznych celem odzysku
surowcow wtérnych i utylizacji.

[i]  wskazowka

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzadzenia mozna uzyskac

w punkcie zakupu.
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Deklaracja zgodnosci C €

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia,
ze produkt opisany w rozdziale ,,Dane
techniczne® jest zgodny z nastepujacymi
normami lub dokumentami normatywnymi:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia 2004,/108/WE,
2006/42/WE, 2011/65/WE.
Odpowiedzialny za dokumentacje techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta, poczyna-
jac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sa tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia zapewnio-
nych wtasciwosci. W przypadku wystapienia
roszczenia gwarancyjnego nalezy dotaczyé
oryginalny dowod sprzedazy z datg zakupu
Naprawy moze dokonac wytgcznie warsztat
lub serwis posiadajacy autoryzacje firmy FLEX.
Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko w przypadku uzycia urzadzenia zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje w szczegolnosci
zuzycia wynikajacego z eksploataciji, usterek
spowodowanych niewtasciwg obstuga

i uzytkowaniem, czesciowo lub catkowicie
zdemontowanych urzadzen, jak réwniez szkod
spowodowanych przeciazeniem urzadzenia,
uzyciem niedopuszczonych, uszkodzonych,
lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
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szkod spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym, szkod
spowodowanych przez uzycie sity, oraz
nastepstw niewtasciwych lub niewystarcza-
jacych przegladow i konserwacji wykony-
wanych przez uzytkownika lub osoby trzecie,
uszkodzen spowodowanych dziataniami
zewnetrznymi lub ciatami obcymi, jak np.
piasek, kamienie, jak rowniez szkod spowodo-
wanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
uzytkowania i obstugi, jak np. podtaczenie

do zrddta pradu o niewtasciwym napieciu

lub rodzaju pradu. Narzedzia i wyposazenie
dodatkowe objete sg gwarancjg tylko wtedy,
jezeli zastosowane zostaty z maszyna, dla
ktorej takie uzycie jest przewidziane lub
dopuszczone.

Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt
nasz wyrob lub niemozliwos¢ jego zastoso-
wania.

Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadajg
za szkody spowodowane niewtasciwym uzyciem
urzadzenia lub powstate przy uzyciu urzadzenia
W powigzaniu z wyrobami innych producentow.
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Hasznalt szimbolumok

Szimbolumok a késziiléken

Uzemhelyezés el6tt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon véd6szemiiveget!

Tudnivalok az elhasznalt
késziilék artalmatlanitasarol!
(lasd a 171. oldalt)
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Szimbolumok az utmutatéban

/\  FIGYELMEZTETEs!
Kozvetlendil fenyegetd veszélyt jelent.
Az jtteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sértiléseket
okozhat.

VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az jtteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sértiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

il  MEGJUEGYZES

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra
hivja fel a figyelmet.

Ezt az elektromos szerszamot a technika mai
szintjének és az elismert biztonsagtechnikai
szabalyoknak megfelelben gyartottak. Ennek
ellenére a hasznalata soran a hasznaléja vagy
mas szemeélyek testét és életét fenyegetd,
illetve a gépet és mas anyagi javakat karosité
veszélyek léphetnek fel. Az elektromos
Sszerszamot csak a kbvetkezbkre lehet
hasznalni

- rendeltetés szerinti célokra,

- kifogastalan éallapotban szabad hasznalni.
A biztonsagat csOkkentd zavarokat azonnal
el kell haritani.

Rendeltetésszeril hasznalat

AWST 700 W falcsiszolo a kévetkezd

alkalmazasokra készlilt:

— iparszer( felhasznalas az iparban
és a kézmdiiparban,

— bel- és kiiltéri falak és fddémek csiszolasa,

— simitott, szarazépitésl falak csiszolasa,

— festék-, tapéta- és ragasztomaradvanyok
eltavolitasa,

— olyan szerszamokkal, melyeket a FLEX
ezekhez a késziilékekhez kinal, és amelyek
legalabb 3000 ford./perc. fordulatszamra
engedélyezettek.

Vago, nagyolo és osztott csiszolokorongok,

valamint drétkefe hasznalata nem megengedett.

AWST 700 W hosszu nyaku csiszologep

hasznalatanal M osztalyu porszivot kell

csatlakoztatni.
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Biztonsagra vonatkozé
megjegyzések

A FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast

és utasitast. A biztonsagi utmutatasok

és utasitasok betartasanal elkbvetett mulaszta-

Soknak elektromos aramdités, tiiz és/vagy

sulyos sériilések lehetnek a kbvetkezményei.

Minden biztonsagi utmutatast és utasitast

6rizzen meg a jovébeli felhasznalas

céljabol.

B Ezt az elektromos szerszamot
homokpapiros csiszoloként kell
alkalmazni. Figyelembe kell venni
a késziilékkel egyiitt kapott valamennyi
biztonsagi utmutatast, utasitast, abrat
és adatot.

Amennyiben nem veszik figyelembe

a kovetkez6 utasitasokat, akkor elektromos
aramites, tliz és/vagy sulyos sérilés
térténhet.

B Az elektromos szerszam nem alkalmas
csiszolasra, drotkefével végzett munkara,
polirozasra és darabolasra.

Az olyan alkalmazas, mely nem szerepel
az elektromos szerszam rendeltetésében,
veszélyeztetést és sériiléseket okozhat.

B Ne hasznaljon a gyarto altal nem
specialisan ehhez az elektromos
szerszamhoz elGiranyzott és ajanlott
tartozékokat.

Csak azért, mert a tartozék rogzithetd az On
elektromos szerszamahoz, még nem garantalt
a biztonsagos hasznalat.

B Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.
A megengedettnél gyorsabban forgd
tartozékok széttdrhetnek és szétrepilhetnek.

B Az alkalmazott szerszam kiilsé
atmeéroéjének és vastagsaganak meg
kell felelnie az elektromos szerszam
méretadatainak.

A rosszul méretezett betétszerszamokat nem
lehet elegend® mértékben learnyékolni vagy
kontrollalni.
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B A csiszolotarcsaknak,
csiszolotanyéroknak vagy mas
tartozékoknak pontosan illeszkednie
kell az On elektromos szerszamanak
csiszoloorsojara.

Az elektromos szerszam csiszoloorsojara
nem pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlenil forognak, nagyon erételiesen
rezegnek, és a szerszam feletti ellenérzés
elveszitését okozhatjak.

B Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. A betétszerszamokat minden
hasznalat elétt ellenérizni kell letérések
és repedések, a csiszolotanyért
repedések, kopas vagy erés
elhasznalédas szempontjabol.

Ha az elektromos szerszam vagy

a betétszerszam leesik, ellenérizni kell,
hogy megsériilt-e, vagy hasznaljon
sériilésmentes szerszamot. Amennyiben
On tartja ellenérzése alatt és hasznalja

a betétszerszamot, akkor tartézkodjon és
tartsa a kézelben tartézkodé személyeket
a forgo szerszam sikjan kiviil, és
miikodtesse a késziiléket egy percig
maximalis fordulatszamon.

A sérlilt betétszerszamok legtobbszor

mar a tesztidé alatt széttérnek.

B Személyi védofelszerelést kell viselni.

Az alkalmazasnak megfeleléen viseljen
teljes arcvédoét, szemvédoét vagy
véddszemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvédét,
védokesztyiit vagy specialis kotényt,

mely a kis csiszolasi és anyagrészecskéket
tavol tartja Ontél.

A szemeket védeni kell a kiilbnbdzé
alkalmazasoknal keletkezd, szallo idegen
testektdl. A por- és légzésvedd maszknak meg
kell szlirie az alkalmazasnal keletkezd port.
Amennyiben a munkavégzd hosszu ideig
hangos zajnak van kitéve, hallasvesztést
szenvedhet.
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m Ugyeljen arra, hogy mas személyek
a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek. Mindenkinek,
aki belép a munkateriiletre, személyi
védofelszerelést kell viselnie.
A munkadarab vagy a torétt betétszerszam
letdrt darabjai szétreplilhetnek, és a kdzvetlen
munkatertleten kivil is sértilést okozhatnak.

B A késziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halozati kabelt érintheti.
Feszliltségvezet6 vezetékkel tortend
érintkezés a készlilek fém részeit is feszliltség
ala helyezheti, es elekiromos aramiitést
okozhat.

B A halozati kabelt tavol kell tartani a forgo
betétszerszamoktol.
Amennyiben On elvesziti ellendrzését
a késziilék felett, a készlilék atvaghatja,
vagy elérheti a halozati kabelt, és az On keze
vagy karja a forgo betétszerszamba kertlhet.

B Soha ne rakja le az elektromos
szerszamot, mielétt a betétszerszam
teljesen meg nem allt.
A forgo betétszerszam érintkezésbe kertlhet
a tarolofelilettel, ami altal On elveszitheti
a készlilék feletti ellendrzését.

B Soha ne miikédtesse az elektromos
szerszamot, mikézben hordozza.
A késziilék megragadhatja az On ruhajat
a forgd betétszerszammal torténd véletlen
erintkezés kovetkeztében, és a szerszam
a testébe furédhat.

B Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit.
A motoros kompresszor port sziv a hazba,
és a fémpor erételjese felgytilemlése
elektromos veszélyeket okozhat.

B Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghetdé anyagok kézelében.

A szikrak meggyuijthatjak ezeket az anyagokat.

B Soha ne hasznaljon olyan
betétszerszamokat, melyekhez folyékony
hitéanyag sziikséges.

Viz vagy mas folyékony hiitéanyagok
hasznalata elektromos aramutést okozhat.

Visszarugas és megfeleld biztonsagi
utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcio az akado

vagy leblokkolt forgd betétszerszam, mint pl.
csiszolokorong, csiszolotanyér, drétkefe, stb.
kovetkeztében. Az elakadas vagy blokkolodas

a forgd betétszerszam hirtelen ledllitasat okozza.
Ezaltal a blokkolas helyén kontrollalatlan
elektromos szerszam felgyorsul az alkalmazott
szerszam forgasiranyaval szemben.

Ha pl. a csiszolokorong megakad,

vagy leblokkolédik a munkadarabban,

a munkadarabba mertilé csiszolokorong széle
beakadhat, és ezaltal kitdrhet a csiszolokorong
vagy visszarugast okozhat. A csiszolékorong
ekkor a kezel6személy felé vagy téle tavolodva
mozoghat, a korong forgasiranyatoél fliggéen

a blokkolodas helyén. Ekkor a csiszolokorongok
is eltorhetnek.

A visszarugas az elektromos szerszam helytelen
vagy hibas hasznalatanak a kévetkezménye.
Megfeleld ovintézkedésekkel a kdvetkezé leiras
szerint ez megakadalyozhato.

B Tartsa erésen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karjait olyan pozicioba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
eréket. Ha van, mindig hasznalja
a kiegészit6 fogantyut, hogy
a felgyorsulasnal a lehet6 legnagyobb
ellendrzése legyen a visszacsapo erok
vagy reakciés nyomatékok felett.
Akezel6szemely megfeleld ovintézkedeésekkel
uralni tudja a visszarugasi- és reakcios erdket.

B Soha ne kozelitse kezét forgo
betétszerszamok felé.

A betétszerszam visszarigaskor az On keze
folé kertlhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben
az elektromos szerszam visszaragasnal
mozog.

A visszarugas az elektromos szerszamot
a csiszolokorong mozgasi iranyaval ellentétes
iranyba mozgatja a blokkolodas helyén.
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B Kiilondsen ovatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kdzelében. Keriilje el,
hogy az alkalmazott szerszamok
a munkadarabrél visszapattanjanak
vagy ott megszoruljanak.

A forgd betétszerszam hajlamos beszorulni
sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha
visszapattan. Ez az ellenérzés elvesztését
vagy visszarugast okoz.

B Nem szabad lancos vagy fogazott
fiirészlapot hasznalni.

Az ilyen betétszerszamok gyakran okoznak
visszarugast vagy az elektromos szerszam
feletti ellendrzés elvesztését.

Kiilonleges biztonsagi utmutatasok

a homokpapiros csiszolashoz

B Ne hasznaljon talméretezett
csiszololapokat, hanem kovesse
a csiszolélap méretére vonatkozo
gyartoi adatokat.
A csiszolotanyéron tulnyuld csiszoldlapok
seérlléseket okozhatnak, valamint
a csiszololapok leblokkolasat, szétszakadasat
vagy a visszarugast okozhatnak.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok

FIGYELMEZTETES!

A karos/mérgezG porok belélegzése vagy

érintése veszélyezteti a kezelbszemélyt vagy

a kézelben talalhaté személyeket.

B Az olmos festékek lecsiszolasa nem ajanlott.
Olomfesték eltavolitasara csak szakember
vallalkozhat.

B Tilos az olyan anyagok megmunkalasa,
amelyeknél egészséget karositd anyagok
szabadulnak fel (pl. azbeszt).
Veéddintézkedéseket kell tenni, ha egészségre
artalmas, éghetd vagy robbanasveszélyes
porok keletkezhetnek. Viseljen porvedd
maszkot. Hasznéljon elszivoberendezést.

B A gipszkartonlemezek ill. gipsz csiszolasa
a szerszamon statikus elektromossag
kialakulasahoz vezethet. Az On biztonsaga
érdekében a hosszu nyaku csiszologép
vedoéfoldeléssel rendelkezik. Az elszivashoz
csak foldelt porszivot szabad hasznalni.

ANYAGI KAROK!
B A halozati fesziltsegnek és a tipustablan
megadott feszliltségnek meg kell egyeznie.
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Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek
megfeleléen allapitottak meg.

A készlilék A értékelésl zajszintienek nagysaga
tipikusan:

— Hangnyomas szintje: 83 dB(A);
— Hangteljesitményszint: 94 dB(A);
— Bizonytalansag: K=3dB.
Rezgési 6sszérték (a simitott gipszkarton falak
csiszolasanal):
— Emisszios érték

kerek csiszolofejjel: a,=28 m/s2

haromszdgletl csiszolofejjel:  ay, = 4,5 m/s2
— Bizonytalansag: K=1,5 m/s2

/\  FIGYELMEZTETES!

A megadott mérési értékek uj készlilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

MEGJEGYZES
A jelen utasitasokban megadott rezgésszint értéke
az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak
megfeleléen kertlt lemérésre, és hasznalhato
elektromos szerszamokkal térténé
Osszehasonlitashoz. Az érték alkalmas
a rezgésterhelés elézetes megbecstilésére is.
A megadott rezgésszint-érték az elektromos
szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja.
Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt szerszamokkal
vagy nem elegendd karbantartassal hasznaljak,
a rezgésszint értéke eltérd lehet. Ez jelentésen
megnovelheti a rezgésterhelést a munkavegzés
telies idétartama alatt. A rezgésterhelés pontos
megbecstiléséhez azokat az id6ket is figyelembe
kell venni, melyekben a késztilék lekapcsolodik,
vagy ugyan mukaodik, azonban ténylegesen nincs
hasznalatban. Ez jelentésen csokkentheti
a rezgésterhelést a munkavegzes teljes idétartama
alatt. Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi
intézkedéseket a kezeld védelmére a rezgések
hatasa ellen, példaul: az elektromos és a hasznalt
szerszamok karbantartasaval, a kezek melegen
tartasaval, a munkafolyamatok megszervezesével.

VIGYAZAT!
85 dB(A) hangnyomas f6létt hallasvédét kell
hordani.
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Az elsé pillantasra

1 Kerek csiszoloéfej 11 Ateleszképcsoé reteszelése
2 Szerszam-cserefej kardanos 12 Allitécsavar reteszeléshez *
csapagyazassal 13 Tépobzaras csiszolotanyér elszivo
3 Kézi fogantyu lyukakkal
4 Kapcsolo (a be- és kikapcsolashoz) 14 Kefekoszoru
5 Fordulatszam-szabalyzé6 15 Haromszogletii csiszoléfej (tartozék)
6 Hats6 markolat 16 Tépobzaras csiszolotanyér elszivo
7 4,0 méteres halozati kabel halozati lyukakkal
dugasszal
8 32 mm-es csatlakozécsonk " nem ldthato
9 Teleszkopcs6

10 Tipustabla *
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Miszaki adatok

Késziilék tipusa

Falcsiszolé WST 700 VV

Halozati feszlltseg | V/Hz 230/50
Védelmi osztaly |
Teljesitményfelvétel w 710
Teljesitményleadas W 420
Kerek csiszolofej

- Atmérd mm ~ 225

- Fordulatszam min™! 1100-1700
Haromszdgletu csiszolofej (tartozék)

- Elhossz mm ~ 295

- Uresjarati I6ketszam min™! 3300-5100
- Csiszololoket mm 1,5
Hosszuséag

- Minimalis mm 1330

- Maximalis mm 1730
Csatlakozasi , porelszivas mm 32
Suly (kabel nélkdl) kg 4,8

Hasznalati utmutato

Uzembe helyezés elétt

B Az elektromos szerszamot és a tartozékokat ki
kell csomagolni, és ellendrizni kell a szallitmany
teljességét és az esetleges szallitasi
serliléseket.

A csiszolofej rogzitése/cseréje

VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamon térténé minden
munkavégzés elbtt ki kell huzni a halozati
csatlakozot.
A rogzitéshez:
B A szerszam-cserefejen lévo két reteszelést
nyomja meg (1.).
B A szerszam-cserefejet helyezze fel
a csiszolofejre (2.). A csiszolofejet forgassa el,
mig az beakad. A reteszelések visszatérnek
a kiindulasi helyzetbe.
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A cseréhez:

B A szerszam-cserefejen lévo két reteszelést
nyomja meg (1.), és a csiszolofejet vegye
le (2.).

il  MEGJUEGYZES
A haromszdgleti csiszolofejet ugyanigy kell
régziteni/cserélni.

A csiszoloeszk6zOk rogzitése
és cseréje
VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamon térténé minden
munkavégzés eldtt ki kell huzni a halozati
csatlakozot.

B A csiszoléeszkozt kdzpontosan helyezze
a csiszolotanyérra és nyomja ra.
A csiszoloeszkdz lyukosztasanak meg kell
egyeznie a csiszolotanyér elszivé lyukaival!

Csak a kerek csiszolofejre:

B Probajaratast kell végezni a szerszamok
kozpontos befogasanak ellendrzésére.

A hatsé markolat allitasa

A munkafeladathoz torténé optimalis illesztés
érdekében a hatsé markolat allithato
a teleszkopcso kihuzasa/betolasa révén.

Allitasi tartomany: kb. 400 mm

B Ateleszkopcsoé reteszelésének nyitasa (1.).

B A teleszkopcsovet ki kell huzni a sziikséges
hosszra (2.).

B Zarja Ujbdl a reteszelést.

il  MEGJUEGYZES

Minden allitaskor ellenérizni kell a reteszelés

hatasossagat, adott esetben utan kell allitani

az allitécsavart.

Az elszivas csatlakoztatasa

li|  MEGuEGYZES
Az elszivd tbmlb a szallitokoffer fedelében
helyezheté el.

B Csatlakoztassa az elszivo tomlét a 32 mm-es
csatlakozécsonkra.
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Elszivoberendezés alkalmazasa

VIGYAZAT!

- A hosszu nyaku csiszologép hasznalatanal
M osztalyd porszivot kell csatlakoztatni.

- Olyan porzsak hasznalataval, mely nem
rendelkezik engedéllyel a szarazépitési
porhoz, a porrészecskék mennyisége
megnéhet a munkahely levegéjében.

A levegbben felhalmozbdé nagy porkoncen-
tracié hosszabb idén keresztiil az emberi
légz6rendszer karosodasat idézheti elb.

B Helyezze be a szarazvakolat por kiildnleges
porzsakjat a porszivoval egylitt szallitott
utasitasok szerint a porszivoba.

B Az elszivotomlét csatlakoztassa az elszivoberen-
dezésre. Vegye figyelembe az elszivoberende-
zés kezelési utmutatojat! Ellendrizze a rogzitést!
Sziikseg eseten hasznaljon megfeleld adaptert.

il  MEGUEGYZES

Amennyiben az On porszivojahoz specialis csatla-
kozd csonk sziikséges, akkor eltavolithatd a csa-
tos csatlakozo, €s megfelel6 adaptert lehet
valasztani a FLEX tartozékprogrambol.

Fordulatszam el6valasztasa

Az (izemi fordulatszam beallitasahoz llitsa az
allitokereket (5) a kivant értékre.

Afordulatszam 1100-1700 min~ ! kézétt allithato
be.

Beadllitas Fordulatszam (min'1)
1 1100

1220

1340

1460

1580

1700

oo O WN
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Az elektromos szerszam be- és
kikapcsolasa

Kapcsolja be a készliléket:

B Nyomja meg az | kapcsolot.
Kapcsolja ki a gepet:

B Nyomja meg a O kapcsolét.

Munkak az elektromos
szerszammal

VIGYAZAT!

A hosszu nyaku csiszolét mindig mindkét
kézzel tartani kell! A kéz ne kerdiljén

a csiszolofej kbzelébe. llyenkor ugyanis az
egyik kéz beszorulhat, mivel a csiszolofej
kiilbnb6z6 iranyokba fordul el.

1. ROgzitse a csiszolofejet.

2. ROgzitse a csiszoloeszkdzt.

3. Akeészlléket dllitsa be a sziikséges hosszra
(a hats6 markolat allitasaval).

4. Csatlakoztassa az elszivoberendezest.

5. Dugja be a halézati dugot.

6. Kapcsolja be az elszivoberendezest.

7. Kapcsolja be a készliléket.

8. Nyomija ra finoman a hosszu nyaku
csiszologepet a munkafelliletre
(a nyomasnak éppen akkoranak kell lenni,
hogy a csiszolofej egy sikban legyen
a munkafelllettel).

Csak a kerek csiszoldéfejre:

VIGYAZAT!

A forg6 csiszolotanyér nem érintkezhet éles
Kinyulo targyakkal (pl. szegek, csavarok).
Ezaltal ugyanis a csiszolétanyér sulyosan
megsértilhet.
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Munkakra vonatkozo
megjegyzések

Kefekoszoru

A kerek csiszoldfejet kefe jellegli perem veszi
kordl. Ez a perem ket funkciot tolt be:
— Mivel a koszoru tulnyulik a csiszolokorong
felliletén, ezért ez érintkezik elészor
a munkafellilettel. Ezaltal a csiszolofejet
a munkafellilettel parhuzamosra allitjia
a perem, mielétt a csiszoloeszkdz
a munkafellilettel erintkezésbe kertilne.
Ezaltal elkertilhetd a sarld alaki bemélyedés,
amit a csiszolokorong pereme okoz.
— Akoszoru arra a célra is szolgal, hogy a port

visszatartsa addig, mig a porszivo el nem szivja.

Ha a kefekoszori megsériil vagy tulzottan
elhasznalddik, ki kell cserélni (Id. a , karbantartas
és apolas” fejezetet. Pot-kefekoszorl minden
FLEX vevészolgalati kdzpontban kaphaté.

Kardanos csapagyazas

A csiszolofej kiilonbdz6 iranyokba fordithato.

igy illeszkedhet a csiszolélap a munkafeliilethez.
igy a felsd, kozépso és also falrészek ill.
mennyezetfugak csiszolhatok le anélkiil, hogy

a készlilék hasznaldjanak allast kellene
valtoztatnia.

Kerek csiszolofej

A csiszolofejjel végzett munkak soran a nyomas
csak akkora legyen, hogy a csiszoloeszkdzt

a felulettel erintkezesben tartsa. A tulzott nyomas
a munkafelllet nem kivanatos, spiral alaku
karcolodasahoz és egyenetlenséghez vezethet.
A csiszol6t mindig mozgatni kell, mikdzben

a csiszoloeszkdz a munkafelllettel erintkezik.

A mozgas legyen egyenletes és terjedjen ki
széles terliletre. Ha a csiszolot a munkafellletre
raszoritjak, vagy ha a csiszolot egyenetlentl
mozgatjak, szintén spirdlis alaku karcolodasok
és egyenetlenségek fordulhatnak elé

a munkafellleten.

A csiszolotanyeér kicseréelhet6 sérilése vagy erds
elhasznalodasa esetén (Id. a ,Karbantartas és
apolas” fejezetet).

Haromszogletii csiszoléfej

A haromszdgletli csiszoldfej nem forgo,
hanem rezgd csiszol6 mozgast végez.
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Mivel a haromszdgletli csiszolofej forgathatdan
csapagyazott, a fal/fodém sarkaig végezhetd
a csiszolas.

A sarkokban a tapasztalat szerint csokkentett
raszoritd nyomassal kell dolgozni, mivel

a haromszdgletu csiszolotartd hegyenél
nagyobb terhelés jon létre.

A haromszdg alaku csiszoléfej sarkai erés kopas
esetén kénnyen kicserélhetok.

Karbantartas és apolas

/\  FIGYELMEZTETEs!
Minden munkavégzés elétt a haldzati
csatlakozot ki kell hazni.
Tisztitas
FIGYELMEZTETES!
Nem szabad vizet, vagy folyékony tisztitoszert
hasznaini.
B A haz bels6 terét és a motort szaraz s(ritett
levegdvel rendszeresen at kell fujni.
B A csiszolofejet (csiszolokorong és kardanos

csapagyazas) szaraz sUritett levegével flvassa ki.

A csiszoldlap cseréje a kerek
csiszolofejen
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B A csiszololapot a csiszoléfej hazaval egyutt
kell megfogni, hogy a csiszololap elfordulasa
megakadalyozhat6 legyen.

B Acsiszolokorong tartécsavarjat az ora jarasaval
ellentétesen forgassa el és vegye le.

B A csiszololapot vegye le.

B Helyezze be az (j csiszololapot, és rogzitse
a tartécsavarral.

A kefekoszoru cseréje

B Vegye le a csiszoldkorongot (B)
(Id. ,,A csiszolokorong cseréje” fejezetet.)
B Oldja a (C) tartdcsavarokat.
B Az (D) koszorut vegye ki a hazbol.
B Helyezzen be a hazba egy Uj kefekoszorut,
és csavarja be a tartdcsavarokat.
Figyelem:
Akefekoszoru csak egyféle helyzetben szerelhetd
be. A rugokon levé nyilasokat figyelembe kell
venni!
B Ismét helyezze be a (B) csiszololapot.
Javitasok
Javitasokat kizarélag a gyarto ceég altal
felhatalmazott ligyfélszolgalati mihely vegezhet.
il  MEGUEGYZES
A motorhazon Iévé csavarokat a garanciaid6
alatt ne csavarja ki. Ennek figyelmen kiviil

hagyasa esetén megsziinnek a gyarté cég
garanciélis kételezettségei.
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Potalkatrészek és tartozékok

A tovabbi tartozékok, kiléndsen az alkalmazott
szerszamok a gyarté katalogusaban tekintheték
meg.

Robbantott rajzok és pétalkatrész-jegyzékek
honlapunkon talalhatok: www.flex-tools.com

Artalmatlanitasi tudnivalok

/\  FIGYELMEZTETES!
A kiszolgalt késziilékeket a haldzati kabel

eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak az EU tagorszagai szamara
E Sohase dobja az elektromos szersza-
mokat a haztartasi hulladék kozé!
Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus
készllékekre vonatkozé 2012/19/EK eurdpai
és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint
az elhasznalt elektromos szerszamokat
elkllonitve kell gytjteni, és gondoskodni
kell a kdrnyezetkimél6 modon tértend
Ujrahasznositasukrol.

i]  MEecueGyzEs
Az artalmatlanitasi lehet6ségekrél
tajékozodjon a szakkereskedbknél!

C €-Megfeleléség

Egyediili felelésséglink tudataban kijelentjik,
hogy a ,,Mlszaki adatok” alatt leirt termék
megfelel az alabbi szabvanyoknak vagy
normativ dokumentumoknak:
EN 60745, a 2004/108/EK,
a2006/42/EK, a2011/65/EK
iranyelvek rendelkezései szerint.
A miUszaki dokumentaciokért feleldé személy:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol A2

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Garancia

Uj gep vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatol kezdédéen 2 éves gyartdmdii
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részere. A garancia csak az olyan
hianyossagokra terjed ki, amelyek anyag

vagy gyartasi hibakra, valamint a biztositott
tulajdonsagok nem teljesllésére vezethetdk
vissza. A garancia érvényesitéséhez mellékelni
kell az eladasi datumot tartalmazo eredeti
vasarlasi bizonylatot.

Garancialis javitasokat kizarolag a FLEX altal
felhatalmazott mihelyek vagy szervizallomasok
végezhetnek. Garancialis igény csak
rendeltetésszer(i hasznalat esetén
érvényesitheto.

A garancia hatalya alol ki vannak zarva
kildndsen az lizemeléssel 6sszefliggd
kopasok, a szakszerttlen kezelés, a részben
vagy egészben szétszerelt gépek, a gép
tulterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott betétszer-
szamok miatt bekdvetkez6 karok.

Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alél az olyan karok, amelyeket a gép a betét-
szerszamon, ill. a munkadarabon okoz,

az erdszakos alkalmazas, az olyan
kovetkezményes karok, amelyek a vevének
vagy harmadik személynek felrohato
szakszerutlen vagy nem kielegitd
karbantartasara vezetheték vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok vagy
k6 okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatoban leirtak figyelmen kiviil hagyasa
miatt bekdvetkez6 karok, mint pl. nem
megfelel6 halozati fesziiltsegre vagy aramfajtara
val6 csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvenyesithetok garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egylitt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek

vagy engedélyeztek.
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Felelésség kizarasa

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az Gzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokeért, amelyek szakszerutlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

Symboly na naradi

Pred uvedenim do provozu
si prectéte navod k obsluze!

Noste ochranu oci!

Pokyn pro likvidaci pouzitého
spotrebice (viz stranka 183)!

)54

Symboly v navodu

/\  vARoVANiI!
Oznacuje bezprostifedné hrozici nebezpedi.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

POZOR!

Oznacuje néjakou moznou nebezpecénou
situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi
poranéni nebo vécné skody.

il  uPozornENi
Oznacuje aplikacni tipy a ddlezité informace.

Toto elektrické naradi je konstruovano podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecénostné-technickych predpisu.

P¥i jejim pouZivani mize presto dojit k ohroZzeni

Zivota uzivatele nebo treti osoby, event.

poskozeni nafadinebo jinych vécnych hodnot.

Elektrické naradi pouZivejte pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecénostné-technickém
stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici

bezpecnost.

Stanovené pouziti

Bruska na stény WST 700 WV je urcena

— pro zivnostenské nasazeni v primyslu
a remeslIné Zivnosti,

— k brouseni stén a strop(i v interiérech
a exteriérech,

— k brouseni vytmelenych stén pri suché
vystavbe,

— Kk odstranéni zbytkd barev, tapet a lepidla,

— k pouziti s nastroji, které jsou pro tato naradi
nabizené firmou FLEX a schvalené pro otacky
nejméné 3000 1/min.

Pouziti rozbrusovacich kotoucu, hrubovacich

brusnych kotouc¢t nebo draténych kartach neni

pripustné.

Pri pouziti brusky na stény WST 700 W je nutno

pripojit vysavac tridy M.
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Bezpecénostni upozornéni

/\  vAROVANI!

Prectéte si vSechna bezpec¢nostni upozor-

néni a pokyny. Zanedbani pfi dodrzovani

bezpecnostnich upozornéni a pokynl mohou
mit za nasledek uraz elektrickym proudem,
poZzar a/nebo tézka poranéni,

Vsechna bezpecnostni upozornéni

a pokyny si do budoucna uschovejte.

B Pouzivejte toto elektrické naradi jako
brusku s brusnym papirem.

Dodrzujte vSechna bezpecnostni
upozornéni, pokyny, zobrazeni a udaje,
které jste obdrzeli s naradim.
Nebudete-li nasledujici pokyny dodrzovat,
mUze dojit k Urazu elektrickym proudem,
pozaru a/nebo tézkym poranénim.

B Toto elektrické naradi neni vhodné
k brouseni, k pracim s draténymi kartaci,
lesténi a rozbrusovani.

Pouziti, pro které neni elektrické naradi
uré¢eno, mohou zpUsobit ohrozZeni a poranéni.

B Nepouzivejte Zadné prislusenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporuc¢eno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze prislusenstvi mizZete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpecného pouziti.

B Pripustné otacky vlozného nastroje musi
byt nejméné tak vysokeé, jako nejvyssi
otacky uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez je
pripustné, se mdiZe rozlomit a rozletét.

B Vnéjsi pramér a tloustka vloZného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi.

Nespravné stanovené viozné nastroje nelze
dostate¢né zakryt nebo kontrolovat.

B Brusné kotouce, brusné talife nebo jiné
prisluSenstvi se musi presné hodit na
brusné vieteno Vaseho elektrického
naradi.

Vlozné nastroje, které se presné nehodi na
brusné vreteno elektrického naradi, se otaceji
nerovnomeémeé, silné vibruji a mohou vést ke
ztraté kontroly.
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B Nepouzivejte Zzadné poskozené vliozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim
zkontrolujte vlozné nastroje na odroleni
a trhliny, brusné talife na trhliny, obrouseni
a silné opotrebeni. Kdyz elektrické naradi
nebo vlozny nastroj spadne, zkontrolujte,
zda nejsou poskozené nebo pouzijte
neposkozeny vlozny nastroj. Kdyz jste
vlozny nastroj zkontrolovali a nasadili,
udrzujte sebe a osoby nachazejici se
v blizkosti, mimo rovinu rotujiciho viozného
nastroje a nechejte naradi jednu minutu
bézet s nejvyssimi otackami.

Poskozené viozné nastroje vétsinou v této
testovaci dobé prasknou.

B Noste osobni ochranné pomiicky.
Pouzivejte podle pouziti Uplnou ochranu
obli¢eje, ochranu o¢i nebo ochranné bryle.
Jedi to adekvatni, noste masku proti
prachu, ochranu sluchu, ochranné
rukavice nebo specialni zastéru, ktera Vas
chrani pfed malymi brusnymi ¢asteckami
a ¢asteckami materialu.

Oc¢i se maji chranit pred odletujicimi cizimi
télesy, ktera vznikaji pfi riiznych aplikacich.
Maska proti prachu nebo ochranna dychaci
maska musi filtrovat prach vznikajici pfi pouziti.
Kdyz jste delsi dobu vystaveni hlasitému hluku,
mUzete utrpét ztratu sluchu.

B Dbeijte u jinych osob na bezpeénou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.

Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomtcky.
Ulomky obrobku nebo prasklé viozné nastroje
mohou odletét a zplsobit poranéni také mimo
pfimou pracovni oblast.

B Kdyz provadite prace, pfi kterych mize
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim mdize uvést
také kovové dily naradi pod napéti a vést
k Urazu elektrickym proudem.

B Vedte sitovy kabel v dostateéné
vzdalenosti od rotujicich vloZznych nastroju.
Ztratite-li kontrolu nad naradim, muze dojit
k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu
a Vase ruka nebo paze se mize dostat do
otacejiciho se viozného nastroje.
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B Nikdy neodkladejte elektrické naradi drive,
nez se Uplné zastavi vloZzny nastroj.
Rotuijici viozny nastroj se mize dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz miizete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nikdy nenecheijte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite.

Nahodnym kontaktem s rotujicim vioznym
nastrojem mUze byt zachycen Vas odév

a vlozny nastroj se mlze zavrtat do Vaseho
téla.

B Pravidelné Cistéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi.

Ventilator motoru vtahuje do télesa prach
a silné nahromadéni kovového prachu maze
zpUsobit elektrické nebezpedi.

B Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materiald.

Tyto materialy mohou jiskry zapalit.

B Nepouzivejte Zadné vlozné nastroje,
které vyzaduji kapalné chladici prostredky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich prostredku
mize vést k Urazu elektrickym proudem.

Zpétny raz a prislusné bezpecnostni

pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti

nebo zablokovani rotujiciho viozného nastroje,

jako je brusny kotou¢, brusny talif, dratény kartac
atd. Zaseknuti nebo blokovani vede k nahlému
nastaveni rotujicino viozného nastroje. Tim se
nekontrolovatelné elektrické naradi urychliv misté
zablokovani proti smeru otaceni viozného
nastroje.

Kdyz se napr. brusny kotou¢ v obrobku zasekne

nebo zablokuje, mlize se hrana brusného

kotouce, ktera vnikla do obrobku zachytit a tim
brusny kotou¢ praskne nebo zplisobi zpétny raz.

Brusny kotouc¢ se potom pohybuje k obsluhuijici

osobé nebo od ni, podle sméru otaceni kotouce

v misté zablokovani. Brusné kotouce pfi tom

mohou také prasknout.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo

chybného pouziti elektrického naradi. Miize se

mu zabranit vhodnymi preventivnimi opatrenimi,
jak je nasledovné popsano.

B Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a paziv poloze, ve které
muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentu pfi rozbéhnuti.

Obsluhujici osoba maze vhodnymi
preventivnimi opatrenimi zvliadnout
sily zpétného razu a reakéni sily.

B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vlioznych nastroj.

Pri zpétném razu se vlozny nastroj mize
pohybovat nad Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pfi zpétném razu
pohybovat.

Zpétny raz pohybuje elektrickym naradim
opacnym smérem k pohybu brusného
kotouce v misté zablokovani.

B Pracujte zejména opatrné v oblasti rohd,
ostrych hran atd. Zabrarte tomu, aby se
vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly.

Rotuijici vioZzny nastroj ma v rozich, na ostrych
hranach nebo kdyz odskoci sklon ke vzpriceni.
ZpUsobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.

B Nepouzivejte zadné retézové nebo
ozubené pilové kotouce.

Takové viozné nastroje zplisobuji Gasto zpétny
raz nebo ztratu kontroly nad elektrickym
naradim.

Zvlastni bezpecnostni upozornéni

k brouseni smirkovym papirem

B Nepouzivejte Zzadné predimenzované
brusné kotouce, ale dodrzujte udaje
vyrobce k jejich velikosti.

Brusné kotouce presahuijici brusny talif mohou
zpusobit poranéni a rovnéz vést k zablokovani,
roztrhnuti brusného kotouce nebo ke
zpétnému razu.
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Dals$i bezpecnostni upozornéni

VAROVANI!

Kontakt nebo vdechnuti Skodlivého/

jedovatého prachu predstavuje ohroZeni

obsluhujici osoby nebo v blizkosti se
nachazejicich osob.

B Nedoporucuje se odbrusovani olovnatych
barev. Odstranéni olovénych barev by mél
provadét pouze odbomik.

B Neopracovavejte zadné materialy, ze kterych
se uvolnuiji latky ohrozuijici zdravi (napf. azbest).
Ucinte ochranna opatreni, kdyz mlize vznikat
zdravotné zavadny, hoflavy nebo vybusny
prach. Noste protiprachovou masku.
Pouzivejte odsavaci zarizeni.

B Brouseni sadrokartonovych desek event.
sadry mlze vést k vytvoreni staticke elektriny
na naradi. Pro Vasi bezpecnost je bruska
s dlouhym krkem uzemnéna. K odsavani
pouzivejte pouze uzemnéné vysavace.

VECNE $KODY!
W Sitové napéti a napétové udaje na typovém
Stiku musi byt shodné.

Hlucnost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.

Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem
A Gini typicky:

— Hladina akustického tlaku: 83 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 94 dB(A);
— Nejistota: K=3dB.

Celkova hodnota vibraci (pri brouseni vytmelenych
sadrokartonovych stén):
— Hodnota emisi

s kruhovou brusnou hlavou:  a, = 2,8 m/s2

s trojuhelnikovou brusnou

hlavou: a,=4,5 m/s2
— Nejistota: K=1,5m/s?

/\  varovanir

Uvedené namerené hodnoty plati pro nova
naradi. Pri dennim nasazeni se hodnoty
hlucnosti a vibraci meni.
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m UPOZORNENI

Urover vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmérena méfici metodou stanovenou normou

EN 60745 a Ize ji pouzit k vzajemnému srovnani
elekirického naradi. Je take vhodna pro predbézny
odhad kmitavého namahani. Uvedena droven vibraci
reprezentuje hlavni aplikace elektrického naradi.
Budeli ovsem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odlisSnymi viozenymi nastroji nebo
nedostatecnou tdrzbou, mdize se Uroven vibraci lisit.
Mize to podstatné zvysit kmitavé zatizeni béhem
celé pracovni doby.

Pro presné odhadnuti kmitavého namahani se maji
také zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bézi, ale ve skutecnosti se nepouziva.
Mize to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby.

Stanovte dodatecna bezpec¢nostni opatreni

k ochrané obsluhy pred ucinky vibraci, jako
napriklad: udrzba elektrického naradi a viozenych
nastrojli, udrzovani teploty rukou, organizace
priibéhu prace.

POZOR!

Pii akustickém tlaku vétsSim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.
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Na prvni pohled

1 Kruhova brusna hlava 11 Aretace teleskopické trubky

2 Vyménna nastrojova hlava 12 Stavéci Sroub pro zablokovani *
s kardanovym ulozenim 13  Brusny talif se suchym zipem

3 Rukojet a odsavacimi otvory

4 Vypinac¢ (k zapnuti a vypnuti) 14 Kartacovy vénec

5 Regulator otacek 15 Trojuhelnikova brusna hlava

6  Zadni rukojet (pFisluSenstvi)

7 Sitovy kabel 4,0 m se sitovou 16 B“’j’“! ta",r se fuchym zlpem
zastrékou a odsavacimi otvory

8 Pripojovaci hrdlo 32 mm * nenividitelny

9 Teleskopicka trubka

10 Typovy Stitek *

177



cs WST 700 W

Technické udaje

Typ naradi Bruska na stény WST 700 VV

Sitové napéti |V/Hz 230/50
Trida ochrany |
Prikon w 710
Vykon w 420
Kruhova brusna hlava

- pramér mm ~ 225

- Otacky min™! 1100-1700
Trojuhelnikova brusna hlava (prislusenstvi)

- délka hrany mm ~ 295

- pocet zdvihll pfi chodu naprazdno min™! 3300-5100
- brusny zdvih mm 1,5
Délka

- minimalni mm 1330

- maximalné mm 1730

O pripojky odsavani prachu mm 32
Hmotnost (bez kabelu) kg 4,8

Navod k pouziti

Pfed uvedenim do provozu

B Vybalte elektrické naradi a prislusenstvi
a zkontrolujte je na kompletnost dodavky
a eventualni prepravni poskozeni.

Uchyceni/vyména brusné hlavy

POZOR!

Pred veskerymi pracemi na elektrickém

néradi vytahnéte sitovou zastréku.

K uchyceni:

B Stisknéte obé aretace na vyménné nastrojové
hlavé (1.).

B Nasadte vyménnou nastrojovou hlavu na
brusnou hlavu (2.). Otacejte brusnou hlavou,
az zaskoci. Aretace se vrati do vychozi polohy.
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K vyméné:
B Stisknéte obé aretace na vyménné nastrojové
hlavé (1.) a sundejte brusnou hlavu (2.).

m UPOZORNENI

Trojuhelnikova brusna hlava se uchyti/vyméni
stejnym zptsobem.

Uchyceni a vyména brusnych
prostiedku

POZOR!

Pred veskerymi pracemi na elektrickém
naradi vytahnéte sitovou zastréku.

B Polozte a pritlacte vystredény brusny
prostredek na brusny talir.
Otvory brusného prostredku musi souhlasit
s odsavacimi otvory na brusném taliri.

Jenom pro kruhovou brusnou hlavu:

B Provedte zkusebni chod, abyste zkontrolovali
vystfedéné upnuti brusného prostredku.

Prestaveni zadni rukojeti

K optimalnimu pfizpGsobeni na pracovni tkol se
da zadni rukojet prestavit vytazenim/zasunutim
teleskopicke trubky.

Rozsah prestaveni: cca 400 mm

B Otevrete aretaci teleskopicke trubky (1.).

B \Wtahnéte teleskopickou trubku na potfebnou
délku (2.).

B Aretaci opét uzavrete.

il  upozornENi

PFi kazdém prestaveni zkontrolujte uc¢innost

zablokovani, pfipadné stavéci Sroub

dodatecCné nastavte.

Pfipojeni odsavani

il  uPozorNENi

Odsavaci hadici Ize uloZit do vika pfepravniho
kufru.

B Pripojte odséavaci hadici na pripojovaci hrdlo
32 mm.
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Pouziti odsavaciho zafizeni

POZOR!

- P¥ipouziti brusky s dlouhym krkem je nutno
pripojit vysavac tridy M.

- Pouzitim prachového pytle, ktery neni
schvaleny pro prach pfi suché vystavbé,
se na pracovisti muZe zvysit mnoZstvi
castecek prachu ve vzduchu. Za delsi dobu
mohou vysoké koncentrace prachu ve
vzduchu vést u lidi k poskozeni dychaciho
systému.

B Nasadte do Vaseho vysavace prachu podle
pokyn( specialni prachovy pytel pro prach
ze suché vystavby, ktery je dodavany
s vysavacem.

B Pripojte odsavaci hadici na odsavaci zafizeni.
Dodrzujte navod k obsluze odsavaciho
zarizeni! Zkontrolujte upevnéni! V pripadé
potfeby pouzijte vhodny adaptér.

[i]  upozorNENI

Potrebuje-li Vas vysavac prachu specialni
pripojovaci hrdlo, Ize zaskakovaci pripojeni
odstranit a z programu prisluSenstvi FLEX
vybrat vhodny adaptér.

Prevolba otacek

K nastaveni pracovnich otac¢ek nastavte nastavo-
vaci kole¢ko (5) na pozadovanou hodnotu.

Otacky jsou nastavitelné od 1100-1700 min~.

Otaéky (min~1)
1100
1220
1340
1460
1580
1700

Nastaveni

o O~ NN =
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Zapnuti a vypnuti elektrického
naradi

Zapnéte naradi:

B Stisknéte vypinac u l.
Vypnéte naradi:

B Stisknéte vypinac u 0.

Prace s elektrickym naradim

POZOR!

Drzte brusku s dlouhym krkem vZdy pevné
obéma rukama. Ruce se nemaji dostat do
oblasti brusné hlavy. MuZe tim dojit k sevieni
ruky, protoZe brusna hlava se nataci do
rtznych sméra.

1. Uchytte brusnou hlavu.

2. Upevnéte brusny prostredek.

3. Nastavte naradi na potrebnou délku
(prestaveni zadni rukojeti).

4. Pripojte odsavaci zarizeni.

5. Zastrcte sitovou zastréku.

6. Zapnéte odsavaci zarizeni.

7. Zapnéte naradi.

8. Tlacte lehce brusku s dlouhym krkem proti
pracovni plose (pritlak by mél byt dostatecné
silny, aby se zarucilo, ze brusna hlava je
v jedné roviné s pracovni plochou).

Jenom pro kruhovou brusnou hlavu:

POZOR!

Rotujici brusny talif nesmi pfijit do kontaktu
s ostrymi vyCnivajicimi pfedméty (napfr.
hrebiky, srouby). Tim se miZe brusny talif
silné poskodiit.
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Pracovni pokyny

Kartacovy vénec

Kruhovou brusnou hlavu obklopuje kartacova

obruba. Tato obruba splfuje dvé funkce:

— Protoze vénec prec¢niva pres povrch brusného
kotouce, prijde nejdrive do kontaktu s pracovni
plochou. Tim se brusna hlava nastavi
rovnobézné s pracovni plochou, dfive nez s ni
prijde do kontaktu brusny prostfredek. Tim se
zabrani srpovitému prohloubeni okrajem
brusného kotouce.

— Veénec slouzi také k tomu, aby zadrzoval prach,
nez se odsaje vysavacem.

Je-li kartacovy vénec poskozeny nebo vykazuje

nadmérné opotrebeni, mél by se vyménit

(viz odstavec “Udrzba a osetiovani”).

Nahradni kartacové vénce jsou k dostani

v kazdém servisnim centru FLEX.

Kardanové ulozeni

Brusna deska se tak muize prizplsobit pracovni
plose. Tim m{ze uzivatel brousit horni, stredni
a spodni oblasti stény event. stropni spary,

aniz by musel zménit sv(jj postoj.

Kruhova brusna hlava

Pri praci by mél byt pritiak na kruhovou brusnou
hlavu pouze tak silny, aby brusny prostredek
udrzoval kontakt s pracovni plochou. Nadmémy
pritlak mGze vést k nezadoucimu spiralovitému
vzoru poskrabani jakoz i k nerovnostem pracovni
plochy.

Bruskou vzdy pohybujte, pokud je brusny
prostredek v kontaktu s pracovni plochou. Pohyby
pri tom maiji byt rovnomémeé a v Sirokém rozsahu.
Bude-li bruska na pracovni ploSe zastavena nebo
kdyz se s ni pohybuje nerovnomémé, muize
rovnéz dojit k spiralovitému vzoru poskrabani
jakoZ i k nerovnostem pracovni plochy.

Pri poSkozeni nebo silném opotrebeni brusného
talite Ize tento talif vyménit (viz odstavec “Udrzba
a osetrovani’).

Trojuhelnikova brusna hlava

Trojuhelnikova brusna hlava neprovadi zadné
rotujici pohyby, nybrz kmitavé brusné pohyby.

Brusnou hlavu Ize natacet do réiznych smérd.

Protoze je trojuhelnikova brusna hlava ulozena
otoéné, Ize brouseni provadét az do rohu stény/
stropu.
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Na zakladé zkusenosti by se v rozich mélo
pracovat se snizenym pritlakem, protoze dochazi
k vétsimu zatizeni vrchol( trojuhelnikového
brusného talire.

Rohy trojuhelnikové brusné hlavy jsou pfi silném
opotrebeni lehce vyménitelné.

Udrzba a osetfovani

N varovinit

Pred veskerymi pracemi vytahnéte sitovou

zastréku.

Cisténi

N\ varovinit

Nepouzivejte vodu nebo tekuté Cistici

prostredky.

B Vnitii prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukeijte suchym stlacenym
vzduchem.

B \/yfoukejte brusnou hlavu (brusny kotou¢
a ulozeni kardanu) suchym stlacenym
vzduchem.

Vyména brusné desky na kruhové
brusné hlavé
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B Uchopte brusnou desku spole¢né s krytem
brusné hlavy, aby se zabranilo protaceni
desky.

B Otacejte pridrznym Sroubem brusné desky
proti sméru pohybu hodinovych ruci¢ek
a vyndejte jej.

B Vlyndejte brusnou desku.

B Nasadte novou brusnou desku a uchytte ji
pfidrznym Sroubem.

Vyména kartacového vénce

B Sundejte brusny kotou¢ (B) (viz odstavec
“Vymeéna brusného kotouce”).

B Povolte pridrzné srouby (C).

Vyndejte vénec (D) z krytu.

Nasadte novy kartaGovy vénec do krytu

a zasroubuijte pridrzné srouby.

Pozor:

Kartacovy vénec Ize namontovat jenom v jedné

poloze. Dbejte na vybrani na pruzinach!

B Nasadte opét brusnou desku (B).

Opravy

Opravy nechejte vhradné provadét
prostrednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

[i]  uPozornENi

Béhem zaruc¢ni doby nepovolujte Srouby
na télese motoru. Pfi nedodrZeni zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.
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Nahradni dily a prislusenstvi

Dalsi prislusenstvi, zejména viozné nastroje,

si vyberte z katalog( vyrobce.

Rozlozena schémata a seznamy nahradnich dil(i
najdete na nasi webové strance:
www.flex-tools.com

Pokyny pro likvidaci

N\  vaRovani!
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouZitelnym.

Pouze pro zemé EU
\E\/ Nevyhazuijte elektrické naradi

do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2012/19/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologickeé recyklace.

il  uPozorNENi
O moZnostech likvidace se informujte
u Vaseho specializovaného obchodnika!

Prohlaseni o shodé C €

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost,
ze vyrobek popsany v ¢asti “Technické udaje”
je v souladu s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smérnic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpovedny za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Zaruka

Pri koupi noveho naradi poskytuje fa FLEX
2-rocéni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zarucenych vlastnosti. Pri uplatiovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje.

Zarucni opravy sméji byt provadény vyhradné
dilnami nebo servisnimi stredisky, autorizo-
vanymi firmou FLEX. Narok na zaruku

je opravnény pouze pri stanoveném pouziti.
Ze zaruky jsou vylou¢ena zejména opotrebeni
podminéna provozem, neodborné pouziti,
¢astecné nebo kompletné demontované naradi
a rovnéz skody vzniklé pretizenim naradi,
pouzivanim neschvalenych, vadnych nebo
nespravné pouzivanych vioZzenych nastroj.
Skody, zplisobené prostiednictvim naradi na
vlozeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostate¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napr.piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napf.pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi Ize
uplatnovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takove pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouéeni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zptisobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody, které
byly zplisobeny neodbornym pouzitim nebo

ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobcu.
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Obsah Pre Vasu bezpecnost

Pouzité symboly .................. 184 A VAROVANIE!

Pre Vasu bezpecnost .. ............. 184 Pred pouZzitim elektrického naradia
HIucnqst av!bra0|a ................ 187 si preéitajte a potom jednajte:
Naprwpohlad ................... 188 - predloZeny navod na obsluhu,
Te,Cthke uda}J_e_ """"""""" 189 - ,V8eobecné bezpecnostné pokyny”
Navod ng pouzie ................. 189 na zaobchadzanie s elektrickym
Ffracfovne po kyny . Tt 192 naradim v priloZzenom zosite

Udrzba a osetrovanie . ... 193 (&is. publikacie: 315.915),
g?;%gig;%lt\ggggg (' E """"""" 1 gi - pravidla a predpisy na zabranenie trazom,
Zarka 194 platné pro miesto nasadenia a jednajte

Pouzité symboly

Symboly na naradi

Pred uvedenim do prevadzky
si precitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouZitého
spotrebicCa (pozri strana 194)!

)4

Symboly v navode

/N vAROVANIE!

Oznacuje bezprostredne hroziace
nebezpecenstvo. Pri nedodrZzani upozornenia
hrozi usmrtenie alebo najtazsie poranenia.

POZOR!

Oznacuje nejaku mozZnu nebezpecnu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skodly.

[i]  uPozorNENIE
Oznacuje aplikacné tipy a délezité informacie.
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podla nich.
Toto elektrické naradie je konstruované podla
stc¢asného stavu techniky a uznavanych
bezpecnostne-technickych pravidiel.
Pri pouzivani méze napriek tomu dbéjst
k ohrozeniu Zivota pouZivatel'a alebo tretej
osoby, event. poSkodeniu naradia alebo inych
vecnych hodnét. PouZivajte elektrické naradie
len
- pre stanovené pouZitie,
- v bezchybnom bezpecénostne-technickom
Stave.
OkamZite odstrarite poruchy, ktoré obmedzuju
bezpecnost.

Stanovené pouzitie

Bruska na steny WST 700 WV je urCena

— nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

— na brusenie stien a stropov v interiéroch
a exteriéroch,

— na brusenie vytmelenych stien pri suchej
vystavbe,

— na odstranenie zvyskov farieb, tapiet a lepidiel,
— napracu s nastrojmi, ktoré su pre toto naradie
ponukané firmou FLEX a su schvalené pre

otacky minimalne 3000 ot./min.
Pouzitie rozbrusovacich kotucov, hrubovacich
brusnych kotucov alebo drétenych kief nie je
pripustné.
Pri pouziti brusky na steny WST 700 W
je potrebné pripojit vysavac triedy M.
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Bezpecénostné upozornenia

/\  vARovaNIE!

Precitajte si vSetky bezpecnostné upozor-

nenia a pokyny. Zanedbanie dodrzZiavania

bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym pruadom,
poziar a/alebo tazké poranenia.

VSetky bezpecnostné upozornenia

a pokyny uschovajte na budtce pouzitie.

B Pouzivajte toto elektrické naradie ako
brisku s brasnym papierom.
Dodrziavajte vsetky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, zobrazenia a udaje,
ktoré ste obdrzali spolu s naradim.
Nedodrzanie nasledujucich pokynov méze
viest k Urazu elektrickym pridom, poZziaru
a/lebo vaznym poraneniam.

B Toto elektrické naradie nie je vhodné na
brusenie, pre pracu s drotenymi kefami,
leStenie a rozbrusovanie.

Pouzitia, pre ktoré nie je elektrické naradi
predpokladané, mézu spdsobit ohrozenia
a poranenia.

B Nepouzivajte Zziadne prislusenstvo,
ktoré nebolo vyrobcom predpokladané
a odporucané Specialne pre toto
elektrické naradie.

Len to, Ze prislusenstvo mézete na Vasom
elektrickom naradi upevnit, nie je zarukou
ziadneho bezpecného pouzitia.

B Pripustné otacky vlozeného nastroja musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie ako
je pripustné, sa moze rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hribka viozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia.

Nespravne dimenzované pracovné nastroje
nie je mozné dostatocne zakryt alebo
kontrolovat.

B Bruasne kotuce, brusne taniere alebo iné
prislu§enstvo sa musia presne hodit na
brusne vreteno Vasho elektrického
naradia..

Pracovné nastroje, ktoré sa presne nehodia
na brusne vreteno elektrického naradia,

sa otacaju nerovnomerne, silne vibruju a mézu
viest k strate kontroly.

B Nepouzivajte Ziadne poskodené pracovné

nastroje. Pred kazdym pouzitim
skontrolujte pracovné nastroje z hladiska
odlupovania a trhlin, brasne taniere

z hladiska trhlin, obrusenia a silného
opotrebenia. Ked elektrické naradie alebo
pracovny nastroj spadne, skontrolujte ich
z hladiska poskodenia alebo pouzite
neposkodeny pracovny nastroj. Ak ste
pracovny nastroj skontrolovali a vlozili,
udrziavajte seba a osoby, ktoré sa
nachadzaju v blizkosti, mimo rovinu
rotujuceho pracovného nastroja

a nechajte naradie jednu minuatu bezat

s najvyssimi otackami.

Poskodené pracovné nastroje vacsinou v tejto
testovacej dobe puknu.

Noste osobné ochranné pomdécky.
Pouzivajte podla sposobu pouzitia
celotvarova ochranu, ochranu oéi alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovi masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo $pecialnu
zasteru, ktora Vas chrani pred malymi
brisnymi ¢iastockami a ¢iastoc¢kami
materialu.

Oc¢i sa maju chranit pred odlietavajucimi
cudzimi telesami, ktoré vznikaju pri réznych
aplikaciach. Protiprachova maska alebo
ochranna dychacia maska musia filtrovat prach
vznikajuci pri pouziti. Ked' ste dlhsiu dobu
vystaveni hlasitému hluku, mozete utrpiet stratu
sluchu.

Dbaijte u ostatnych os6b na bezpeénu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstupi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomocky.

Ulomky obrobku alebo zlomené pracovné
nastroje mozu odletiet a sposobit poranenie
aj mimo priamu pracovnu oblast.

Drzte naradie len za izolované plochy
rukovéti, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo vlastny
siefovy kabel.

Kontakt s vedenim, ktoré je pod napatim,
spoOsobi, Ze aj kovoveé suciastky naradia sa
dostanu pod napétie, o ma za nasledok zasah
elektrickym pradom.
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B Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov.

Ak stratite kontrolu nad naradim, méze dojst
k pretatiu alebo zachyteniu sietového kabla
a Vasa ruka alebo paza sa mozu dostat do
otacajuceho sa pracovného nastroja.

B Neodkladajte nikdy elektrické naradie
skor, kym sa pracovny nastroj tplne
nezastavi.

Rotujuci pracovny nastroj sa moze dostat do
kontaktu s odkladacou plochou, ¢im mézete
stratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nenechaijte nikdy elektrické naradie bezat
pri jeho noseni.

Nahodnym kontaktom s rotujucim pracovnym
nastrojom sa moze zachytit Vas odev

a pracovny nastroj sa méze zavitat do Vasho
tela.

B Vetracie strbiny Vasho elektrického
naradia pravidelne Cistite.

Ventilator motora vtahuje do telesa prach
a silné nahromadenie kovového prachu
moze sposobit elektrické nebezpecenstvo.

B Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horfavych materialov.

Tieto materialy mozu iskry zapalit.

B Nepouzivajte Ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov moze viest k Urazu elektrickym
prudom.

Spatny raz a prislusné bezpecnostné

pokyny

Spatny raz je neCakana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otaéajuceho sa

pracovného nastroja, ako je brusny kotuc,
brusny tanier, drétena kefa atd'.. Zaseknutie alebo
blokovanie vedie k nahlemu zastaveniu rotujuceho
pracovného nastroja. Tym sa nekontrolovatelné
elektrické naradie urychli v mieste zablokovania
proti smeru otac¢ania viozeného nastroja.
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Ked' sa napr. brasny kotuc v obrobku zasekne
alebo zablokuje, méze sa hrana brusneho kottca,
ktora vnikla do obrobku zachytit a tym sa brusny
kotuc¢ zlomi alebo spdsobi spatny raz. Brusny
kotuc sa potom pohybuje smerom k obsluhujucej
osobe alebo od nej, podla smeru otacania kotuca
v mieste zablokovania. Pri tom mézu brusne
kotuce tiez puknut.

Spéatny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrického naradia. Méze sa

mu zabranit vhodnymi preventivnymi opatreniami,
ako je nasledovne popisané.

B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mozete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavnu rukovat, ak je
k dispozicii, aby ste mali o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu
alebo reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi
preventivnymi opatreniami ovladat sily
spatného razu a reakcné sily.

B Nedavaijte nikdy ruku do blizkosti
otacajucich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj
moze pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybaijte sa svojim telom oblasti,
do ktorej sa bude elektrické naradie
pri spatnom raze pohybovat.

Spatny raz pohybuje elektrickym naradim
opacnym smerom k pohybu brisneho
kotuca v mieste zablokovania.

B Pracujte opatrne predovéetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’. Zabrante tomu,
aby sa vloZzené nastroje od obrobku
odrazili a zasekli.

Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch,

na ostrych hranach alebo ked' odskoci sklon
k zaklineniu. To spdsobi stratu kontroly alebo
spatny raz.

B Nepouzivajte Zziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce.

Tieto pracovné nastroje sposobuju ¢asto
spatny raz alebo stratu kontroly nad
elektrickym naradim.
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Zvlastne bezpecnostné upozornenia

pre brusenie s brusnym papierom

B Nepouzivajte Ziadne predimenzované
brusne kotuce, ale dodrziavajte udaje
vyrobcu k ich vel'kosti.

Brusne kotuce, ktoré presahuju brusny tanier
mo6zu spbsobit poranenia, ako aj viest

k zablokovaniu, roztrhnutiu brisneho

kotuca alebo ku spatnému razu.

Dalsie bezpeénostné pokyny

/\  vAROVANIE!

Kontakt alebo vdychnutie Skodlivého/

jedovatého prachu predstavuje ohrozenie

obsluhujucej osoby alebo v blizkosti sa
nachadzajtcich oséb.

B Neodporucasaobrusovanie olovnatych farieb.
Odstranenie olovenych farieb by mal
vykonavat len odbornik.

B Neopracovavajte Ziadne materialy, z ktorych sa
uvolnuju latky skodlivé zdraviu (napr. azbest).
Urobte ochranné opatrenia, ked méze vznikat
zdraviu Skodlivy, horlavy alebo vwybusny prach.
Noste ochranni masku proti prachu.
Pouzivajte odsavacie zariadenie.

B Brusenie sadrokartonovych dosiek resp. sadry
moze viest k wivoreniu statickej elektriny na
naradi. Pre Vasu bezpec¢nost je bruska s dihym
krkom uzemnena. Na odsavanie pouzivajte len
uzemnene vysavace.

VECNE $KODY!
B Sietové napétie a napatové udaje na typovom
Stitku musia byt zhodné.

Hlucnost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla
EN 60745.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom
A je typicky:

— Hladina akustického tlaku: 83 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 94 dB(A);
— Neistota: K=3dB.

Celkova hodnota vibracii (pri bruseni vytmelenych
sadrokartonovych stien):

— Hodnota emisii
s kruhovou brusnou hlavou:  a, = 2,8 m/s?
s trojuholnikovou brisnou
hlavou: a,=4,5 m/s2
— Neistota: K=1,5m/s?

/\  varovanie!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

UPOZORNENIE
Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metodou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na vzajomné
porovnanie elektrického naradia. Hodi sa aj na
predbezné posudenie kmitavého namahania.
Uvedena uroven vibracii reprezentuje hlavné
aplikacie elekirického naradia. Ak sa vsak elektricke
naradie pouziva pre iné aplikacie, s odlisnymi
vloZenymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou
udrzbou, méze sa Uroven vibracii lisit. Toto méze
kmitavé namahanie v priebehu celej pracovnej
doby podstatne zvysit.
Pre presny odhad kmitavéhonamahania by sa mali
tiez zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skuto¢nosti sa
nepouziva. Toto méze kmitavé namahanie
v priebehu celej pracovnej doby zretelne redukovat.
Stanowvte dodato¢né bezpecnostné opatrenia pre
ochranu obsluhy pred ucinkami vibracii,
ako napriklad: udrzba elektrického naradia
avlozenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk,
organizacia pracovnych postupov.

POZOR!

Pri akustickom tlaku vdaésim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.
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Na prvy pohlad
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Kruhova brasna hlava

Vymenna nastrojova hlava
s kardanovym ulozenim

Rukovat

Vypinac¢ (na zapnutie a vypnutie)
Regulator otacok

Zadna rukovat

Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrckou

Pripojovacie hrdlo 32 mm
Teleskopicka rura
Typovy stitok *

Aretacia teleskopickej rury

Nastavovacia skrutka
pre zablokovanie *

Brusny tanier so suchym zipsom
a odsavacimi otvormi

Kefovy veniec

Trojuholnikova brusna hlava
(prislusenstvo)

Brusny tanier so suchym zipsom
a odsavacimi otvormi

* nie je viditelny
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Technické udaje

Typ naradia Bruska na steny WST 700 VV
Sietové napitie | V/Hz 230/50
Trieda ochrany |
Prikon w 710
Vykon w 420
Kruhova brasna hlava
- priemer mm ~ 225
- otacky min~! 1100-1700
Trojuholnikova brusna hlava (prislusenstvo)
- dizka hrany mm ~ 295
- pocet zdvihov pri chode naprazdno min~! 3300-5100
- brasny zdvih mm 1,5
Dizka
- minimalna mm 1330
- maximalna mm 1730
J pripojky na odsavanie prachu mm 32
Hmotnost (bez kabla) kg 4,8

Navod na pouzitie

Pred uvedenim do prevadzky

B \ybalte elektrické naradie a prislusenstvo
a skontrolujte kompletnost dodavky
a eventualne prepravné poskodenia.

Uchytenie/vymena brasnej hlavy

POZOR!

Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradf

vytiahnite sietovi zastréku.

Uchytenie:

B Stlacte obidve aretacie na vymennej
nastrojovej hlave (1.).

B Nasadte vymennu nastrojovu hlavu na brisnu
hlavu (2.). Otacajte brusnou hlavou, az kym
nezaskoci. Aretacie sa vratia do pévodnej
polohy.
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Vymena:

B Stlacte obidve aretacie na vymennej
nastrojovej hlave (1.) a vyberte brusnu
hlavu (2.).

il  upozorNENIE

Trojuholnikova brusna hlava sa uchyti/vymeni
rovnakym spdsobom.

Uchytenie a vymena brusnych
prostriedkov

POZOR!

Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi
vytiahnite sietovu zastréku.

B \lystredeny brusny prostriedok polozte
na brusny tanier a pritlacte.
Otvory na brisnom prostriedku sa musia
prekryvat s odsavacimi otvormi na brisnom
tanieri.

Len pre kruhovu brusnu hlavu:

B \/ykonajte skuSobny chod, aby ste
skontrolovali vystredené upnutie brisneho
prostriedku.
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Prestavenie zadnej rukovati

Na optiméalne prispésobenie na pracovnu tlohu
je mozné zadnu rukovat prestavit vytiahnutim/
zasunutim teleskopickej rury.

Rozsah prestavenia: cca 400 mm

B Otvorte aretaciu teleskopickej rury (1.).

B Vitiahnite teleskopicku rdru na potrebnu
dizku (2.).

W Aretaciu opét zatvorte.

[i]  uPozorNENIE

Pri kaZzdom prestaveni skontrolujte ucinok

zablokovania, pripadne nastavovaciu skrutku

znova nastavte.

Pripojenie odsavania

il  uPozoRrNENIE
Odsavaciu hadicu je mozné ulozit do veka
prepravného kufra.

B Pripojte odsavaciu hadicu na pripojovacie
hrdlo 32 mm.
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Pouzitie odsavacieho zariadenia

POZOR!

- Pri pouziti brusky s dlhym krkom je
potrebné pripojit vysavac triedy M.

- Pouzitim prachového vreca, ktoré nie je
schvalené pre prach pri suchej vystavbe,
sa mbZe na pracovisku zvySit mnozstvo
CiastoCiek prachu vo vzduchu. Za dihsiu
dobu mézu vysoké koncentracie prachu
vo vzduchu viest u l'udi k poskodeniu
dychacieho systému.

B Nasadte do Vasho vysavaca prachu podla
pokynov Specialne prachove vrece na prach
zo suchej vystavby, ktoré sa dodava spolu
S vysavacom.

B Pripojte odséavaciu hadicu na odsavacie zaria-
denie. Dodrziavajte navod na obsluhu odsava-
cieho zariadenia! Skontrolujte upevnenie!

V pripade potreby pouzite vhodny adaptér.

m UPOZORNENIE

Ak by Vas vysavac prachu potreboval Specialne

pripojovacie hrdlo, je mozné zaskakovacie pripo-

jenie odstranit a z programu prislusenstva FLEX
vybrat vhodny adaptér.

Predvolba otacok

Na nastavenie pracovnych otacok nastavte nasta-
vovacie koliesko (5) na pozadovanu hodnotu.

Otacky su nastavitelné od 1100-1700 min~".
Nastavenie Otagky (min~T)
1 1100
1220
1340
1460
1580
1700

[ NG IEE S VI \V)

Zapnutie a vypnutie elektrického
naradia

Zapnite naradie:

B Stlacte vypinacC v mieste I.
Vypnite naradie:

B Stlacte vypinac¢ v mieste 0.

Praca s elektrickym naradim

POZOR!

Drzte brasku s dlhym krkom vZdy pevne
obidvomi rukami! Ruky by sa nemali dostat’
do oblasti brusnej hlavy. M6ze tak dbjst’

k pristipnutiu ruky, pretoZe brasna hlava

sa nataca do réznych smerov.

1. Upevnite brusnu hlavu.

2. Upevnite brusny prostriedok.

3. N’astavte naradie na potrebnu
dizku (prestavenie zadnej rukovati).

4. Pripojte odsavacie zariadenie.

5. Zastrcte sietovu zastréku.

6. Zapnite odsavacie zariadenie.

7. Zapnite naradie.

8. Tlacte brusku s dlhym krkom lahko proti
pracovnej ploche (pritlak by mal byt
dostatoc¢ne silny, aby sa zarucilo, ze brasna
hlava lezi v jednej rovine s pracovnou
plochou).

Len pre kruhovu brusnu hlavu:

POZOR!

Rotujuci brasny tanier sa nesmie dostat do
kontaktu s ostrymi vy&nievajucimi predmetmi
(napr. klince, skrutky). Tym sa méZe brusny
tanier silne poskodit.
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Pracovné pokyny

Kefovy veniec

Kruhovu brusnu hlavu obklopuje kefovy okraj.

Tato obruba spina dve funkcie:

— Pretoze veniec precnieva cez povrch
brusneho taniera, dostane sa do kontaktu
s pracovnou plochou najskoér. Tym sa brasna
hlava nastavi rovnobezne s pracovnou
plochou, skér ako sa s nou dostane do
kontaktu brusny prostriedok. Tym sa zabrani
kosakovitému prehibeniu okrajom briusneho
kotuca.

— Veniec sluzi aj na to, aby zadrziaval prach,
kym sa neodsaje vysavacom.

Ak je kefovy veniec poskodeny alebo vykazuje

nadmemeé opotrebenie, mal by sa vymenit (pozri

odsek ,,Udrzba a osetrovanie”). Nahradné kefové

vence mozno obdrzat v kazdom servisnom centre

FLEX.

Kardanové ulozenie

Brusna doska sa tak moze prisposobit pracovnej
ploche. Tak moze uzivatel brusit homé, stredné
a spodné oblasti steny resp. stropné skary bez
nutnosti zmeny postoja.

Kruhova brusna hlava

Pritlak na kruhovt brasnu hlavu by mal byt pri praci
len tak silny, aby sa udrziaval kontakt brusneho
prostriedku s pracovnou plochou. Nadmerny
pritlak moze viest k neziadicemu Spiralovitému
vzoru poskrabania ako aj k nerovnostiam
pracovnej plochy.

Bruskou vzdy pohybuite, ked' je brasny
prostriedok v kontakte s pracovnou plochou.
Pohyby by pri tom mali byt rovnomerné

a v Sirokom rozsahu. Ak sa bruska na pracovnej
ploche zastavi alebo ked sa s nou pohybuje
nerovnomerne, moéze takisto dojst k Spiralovitému
vzoru poskrabania ako aj k nerovnostiam
pracovnej plochy.

Pri poskodeni alebo silnom opotrebeni brusneho
taniera je mozné tento tanier vymenit (pozri odsek
”Udrzba a osetrovanie”).

Trojuholnikova brusna hlava

Trojuholnikova brasna hlava nevykonava ziadne
rotujuce pohyby, ale kmitavé brisne pohyby.

Brasnu hlavu je mozné natacat do roznych
smerov.
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Pretoze je trojuholnikova brusna hlava ulozena
otocne, je mozné brusenie vykonavat az do rohov
steny/stropu.
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Na zaklade skusenosti by sa v rohoch malo robit
so0 znizenym pritlakom, pretoze dochadza

k vacsiemu zatazeniu vrcholov trojuholnikového
brusneho taniera.

Rohy trojuholnikovej brusnej hlavy su pri silnom
opotrebeni lahko vymenitelné.

Udrzba a osetrovanie

A varovanie!

Pred vsetkymi pracami vytiahnite sietovu

zastréku.

Cistenie

A\ varovanie!

Nepouzivajte vodu alebo tekuté Cistiace

prostriedky.

B Vnutorny priestor telesa brasky s motorom
pravidelne vyfukaijte suchym stlacenym
vzduchom.

B \/yfukajte brusnu hlavu (brasny tanier
a kardanové ulozenie) suchym stlacenym
vzduchom.

Vymena brusnej dosky na kruhovej
brasnej hlave

B Uchopte brasnu dosku spolo¢ne s krytom
brusnej hlavy, aby sa zabranilo pretacaniu
dosky.

B Otacajte pridrznou skrutkou brusnej dosky
proti smeru pohybu hodinovych ruciciek
a vyberte ju.

B \lyberte brasnu dosku.

B Nasadte novu brasnu dosku a upevnite
ju upevnovacou skrutkou.

Vymena kefového venca

B Zlozte brasny tanier (B) (pozri odsek ,,Vymena
brusneho taniera”).
B Povolte pridrzné skrutky (C).
B \yberte veniec (D) z krytu.
B Nasadte do krytu novy kefovy veniec
a zaskrutkujte pridrzné skrutky.
Pozor:
Kefovy veniec je mozné namontovat len v jednej
polohe. Majte na paméti vybranie na pruzinach!
B Brusnu dosku (B) opat nasadte.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

[i]  upozorNENIE

Pocas zaru¢nej doby nepovolujte skrutky na
telese motora. Pri nedodrzani zaniknt zaru¢né
zavézky vyrobcu.
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Nahradné diely a prislusenstvo
Dalsie prislusenstvo, najma viozené nastroje,
si preberte z kataldgov vyrobcu.

Vykresy zostavy a zoznamy nahradnych dielov
najdete na nasej webovej stranke:
www.flex-tools.com

Pokyny pre likvidaciu

/\  varovanie!
Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené naradie nepouzitelnym.
Len pre krajiny EU
E Nevyhadzujte elektrickeé naradie
do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2012/19/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebi¢och a jej realizacie do narodného

prava sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

il  uPozorneniE
O moznostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!

Prehlasenie o zhode C €

Prehlasujeme na svoju vyluénu zodpovednost,
ze vyrobok opisany v ¢asti ,,Technické udaje*
je v suilade s nasledujucimi normami alebo
normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smernic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpovednost za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Zaruka

Pri kipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora za¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela. Zaruka
sa vztahuje len na nedostatky sposobené
chybami materialu a/lebo na vyrobné chyby,
ako aj na nesplnenie zaru¢enych vlastnosti.

Pri uplatnovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja.
Zarucéné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti.

Zo zaruky su vylucené najma opotrebenia
podmienené prevadzkou, neodborné pouzitie,
Giasto¢ne alebo kompletne demontované
naradie, ako aj Skody vzniknuté pretazenim
naradia, pouzivanim neschvalenych, chybnych
alebo nespravne pouzivanych viozenych
nastrojov. Skody, sposobené prostrednictvom
naradia na vlozenom nastroji event. obrobku,
pouzitie nasilia, nasledné skody, ktoré boli
sposobené nespravnou alebo nedostatec¢nou
udrzbou zo strany zakaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj skody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu, napr.
pripojenim na nespravne sietové napétie alebo
druh prudu. Naroky na zaruku pre vlozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatnovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa takeé pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.

Vyluéenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody a usly
zisk vplyvom prerusenia obchodnej ¢innosti,
ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spdsobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Juhendis kasutatud sitimbolid

/\  HoiaTus!

T&histab otsest dhvardavat ohtu.

Juhise eiramine véib I6ppeda surmavalt
vOi tekitada raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST!

T&histab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
vOib pohjustada vigastusi voi tekitada
materiaalset kahju.

[i]  miRkus
T&histab olulist informatsiooni
vOi nbuannet kasutajale.

tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade
jargi. Sellest hoolimata véib kdsitsemisel
tekkida olukord, mis voib ohustada
seadmega tbotaja voi kolmanda isiku elu
Jja tervist, kahjustada seadet ennast vbi
tekitada muud varalist kahju.

Kasutada elektritooriista ainult

— selleks ette nahtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.
Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
korvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Seinalihvija WST 700 VV on ette nahtud

— kutsealaseks kasutamiseks toostuses
ja kasitoonduses,

— seinte ja lagede lihvimiseks sise- ja
valistoddel,

— pahteldatud siseseinte lihvimiseks,

— varvi-, tapeedi- ja liimijagkide
eemaldamiseks,

— kasutamiseks koos tarvikutega, mida
pakub FLEX nendele masinatele ning
mis on ette ndhtud vdhemalt 3000 p/min
poodrlemiskiirusele.

Lbike-, abrasiiv-, lamellketaste ja harjastega

ketasharjade kasutamine ei ole lubatud.

Seinalihvija WST 700 VV kasutamisel tuleb

Uhendada M klassi tolmuimeja.
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Ohutusjuhised

/\  HoiATus!

Lugege labi k6ik ohutusnéuded ja

juhised. Ohutusnéuete ja juhiste mittetéit-

mise tagajarjel voib tekkida elektrilook,
puhkeda tulekahju ja/voi tekkida rasked
kehavigastused. Hoidke koik ohutusno-
uded ja juhised alles, et neid ka hiljem
lugeda.

B Kiesolevat elektritooriista kasutada
nagu lilvapaberiga lihvimismasinat.
Pidage kinni koikidest seadmega
kaasa antud ohutusnduetest,
juhistest, kirjeldustest ja andmetest.
Kui te ei jargi nimetatud 6petusi, voib selle
tagajarjel tekkida elektrilook, puhkeda
tulekahju ja/voi tekkida tosised
vigastused.

B Kiesolev elektritooriist ei sobi
lihvimiseks, traatharjaga
tootlemiseks, poleerimis- ja
I6iketoodeks.

Kui elektriseadmega tehakse t6id,
mille jaoks see ei ole ette nahtud, vdivad

tekkida ohtlikud olukorrad voi vigastused.

m Arge kasutage tarvikuid, mida
tootja ei ole spetsiaalselt selle
elektritooriistaga tootamiseks
ette nidinud vdi soovitanud.

Ainutiksi see, kui te saate tarviku
elektritooriista kulge kinnitada, eitdhenda
veel, et sellega saab ka ohutult to6tada.

B Tarviku lubatud p6orded peavad
olema vahemalt nii suured, kui on
elektritooriista maksimaalsed
poorded.

Tarvik, mis pdorleb lubatust kiiremini, voib
puruneda ning ei pusi korralikult paigal.

B Tarviku valislabimoot ja paksus
peavad vastama elektritodriista
mootudele.

Valede mootmetega tarvikud ei ole
piisavalt kaitstud ning neid ei ole voimalik
piisavalt kontrollida.
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m Lihvkettad, lihvtallad voi muud

tarvikud peavad teie elektritooriista
lihvispindliga tapselt sobima.
Tarvikud, mis ei sobi tapselt teie
elektritdoriista linvispindliga, ei poorle
Uhtlaselt, vibreerivad vaga tugevalt ja
voivad pdhjustada seadme tile kontrolli
kaotamise.

Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati, kas
tarvikul ei ole katkisi kohti ja pragusid,
ning kas lihvtallal ei ole pragusid voi
kulumisjalgi. Kui elektritooriist voi
tarvik kukub maha, kontrollige lile,
ega see ei ole viga saanud, voi votke
kasutusele uus tarvik. Parast tarviku
illekontrollimist ja paigaldamist
astuge ise, ja astugu ka koik teised
laheduses viibivad inimesed podrieva
tarviku juurest eemale ning laske
seadmel maksimaalsete pooretega
tootada minut aega.

Kahjustunud tarvikud purunevadtavaliselt
selle katseaja jooksul.

Kandke isikukaitsevahendeid.
Soltuvalt t66 iseloomust kandke kogu
nagu katvat naomaski, silmakaitset
vOi kaitseprille. Vajaduse korral
kandke tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid vdikeste lihvimis- ja
materjaliosakeste eest.

Silmi tuleks erinevate t66de puhul kaitsta
Ohku paiskuvate osakeste eest. Tolmu- ja
hingamismask peavad kaitsema
t66tamisel tekkiva tolmu eest.

Pikemat aega mura kdes to6tamise
tagajarjel voib tekkida kuulmiskadu.
Hoolitsege selle eest, et teised
ohutusse kaugusesse. lgaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid.

Toodeldava materjali voi purunenud
tarviku kiiljest voib Ules lennata tuikikesi,
mis vdivad pohjustada vigastusi ka
otsesest tddpiirkonnast kaugemal.
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B Toode teostamisel, kus seade
voib kokku puutuda peidetud
elektrijuhtmetega véi minna vastu
seadme enda vorgukaabilit, hoidke
kinni ainult seadme isoleeritud
kaepidemetest.

Kokkupuude pingestatud juhtmetega
voib pingestada ka seadme metallosad
ja pohjustada elektrilddgi.

B Hoidke vorgukaabel p6orievatest
tarvikutest eemal.

Seadme ile kontrolli kaotamisel voib
seade vorgukaabli labi Idigata voi minna
vastu vorgukaablit ning tdmmata teie kae
vOi kasivarre vastu poorlevat tarvikut.

B Arge pange elektritooriista kunagi
enne kaest ara, kui tarvik on taielikult
Poorlev tarvik voib minna vastu pinda,
millele te soovite seda asetada, ning te
vOite kaotada kontrolli elektritddriista Ule.

B Arge jitke elektritooriista iihest
kohast teise viimise ajaks kdima.

Teie roivad voivad kogemata puutuda
vastu poorievat tarvikut ning tarvik voib
teid vigastada.

B Puhastage regulaarselt oma
elektritooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tdmbab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu voib pdhjustada elektrilisi
ohtusid.

B Arge kasutage elektritooriista
slittivate materjalide lahedal.
Sademed voivad need materjalid pélema
suldata.

B Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks
on vaja jahutusvedelikku.

Vee vbi muu jahutusvedeliku kasutamine
vOib pdhjustada elektrildogi.

Tagasilook ja vastavad
ohutusjuhised

Pdorleva tarviku (lihvketta, linvtalla,
traatharja vms) kinnijadmise voi kiilumise
tagajarijel tekib akilise reaktsioonina
tagasilook. Blokeerumisel seiskub pooriev
tarvik jarsult. Kontrollimatult to6tava
elektriseadme tarvik hakkab kohas, kus
see blokeerus, kiiresti poorlema tarviku
podrlemissuunale vastupidises suunas.

Kui néaiteks lihvketas haakub voi blokeerub
t6odeldavas materijalis, voib linvketta serv,
mis tungib t66deldavasse materijali, kinni
jaéda ning murduda voi tekitada tagasilodgi.
Niisugusel juhul liigub lihvketas kas seadme
kasutaja poole voi temast eemale, soltuvalt
sellest, kummale poole ketas kinni jaanud
kohas pddrles. Niisuguses olukorras voivad
lihvkettad ka puruneda.

Tagasilook tekib elektritodriista vale voi
puuduliku kasutamise tagajarjel. Seda saab
valtida sobivate, jargnevalt kirjeldatud
ettevaatusabinbude rakendamisega.

B Hoidke elektritooriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja kétele
niisugune té6oasend, mis voimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati
lisakaepidet (kui see on olemas),
et kdivitumisel oleks kontroll
tagasiloogijoudude voi reaktsiooni-
momentide iile véimalikult suur.
Sobivate ettevaatusabindude
rakendamisega saavad seadme
kasutajad hoida tagasil6ogijoudusid
ja reaktsioonimomente kontrolli all.

B Arge kunagi pange katt poorleva
tarviku lahedale.

Tagasiloogi tekkimisel voib tarvik joosta
Ule teie kée.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritooriist tagasiloogi
tekkimisel liigub.

Tagasilodgijou mojul hakkab
elektritooriist blokeerunud kohas
likuma lihvketta poorlemisele
vastupidises suunas.
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B Eriti ettevaatlik olge nurkade,
teravate servade vms piirkonnas.
Viltige tarvikute toddeldavalt detaililt
eemalehiippamist ja kinnikiilumist.
Pddrlev tarvik kiilub nurkades, teravatel
servadel ja porkumisel kergesti kinni.
Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasiloogi teke.

B Arge kasutage ketiga vdi hammastega
saelehte.

Nende tarvikute kasutamisel tekib
sagedamini tagasilook voi kontrolli
kaotamine seadme lle.

Eriohutusnouded liivapaberiga

lihvimiseks

m Arge kasutage liiga suuri lihvkettaid,
vaid pidage kinni tootja poolt
lihvketaste suuruse kohta antud
juhistest.
Lihvkettad, mis ulatuvad Ule linvtalla
serva, voivad pohjustada vigastusi,
need voivad kinni kiiluda, puruneda
vOi pbhjustada tagasiloogi teket.

Ohutusalane lisateave

/N HoiaTus!

Kokkupuude kahjulike/mlirgiste tolmudega

Jja nende sissehingamine ohustavad

kasutajaid ja ldheduses viibivaid inimesi.

B Ei soovitata kasutada pliivarvide
lihvimiseks. Seda peaks tegema ainult
vastav spetsialist.

B Mitte toodelda materijali, mis eraldab
tervistkahjustavaid aineid (nt asbesti).
Tervist kahjustavate, stittivate voi
plahvatusohtlike tolmude kées té6tamisel
tuleb rakendada kaitseabindusid. Kanda
tolmumaski. Kasutada imemisseadet.

B Kipsplaatide voi kipsi lihvimisel voib
t6driista pinnal tekkida staatiline laeng.
Teie ohutuse tagamiseks on
lihvimismasin maandatud.
Imemisseadmena kasutada ainult
maandatud tolmuimejat.

MATERIAALNE KAHJU!
B Andmeplaadile margitud pinge peab
vastama kohalikule vOrgupingele.
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Miira- ja vibratsioon

Mira- ja vibratsiooni nditajad on saadud
EN 60745 kohaselt.

Seadme tlilipiline A-vaartuse miratase:

— Helirdhu tase: 83 dB(A);
— helivdimsustase: 94 dB(A);
— maaramatus: K=3dB.

Vibratsiooni koguvaartus (pahteldatud
kipsplaatide lihvimisel seintel):
— Emissioonivaartus

umar lihvpea: an,=2,8 m/s2
kolmnurkne lihvpea: an=4,5 m/s2
- madramatus: K= 1,5m/s?

/\  HolaTus!

Antud méotevéértused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapéevases t66s miira-
ja vibratsiooni néitajad muutuvad.

MARKUS
Kéaesolevas 0petuses antud vibratsiooni tase
on mdddetud juhendi EN 60745 standarditud
modtmismeetodijargi ning seda voib kasutada
elektriliste tooriistade omavaheliseks
vordlemiseks. Sobib ka vibratsiooni koormuse
esialgseks hindamiseks. Antud vibratsiooni
tase kehtib elektrilise tdoriista jaoks ette
nahtud kasutuste kohta. Kui elektrilist tooriista
kasutatakse muuks otstarbeks, muude
tarvikutega voi ei hooldata nduetele vastavalt,
voivad tekkida korvalekalded nimetatud
vibratsiooni tasemest. Vibratsiooni koormus
voib kogu td6aja 16ikes tunduvalt suureneda.
Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel tuleks
arvestada ka aegu, mil tooriist on vélja lilitatud
voi killl kaib, ent sellega ei tootata. See voib
vibratsiooni koormust kogu todaja I6ikes
tunduvat vahendada.
Maarake kindlaks taiendavad kaitsemeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni moju eest,
nt elektrilise tddriista ja tarvikute hooldamine,
organiseeritud tooprotsesside korraldamine,
pluda alati hoida kded soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.
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Ulevaade

Umar lihvtald

Tarviku kinnitustald
kardaanliigendiga

Kaepide

N =

Luliti (sisse- ja valjaliilitamiseks)
Poorete regulaator

Tagumine kdepide
Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
Uhendusotsak 32 mm
Teleskooptoru

= © 0N O O b~ O

0 Andmeplaat *

11 Teleskooptoru lukustus

12 Lukustuse reguleerimiskruvi *

13 Takjakinnitusega tugiketas
imemisavadega

14 Rongashari

15 Kolmnurkne lihvtald (lisatarvik)

16 Takjakinnitusega tugiketas
imemisavadega

*eiole ndha
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Tehnilised andmed

Seadmetllp Seinalihvija WST 700 VV
Vorgupinge | V/Hz 230/50
Kaitseklass I
Voimsustarve w 710
Valjundvdimsus w 420
Umar lihvtald
— L&bimoot mm ~225
— Pdorete arv min-1 1100-1700
Kolmnurkne lihvtald (lisatarvik)
— Serva pikkus mm ~ 295
— Tuhijooksu kéikude arv min-1 3300-5100
— Kaéigu pikkus mm 1,5
Pikkus
— minimaalne mm 1330
— maksimaalne mm 1730
Tolmuimemise ihenduse @ mm 32
Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 4,8

Kasutusjuhend

Enne kasutuselevottu

W Votta elektritddriist ja tarvikud pakendist
vélja ja kontrollida Uile, kas kdik osad on
olemas ning kas need ei ole saanud
transpordi kaigus kahjustada.

Lihvtalla kinnitamine/
vahetamine

ETTEVAATUST!

Enne igasuguste tb6de alustamist

elektritooriista juures tbmmata pistik

pistikupesast vélja.

Kinnitamiseks:

W Vajutada tarvikutalla molemale
lukustusele (1.)

B Asetada tarvikutald lihvtallale (2.).
Keerata lihvtalda, kuni see kinnitub.

Lukustused lahevad tagasi algasendisse.

200



WST 700 W

et

Vahetamiseks:

B Vajutada mdlemale lukustusele
tarvikutallal (1.) ja votta lihvtald
maha (2.).

'i|  MiRrkus

Kolmnurkse lihvtalla kinnitamine/
vahetamine toimub samal viisil.
Lihvimistarvikute kinnitamine
javahetamine

ETTEVAATUST!

Enne igasuguste to6ode alustamist

elektritooriista juures tbmmata pistik
pistikupesast vélja.

B Asetada lihvimistarvik tugiketta keskele
ja suruda kinni.
Lihvimistarviku augud peavad olema
tugiketta imemisavadega kohakuti!

Ainult imara lihvtalla puhul:

B Lihvimistarviku tsentrilise kinnituse
kontrollimiseks tuleb teha proovikaivitus.

Tagumise kaepideme
reguleerimine

Tagumist kaepidet saab teleskooptoru
sisse- ja valjalikkamisega tooprotsessi
jaoks optimaalselt kohandada.

Reguleerimisvahemik: ca 400 mm

B Votta lahti teleskooptoru lukustus (1.).

B Tommata teleskooptoru nii pikalt vélja
kuivaja (2.).

B Sulgeda jalle lukustus.

'i|  MmiRkus

Parast iga reguleerimist kontrollida
lukustuse toimet, vajaduse korral
seadistada reguleerimiskruvi.

Tolmuimemise ilhendamine

li]  mARkus

Imemisvooliku saab paigutada
transportimiseks ette nahtud kohvri
kaane sisse.

® Uhendada imemisvoolik ihendusava
(832 mm) kiilge.
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Imemisseadme kasutamine

ETTEVAATUST!

— Lihvimismasina kasutamisel tuleb
lihendada M klassi tolmuimeja.

— Tolmukoti kasutamisel, mis ei ole ette
nahtud kuiva ehitusmaterjalitolmu jaoks,
vOib lubatud tolmuosakeste hulk
tbokohas olevas 6hus suureneda.

Kui tolmu kontsentratsioon 6hus on
pikemat aega vdga kérge, vbivad
hingamisteed kahjustuda.

B Paigaldage oma ehitustolmuimejasse
tolmuimejaga kaasas olnud juhiseid
jargides spetsiaalne tolmukott.

®m Uhendada imemisvoolik imemisseadme
kulge. Pidage kinni imemisseadme
kasutusjuhendist! Kontrollida kinnitust!

Vajaduse korral kasutada sobivat adapterit.

il  Mma4Rkus

Kui tolmuimeja jaoks on vaja spetsiaalset
Uhendustoru, saab Clip-uhenduse
eemaldada ja valida vajaliku adapteri
FLEXi lisatarvikute programmist.

Poorete eelvalik

Pdorete seadmiseks valida
reguleerimisrattaga (5) soovitud arvwaartus.
Pb6ordeid saab re1guleerida vahemikus
1100-1700 min™".

Seadistus Po6rded (min~1)
1 1100

1220

1340

1460

1580

1700

OOk WN
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Elektritooriista sisse- ja
valjaluilitamine

Lilitada seade sisse:

W Vajutada lulitil | peale.
Lilitada seade valja:

B Vajutada lulitil O peale.

Elektritodriistaga todtamine

ETTEVAATUST!
Lihvimismasinast tuleb alati mélema kdega
kinni hoida! K&ed ei tohi lihvimispea
piirkonda sattuda. Nii vbib kési vahele
jaada, sestlihvimispea liigub lihele ja teisele
poole.

1. Kinnitada lihvtald.

2. Kinnitada lihvimistarvik.

3. Reguleerida seadme pikkus parajaks
(reguleerida tagumist kaepidet).

4. Uhendada imemisseade.

5. Uhendada vérgupistik pistikupessa.

6. Lilitadaimemisseade sisse.

7. Lulitada seade sisse.

8. Suruda lihvimismasinat kergelt vastu
toodeldavat pinda (surve peab olema
just nii tugey, et lihvtald on uhtlaselt
vastu toodeldavat pinda).

Ainult iimara lihvtalla puhul:

ETTEVAATUST!

Péorlev tugiketas ei tohi minna vastu
teravaid, esileulatuvaid esemeid(nt naelad,
kruvid). See véib tugiketast tugevalt
kahjustada.
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Kaitus Nii laheb lihvimisplaat hasti vastu
t6odeldavat pinda. Nii saab kasutaja lihvida
seina ulemist, keskmist ja alumist osa voi

Rongashari laevuuke oma asendit muutmata.

Umara lihvtalla serval on harjataoline aér.

Sellel 4arel on kaks tlesannet:

— kunardngas ulatub Ule lihvimisketta
serva, puudutab rongas koigepealt
t00pinda. Nii on lihvtald to6pinnaga
paralleelselt, enne kui lihvimistarvik
t6opinda puudutab. Nii ei saa
lihvimisketta serv teha sirbikujulisi
takkeid.

— Voru otstarve on ka tolmu kinnihoidmine,
kuni see imetakse tolmuimejasse.

Kui rdngasharjal on kahjustusi voi see on liialt

kulunud, tuleks see dra vahetada (vt 16iku

,Hooldus ja korrashoid”).

Rongasharju saab tellida firma FLEX

klienditeeninduskeskusest.

Kardaanliigend

Lihvtalda saab liigutada igas suunas.

Umar lihvtald

Tootamisel tuleks imarat lihvtalda suruda
vaid nii tugevalt, et tekib kontakt
lihvimistarviku ja tddpinna vahel. Liigse surve
tagajarjel voivad pinnale tekkida soovimatud
spiraalikujulised kraapimisjaljed ning pinna
ebatasasused.

Kui lihvimistarvik on vastu to6deldavat pinda,
tuleb lihvimismasinat alati liigutada.
Sealjuures peavad liigutused olema tihtlased
ja hdlmama suurt pinda. Kui lihvimismasin
jaab toddeldaval pinnal tihele kohale voi
lihvimismasinat ligutatakse ebathtlaste
ligutustega, vdivad pinnale tekkida
spiraalikujulised kraapimisjaljed ja tdddeldav
pind voib jadda ebatasaseks.

Kui tugiketas on kahjustunud voi tugevalt
kulunud, voib selle vélja vahetada (nt 16iku
»Hooldus ja korrashoid”).

Kolmnurkne lihvtald

Kolmnurkne lihvtald ei tee mitte vaikesi
ringikujulisi, vaid vibreerivaid lihvimisliigutusi.
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Kuna kolmnurkse lihvtalla kinnitus on B Etvaltida lihvimisplaadi pooramist, votta
pooratav, saab lihvida ka seinte/lagede kinni nii lihvimisplaadist kui ka lihvtalla
nurki. korpusest.

Kogemuste kohaselt tuleks nurkades B Keerata lihvimisplaadi kinnituskruvi
to6tada vaiksema survega, kuna koormus vastupaeva lahti ja votta maha.
kolmnurkse tugiketta otstele on suurem. W Votta lihvimisplaat maha.

Kolmnurkse lihvimispea kulunud nurgad B Paigaldada uus lihvimisplaat ja keerata
saab kerge vaevaga vilja vahetada. tokiskruviga kinni.

Rongasharja vahetamine

Hooldus ja korrashoid

/\  HoiaTus!
Enne igasuguste té6de alustamist tbmmata
pistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

A HOIATUS! W Votta lihvimisketas (B) maha (vt [6iku

Mitte kasutada vett ja vedelaid sLihvimisketta vahetamine”).

pesuvahendeid. B Keerata kinnituskruvi (C) kdega lahti.

B Korpuse sisepindasid, milles asub B Votta rongas (D) korpusest vélja.
mootor, puhastada regulaarselt kuiva B Panna uus rdngashari korpusesse
surudhuga. ning keerata kinnituskruvid kinni.

B Lihvimispead (lihvimispea ja

Tahelepanu:
kardaanliigendiga laager) puhuda P

Rongasharja saab paigaldada ainult Ghes

. kuiva su_ruohuga pl:lh'[a!(S. . . asendis. Vedrudel on stivendatud kohad!
Umara lihvtalla lihvimisplaadi B Panna lihvimisplaat (B) peale tagasi.
vahetamine Remonttood

Remonttoid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

'i|  MmaRkus

Garantii ajal ei tohi neid kruvisid mootori
korpusel lahti keerata.

Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.
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Varuosad ja tarvikud

Lisatarvikute ja varuosade kohta vt tootja
katalooge.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate
meie kodulehelt: www.flex-tools.com

Jaatmekaitlus

/N  HoiaTus!
Vanal seadmel Ibigata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Ainult EL riikidele
E Arge visake elektrilisi tooriistu

olmeprigi hulka!
Euroopa direktiivi 2012/19/EU elektri-
ja elektroonikaseadmete jaatmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi tuleb
koguda kasutatud elektrilisi tooriistu eraldi
ning anda need keskkonnasaastlikku
jaatmete taaskasutamisele.

[i]  miRkus
Teavet jadtmekaitluse voimaluste
kohta saate miilija kdest!

C€-Vastavus

Kinnitame ainuvastutajana, et kdesolev
toode on kooskadlas jargmiste direktiivide
ja normatiivsete dokumentidega:
EN 60745 kooskolas direktiivide 2004/
108/EU, 2006/42/EU, 2011/65/EU
nduetega.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Miitligigarantii

Uue masina ostmisel annab firma FLEX
2-aastase tootja garantii, mis algab masina
mulgikuupaevast I6pptarbijale. Garantii
kehtib ainult puuduste kohta, mis on
seotud materjali ja/vOi tootmisvigadega,
vOi siis, kui toode ei vasta lubatud omadu-
stele. Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung,
millele on mérgitud ostukuupéaev.
Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud té6kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine.

Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu
kasitsemise, tavalise kulumise, osaliselt
vOi taielikult demonteeritud masinate

ega kahju kohta, mis on tekkinud masina
ulekoormuse, mitteheakskiidetud, defekt-
sete vOi valesti kasutatud tarvikute kasuta-
mise tagajarjel. Kahju, mis on tekkinud
masina labi tarvikule vdi toorikule, jou
rakendamise, jatkukahjuna kliendi voi
kolmanda isiku asjakohatu voi mittepiisava
hoolduse tagajarjel, voora jou voi voorke-
hade, nt liiva ja kivide ning kasutusjuhen-
dist mittekinnipidamise, nt vale vdrgupinge
vOi vooluliigiga uhendamise tottu, ei kuulu
garantii korras hiivitamisele. Garantii
kehtib tooriistade ja tarvikute kohta ainult
siis, kui neid kasutatakse masinatega, mille
jaoks need olid ette nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
ja too katkemisest tingitud tulukaotuse
eest, mille pohjustab toode voi olukord,
mis ei voimalda toodet kasutada.
Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine vo0i toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Turinys

Jusy saugumui

Naudojami simboliai . .............
Jusysaugumui . ............ ...
TriukSmasirvibracija .............
Bendras jrankiovaizdas ...........
Techniniaiduomenys .............
Nurodymaidirbant ...............
Patarimaidirbant ................
Techninis aptarnavimas ir priezitra . . .
Nurodymai utilizuoti ..............
C €-Atitikimo deklaracija . .. ........
Garantija . .......... ... ... .. ...

Naudojami simboliai

Simboliai ant jrankio
Pries eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcifg.
UZsidekite apsauginius
akinius!

utilizavimo (Zr. 216 psl.)!

)4

Simboliai instrukcijoje
AN\ |sPEsMAs!
Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.

Nuoroda dél seno jrankio

Nesilaikant nurodymy, gresia Zdtis arba

sunkds suZalojimai.
ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.

Nesilaikant nurodymy, gresia susizeidimo

arba materialiniy nuostoliy pavojus.

[i]  NuRODYMAS
Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu
ir svarbig informacijg.
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AN |sPEsMAS!

Pries naudodami elektrinjjrankj, pirmiausiai

perskaitykite ir tik tada dirbkite. Laikykites:

— 8ios instrukcijos,

— ”"Bendryjy saugos taisykliy*,
esanciy pridedamoje knygeleje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),

— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant ivengti nelaimingy atsitikimy.

Sis elektrinis jrankis pagamintas pagal

naujausig technikos lygj ir pripaZintas

technikos saugos taisykles. Taciau juo
naudojantis, gali kilti pavojus juo dirbanciojo
ar pasalinio asmens gyvybei ar sveikatai,
taip pat gali bati sugadintas jrankis ar
atsirasti kiti materialiniai nuostolial.

Sis elektrinis jrankis gali bati naudojamas tik

— pagal numatytg paskirtj,

— ir turi bati techniSkai tvarkingas.

Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,

nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Sieny Slifuoklis WST 700 VV yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés
bei smulkaus verslo jmonése,

— vidiniam ir iSoriniam sausam sieny ir luby
apdailos Slifavimui,

— glaistytoms sausosios statybos sienoms
Slifuoti,

— dazy, tapety ir klijy liku€iams pa3alinti,

— naudoti kartu su jrankiais, kuriuos situlo
FLEX Siems jtaisams ir kuriy leistinas
sukimosi daZnis ne maZesnis nei
3000 aps./min.

NeleidZiama naudoti pjovimo, grubaus

Slifavimo, lapeliniy Slifavimo disky arba

vieliniy Sepeciy.

Naudodami Slifuoklj WST 700 VV privalote

prijungti M klasés dulkiy siurblj.
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Saugos nurodymai

AN sPEsmas!

Perskaitykite visus saugos nurodymus

ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis

saugos nurodymy ir perspéjimy pasekme
gali bdti elektros smugis, gaisras ir/arba
sunkus suZeidimai. Visus saugos nurody-
mus ir perspéjimus saugokite ateiCiai.

B Sis elektrinis jrankis skirtas naudoti su
Slifavimo lak$tais. Atkreipkite démesj
j visas saugos nuorodas, nurodymus,
paveikslélius ir duomenis, kuriuos Jus
gausite kartu su prietaisu.
Jeinesilaikysite Siy nurodymuy, galite gauti
elektros smugis, Kilti gaisras ir/arba buti
sunkiai susiZeisti.

B Sis elektrinis jrankis nepritaikytas
Slifuoti, netinka darbui su vieliniais
Sepediais, poliruoti ir pjauti
abrazyviniais diskais.

Naudojant ne pagal paskirtj,
galima sugadinti jrank] ir susizeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti
Siam elektriniam jrankiui.

Tai, kad Jus galite pritvirtinti priedg prie
elektrinio jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui
darbiniy priedy ir reikmeny sukimosi
greitis turi buti ne maZesnis, negu
didZiausias prietaiso sukimosi greitis.
Priedas, kuris sukasi greiciau nei
leidZiama, gali suirti ir dalimis iSlakstyti
jvisas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis.

Netinkamy matmeny darbiniai jrankiai
gali bti nepakankamai apsaugoti arba
kontroliuojami.

m Slifavimo diskai, §lifavimo lékstelés

ir kiti priedai privalo tiksliai tikti ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio.
Darbiniai jrankiai, kurie netiksliai tinka ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio, sukasi
netolygiai, labai stipriai vibruoja ir dél to
Jus galite nesuvaldyti jrankio.
Nenaudokite paZeisty darbiniy
jrankiy. Kiekvieng kartg pries
naudojantis patikrinkite darbinius
jrankius, ar jie néra suskile ir jtruke;
patikrinkite Slifavimo IékSteles, ar jos
néra jtrukusios, susidévéjusios arba
stipriai nudilusios. Jei elektrinis
jrankis arba darbinis jrankis nukrenta
ant Zzemés, patikrinkite, ar jis
nepazeistas, arba naudokite
nepaZeistg darbinj jrankj. Kai Jas
patikrinote ir jstatéte darbinj jrankj,
besisukancio darbinio priedo
plok§tuma neturi eiti per Jasy ir greta
esandiy asmeny buvimo vieta ir
leiskite prietaisui vieng minute suktis
didZiausiu grei€iu.

PaZeisti darbiniai jrankiai daZniausiai luZta
per §j tikrinimo laika.

Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso
veido apsauga, akiy apsauga ar
apsauginiais akiniais. Jei numatyta,
naudokite respiratoriy, klausos
apsaugag, apsaugines pirstines ar
specialig prijuoste, kuri nesudaryty
salygy kontaktui sumazomis abrazyvo
ar Slifuojamos medziagos dalelémis.
Akys privalo buti apsaugotos nuo j Salis
lekianc¢iy pasaliniy ktny, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus. Respiratorius ar
dujokauke privalo sulaikyti smulkias
daleles, kylancias Slifuojant. Jei ilgg laikg,
dirbote dideliame triukSme, galite pajusti
klausos susilpnéjima.
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B Sekite, kad pasaliniai asmenys
iSlaikyty saugy atstuma. Kiekvienas,
jzengiantis j darbine zona, privalo
naudotis asmeninémis saugos
priemonémis.

Detalés arba IGZusiy darbiniy jrankiy
nuolauZos gali Iékti j Salis ir taip pat
suZzeisti net uz darbinés zonos riby.

B Prietaisg laikykite tik uz izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus, kuriy
metu darbinis jrankis gali kliudyti
pasléptus laidus ar savgjj tinklo kabelj.
Kontaktas su laidais, kuriais teka elektros
srové, gali sukelti jtampg metalinése
prietaiso dalyse ir sukelti elektros smugj.

B Tinklo kabelj saugokite nuo
besisukanciy darbiniy jrankiy.

Jei Jus nesuvaldysite prietaiso,

tinklo kabelis gali bati perpjautas arba
pagriebtas ir Jusy plastaka arba ranka
gali paklitti j besisukantj darbinj jrankj.

B Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo.

Besisukantis darbinis jrankis gali paliesti
pavirSiy ir todél Jus galite nesuvaldyti
elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikian€io
elektrinio jrankio.

Atsitiktinio kontakto metu Jisy drabuZius
gali pagriebti besisukantis darbinis jrankis
ir jis jsigres8 j Jusy kung.

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius.

Variklio ventiliatorius traukia dulkes
j korpusa, ir susikaupes didelis metaliniy
dulkiy kiekis gali sukelti elektros smugj.

B Nenaudokite elektrinio jrankio
arti degiyjy medziagy.

Kibirkstys gali uZdegti Sias medZiagas.

B Nenaudokite darbiniy jrankiy,
skirty darbui su ausinimo skysciu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
auSinimo skyscius, galite gauti elektros
smug;.
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Atatranka ir atitinkami saugos
nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio
darbinio jrankio, pvz., Slifavimo disko,
Slifavimo lékStelés, vielinio Sepecio ir t.t.,
jstrigimg arba uzkliuvima,. Jstrigimas arba
uzkliuvimas salygoja staigy darbinio jrankio
stabdyma. Dél to elektrinis jrankis jgauna
nekontroliuojamag pagreitj kryptimi, prieSinga
darbinio jrankio sukimosi krypciai.

Jei, pvz., Slifavimo diskas jstringa arba

uzkliina detaléje, Slifavimo disko briauna,

kuri yra detaléje, gali jstrigti ir dél to Slifavimo
diskas gali uZti arba sukelti atatranka,

Tada Slifavimo diskas artéja prie dirbanciojo

arba tolsta nuo jo, priklausomai nuo disko

sukimosi krypties jstrigimo vietoje.

Slifavimo diskai Cia taip pat gali 10Zti.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto

darbo elektriniu jrankiu pasekmé. Naudojant

Zemiau apra8ytas atsargumo priemones,

atatrankos galima iSvengti.

B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, kuing ir
rankas laikykite tokioje padétyje, kad
atlaikytuméte atatranka. Jei tik yra,
visuomet naudokite papildomag
rankeng, kad patikimai atlaikytuméte
atatranka ar jsisukancio disko
reakcijos momenta.

Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemoneémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis kliudyti
Jusy ranka.

B Venkite pakrypti kiinu kryptimi,
kuria juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai.

Atatranka stumia elektrinj jrankj priesSinga
Slifavimo disko judéjimui blokavimo
vietoje kryptimi.
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B Ypatingai atsargiai dirbkite prie
kampy, aStriy krasty ir t.t. Saugokite,
kad jrankis neatsitrenkty j detale ir
nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties
kampais, aStriais krastais arba kai atSoka,
yra linkes uZstrigti. Dél to galite
nesuvaldyti jrankio arba jvykti atatranka.

B Nenaudokite pjovimo grandiniy
arba dantyty pjukleliy.

Tokie darbiniai jrankiai daznai sukelia
atatranka arba sunkiau pavyksta suvaldyti
elektrinj jrankj.

Specialus saugos nurodymai

Slifuojant su Slifavimo popieriumi

B Nenaudokite per dideliy Slifavimo
disky, bet paisykite gamintojo
nurodymy dél Slifavimo disky dydzZio.
Uz 8lifavimo pada didesni Slifavimo diskai
gali suZeisti bei uZsiblokuoti, sutrukti ar
atSokti atgal.

Kitos saugos nuorodos

A ISPEJIMAS!

Kontaktas su kenksmingomis/nuodingomis

dulkemis ar jy jkvépimas kelia grésme

dirbanciajam ar netoli jo esantiems
asmenims.

B Nepatartina Slifuoti dazy, kuriy sudétyje
yra 8vino. DaZus, kuriy sudétyje yra 8vino,
pasalinti leidZiama tik specialistams.

B Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
medZiagy, kurias apdorojant iSsiskiria
sveikatai kenksmingos medziagos (pvz.,
asbestas). Imkités saugumo priemoniy,
jei tikétina, kad dirbant gali susidaryti
sveikatai pavojingos, degios arba
sprogios dulkés. Naudokite respiratoriy.
Naudokite dulkiy nusiurbimo sistema.

m Slifuojant gipso kartono plokstes ar gipsa,
ant jrankio gali susikaupti statiniai elektros
kraviai. Jusy saugai sausg apdailos
Slifuoklj reikia jZeminti. Dél Jusy saugumo
Slifuoklis yra jZemintas. Nusiurbimui
naudokite tik jZemintg dulkiy siurblj.

SUGADINIMO PAVOJUS!
B Tinklo jtampa turi atitikti jtampg, nurodyta,
jrankio skydelyje.

TriukSmas ir vibracija

Triuk8mo ir vibracijos dydziai iSmatuoti pagal
EN 60745. A-redukuoto jrankio triukSmo
lygio tipiné verte:

— Garso slégio lygis: 83 dB(A);
— TriukS8mo galios lygis: 94 dB(A);
— Paklaida: K=3dB.

Vibracijos verté (8lifuojant tinkuotas

gipskartonio sienas):

— Bendru atveju skleidZziamas dydis
Su apskrita Slifavimo

galvute: ap=2,8 m/s2

Su trikampé Slifavimo

galvute: ap=4,5 m/s2
— Paklaida: K=1,5m/s?

AN sPEsmas!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

_ NURODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose pateiktas
vibracijos lygis buvo iSmatuotas pagal

EN 60745 standarte patvirtintus matavimo
metodus ir gali bati taikomas elekiriniy jrankiy
palyginimo metu. Sis lygis taip pat gali biti
taikomas apytikslei vibracijos apkrovai jvertinti.
Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo sritj. Tagiau jei
elektrinis jrankis bus naudojamas kitoje srityje,
su kitais jstatomaisiais jrankiais arba
netinkamai atlikus techninés priezitros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti. Todél darbo
metu vibracijos apkrova gali smarkiai padidéti.
Norint tiksliai jvertinti vibracijos apkrova, reikéty
atsizvelgti ir j laikg, kada jrenginys yra iSjungtas
arba veikia, taCiau tuo metu nenaudojamas.
Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai sumazéti. Kad operatorius buty
apsaugotas nuo vibracijos poveikio, butina
imtis papildomy saugos uZtikrinimo priemoniy,
tokiy kaip elektriniy ir jstatomujy jrankiy
techniné prieZidra, Siltai laikomos rankos,
darbo proceso organizavimas.

ATSARGIAI!
Jeitriuk8mo slegis didesnis, negu 85 dB(A),
bdtina naudotis klausos apsauga.

209



It

WST 700 W

Bendras jrankio vaizdas

1 Apskrita slifavimo galvuté

N

Keitimo galvutés jrankis su
kardaniniu tvirtinimu

Rankena

Jungiklis (jjungti ir iSjungti)
Sukimosi greicio reguliatorius
Uzpakaliné rankena

No o b~ o

Tinklo kabelis, 4 milgio,
su Sakute

8 32 mm jungiamoji mova
9 Teleskopinis vamzdis
10 Skydelis *
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11 Teleskopinio vamzdzio fiksatorius
12 Fiksatoriaus reguliavimo varztas *
13 Kibus Slifavimo padas
su nusiurbimo skylémis
14 Sepetinis Ziedas
15 Trikampé Slifavimo galvuté
(priedas)
16 Kibus slifavimo padas
su nusiurbimo skylémis
*nematoma
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Techniniai duomenys

Jrankio tipas

Sieny Slifuoklis WST 700 VV

Tinklo jtampa | V/Hz 230/50
Saugos klasé I
Imama galia w 710
Atiduodama galia w 420
Apskrita Slifavimo galvuté

— Skersmuo mm ~ 225

— Sukimosi greitis min-! 1100-1700
Trikampé §lifavimo galvuté (priedas)

- Briauny ilgis mm ~ 295

— TuSciosios eigos judesiy skaiCius min-1 3300-5100
— Slifavimo eiga mm 1,5
ligis

— minimalds mm 1330

— maksimalus mm 1730
Dulkiy nusiurbimo jungties & mm 32
Mase (be kabelio) kg 4,8

Nurodymai dirbant

Prie$ pirmg naudojimg

B [Spakuokite elektrinj jrank] ir jo reikmenis
bei priedus ir patikrinkite, ar néra
pakenkimy transportuojant.

Slifavimo galvutés
pritvirtinimas/keitimas

ATSARGIAI!

Pries bet kokius elektrinio jrankio

aptarnavimo darbus iStraukite tinklo kabelio

Sakute i§ rozetes.

Pritvirtinimui:

B Paspauskite abu fiksatorius, esancius
ant keitimo galvutés jrankio (1.).

B Keitimo galvutés jrankj uzdékite ant
8lifavimo galvutés (2.). Slifavimo galvute
sukite, kol ji uzsifiksuos. Fiksatoriai grjzta
i pradine padétj.
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Keitimui:

B Paspauskite abu fiksatorius, esancius ant
keitimo galvutés jrankio (1.) ir nuimkite
Slifavimo galvute (2.).

[i]  ~NuRODYMAS

Tokiu pacCiu badu pritvirtinama/pakeiCiama
trikampe Slifavimo galvute.

Slifavimo priemoniy
pritvirtinimas ir pakeitimas
ATSARGIAI!

Pries bet kokius elektrinio jrankio
aptarnavimo darbus istraukite tinklo
kabelio Sakute iS rozetés.

B Centruodamiuzdékite Slifavimo priemone
ant Slifavimo pado ir prispauskite.
Slifavimo priemones skylés privalo sutapti
su nusiurbimo skylémis, esanCiomis ant
§lifavimo pado!

Tik apskritai Slifavimo galvutei:

B Atlikite bandomajj jjungima, patikrindami
Slifavimo priemonés centravima,
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Perstatykite uzpakaling rankeng,
Norint optimaliai pritaikyti uzpakaling
rankeng, pagal darbo uzduotj, rankeng,
galima perstatyti iStraukiant/sustumiant
teleskopinj vamzdi.

Reguliavimo ribos: apie 400 mm

B Atidarykite teleskopinio vamzdZio
fiksatoriy (1.).

B TeleskopinjvamzdjiStempkite iki reikiamo
ilgio (2.).

B Vel uzdarykite fiksatoriy.

il  NumroDYMAs

Kiekvieng kartg keisdami rankenos ilgj

patikrinkite fiksatoriaus veikimg, reikalui

esant perstatykite reguliavimo varztg.

Prijunkite nusiurbimag

il  NumroDYMAs
Nusiurbimo Zarng galima sudeti
j transportavimo lagamino dangtj.

FeiicX

~ ~

B Nusiurbimo Zarng prijunkite prie 32 mm
jungiamojo atvamzdZzio.
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Nusiurbimo jtaiso panaudojimas

ATSARGIAI!

— Naudodami ilgakotj Slifuoklj privalote
prijungti M klasés dulkiy siurblj.

— Jei naudosite maiSelj, kuris néra skirtas
sausos apdailos dulkems, gali padideti
dulkiy koncentracija ore darbo vietoje. Per
ilgesnj laikg didele dulkiy koncentracija
ore sukelia kvepavimo taky susirgimus.

B |dékite | Jusy turimg dulkiy siurblj specialy
vidaus jrangos dulkiy surinkimo maiSelj
pagal dulkiy siurblio naudojimo instrukcija.

B Nusiurbimo Zarng, prijunkite prie
nusiurbimo jtaiso. Laikykités nurodymuy,
esanciy nusiurbimo jtaiso instrukcijoje!
Patikrinkite tvirtinimg! Reikalui esant
naudokite atitinkamg adapter;.

[i]  NuRoDYMAS

Jeigu Jusy turimam dulkiy siurbliui reikia
specialaus jungimo atvamzdZio, tai prijungi-
mas gali bati nuimtas ir pritaikytas tinkamas
adapteris i§ FLEX-reikmeny sortimento.

Sukimosi greiéio reguliavimas

Norédami parinkti sukimosi greitj, reguliavi-
mo ratukg (5) pasukite j reikiamg padét;.
Sukimosi greitis nustatomas nuo
1100-1700 min~".

Nustatymas Sukimosi greitis

(min~1)
1100
1220
1340
1460
1580
1700

OOk WON =

Elektrinio jrankio jjungimas
ir iSjungimas

Prietaiso jjungimas:

B Paspauskite mygtuko kraStg
su simboliu .

ISjunkite prietaisa;

B Paspauskite mygtuko krastg,
su simboliu 0.

Darbas jrankiu

ATSARGIAI!

llgakotj Slifuoklj visada laikykite abejomis
rankomis! Rankos neturi patekti j Slifavimo
galvutes darbo zong. Ten ranka gali bati
prispausta, kadangi galvute lankstosi j visas
puses.

1. |tvirtinkite Slifavimo galvute.

2. |tvirtinkite Slifavimo priemone.

3. Prietaisg nustatykite reikiamam ilgiui
(perstatykite uZzpakaline rankeng).

4. Prijunkite nusiurbimo jtaisa,.

5. Jjunkite tinklo kabelio kiStuka.

6. Jjunkite nusiurbimo jtaisg.

7. Prietaiso jjungimas.

8. llgakotj Slifuoklj nestipriai spauskite
prie apdirbamo pavirSiaus (spaudimas
privalo buti pakankamai stiprus,
kad uztikrinty Slifavimo galvutés
sukibimg su apdirbamu pavirsiumi).

Tik apskritai Slifavimo galvutei:

ATSARGIAI!

Besisukantis Slifavimo padas neturi

liestis su astriais iSsikiSusiais daiktais

(pvz., vinimis, varZtais). Dél to gali bati

stipriai paZeistas $lifavimo padas.
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Patarimai dirbant

Sepetinis Ziedas

éepetinisv bortelis apjuosia apskrita Slifavimo

galvute. Sio bortelio funkcija dvejopa:

— Kadangi §is Ziedas labiau iSsikiSes uz
Slifavimo diska, jis pirmiausia kontaktuoja
su apdirbamu pavirSiumi. Todél Slifavimo
padas nustatomas lygiagreciai
apdirbamam pavirSiui, pries Slifavimo
priemonei palieCiant apdirbama pavirsiy.
Taip iSvengiama nuo §lifavimo disko
kra$to atsirandancio pjautuvo formos
jgilinimo.

— Bortelis sulaiko kylancias dulkes, iki jas
susiurbs siurblys.

JeiSepetinis Ziedas susidévejes ar paZeistas,

ji butina pakeisti (Zr. skyriy “Techninis

aptarnavimasir prieZiora®). Atsarginj Sepetinj

Ziedg gausite bet kuriose FLEX jgaliotose

serviso dirbtuvese.

Kardaninis tvirtinimas

Slifavimo galvuté gali pakrypti bet kuria
kryptimi.
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Taip Slifavimo plokste prisitaiko prie
apdirbamo pavirSiaus. Todel galima apdirbti
vir8utine, viduring ir apatine sienos dalj ir
lubas nekeiciant padéties.

Apskrita Slifavimo galvuté

Dirbant apskrita Slifavimo galvuté privalo
buti spaudziama tik tiek stipriai, kad buty,
garantuotas Slifavimo priemones kontaktas
su apdirbamu pavirSiumi. Dél per stipraus
spaudimo gali atsirasti nepageidaujamas
spiralinis rastas bei apdirbamo pavirSiaus
nelygumai.

Slifuoklj nuolatos judinkite, kol §lifavimo
priemoné lieCia apdirbama pavirsiy. Judesiai
turi bati tolygus ir platus. Jei Slifuoklis stovi
vienoje vietoje ar juda netolygiai, ant
apdirbamo pavirSiaus atsiranda spiralinis
raStas ir pavirSiaus nelygumai.
Susidéveéjusj ar apgadintg Slifavimo pada,
butina pakeisti (Zr. skyriy "Techninis
aptarnavimas ir prieziara“).

Trikampé Slifavimo galvuteée
Trikampé Slifavimo galvute atlieka ne

sukamuosius, bet virpamuosius Slifavimo
judesius.

Kadangi trikampée Slifavimo galvuté sukiojasi
dél tvirtinimo guoliais, tai ji gali Slifuoti iki pat
sieny/luby kampuy.
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Kampuose privaloma dirbti remiantis
patyrimu su maZesne prispaudimo jéga,
kadangi didesné apkrova tenka trikampés
Slifavimo galvutés virsunei.

Stipriai susidéveje trikampes Slifavimo
galvutés kampuciai yra lengvai pakeiciami.

Techninis aptarnavimas
ir prieziura

AN\ sPEJsimas!

Pries atlikdami bet kokius jrankio prieZidros
ar kt. darbus, istraukite kistukg is elektros
tinklo lizdo.

Valymas

AN\ sPEJimAs!

Nenaudokite vandens arba skysty valikliy.

B Viding korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.

m Slifavimo galvute (&lifavimo diska, ir
kardaninius guolius) reguliariai prapuskite
suslégtu oru.

Apskritos slifavimo galvutés
Slifavimo plokstés pakeitimas

m Slifavimo plokte laikykite kartu su
Slifavimo galvutés korpusu, kad Slifavimo
ploksté nepersisukty.

m Slifavimo disko fiksavimo var#ta sukite
pries laikrodZio rodyklés kryptj ir nuimkite.

B Nuimkite Slifavimo plokste.

B UZdékite naujg Slifavimo plokste
ir pritvirtinkite fiksavimo varztu.

Sepetinio iSorinio ziedo

pakeitimas

B Nuimkite Slifavimo diskg, (B) (Zr. skyriy
»Slifavimo disko pakeitimas®).

B Atsukite fiksavimo varztus (C).

B Ziedg (D) nuimkite nuo korpuso.

B | korpusg jdékite naujg Sepetinj Zieda,
ir jsukite fiksavimo varztus.

Démesio

éepetinj Ziedg, galima sumontuoti tik vienoje

padétyje. Atkreipkite démes;j j spyruokliy

i5ema!

B Vel jstatykite Slifavimo plokste (B).
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Remontas

Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik j gamintojo
joaliotas dirbtuves.

[i]  NuRODYMAS

Garantiniu laikotarpiu neleistina atsukti
sraigty variklio korpuse. Jei nesilaikysite
Sio reikalavimo, gamintojo garantiniai
Jjsipareigojimai negalios.

Atsarginés dalys, priedai ir
reikmenys

Informacijg apie kitus priedus, ypac
jdedamuosius darbo jrankius (antgalius),
rasite gamintojo kataloguose.

Surinkimo bréZinius ir atsarginiy daliy
sgrasus rasite musy pagrindiniame
puslapyje: www.flex-tools.com

Nurodymai utilizuoti

C €-Atitikimo deklaracija

AN\ |sPEsmAs!
Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebdty galima naudoti.

Tik ES Salyse
E NeiSmeskite elektriniy jrankiy

i buitiniy atlieky konteinerius
Pagal Europos Sgjungos direktyvg,
Nr.2012/19/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal Salies vidaus
jstatymus pasene elektriniai jrankiai turi
buti renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.

[i]  NuroDYMAS
Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite is pardavejo!
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Atsakingai pareiSkiame, kad skirsnyje
»Techniniai duomenys* apraytas gaminys
atitinka tokius standartus arba normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy
2004/108/EB, 2006/42/EB,
2011/65/EB apibréZztis.
UZ technine dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik gamybos ar medZiagy defekty
atveju arba jei savybés neatitinka deklaruo-
jamy. PareiSkiant garantines pretenzijas,
reikia prideéti pirkimo &ekj su nurodyta
pirkimo data. Garantinis remontas atlie-
kamas tik FLEX jgaliotose serviso dirbtu-
veése. Garantiniai jsipareigojimai galioja

tik tuo atveju, jei jrankis buvo naudojamas
pagal paskirtj.
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Garantija negalioja natiralaus susidéve-
jimo atveju, jei jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj, jei jrankis visiSkai ar
dalinai iSardytas arba sugedo dél to, kad
buvo perkrautas, jei buvo naudojami jam
neskirti, sugede ar neteisingai naudojami
priedai, jei Zzala klientams ar tretiesiems
asmenims atsirado dél jrankio poveikio
priedui ar detalei naudojant jéga, dél
naudojimo ne pagal paskirtj ar nepakan-
kamo techninio aptarnavimo, jei yra
pazeidimy deél iSorinio ar svetimkiniy
poveikio, pvz., smélio ar akmenéliy, del to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurody-
muy, pvz., jrankis buvo jungiamas j ne

tos jtampos ar ne tos sroves rusies tinklg.
| garantinius jsipareigojimus nejeina Zalos
atlyginimas jei ji padaryta dél jrankio
poveikio priedui ar apdorojamai medziagai,
délto, kad buvo naudojama pernelyg didelé
jéga, dél nepakankamos jrankio priezitros
ar neteisingo techninio aptarnavimo, kurj
atliko klientas ar tretieji asmenys, defekty,
atsiradusiy dél iSorinio poveikio ar dél
svetimkiniy, pvz., smelio ar akmenuky,
poveikio, arba defekty, atsiradusiy dél to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurody-
muy, pvz., prijungus prie ne tos jtampos ar ne
tos srovés rasies tinklo, atveju. Garantiniai
isipareigojimai priedams ir reikmenims
galioja tik tada, jei jie buvo naudojami su
jrankiu, su kuriuo jie skirti arba leidZiami
naudoti.

Atsakomybés paSalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis arba
netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz nuo-
stolius, jeigu jrankis buvo naudojamas ne
pagal paskirtj arba kartu su kity gamintojy
gaminiais.
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Saturs Jusu drosibai

Izmantotie simboli ................ 218 A BRIDINAJUMS!

Jusudrosibai ... 218 Pirms elektroinstrumenta izmanto3anas
TrokSniunvibracija ............... 222 izlasiet un rikojieties saskana ar:

Iss apsk_a'gs R R 223 — %o lietosanas pamacibu,

T_ehmvska mform_acua_ """"""" 224 — pievienotas brosdras ,, Visparéjiem
Lletosanas: n9te|I§um| .............. 354 drogibas tehnikas noradijumiem*
Darba n9rad jumre ... . Loy 7 darba ar elektroinstrumentiem
Tehniska apkope un kopSana ....... 228 (Aprakstu-Nr.: 315.915)

Noridg.llj m_lbpar likvidesanu ... ggg - darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
C€-Atbilstiba . ... gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
Garantija . ........... ... ... ... ... 230

Izmantotie simboli

Simboli uz instrumenta

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésgjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 229. Ipp.)!

)4

LietoSanas pamacibaizmantotie
simboli

/\  BRIDINAJUMS!

Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.
Srnoradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.
UZMANIBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Srnoradijuma neievéroSanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

[i]  NorADIuUMS
Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.
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instrukcijam.
Sis elektroinstruments izgatavots atbilstosi
tehnikas imenim, un balstoties uz atzitiem
darba drosibas tehnikas noteikumiem.
Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai
treSajam personam ekspluatésanas laika
var rasties dzivibai bistamas situacijas,
ka ari masinas bojajumi vai citi materiali
zaudéjumi. Elektroinstrumentu drikst
izmantot tikai
— paredzétajiem darbiem,
— dro8ibas tehnikas noteikumiem
atbilsto3a stavokir.
DroSibu ietekméjosi traucéjumi
nekavéjoties janovers.
Noteikumiem atbilstoSa
izmantoSana

Sienu slipmasina WST 700 VV paredzéta

sienu

— rupnieciskai izmantoSanai industrijas un
amatniecibas uznémumos,

— un griestu shpéSanai iekS€jos un argjos
apdares darbos,

— 38pakteletu iekSejo apdares darbu sienu
shipésanai,

— krasu, tape3u un imes atlikumu
nonems3anai.

— izmanto8anai kopa ar instrumentiem,
kurus 8im iericém piedava firma FLEX
un kuriem ir apgriezienu skaita atlauja
ar vismaz 3000 apgr./min.
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IzmantoS$ana ar griezejdiskiem, rupjam
slipripdm, sprostslipripam vai stieplu
sukam ir aizliegta.

Izmantojot sienu slipmasinu WST 700 WV,
nepiecieSama M kategorijas puteklustcéja
pieslegSana.

Drosibas tehnikas noradijumi

/\  BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus. DroSibas tehnikas

noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgréks uny/vai citi smagi ievainojumi.

Uzglabajiet drosibas tehnikas noteiku-

mus un noradijumus nakotnei.

B So elektroinstrumentu jaizmanto ka
smilSpapira shipmasinu. leverojiet
visus drosSibas tehnika noteikumus,
noradijumus, attélojumus un datus,
kurus Jis sanémat kopa ar o ierici.
Ja netiks ieveroti sekojoSie noradijumi,
tad var tikt izraisita elektrotrauma, uguns
un/vai smagi ievainojumi.

m Sis elektroinstruments nav piemérots
slipéSanai, darbam ar stieplu sukam,
puléSanai un abrazivai grieSanai.
Izmantojot elektroinstrumentu darbiem,
kuriem tas nav paredzeéts, var tikt izraisita
bistamiba un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzejis vai
ieteicis Sim elektroinstrumentam.
Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektroinstrumenta,
vél negaranté ta droSu izmantoSanu.

B Pielaujamam iesaistama instrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam
apgriezienu skaitam.

Aprikojums, kas grieZas atrak par
pielaujamo atrumu, var saltzt un tikt
atmests atpakal.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiem
izmeriem.

Nepareizi izmertos izmantojamos
instrumentus nevar pietieckami ekranét
vai kontrolét.

B Shipripam, slipéSanas $Kivjiem vai
citam aprikojumam precizi japiegul
jusu elektroinstrumenta slipeSanas
darbvarpstai.

Izmantojamie instrumenti, kuri precizi
nepiegul elektroinstrumenta slipéSanas
darbvarpstai, grieZzas nevienmerigi,

loti stipri vibré un var izraisit kontroles
zudumu.

B Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras
izmantoSanas parbaudiet
izmantojamo instrumentu Skélumus
un plaisas, slipésanas skivju plaisas,
nodilumu vai stipru nolietojumu.

Ja elektroinstruments vai
izmantojamais instruments nokrit,
parbaudiet ta bojajumus vai
izmantojiet nebojatu izmantojamo
instrumentu. Ja ir notikusi
izmantojama instrumenta kontrole
untizmanto$ana, tad Jums un tuvuma
esoS$ajam personam jaatrodas arpus
rotéjosa izmantojama instrumenta
plaknes un jalauj iericei vienu minati
rotét ar visaugstako apgriezienu
skaitu.

Bojati izmantojamie instrumenti $aja
parbaudes laika parasti saltzt.
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B Nesajiet individualu
aizsargaprikojumu. Atkariba no
pielietojuma, izmantojiet visas
sejas aizsargu, acu aizsargu vai
aizsargbrilles. Ja nepiecieSams,
nésajiet puteklu masku, dzirdes
aizsargu, aizsargcimdus vai specialu
priekSautu, kas aizsarga Jus no
slipeSanas un materiala sikajam
dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojoSiem
sveSkermeniem, kuri rodas dazadu
pielietojumu laika. Puteklu vai filtréjo3ai
aizsargmaskai jafiltré putekli, kuri rodas
darba laika. Ja Jus ilga laika posma esat
paklauts lielam troksnim, tad Jis varat
zaudét dzirdi.

B levérojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janésa individualais
aizsargaprikojums.

Sagataves atluzas vai saltuzusSi
izmantojamie instrumenti var aizlidot

un izraisit traumas ari arpus tiesas darba
zonas.

B Turiet instrumentu tikai aiz izoletajam
rokturu vietam, ja izpildat darbus,
kuru laika izmantojamais instruments
var aizskart nosléptus elektriskos
vadus vai paSa instrumeta tikla kabeli.
Kontakts ar zem sprieguma eso3o vadu
var izraisit spriegumu ari ierices metala
detalas un izraisit elektrotraumu.

H leverojiet, lai tikla kabelis neatrastos
rotéjoso izmantojamo instrumentu
tuvuma.

Ja tiek pazaudéta kontrole par ierici,

tad tikla kabeli var pargriezt vai aizskart
un Jusu delnavairoka var ieklut rotéjo3aja
izmantojama instrumenta.

B Nekad nenolieciet elektro-
instrumentu, pirms izmantojamais
instruments nav pilnigi apstajies.
RotejoSais izmantojamais instruments var
kontaktéties ar virsmu, kur tas ir janoliek,
ka rezultata Jus varat pazaudét kontroli
par elektroinstrumentu.
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B Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jasu apgérbs var nejausi saskarties ar
rotéjoSo izmantojamo instrumentu un
izmantojamais instruments var ieurbties
Jusu kerment.

B Regulari tiriet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas.

Motora ventilators ievelk korpusa
puteklus, un liels sakrajusos metala
puteklu daudzums var izraisit
elektrobistamibu.

B Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojosu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus
aizdedzinat.

B Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami
Skidri dzesésanas lidzekli.

Udens vai cita Skidra dzesésanas lidzekla
izmantoSana var izraisit elektrotraumu.

Atsitiens un atbilstosi droSibas
tehnikas noteikumi

Atsitiens ir kustiba esoSa iesaistama
instrumenta ka piem., slipripas, slipeSanas
8Kivja, stieplu sukas pék3na aizak&joSa vai
blokéjo3a reakcija, kas izraisa rot€jo3a
izmantojama instrumenta péksnu
apstasanos. Ta rezultata tiek izraisits
elektroinstrumenta nekontroléts
paatringjums pret iesaistama instrumenta
rotacijas kustibu bokéSanas vieta.

Ja piem., kada slipripa ieakéjas sagatave
vai to bloké, tad slipripas mala, kura tiek
iegremdéta sagatave, var sapities un ar

to izlauzt slipripu vai izraisit atsitienu.

Tad slipripa kustas uz apkalpojosas
personas pusi vai no tas prom, atkariba

no ripas rotacijas virziena blokéSanas vieta.
Ta slipripas var art luzt.

Atsitiens ir nepareizas vai kludainas
elektroinstrumenta izmantoSanas rezultats.
To var novérst, ievérojot attiecigus droSibas
tehnikas noteikumus, kuri tiek zemak
aprakstiti.
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B Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
pozicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena spéku. Ja ir, vienmer
izmantojiet papildrokturi, lai Jums péc
iespéjas labi varétu kontroléet atsitiena
spéku vai reakcijas momentu palaides
laika.

Apkalpojosa persona, ieverojot
piemérotus droSibas pasakumus, var
parvaldit atsitiena un reakcijas spékus.

B leveérojiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotéjoSa izmantojama
instrumenta tuvuma.

Atsitiena laika izmantojamais instruments
var izdarit kustibu pari Jusu rokai.

B lzvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena
laika tiek virzits.

Atsitiens virza elektroinstrumentu
virziena, kas ir pretéjs shpripas kustibai
blokéSanas vieta.

m Ipasi uzmanigi stradajiet vietas ar
sturiem, asam malam utt. Noversiet
izmantojamo instrumentu atlekSanu
no sagataves un iespiléSanos taja.
RotéjoSam izmantojamam instrumentam
ir nosliece iespiléties sturos, asas malas
vai ar1 atsitiena laika. Tas izraisa kontroles
zudumu vai atsitienu.

B Neizmantojiet kédes vai zobzééplétni.
Tadi izmantojamie instrumenti biezi
izraisa atsitiena vai kontroles zaudéSanu
par elektroinstrumentu.

Ipasi drosibas tehnikas noteikumi,

slipejot ar smilSpapiru

B Neizmantojiet darba paraklieluizmeéeru
shipéSanas loksnes, bet gan ievéerojiet
raZotaja noraditos slipéSanas loksnu
izmerus.
Shpésanas loksnes, kuras izvirzas virs
slipéSanas 3Kivja, var izraisit traumas,
ka art slipéSanas lok3nu blokésanu,
plidanu vai atsitienu.

Citi drosibas tehnikas noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!

Saskarsanas ar kaitigiem/indigiem

putekliem vai to ieelpoSana ir bistama

ar instrumentu stradajosajam un tuvuma

esosajam personam.

B Nav ieteicama svina krasu noslipeSana.
Svina krasu noslipéSanu drikst veitk tikai
specialists.

B Neapstradajiet materialus, no kuriem var
izdalities veselibai bistamas vielas (piem.,
azbests). Realizéjiet aizsargpasakumus,
ja var izveidoties veselibai kaitigi, atri
uzliesmojosi vai spradzienu izraisoSi
putekli. Nésajiet puteklu aizsargmasku.
Izmantojiet nosticejiekartas.

B Gip3Skartona platnu jeb gip%a slipesana
var izraisit instrumenta statiskas
elektribas raSanos. Jusu droSibai
garenslipmasina ir iezeméta. NostukSanai
izmantojiet tikai iezemétu puteklu sucéju.

MATERIALIE ZAUDEJUMI!
B Tikla spriegumam jasaskan ar sprieguma
datiem uz firmas plaksnites.
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Troksni un vibracija

Trok3nu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstoSi EN 60745.

Ar A novertétais ierices trok3Sna fmenis
parasti sastada :

— Skanas spiediena limeni: 83 dB(A);
— Skanas jaudas Imenis: 94 dB(A);
— Nedro8iba: K=3dB.

Svarstibu kopéjais koeficients
(shipéjot Spaktelétas gipskartona sienas):
— Emisijas koeficients

apala planripa: a,=2,8m/s?
trisstdra planripa: a,=4,5m/s?
- Nedro%ba: K=1,5m/s2

/\  BRIDINAJUMS!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
trokSnu un svarstibu koeficienti.

_ NORADIJUMS

Sajas tehniskajas prasibas noraditais svarstibu
limenis ir izmérits atbilstoSi EN 60745
normétajai mériSanas metodei un elektro-
instrumentu salidzinaSanai var tik savstarpéji
izmantots. Tas ir piemérots art iepriek3€jai
svarstibu slodzes novértésanai.

Dotais svarstibu limenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmanto3anas veidus.
Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu imena novirzes.
Tas var ievérojami palielinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.
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Precizai svarstibu slodzes noteik8anai janem
veraaritaslaiks, kuraierice ir ganizslegta, vaiari
darbojas, bet faktiski neatrodas darba procesa.
Tas var ieverojami samazinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Sastadiet droSibas tehnikas papildnoteikumus
stradajosas personas aizsardzibai pret
svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves instrumentu
apkopi, roku siltuma saglabasanu, darba
procesu organizaciju.

UZMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.
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Iss apskats

1 Apala planripa

2 Instrumenta nomainama galva
ar kardansavienojumu
3 Rokturis

4 Sledazis (izslegSanai un
ieslegsanai)

5 Apgriezienu skaita regulators

6  Pakaléjais rokturis

7 4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

8 Savienotajcaurule 32 mm
9 Teleskopa caurule

10 Firmas plaksnite *

11 Teleskopa caurules aizvars

12 Fiksatora iestatiSanas skruve *

13 Shpesanas dadzsKivis ar
nosukSanas caurumiem

14 Sukuvainags

15 Tnisstara planripa (aprikojums)

16 Shpesanas dadzskivis ar
nosukSanas caurumiem

*nav redzama
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Tehniska informacija

lerices modelis | Sienu slipmasina WST 700 VV
Tikla spriegums | V/Hz 230/50
Aizsargklase I
Patéréjama jauda W 710
Lietderiga jauda w 420
Apala planripa
— Diametrs mm ~ 225
— Apgriezienu skaits min-? 1100-1700
Trisstura planripa (aprikojums)
— Malu garums mm ~ 295
— Gajienu skaits tuk3gaita min-? 3300-5100
— ShipéSanas gajiens mm 1,5
Garums
— minimalais mm 1330
— maksimalais mm 1730
Puteklu nosuceja piesléeguma & mm 32
Svars (bez kabela) kg 4,8

LietoSanas noteikumi

Pirms ekspluatacijas

B |zpakojiet elektroinstrumentu un
aprikojumu, parbaudiet piegades
komplekta saturu un iesp€jamos
transportéSanas bojajumus.

Planripas piestiprinaSana/
nomaina

UZMANIBU!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes

darbu uzsakSanas atvienojiet tikla

kontaktdaksu.

NostiprinaSanai:

B Nospiediet abus instrumenta mainamas
galvas aizvarus (1.).

B Uzsediniet instrumenta mainamo galvu
uz planripas (2.). Grieziet planripu, dz ta
iefiks€jas. Aizvari atgrieZas izejas pozicija.
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Nomainai:

B Nospiediet abus instrumenta mainamas
galvas aizvarus (1.) un nonemiet planripu
(2.).

i| NorApiuuMs

Trisstdra planripas piestiprinasana/
nomaina notiek tada pasa veida.
Abrazivo materialu
piestiprinaSana un nomaina
UZMANIBU!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes

darbu uzsakSanas atvienojiet tikla
kontaktdaksu.

B Centréti uzlieciet abrazivos materialus
uz slipéSanas SKivja un piespiediet.
Abrazivo materialu caurumojumam
jasakrit ar slipéSanas skivja
nostcéjcaurumiem!

Tikai apalajai planripai:

B Veiciet izméginajuma palaidi,
lai parbauditu abrazivo materialu
centréto nostiprinajumu.

Pakal€ja roktura nostadiSana

Darba uzdevuma optimalai saskanoSanai
pakal&jo rokturi var nostadit, izvelkot/iebidot
teleskopa cauruli.

Nostadisanas diapazons: apm. 400 mm

B Atveriet teleskopa caurules aizvaru (1.).

B |zvelciet teleskopa cauruli
nepiecie$amaja garuma (2.).

B No jauna noslédziet aizvaru.

NORADIJUMS

Katru reizi nostadot, parbaudiet fiksatora

darbibu, ja nepiecieSams, noreguléjiet

iestatisanas skravi.

NosuksSanas sistéemas
pieslegSana
il  NomADluUMS

Nostik3anas $liteni var ievietot
transportéSanas kofera vaka.

B Piesledziet nosucéjsluteni pie 32 mm
savienotajcaurules.
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Nosiucejiekartas izmantoSana

UZMANIBU!

— Izmantojot garenslipmasinu,
nepiecieSama M kategorijas puteklu
suicéja pieslégsana.

- Izmantojot putek]u savacéjmaisu,
kuram nav atlaujas iekS€jo apdares
darbu puteklu savak3anai, putek]u dalinu
daudzums gaisa darba vietas iecirknivar
palielinaties. llga laika posma gaisa
sakrajusos putek|u koncentracija var
kaitigi ietekmét cilvéka elposanas
organus.

B Vadoties péc kopa ar putek|u stic&ju
piegadatas lietoSanas pamacibas
noradijumiem, ievietojiet specialo
apdares darbu putek|u maisinu Jusu
putek|u sucéja.

B Pieslédziet uzstkSanas 8luteni pie-
nosucejiekartas. leverojiet nosucéjiekartas
lietoSanas pamacibas noteikumus! Par-
baudiet nostipringjuma stabilitati! Ja nepie-
cieSams, izmantojioet piemérotu adapteri.

il  NorADluUMS

Ja puteklu sucéjam nepiecie3ama specia-

la savienotajcaurule, tad atsperspailu

pieslégumu var nonemt un izvéléties
piemérotu adapteri no FLEX aprikojuma
programmas.

Apgriezienu skaita
ieprieksSizvele

Darba apgriezienu skaita nostadiSanai
pagrieztiet iestatiSanas disku (5) uz
nepiecieSamo vertibu.

Apgriezienu skaitu var nostadit no
1100-1700 min~".
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Nostadijums Apgriezienu skaits

(min~1)
1100
1220
1340
1460
1580
6 1700

Elektroinstrumenta iesléegSana
un izslegSana

a b wonN =

lerices ieslégSana:

B Nospiediet sledzi uz I.

lerices izslegSana:

B Nospiediet sledzi uz 0.

Darbs ar elektroinstrumentu

UZMANIBU!

Vienmér turiet garenslipmasinu stingri
ar abam rokam! Rokas nedrikst atrasties
slipésanas zveltna zona. To neievérojot,
rokas var tikt iespilétas, jo slipésanas
zveltna kustiba notiek dazados virzienos.

1. Nostipriniet planripu.

2. Piestipriniet abrazivo materialu.

3. Nostadiet ierices nepiecieSamo garumu
(noreguléjiet pakaléjo rokturi).

4. Piesledziet nosucejiekartu.

5. lespraudiet tikla kontaktdak3u.

6. leslédziet nosucéjiekartu.

7. lerices ieslegSana.
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8. Viegli spiediet garenshipmasinu pret
darba virsmu (spiedienam vajadzétu but
pietiekami stipram, lai panaktu planripas
un darba virsmas atraSanos viena
fmen).

Tikai apalajai planripai:

UZMANIBU!

Rotéjosais slipésanas Skivis nedrikst

saskarties ar asiem izbiditiem

priekSmetiem (piem., naglam, skravém).

Ta slipésanas Skivis var gut stiprus

bojajumus.

Darba noradijumi

Suku vainags

Sukveida apmale aptver apalo planripu.

Stapmale izpilda divas funkcijas:

— Taka vainags izvirzas virs slipripas
virsmas, tad tas vispirms saskaras ar
darbavirsmu. Ar to planripa tiek nostadita
paral€li darba virsmai pirms abraziva
materiala saskarSanas ar darba virsmu.
Ar to tiek panakta izvainsanas no
sirpjveida padzilingjuma, kuru izraisa
slipripas mala.

— Gredzens kalpo arf putek|u aizturéSanai,
lidz to nosuk3anai ar putek|ustcéju.

Ja suku vainags ir bojats vai uzrada stipru
nodilumu, tad to nepiecieSams nomainit
(sk. nodalu , Tehniska apkope un kopSana®).
Rezerves suku vainagus var iegadaties visos
firmas FLEX tehniska servisa dienesta
centros.

Kardansavienojums

Planripu iesp&jams grozit daZzados virzienos.
Ta slipripu var saskanot ar darba virsmu.

Ta rezultata sipmasinas izmantotajs var
apslipét augsejas, videjas un apak3ejas
sienu virsmas jeb griestu Suves bez sava
stavokla izmainas.

Apala planripa

Spiedienam darba laika uz apalo planripu
vajadzétu bat tikai tik stipram, lai saglabatu
abrazivo materialu kontaktu ar darba virsmu.
Parlieku liels spiediens var izveidot nevélama
spiralveida skrapé&joSa mustura
izveidoSanos, ka ari darba virsmas
nelldzenumu. Vienmer kustiniet slipmasinu,
kad abrazivais materials atrodas kontakta
ar darba virsmu. To veicot, kustibam jabut
vienmérigam un platam. Ja slipmasina tiek
apturéta uz darba virsmas, vai ari,

ja slipmasina tiek virzita ar nevienmerigu
kustibu, tad ari var izveidoties spiralveida
skrapéjos8s musturs un darba virsmas
nelidzenumi.

Ja slipéSanas 3Kivis tiek bojats vai stipri
nolietots, tad to var nomainit (sk. nodalu
»1ehniska apkope un kopSana“).
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Trisstira planripa Tehniska apkope un kopsSana
Trsstura planripa izpilda nevis rotéjosas,
be"E giml fvarsthu slipéSanas kustT’tfa‘vs. A BRIDINAJUMS!

Pirms visu apkopes darbu uzsaksanas
atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TiriSana

/\  BRIDINAJUMS!

Neizmantojiet ddeni un Skidrus tirisanas

lidzeklus.

B Korpusa iekSpusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.

B |zpatiet planripu (shpripu un
kardanparvadu) ar sausu saspiesto gaisu.

Apalas planripas slipripas
nomaina

Taka trisstura planripas nostadijums ir
grozams, tad iesp€jama slipéSana lidz pat
sienu/griestu stariem.
Stiros, vadoties péc pieredzes, vajadzetu
stradat ar samazinatu spiedienu, jo tas
izraisa parak lielu slodzi uz trisstura planripas
galiem. W Satveriet slipripu kopa ar planripas
Stiprinolietotos trijstura planripas sttirus var korpusu, lai novérstu sfipripas
W Grieziet slipripas sprostskrivi pretéji
pulkstenraditaju virzienam un nonemiet.
B Nonemiet slipripu.
B |evietojiet jaunu shipéSanas plaksni
un nostipriniet ar sprostskravi.
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Suku vainaga nomaina

B Nonemiet shipripu (B) (sk. nodalu
»Slpripas nomaina“).

Atlaidiet sprostskriuves (C).

Iznemiet no korpusa vainagu (D).
levietojiet korpusa jaunu suku gredzenu
un ieskruvéjiet sprostskruaves.
Uzmanibu

Suku gredzenu var montét tikai viena
pozicija. leveérojiet atsperu caurumus!

B No jauna ievietojiet slipripu (B).

Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

il  NomrADlwUMS

Garantijas laika neatlaidiet motora korpusa
skraves. Neievéro3anas gadijuma tiek
dzésti raZotaja garantijas pienakumi.
Rezerves dalas un aprikojums
Ar citu aprikojumu, 1pasi ar izmantojamiem
instrumentiem, var iepazities razotaja
kataloga.

Detalu izkartojuma attélus un rezerves dalu
sarakstus Jus atradisiem musu majas lapa:
www.flex-tools.com

Noradijumi par likvidéSanu

/\  BRIDINAJUMS!
Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
E\/ Nelikvidéjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem.
Vadoties péc Eiropas 2012/19/EK
direktivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam® un ietverot nacionalaja
likumdoSana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu Skirota savak3ana
un nodo3ana otrreizé€jai, vidi saudz€josai
parstradei.

il  NomADluUMS
Informaciju par ierices likvidésanas
iespéjam var sanemt specializétaja veikala.

C €-Atbilstiba

Uz savu atbildibu deklaré&jam, ka sadala
»1ehniskie dati“ aprakstitais izstradajums
atbilst S3adiem standartiem vai norma-
tivajiem dokumentiem:
EN 60745 atbilstoSi direktivu
2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK noteikumiem.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol A

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Garantija

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX

dod 2 gadus razotaja garantiju, skaitot no
masinas pardoSanas datuma gala patereta-
jam. Garantija attiecas tikai uz bojajumiem,
kuri attiecas uz materiala un/vai razoSanas
defektiem, ka art uz garantéto ipaSibu
neizpildi. Garantijas prasibu nodroSinasanai
nepiecie$ama pardosanas &eka originala
pievieno3ana ar pardoSanas datuma
noradi. Garantijas remontdarbus drikst
izpildit tikai FLEX autorizétajas darbnicas
vai servisa stacijas. Garantijas prasibas
pastav tikai tad, ja ekspluatacija ir notikusi
atbilstoSi noteikumiem.

Ipasi no garantijas tiek izslégts ekspluataci-
jas rezultata radies nodilums, neprasmiga
pielietoSana, daléji vai pilnigi demontéta
masina, ka art masinas parslodzes dé|
radusSies bojajumi, neatlautu, bojatu

vai nepareizu pielietojamo instrumentu
izmantoSana. Zaudéjumi, kuri raduSies
masinas izmantoSanas rezultata pie iesais-
tamiem instrumentiem jeb sagataves,

ar speka pielietoSanu, netieSie zaud€&jumi,
kuri attiecinami uz neprasmigu vai
nepietiekamu apkopi no pircéja vai tre3as
personas puses, bojajumiar aréju iedarbibu
vai ar sveSkermeniem, piem., smiltim vai
akmeniem, ka ari bojajumi, kas izraistti
lietoSanas pamacibas neieverosanas
gadijuma, piem., ar pieslégumu pie nepa-
reiza tikla sprieguma vai stravas veida.
Garantijas prasibas attieciba uz pielieto-
jamiem instrumentiem jeb aprikojumu

var apmierinat tikai tad, ja tie tika izmantoti
masinas, ar kuram Sada izmanto3Sana

ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudéjumiem un pe|nas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas gadi-
juma, kurs tika izraisits razojuma vai
razojuma neiesp€jamas izmantosanas dél.
Razotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudé&jumiem, kuri radusies ierices
neprasmigas izmanto3anas dé|, vai tika
izraisiti citu razotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Ucnon b3yeMble CUMBOJIbI

CuMBOJIbI HA MaWIVHKe

lNepesn BBoAOM B 9KCriNya-
Tauumio rNpo4TUTEe UHCTPYKLMIO!

HaneHbTe 3antHble 04Kku!

YkaszaHua o yrunnzaumm
OTCAYXUBLINX CBOV CPOK
ANIEKTPOrpnb0opoB

(cmoTpute Ha cTpaHuLe 244)!

)4

CMMBOJIbI B UHCTPYKLMK

A MNPEAYINPEXXAEHUE!

3T0T CMBOJT 0603HAYAET HEroCPEeACT-
BEHHO YrpoXalolyto OracHoCTb.
HeBbironiHe e 0603HaAYEHHORO TakuM
06pa3oM yKazaHua MOXET 0B

3a cobo/i TAXeble TeNeCHbIe NoBPeXxae-
HUA 1IN Jaxxe CMepTb.

BHUMAHMVE!

3T10T CMBOJT 0603HAYAET BO3MOXHOCTh
BO3HUKHOBEHMA 0acHou cutyauunn.
HeBbinonHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
00pa3om yKkasaHWA MOXET r10B/eYb

3a cobovi TenecHble roBpexAeHnAa nin
marepuanbHbiv yuepo.

— B JaHHOW MHCTPYKLIMM 10 SKCIIyaTaLmm,
— B MMEIOLLEVICA B KOMITJIEKTE r10CTaBKuU
mawnHkm épouwope «Obimne ykasaHnA
10 TexHuKe 6e30nacHocTy rpu
obpaleH1n ¢ SNEKTPUHECKUM UHCTPY-
meHTOM>» (NP gokymeHTauum: 315 915),
— B ripaBuaax v rnpearnucaHuax ro
rpeaoTBpaLeHUI0 HECHACTHOIO ClyHas,
JEVICTBYIOUMX HA MECTE IKCrIyaTaLmm
SNEKTPOUNHCTPYMEHTA.
ZaHHbIT 9NEKTPOUHCTPYMEHT CKOHCTDY-
MpPOBaH 1 M3rOTOBJIEH C UCIIOb30BaHNEM
HOBEVIWNX AIOCTVXKEHWV HAYKU U TEXHUKU
U B COOTBETCTBUM C 001 erpU3HaHHbIMU
rpaBuaamm TEXHUKY 6€30rMacHOCTH.
Ho, HecmoTpA Ha aTo, ripu ee aKcriya-
TaLmm He UCKIIIDYeHa OfacHoOCTb AA
XKU3HU NINLE, KOTOPOE r10/1b3YeTCA
MaLWnHKOM, Nan amLa, rpucyTCTBYIOWEro
rpy 3TOM, a TakXe r1oSIoMKa MaluvHKN Ui
BO3HUKHOBEHNE KaKoro-mbo Apyroro
marepualbHoro yuepba.
ONEeKTPOUHCTPYMEHT AOJIKEH
UCMONIb30BAaTECA
— TOJIbKO 10 HA3HAYeHUIO U
— B 6e3yrnpe4HoM COCTOAHUH,
oTBevaroemM TpeboBaHNAM TEXHUKU
be3oracHocTH.
HeucripaBHocTy, cHxaroume
6e30racHocTe paboTsl C MalHKOM,
cnenyet HeMeAJIeHHO YCTPaHATb.
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Ncnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHuo

LUnucpoBanbHaA MawnHa ANA CTEH

WST 700 VV ¢ yannHAeMol pyKOATKOW

npeaHasHa4eHa

— ANA NPOMBIWIEHHOMO UCMOML30BaHNA
B pasNnyHbIX OTPacnAX UHAYCTpUA
M 4aCTHOM MPOU3BOACTBE,

— ANA wandoBaHUA CTEH M MOTONKOB
BHYTPW NMOMELLEHWI 1 CHAapPY KK,

— ANA wnndboBaHWA 3awnakneBaHHbIX CTeH
B MOMELLEHMAX, MOCTPOEHHBIX CYyXV M
crnocoboM (pu oTAeno4HbIX paboTax),

— ANA yAaneHvA oCTaTKOB KPackw,
060eB U Knen,

— ANA NCMONb30BaHNA B KOMMNEKTE
C VHCTpYMeHTaMu, KoTopble npeana-
ratotcA cpupmont FLEX pnAa MawmHok
Takoro Tuna n paccHuMTaHbl Ha paboTy
NPy CKOPOCTU BpalleHWA Kak MUHUMYM
3000 06./MVH.

Mcnonb3oBaHne 0Tpe3sHbIX, 06ANPOYHBIX,
BeepHbIX WNMPOBaNbHbIX ANCKOB
1 NMPOBOJIOYHBIX WETOK 3anpeLLeHo.

Mepen Ha4anom ncrnonb3oBaHWA WANGOo-
BaJIbHOM MawuHbl anA cteH WST 700 VV
C YANVHAEMOW PYKOATKOM ee Heobxoanumo
NOAKMO-4UTb K Mbliecocy knacca «M».

YKa3aHuA no TexHukKe
6e3onacHocTHN

N nPEAYNPEXAEHME!
lpoynTariTe Bce yka3aHUA 1o TEXHUKE
be30racHocTH 1 HacTaBJIeHUA.
YryueHua ripy cobnoaeHn ykasaHmi ro
TexHuKe 6e30rMacHOCTH 1 HacTaBAEHWI
MOrYT MPUBECTY K TOPAXEHMIO NIEKTPUHEC-
KUM TOKOM, 1OXXapy wwuiam TAXKeJbIM
Tpasmam. XpaHuUTe Bce yKa3aHWA 110
TexHuKe 6e30nacHoOCTU U HacTaBJIEHUNA
AJ19 UCIOSIb30BaHUA B By aywem.

B [laHHbIN 3N1eKTPOUHCTPYMEHT crieayeT
MCNOJIb30BaTh B Ka4eCcTBe MalMHbI ANA
wancpoBaHUA ¢ UCTIONIb30BaHNEM
Haxaa4Hou 6ymaru. O6paTute
BHUMaHMe Ha BCe NOoJlyYeHHbIe BMECTe
¢ npnbopom yka3saHuA Nno TEXHUKe
6e30nacHOCTU, MHCTPYKUMN,
n306parkeHnA un HdpopmaLmio.
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HecobntoaeHne Bamu nprBeaeHHbIX
HVDKE YKa3aHWUn MOXXET NPUBECTU

K yAapy TOKOM, noxxapy wmnm

K TAXKeNbIM TpaBMaM.

[aHHbIN 3NEeKTPOUHCTPYMEHT He
npeaHa3Ha4eH ana wnndpoBaHus,

Ana paboTbl ¢ NPOBOJIOYHLIMU
WweTKamu, noauposaHuAa n abpasus-
HOro OTpe3aHuA.

Wcnonb3oBaHne AaHHOIO SNEKTPO-
WHCTPYMEHTA He M0 Ha3Ha4eHNIO MOXXET
NPUBECTU K BbIXOAY MalllHbI U3 CTPOA

1 TPaBMUPOBaHMIO 06CNy>KMBatoLLero
nepcoHana.

He ucnonb3yiite HUKaKuX Apyrux
AeTaneu, KpoMe Tex KoTopbie
cneuvanbHO npeaHa3Ha4YeHbl N
pPeKoOMeHA0BaHbl U3roTOBUTENIEM

ANA AAHHOIO 3NIEKTPOMHCTPYMEHTA.
Tonbko To, 4TO Bbl cMOrnn 3aKpenuTb
JeTanb Ha CBOEM 3NEKTPONHCTPYMEHTE,
He obecne4mBaeT 6e30MacHOCTH
MCMoNb30BaHWA.

[onycTumaa CKOpoCTb BpalleHus,

Ha KOTOpYIo pacc4uTaH pabouuii
MHCTPYMEHT, A0JKHA KaK MUHUMYM
ObITb TaKoM XKe BbICOKOWN, KakK
HaMBbICLWAA CKOPOCTb BpalleHUA ABU-
raTensa aJ2IeKTPOUHCTPYMEHTA, Npu-
BeAeHHaA B ero cppmMeHHo Tabnnyke.
JeTanb, koTopanA BpawaeTca bbicTpee,
4YeM AoMyCcTUMO ANIA Hee, MOXeT
pas3fnomMaTbCA U CNeTEeTh.

Hapy>xHbIli AnameTp 1 TonwmHa
paboyero MHCTPYyMeHTa AOJDKHbI
COOTBETCTBOBaTb YKa3aHHbIM
pa3mMepam MaluHbI.

HeBepHO paccyvTaHHble NapameTpbl

He no3BosAT o6ecneynTb 4OCTaTOHHOro
3KpaHMPOBaHMA N KOHTPONA Hacaiok.
linndpoBansHble ANCKW, TapesibyaTble
wancpoBasibHbIE€ KPYru 1 apyrve
COCTaBHbI€ AeTaNn AO0JKHbI

B TO4HOCTM COOTBETCTBOBaTb Wnco-
BaJIbHOMY WNuHAento Bawero
ANEKTPOUHCTPYMEHTA.

Hacanku, KOTopble He COOTBETCTBYHOT

B TOHHOCTY WMHOBaNbLHOMY WNVHAENO
Balero anekTpovHCTpyMeHTa,
BpalLarTcA HepaBHOMEPHO, NoABep-
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YKeHbl 04eHb CUNbHON BUBpaLLN 1 MOTYT B CneauTe 3a TeM, 4TO6bl NOCTOPOHHUE

BbINTU U3-NOA, KOHTPONA.

He nonb3ayiiteck AedpeKTHLIMU
Hacaakamu. MpoeepAliTe Hacaaku
nepea, KaXxAbIM NPUMEHEeHVeM Ha
Hann4Me cKanbiBaHUA U TPELLVH,

a TapesnbyaTbie wancpoBanbHble KPYru
— Ha HasM4me TPelLnH, N3Hoca unn
cunbHoro uctupanma. Mocne nageHuA
ANEKTPOUHCTPYMEHTA UJIN HacaaKu
Heo6x0ANMO yA0CTOBEpUTLCA

B OTCYTCTBUM MOBPEXAEHUIN UIN
MCMONb30BaTh HEMOBPEXKAEHHYIO
HacaakKy. lMocne NnpoBepku 1 yCTaHOBKU
HacaAKV BKJIIOYUTE MallMHY Ha OAHY
MUHYTY Ha MaKCMMaJibHYIO CKOPOCTb,
npu 3aTom Bam 1 Bcem oKpy>xatowmm
Jmuam Heo6XxoAUMO AepXKaTbecA Ha
6e30nacHOM pacCcToOAHUN OT
BpalLaloLeicA HacaaKu.
MoBpexxaeHHbIe Hacaaku 06bIHHO
nomatoTcA B 60NbWMHCTBE clyyaes

B 9TO BPEMA NMPOBEPKM.

HaaeHbTe MHAMBUAYanbHbIE CPeaCTBa
3awmTbl. B 3aBcMMocTU OT Npume-
HEHWA MaluHbI creayeT NoJb30-
BaTbCA MacKOM, NOJIHOCTbIO 3aKpbl-
Balolwweil NMUo, cpeacTBaMn 3almnThl
OopraHoB 3peHuA N 3alWUTHLEIMU
o4kamu. Ecnm ecTb He06X0AMMOCTb,
TO BOCMOJIb3YWTECH PECMIMPATOPOM,
cpeacTBaMu ANA 3alWUThl OPraHoB
chnyxa, 3aWuUTHLIMU pyKaBULLAMU UIn
cneumanbHbIM ¢papTyKOM, KOTOPbIN
6yaeT 3awmwaTs Bac oT Menkux
KYCO4KOB MaTepuana, oTJie4alowmx

C ero noBepxHocTu npu obpaboTke.
Monb3yiTecb 06A3aTENBHO 3aWLNTON
ANA rnas oT nonajaHua pasneTarowmxca
WHOPOAHBIX TN, KOTOpble 06pa3ytoTcA BO
BpPeMA pasfn4HbIX BUAOB MPUMEHEHWA.
Pecnvpatop AomKeH 3awmwaTth OT Mbun,
BO3HMKatoLen npn obpaboTke noBepx-
HocTei. B pesynbTaTte ANUTENBHOMO
BO3JECTBMA MPOMKOIO Wyma Bel
MO>XXeTe NOTEPATh CIyX.

Jmua Haxoaunucb Ha 6esonacHom
paccToAaHuM oT pabo4ero y4acTka.
Kaxkapblit, Bxoaawmii Ha pabounii
y4acTOK, AOJDKEH UMeThb Ha cebe
cpeAcTBa NepcoHasIbHON 3alUTbl.
Ockonkun obpabaTbiBaeMoro npeameTa
WnM CNOMaHHBbIX HacaaoK MoryT
OTneTeTb B CTOPOHY U NPUHMHUTL
TpaBMbl TaKXe 3a npeaenamu
HernocpeACTBEHHOMO y4acTka paboThl.
[epXxuTe MaWwmnHy TONbLKO 3a
M30JIMPOBaHHbIE PY4KU, ecnv Bbl
BbINOJSIHAETE paboTy, BO BpemA
KOTOpOW Hacaaka MOXeT 3a4eTb
CKpbITble 37IeKTPONpoBoAa U
CO6CTBEHHBIN WHYP 3JIEKTPONUTaHUA.
MprkocHOBEHME K NPOBOAY MOA,
HanpAXXEHNEM MOXKET NMoCTaBUTb MOA,
HanpAXXeHWe TakXxe MeTannm4eckme
YacTV MalwHbI M NPUBECTU K yaapy
9NEKTPOTOKOM.

[epxuTe WHYp aNeKTponuTaHuA

B CTOPOHE OT Bpallalonxca Hacaaok.
B pesynbTaTe NoTepy KOHTPONA Has
MalWHOW WHYP SNEKTPONMTaHUA MOXKET
6bITb pacceyeH unn 3aneT, a Bawa pyka
MOXXET NoNacTb BO Bpalarolmeca
Hacanku.

Hukoraa He BbinyckanTe aneKTpo-
MHCTPYMEHT U3 PyK A0 TeX nop,

fnoka Bpallalolasca Hacaaka He
OCTaHOBUTCA MOJIHOCTbIO.
Bpauwarowanca Hacaaka MOXeT
3auennTbCA 3a NOBEPXHOCTb, 1 Bhl
MOYKeTe NMoTepATb KOHTPOSb Haz,
9NEKTPONHCTPYMEHTOM.
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B He 3anyckaiiTe 3JIEKTPOUHCTPYMEHT,
Koraa Bbl ero HeceTe.

Bo BpeMaA cnyyaiHoro ConpukoCHOBEHMA

BpalLatolancA Hacaaka MoXeT
3auenuTb Bawy oaexay v BpesaTbeA
B Bawe Teno.

® Yuctute perynapHo BeHTUJIAUUOHHbIEe

Lenu CBOEro 3JIEKTPOMHCTPYMEHTA.

BeHTVIJ'IFITOp ABuratena BTArnBaeT MNblb

B KOpNycC, a B pe3ysibTate CUJIbHOIo

CKOMNIEHNA MEeTaNNNYECKOM NbIIN MOXXET

BO3HUKHYTb OMAacHOCTb NopakeHnA
ANEKTPUHECKMM TOKOM.

B He nonb3ynTech 3/IEKTPOUHCTPY-
MeHToM B6nu3u BOCMJlaMmeHAawmnxca
MaTepuasos.
|/|CKpr MOryT BOCMJ1laMeHUTb
3TN MaTepuanbl.

B He ucnonb3yiTe Hacapok,

AJNA KOTOPbIX Tpe6y|0Tcs| XunagkKkue
oxnaxkaatowue cpeacTea.
MpyMmeHeHVe BoAbI NAW APYTUX XKUAKNX
oXJlaXK AaoWnX CpeacTB MOXKeT
NpMBECTU K yaapy 3N1IeKTPOTOKOM.

OTpaya v cooTBEeTCTBYlOWME
yKa3aHua no 6e3onacHocTun
OTaaya — 9To BHe3anHasA peakuma
3acTornopuBlueinca nnm 3a61oKMpoBaHHON
BpaLLarolencA Hacaaku, Hanp., wnmdo-
BaNlbHOMO AMCKa, Tapenb4aToro wando-
BaNbHOMO Kpyra, NPOBOMOYHON WETKM

1 npo4. CtonopeHve nnn 61oKMpoBaHne
NPUBOAUT K BHE3AMHON OCTAHOBKE
BpaulatowericA Hacaaku. B pesynstate

B MecTe GNOKMPOBKM MalMHKa HauHaeT
6eCKOHTPONBHO BPalLATLCA C YCKOPEHVEM
B HanpaBneHUK, NPOTMBOMONOXHOM
HarpaBneHuto BpaleHA pabodero
MHCTPyMeHTa.
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Ecnu, Hanp., wnndpoBanbHbI ANCK
3acTONOPUTCA AWM OCTaHOBUTCA

B obpabaTbiBaeMOM MaTepuane,

TO MoMaBWWiA B MaTepuan Kpaw wnmdpo-
BaNbHOMO AMCKA, MOXXET 3aCTPATb

N B pe3ynbTaTte 3Toro ANCK MOXeT
HEMPOW3BOJbHO BbIPBATLCA U AaTb OTAAYY.
WnudboBanbHbIN ANCK B 3TOM Clyyae
JABUraeTcA B HanpaBneHun nnua, paboTato-
LWero C MHCTPYMEHTOM, USIN B CTOPOHY OT
Hero, B 3aBUCMMOCTW OT HarpaBneHuA
BpaleHnA Ha MecTe BNOKUPOBKMU.

Mpun aToM WnMdoBanbHbIN ANCK MOXET
Tak>Xe cnomarbcA.

Kpome Toro, otaaqa MoXXeT BO3HUKHY Tb

BCNEACTBUTE HEMpaBUIIbHOro NCMoNb30-

BaHWA 3NEKTPONHCTPyMeHTa. Ee MoXXHO

nNpeaoTBpaTUTbL NYTEM NPUHATUA Mep

NpPeAoCTOPOXKHOCTH, KOTOPbIE NPUBEAEHDI

HUXe.

B [lepXXuTe Kpenko 3JIeKTPOMHCTPYMEHT
¥ npuBeauTe CBOE TeJ10 U PYKN
B MOJI0XKEHNe, KOTopoe No3soNuT Bam
BOCMPUHUMATb CUJIbI OTAa4U, COXpaHAA
paBHoBecue. Monb3yiTech Bceraa
AONOJIHUTESIbHOWN PYKOATKON, €CJIN OHa
€CTb B Hanu4uK, 4Tobel obnasaTb
MaKcumMmasibHbIM KOHTpOJIEM Haj,
cunamm oTaa4v UM MOMeHTaMu
peakuumm Npu BbICOKOI HYacToTe
BpaLleHUA.

JImuo, paboTarolee ¢ UHCTPYMEHTOM,
MOXET CAep)XaTb CUNbl OTAAHN UK
peaku1m rMpy NOMOLLY COOTBETCTBYHOWMX
Mep NpeAoCTOPOXKHOCTH.

B Hukoraa He aepxwuTe pyK B6aman
BpaLialowmnxca Hacaa oK.

Hacanka moxeT npu oTAaaqe 3aneTb
Bauwy pyky.

B [locTapaiTecb He HAXOAUTbLCA Ha
y4acTKe, B npeaeniax KOToporo
3JIEKTPOUHCTPYMEHT NnpepemeltaeTca
npu oTaa4e.

OTaaqa 0TBOAUT SNEKTPOUHCTPYMEHT
B HanpasieHV NPOTVBOMONIOXKHOM
OBWXEHMIO WNndboBanbHOro Avcka

Ha MecTe 6NOKMPOBKMU.
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B Pa6oTaliTe 0cO6eHHO OCTOPOXKHO
B yrJiax MOMELLEHMIA, Ha yHacTKax
C OCTpbIMU KpaAMu U T. 4. CTapaiTecb
npenATcTBOBaTb TOMY, 4TOOLI paboune
WHCTPYMEHTbI OTCKakKuBaau ot
obpabaTbiBaeMoii NOBePXHOCTU NN
4TO6bI UX 3aKNIMHUBAO.
BpauwatowanacA Hacaaka CKNnoHHa
3aKNMHMBATb B yrnax, Ha OCTPbIX FpaHAX
WIIN NP puKoweTe. ATO NpMBOAUT
K MoTepe KOHTPONA 1 oTaaqe.

B He nonb3yiTeck NONOTHAMU LieNHON
MWLl U NONIOTHaMU NI € 3y6baMMN.
Takve HacaaKun 4acTo NpMBOAAT
K OTAa4e Unm noTepe KOHTponA Haz
9NEKTPOVHCTPYMEHTOM.

Ocobble yka3aHuA Mo TeEXHUKe
6e3onacHocTn npu wiancosaHun
HaXxaa4How 6ymaron
B He ucnonb3yiiTe HUKaKUX ANCKOB
13 abpa3vBHOM WKYPKU 3aBbIWEHHbIX
pa3mepoB, a cneayiTe ykasaHUAM
M3roToBUTENIA B OTHOWEHUN pa3mepa
AuncKa u3 abpa3nBHOMN WKYPKU.
Jnckn n3 abpasnBHON WKYPKK, KOTOPbIE
BbICTYMaloT 3a Npefenbl TapenskyaToro
wnmchoBanbHOro Kpyra, MoryT NpyBecTH
K TpaBmaMm, a Takxxe K 61noknpoBke
W pa3pbIBY AMCKOB 13 abpasvBHON
WKYPKM MU BbI3BaTb OTAAYY.

AonosiHuTenbHbIe yKa3aHuA
no TexHuke 6e3onacHoOCTU

NPEAYINPEXXAEHUE!
BabixaHne BpeAHOWALOBATON MbIN MIN
PUKOCHOBEHMNE K Heu rpeAacraBJjiqet
0nacHoCTb AJIA anua, paboTtarouero
C MHCTPYMEHTOM, Y HaxoAAWNXCA
nobausocTy anu.

B He pekomeHayeTcA cownndoBbIBaTb
Kpacky, B COCTaB KOTOPOW BXOANT
cBuHeL.,. MNoaobHyto Kpacky paspelaeTca
CHMWATB TOMBKO KBanMpupoBaHHbIM
cneumvanvicTam.

B Henb3A obpabaTbiBaTb MalWMHON Takne
mMatepuvanel, Npyu 06paboTke KOTOPbIX
obpasytoTcA BelecTsa, BpeaHble ANA
340p0BbA HenoBeka (Hanpumep, acbecT).
Ecnu npu paboTe He NCKNHEHO BO3HUK-
HOBEHWEe BPeAHON ANA 340pOBbA,
NerkoBocnnameHatoLLenca nm
B3pbIBOOMACHON MbIN, TO HEO6X0ANMO
NMPUHATL MepbI MO 3alnTe OT Hee.
Monb3yWiTech NbiNe3alnTHON MacKow.
Moaknio4aniTe MaWWHKY K acrnnpaLmoH-
HOWN yCTaHOBKE.

H [lpn wancboBaHNM NOBEPXHOCTMN
KapTOHHO-MMMNCOBLIX MAWT UAK runca
He VCKIII0HEHO NMoABNeHNe Ha paboyem
WHCTPYMEHTE CTaTU4eCcKoro 3apAaa.
JnA Bawein 6e3onacHocTy wnmcposans-
HaA MalWWnHKa C yANMHAEMON PyKOATKOM
3azemMneHa. AnA otcoca obpasytouLenca
MblAx CNeayeT UCMonNb30BaTh JiNlb
3a3eMJeHHbIE MbINECOChI.

MATEPUAJIbHbI YUJEPE!

B HanpfAXkeHne B ceTN U 3Ha4eHne
HanpAXXeHWA, NpMBeAEHHOE B CHVpMEH-
Hon Tabnnyke MaluHbl, 06A3aTeNbHO
LOMKHbI coBnaaathb.
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Wymbl v BU6pauma

3Ha4eHnA ypoBHA wyma v Bubpaunm bbinm
onpeaeneHbl COrnacHo HOPMaTUBHOM
AokymeHTauum EN 60745.

OnpeaeneHHbii npu paboTe AaHHOro TMNa
MallnH YPOBEeHb WyMa:

— YpoBeHb 3BYyKa: 83 nBb(A);
— YpOBeHb MOLHOCTY WyMa: 94 nB(A);
— MOrpewHocCTb: K=3uab.

CymmapHoe 3HaqeHun Bubpauum
(npy wnndboBaHMM 3alunakneBaHHbIX
CTEH 13 rnncokapToHa):
— 3Ha4eHvie Bubpauuun

C Kpyrnon wnmcpoBansHoON

FONOBKOI: ap, = 2,8 M/cek?

C TpeyronbHoM WwindpoBansHom

FONOBKOM: ay, = 4,5 M/cek?
— MOrpewHoCTs: K = 1,5 m/cek®

A\ nPEAVNPEXAEHKE!
lNpuBeneHHbie 34eCh pe3ynbTatsl
U3MEPEeHW AeVICTBUTENIbHbI INWb AJIA
HOBbIX MawwH. oy exeaHeBHOM
UCIMOb30BaHNN MaLMHbI 3HAYEHUA WWyMa
u BubpaLium, BO3HuKarowme rpu paborte
C Hev, UBMEHAITCA.

YKASAHUE
YkasaHHbII B 4aHHON VHCTPYKLIMM YPOBEHD
Bubpaumm 6bin onpeaeneH CTaHaapTU3npo-
BaHHLIM METOAOM M3MepeHWA, MPUBEAEHHbIM
B HOpMaTVBHOM AoKyMeHTauum EN 60745,
1 MOXeT BbITb MCMONb30BaH NpY CPaBHEHUN
SNEKTPOMHCTPYMEHTOB APYr C APYIOM.
OH npyrofieH Takxxe ANA NpeaBapuTensHON
OLLEHKW BUBPALIMIOHHON Harpy3Ku.
MprBeAeHHbIN 38eCh YPOBEHL BbpaLLmm
BO3HWKAET MPW 1CMONb30BaHUN SNEKTPO-
WHCTPYMEHTA MO OCHOBHOMY Ha3Ha4eHWIo.
Ecnu e aneKTpouHCTpYMeHT byaeT
MCMONb30BATLCA HE MO Ha3Ha4YeHIo,
B KOMMAEKTe C Hacaakamu, oTin4atowmmmcs
OT peKoMeHAyeMbIX B AaHHON MHCTPYKLLK,
WAW MpU HEAO0CTaTO4HOM TexobenyXKmBaHuy,
TO haKTUHECKMIN YPOBEHb BUBpaLm MOXET
OTNNHATLCA OT NPUBEAEHHOMO B AAHHON
VHCTPYKLMN.
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B aTom cnyyae BubpauvoHHaA Harpy3Kka

B pacHeTe Ha BCIO NPOAOMKUTENBHOCTb
paboTbl C MHCTPYMEHTOM MOXKET 3HaqUTENb-
HO MOBbICUTLCA.

Y1066 MOXXHO 6bINO TOHHO ONPEAENUTD
BOPaLMOHHYIO Harpy3Ky, Heo6xoanumo
Y{MTbIBaTb Tak)Ke BpeMA, B TEHEHME
KOTOPOro YCTPOVICTBO OCTAETCA BbIKIO-
YeHHbIM MMM OHO BKINKOYEHO, He HaxoauTCA

B paboTe. B naHHom cnyvae BubpaumoHHasn
Harpy3ka B pacyeTe Ha BCtO MPOAOMKUTENb-
HOCTb paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXET
3Ha4YUTENbHO CHU3UTBCA.

MpumKTe, NOXKanyncTa, LONONHUTENBHBIE
Mepbl NO 3awWwuTe nonb3oBaTenNa OT BPeAHOro
BO3AENCTBMA BUOpaLum, Hanpumep:
perynApHoe npoBefeHve Texobeny>XmMBaHuA
SNEKTPOMHCTPYMEHTA M UCMONb3YEeMbIX

B KOMMMEKTE C H1M HacaloK, co3iaHne
BO3MOXXHOCTM MONL30BaTENO Beeraa
AepXaTb pyKy B Tenne, HeTkaA opraHm3auuA
paboero npouecca.

BHUMAHME!

TMpy aKycTn4eCKovi Harpy3Ke CBbIlE

85 ab(A) cneayet rnonb30BaTLCA
rpUCrIocobNneHNAMM AJIA 3aLUNTLI OPraHoOB
cayxa.



WST 700 VV L

KomMmnnekTHbIn 0630p

1 Kpyrnasa wnucosanbHaAa ronoeka 10 dPupmeHHaa Tabaunyka *
onoBKa anAa KpenneHusa 11 dukcaTop pasaBUXKHON TPYObI
1 3aMeHbl MHCTPYMEHTA, 12 YcTaHOBOMHbII BUHT
Ha KapAaHHou onope Ana cbukcnposaHua *
3 PykoAaTka 13  WnudboBanbHbI ANCK C UMYHKOMN
4 BeikniovaTens (ANA BKIIOYEHUA 1 acnupauvoHHbIMU OTBEPCTUAMMU
U BbIKJ1IIOYE€HUA Maulebl) 14 BeHeL U3 WeTOK
5  Perynartop 1ncna o6opotos 15 TpeyronsHaa wnudoBanLHasa
6 3anHAA pykoATKa rosioeka (NPUHaAJIeXXHOCTb)
7 CeTeBOM WHYpP ANVHOWN 4 M, 16 LnudpoBanbHbIN AUCK C JIMMYYKOMN
C ceTeBOW WTENcenbHON BUNIKOW 1 acnuMpauvoHHbIMU OTBEPCTUAMMU
8 CoeaunHuTeNbHBIN NaTpy6ok
32 Mm * Ha pUCYHKe He BUAHA

9 PazpaBuxHaa Tpyba
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TexHu4eckKue AaHHbIe

Tun mawwnHel | WnudosanbHaa mawmvHa ANA CTeH

WST 700 VV
HanpAxeHue B ceTn | B/Tu 230/50
Knacc 3awuuThbl |
MoTpebnaeman MOWHOCTb BT 710
Mone3HaA MOWHOCTb BT 420
Kpyrnaa wnudosansHaA ronoska
— AnameTp MM ~ 225
— yucno obopoToB MunT 1100-1700
TpeyronbHasa wnMdoBanbHaaA ronoska
(NpyHaAneXHoCTb) MM ~ 295
— AnnHa pebpa MUH 3300-5100
— 4MCNO XOA0B Npun paboTe BXONOCTYIO | ym 1,5
— Xo4 npw wnncoaHnn
AnnHa
— MUHUManbHaA MM 1330
— MakcumanbHaA MM 1730
@ anemMmeHTa NOAKMOHEHMA MM 32
K acrnmpaLoHHON cucTeme
Bec (6e3 ceTeBoOro wHypa) Kr 4.8

MHCcTpyKuMA no akcnayaTauum

I'Iepep. BBOAOM B 3KCrJiyatTauuio
B Pacnakyinte aNeKTPONHCTPYMEHT
1 NPUHaANEXHOCTU K HeMy, MpoBepbTe
NMoCTaBKy Ha KOMMNEKTHOCTb U OTCYTCT-
BME BO3MOXXHbIX TPAHCMOPTHbIX
MoBpeXAEHUN.

KpenneHue/3ameHa
wnandpoBasibHOW rOJIOBKU

BHUMAHME!

lMepea nposeaeHmem obbix pabot

10 TeX06CyXUBaHWIO 1 YXOAY 3a

B3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM BCeraa

U3BJIEKAUITE BUJIKY 13 PO3ETKU.

KpenneHwe:

B Haxmute Ha 06a chmkcartopa,
pacrnonoXKeHHble Ha roNoBKe ANfA
KpenneHvA n 3aMeHbl MHCTpYyMeHTa (1.).

B [locTaBbTe ronoBKy ANA KpernneHuA
1 3aMeHbl MIHCTPYMEeHTa Ha windpoBanb-
HYIO FONOBKY (2.).
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MoBopa4vBaviTe WNMGOBaNLHYO
rONIOBKY [0 TeX Mop, Moka oHa He
3achukerpyeTcA. PukcaTopsl
BO3BpAlLLAOTCA B ICXOAHOE MONIOXKEHME.
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3ameHa:

B HaxxmuTe Ha o6a chmkcaTtopa,
pacrnofoXeHHbIe Ha FONIoBKe ANA
KpenneHnA 1 3aMeHbl MHCTpyMeHTa (1.),
N CHUMUTE WAndoBanbHYHO ronoBky (2.).

(1] vka3aHuE
TpeyrosbHaA wanghosaibHadA rosoBKa
KDPEenuTCA/3aMeHATCA TakuM xe 006pa3om.

KpenneHue n 3ameHa
windpoBasbHbIX MNAACTUH
BHUMAHMVE!

lMepen nposeaeHnem nobbix paboT ro
TeX00CyXMBaHWIO 1 YXO4Y 3a SJIEKTPO-

UHCTPYMEHTOM BCeraa U3BJeKaniTe BUKy
U3 PO3ETKN.

B [MonoxuTe WnMchoBanbHyO NNacTUHY
Ha WnndoBankHbIN ANCK U XOPOLIO
NpWXMUTE ee.

OTBepCTVA B MNacTuHe LOMKHbI
coBMazaTh C acnmpauoHHbIMM
OTBEPCTUAMMU B WMcpoBanbHOM Aucke!

Tonbko AnA Kpyrnon wincboBanbHon

rONOBKM:

B [lpoBeauTte npobHoe BKOHeHWe, HTOObI
y6eauTbeA, HTO WnndboBanbHbINA Kpyr
pacnofnoXXeH TO4HO MO LLEHTPY
Kpene»xHoro nprcrocobneHuA.

PerynupoBka 3agHel pyKOATKM
no AnvHe

YT10o6b! wnndosanbHaA MalmHa onTu-
MaJbHO noaxoauna AnA BbINOAHEHWA TeX
WA MHBIX WindboBanbHbIX paboT, 3aAH00
PYKOATKY MO>XHO OTPErynnMpoBaTh Mo AnnHe
nyTeMm BbIABVKEHMA/3aABUraHNA pa3aBK-
HoW TpyO6bl.

YanuHeHvne pyKoATKM: NprmMepHo Ha 400 MM

B OTkpoviTe douKcaTop pas3aBiKHON
Tpy6bI (1.).

B /13BNneknTe pasasuxHyto Tpyby
Ha Heobxoammyto Bam anuny (2.).

B CHoBa 3akpoliTe prkcaTop.

il vka3aHuE

lNposepaviTe nocne KaxxA0v peryampoBku
3QPhEeKTUBHOCTL COUKCUPOBAHNA, Mpu
HEobXoANMOCTH OTPeryampyiTe
YCTaHOBOYHbIV BUHT.

239



ru

WST 700 VV

MoaknioyeHne K nblecocy

il vka3aHuE
OTCHCb/Ba/OluMI;I wnaHr MO>XXHO pa3MecTuThb
B KpbilliKe ¢yTAApPa AJIA MEPEeHOCKU

MalimHKuA.

B CoeaunHuTe OTCachIBaOWMIA WhaHr
C Mp1coeanHUTENBHBIM NaTpyOKoM
AnameTpom 32 MM.

Mcnonb3oBaHue acnmpauvoHHOMN
yCTaHOBKM

BHUMAHME!

— [lepes Ha4anom vUcronL30BaHNA
WIMGhoBaIbHON MalvHbI C YATMHAEMOM
PYKOATKOV ee creayeT rpucoeanHnTb
K riblnecocy knacca «M».

— [llpu ucronb308aHUN MEWOYHOro
uAbLTPa, KOTOPLIV HE NPEAHA3Ha4YeH
4514 cbopa b, 06pa3yroueicA npu
CyXo¥i OTAEeIKe, KOJIMHECTBO Iblin
B BO34yxe Ha pabo4em mMecTe MOXeT
roBbIcUTLCA. [py NPOAOCIKUTENLHON
paboTe B BO34AyXe MOXET CKOMUTLECA
CTOJIbKO MblIN, HTO 3TO MOXET HaAHECTU
Bpes AbIXaTesibHOM CUCTEeME HesI0BEKa.

B BcTaBbTe B Baw nbinecoc cneuviansHbii
Melok ana c6opa neinu, obpasytouenca
npy Cyxon oTAernkKe, cornacHo ykasa-
HVAM, COAEPXXallMMCA B UHCTPYKLNK,
BXOLALLEN B KOMMAEKT MNOCTaBKM
nbiiecoca.
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B [pucoeanHUTe BCacbIBaOWMIA WaHr
K acrnmpaumnoHHON yCTaHOBKe.
BbinonHAnTe ykasaHuA, NpUBEAEHHbIE
B MHCTPYKLMW MO SKCnyaTauum
acnupaLmoHHOM yCTaHOBKM!
MpoBepbTE MPOHHOCTL KpenneHus!
Mpy He06X0AMMOCTY BOCMONL3YNTECH
NOAXOAALLMM NEPEXOAHNKOM.

il vka3aHME

Ecsn ana npucoeanHeHnA Kk Bawemy
nblecocy TpebyeTcA crieunanbHbivi
coeanHNTEeNbHbIV NaTpyboK, Toraa
3aXUMHOV aTpybOK MOXXHO CHATH

y noAo06paTb MOAXOAAW MY NEePEXOAHNK U3
nporpammel MPUHAANIEXHOCTEN KOMIaHU1
«FLEX».

YcTaHOBKa Yncna OGOpOTOB

JnA ycTtaHoBKM pabo4ein ckopocTun
BpaLanTe yCTaHOBOYHYIO PYHKY (5) A0 Tex
rnop, Noka HanpoTUB CTPENIKN HE OKaXkeTcA
yCTaHOBO4HOE 3Ha4eHVe, COOTBETCT-
BytolLee Heobxoammon Bam ckopocTu
BpaleHnA aBuraTena.

YHucno o6opoToB perynupyeTcsa B
avanasoHe ot 1100 My 1o 1700 mMun™".

MonoxeHue Yucno o6opoTos
perynaTopa (muu)

1 1100

2 1220

3 1340

4 1460

5 1580

6 1700
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BkJl0YEHME U BbIKJIIOYEHUe
3JIeKTPOUHCTPYMEHTA

Bknto4nte anekTponpubop:

B Ha)XXKMWTe Ha Ty CTOPOHY BbIKnoYaTens,
rae HaxoauTcA «l».

BbiknounTe anekTponpubop:

H Ha)XMWTe Ha Ty CTOPOHY BbIKMNoHaTeNA,
rae HaxoautceA «0».

PaboTa ¢ ucnonb3oBaHnem
ANIEKTPOUHCTPYMEHTA

BHUMAHMVE!
UWnugpoBansHyo MawmHy ¢ yANMHAEMO
PYKOATKOV creayeT Bceraa Kperko
aepxartb obeumu pykamu! Ho pyku He
J0JKHbI HAXOAUTBECA B HEMOCPEACTBEHHOM
621m30CTH OT WANGhOBasIbHOM FOJIOBKU.
WHa4e oaHa n3 pyk MoxeTt bbiTb 3axara,
TaK Kak WanghoBasibHanA ronoBKa
r10BOpa4MBaETCA B Pa3/in4HbIX
HarpasJeHUAX.
1. TMpukpenuTe wWnmMdoBansbHYHO ronoBKy.
2. 3adurkcnpyiiTe wnndooBanbHbIN KPYT.
3. OtperynupyiTte MawmnHy Mo AnnHe
(BbIABUHBLTE 3aAHIOI0 PYKOATKY Ha
HeobX0AUMYIO AJINHY).

4. Tlopokno4mTe MalWrHY K acnmpaLioHHON
yCTaHOBKe.

5. BcTaBbTe BUMKY B PO3ETKY.
Bkno4nTe acnmpaumoHHy0 YCTaHOBKY.
7. Bknio4nte anekTponpubop.

o

8. Cnerka npywxmute pabo4min MHCTPY-
MEHT WnmdoBanbHOM MaWHbI
C YAJMHAEMOW PYKOATKON K pabo4en
NOBEPXHOCTU (AaBneHne npKnma
LOJKHO BbIThb MWL TaKUM, YTOObI
rapaHT1poBaNoCk MOAHOE NpuUNeraHve
wnndooBanbHOM rofoBkK K 0bpabathbi-
BaeMOoW MOBEPXHOCTN).

Tos1bKO AN1A KPYrJiou WwimghoBasibHOV
roJIoBKU:

BHUMAHVE!

Cneaurte, noxanyvicra, 3a Tem, 4700kl
Bpataroumica WingoBanbHbIN ANCK He
riornazAan Ha oCcTpble, BbICTYnarmwme n3
06pabaTbiBaeMovi MOBEPXHOCTY MPEAMEThI
(Harpumep, rBo3au, BUHTBI).

Una4e wnngboBanbHbIvi ANCK MOXET

ObITb 04€Hb CUITIbHO [TOBPEXAEH.

YkazsaHua no paboTte

BeHeL, 3 weTok

Mo nepnmeTpy Kpyrnow wnmdoBansHoM
rONOBKM PacrofioXeH BEHELL, Hanomu-
HaloWmN WeTKy. ATOT 6OPAIOP BLINMONHAET
ABe yHKLMN:

— Tak Kak Kpail BeHLa 13 IWeToK
pacnonoX<eH BhblIle NOBEPXHOCTU
wnndooBanbHOro Kpyra, TO OH NepBbIi
BCTYMNAeT B KOHTAKT ¢ obpabaTbiBaeMon
NOBEPXHOCTLID. C ero NoMolL b WnmMgo-
BasibHaA roNIOBKa pacronaraeTcA
napannensHo kK obpabaTtbiBaemon
MOBEPXHOCTU NpeXAe, HEM K HeW
NPUKOCHETCA WandoBanbHaaA NnacTuHa.
Tem cambiM yaaeTcA nsbexxaTb
noABneHnA Ha obpabaTbiBaeMoit
MOBEPXHOCTU CEPrOBUAHbIX YrNy6neHun,
obpasyowmxca npu NPMKOCHOBEHNN
K Hel KpaA WwnndooBanbHOM FofoBKM.

— BeHeL npefHasHaqeH Takxe 4nA
yAep>KaHuA Mblin, KOTOPYIO 3aTeMm
BCacbIBaeT MbINecoc.
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Ecnv BeHeL, 13 WeTOK NoBpeXxAeH nnm
CNVWKOM CUABLHO U3HOLWEH, TO ero cneayet
3amMeHuTb (CMOTpuTe pasaen «Texobeny-
YKVBaHWe 1 yX0A,»). 3anacHble BEeHLbI 13
WETOK MMetoTCA B NO6OM 13 YNOAHOMO-
YeHHbIX CEePBUCHbIX LLeHTPoB dompmbl FLEX.

KapaaHHaa onopa

LnudooBanbHYO FONOBKY MOXXHO NoBopa-
Y/BaTb B pa3fiNHHbIX HANpaBneHVAX.

B pesynbTate wnmdoBanbHbIN AUCK MOXHO
ny4we npucnocobuTb noa, obpabaTbl-
BaeMylo NoBepxHOCTb. B peaynbTaTe
paboTHMK MOXET WANAIOBaTb BEPXHIOH,
CPELHIOK N HYXKHIOK HYacTb CTEHbI Un
MOTOJNOYHbIE LWBbI, HE CXOAA C MecTa 1 He
MEHSA NoNnoXXeHuA.
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Kpyrnaa wnucposanbHas
rosioBka

JaBneHuve, c KoTopbiM Kpyrnaa wando-
BasbHaA rofioBka npmxmmaeTcA K obpaba-
ThIBAEMOW NOBEpPXHOCTU NMpu paboTe,
LOMKHO ObITb NNWb TakMM, 4TobbI wnngo-
BaNibHaA MnacTuHa conpukacanach

¢ pabo4eli MOBEPXHOCTHIO.

CnvnwKom cunbHoe AaBneHne Ha rofnoBKy
MOXXET MPMBECTU K MOABEHMIO HA
obpabaTbiBaeMoli MOBEPXHOCTUN HEXKena-
TenbHOro CnMpaneBnaHoOro ysopa n3
LLapanviH, a Takxe K HepOBHOCTAM
NMOBEPXHOCTMU.

Bce Bpem~A, noka wavdoBansHaA nnactmHa
HaxoAmMTCA B KOHTakTe ¢ obpabaTtbiBaeMoi
MOBEPXHOCTHIO, WiMchoBanbHaA MawnHKa
[OMKHa HAXOANTLCA B ABVXKEHUN.

Mpw 3TOM BbINOMHAEMbIE ABUKEHMA
OOMKHbI 6bITb paBHOMEPHBLIMW W OXBaTbI-
BaTb Kak MOXXHO 60JbLIY0 MOBEPXHOCTb.
Ecnun ocTaBUTb WANGOBaNBHYHO FONOBKY
MalMHbI BpalaTbCA Ha OLHOM MECTe Min
nepemelLaTb MalWmWHKy no obpabaTeiBaemon
MOBEPXHOCTN HEPABHOMEPHO, TO Ha MOBEPX-
HOCTU Tak>xe o6pasyoTcA cnvpaneBniHble
LapanuHbl N HEPOBHOCTMU.

Mpu NoBpeXXAEHNN NN CUABHOM M3HOCE
wnrdpoBanbHOro AMcKa ero MoXXHo
3aMeHUTb (CMOTpUTe pa3aen «Texobeny-
XKMBaHWE 1 YXO4»).
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TpeyronbHaAa wnucposanbHasa
rosioBka

TpeyronbHanA wnndoBanbHaA ronoska npu
wnndpoBKe He BpallaeTcA, a nepemMellaeTcA
MO NOBEPXHOCTU B pe3ysibTaTe BMGpaLI,I/II/I.

Tak Kak TpeyrofbHaaA wivdoBanbHanA
rofloBKa yCTaHOBNEHa TakuM 06pa3om,

YTO OHa MOXKET MoBOpayMBaTLCA B pas3Hble
CTOPOHbI, TO C €€ MOMOLLBIO MOXKHO
BbINOJHATL WNGIOBKY AaXKe B Yrnax cTeHbl/
roTosnka.

Kak noackasbiBaeT OnbIT, B yriax
wnncpoBKy cneayeT BbINOAHATL C MPUNOXKe-
HMEM MEeHBILLEro YCUNMA, Tak Kak Ha KOHLLbI
TPEYronbHOro WnmMdpoBanbHOro aAncka

B 3TOM clly4ae npuxoAnTCA NoBbllWeHHaA
Harpyska.

Yrnbl TpeyronbHOM WwnndooBasibHoOM
rofoBKM B CllyHae CUNbHOMO M3Hoca
MO>XHO JIErKO 3aMeHUTb.

TexobcnyxusaHue u yxon,

A NMPEAYINPEXAEHUE!

lNepen Ha4anom nobbix paboT ro Texob-
CIYXXUBAHUIO 3N1IEKTPONHCTPYMEHTA
U3BJIEKANTE BUJIKY U3 PO3ETKM.

Yucrtka

A TNPEAYTNIPEXXKAEHUE!

Hesb3a nons3osatscA BOAOV nin

XMUAKUMU YUCTAL UMY CPEACTBAMMU.

B JlBuraTenb MalmnHbl U ee Kopryc
W3HYTPpU CneayeT NpoayBaTh CyXvM
CXKaTbIM BO3AYXOM.

B linndoBanbHyto ronosky (wnidosanb-
HbIM KPYr 1 KapAaHHyto oropy) cneayet
Tak>Xe O4YMUCTUTb C MOMOLLLIO CYXOro
©Xartoro Bo3ayxa.

3ameHa wncpoBasibHOro AnNcKa

Ha Kpyrson wandposasibHON
rosioBke

B Bo nsbexxaHve NpoKpy4MBaHuA
WnMOoBanbHOro ANCKa NpumKmmTe
€ro pyKow K Kopnycy wnmcposansHon
FOJIOBKMU.

W BbIKpyTUTE CTOMOPHbIN BUHT Wnmndo-
BasbHOMo AMCKa B HanpasneHn NpoTne
4acoBOW CTPENKMN 1 N3BNEKNTE BUHT
13 OTBEpPCTVA B AMUCKE.

B CHumMmWTE WindooBanbHbIN ANCK.

W BcTaBbTe HOBbIV WANOBANbHbBIN AUCT
1 3aKpenwvTe ero npv noMoLm
CTOMOPHOIro BUHTA.
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3ameHa BeHUa U3 LWeTOoK

B CHumunTe wandooBanbHbIn Kpyr (B)
(cmoTpuTe onucaHue B pa3aene
«3aMeHa wnndpoBanbHOro Kpyra»).

W BuiKpyTuTe cTonopHsle BUHTHI (C).

B 13BnekuTe BeHel, (D) n3 kopnyca
MallnHbl.

B BcTaBbTe HOBbIV BEHEL, U3 WETWHbI
B KOpryc wnnchoBansHOM FONoBKU
W BKPYTUTE CTOMOPHbIE BUHTbI.

BHumaHue

BeHeu, U3 WeTUHbI MOXKHO YCTAHOBUTB Nilb
B 04HO nonoxxeHue. MpocneanTte, 4TobbI
Npy>X1Hbl BOWN B NpeaHa3Ha4eHHbIe ANA
HUX yrny6neHus!
B YcTaHoBuMTe WindoBanbHbIN AncK (B)

Ha MecCTo.

PeMoOHT

PeMOHT WwingoBanbHOM MalmHbI MOXHO
nopy4aThb TOMNbKO CheLLManMcTam CEPB1ICHON
MacTepPCKOM, MEIOLLEN pa3pelleHne
N3roTOBUTENA Ha PEMOHT ero Us3aenu.

il vkA3aHUME

BuHTbI, uMmerowmeca Ha Kopriyce
ABUraTesia, B TeHeHue rapaHTUiiHOro cpoka
BbIKPYYMBaTL HENb3A. [Py HEBLINOIHEHUN
3TOro0 YC/I0BUA aHHYINPYETCA paBo
r10J/1b30BATESNIA HA rapaHTUiHOe
obcnyxuBaHue.
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3an4actTnm npUHaANeXXHOCTU

Mpo4ue NpuHaanexHocTn, 0COBEHHO
paboume NHCTPYMEHTI, Bbl cMOXeTe HaliTu
B KaTanorax oMpMbl-M3roToBUTENA.
MokoMNoHeHTHOE n3obparkeHne

C NPOCTPaHCTBEHHbIM pa3aeneHnem
peTanen 1 cnncky 3anacHblx YacTtel Bol
HanaeTe Ha HaweM cante B IHTepHeTe:
www.flex-tools.com

YKazaHua no ytunamnsauumn

N nPEAYNPEXAEHME!
OT1paboTaBume CBOL CPOK 3/1EKTPO-
UHCTPYMEHTbI CNIeAYET BbIBOAUTL U3
yrnoTpebneHna nyTem oTpe3aHua
ceTeBoro wHypa.

Tonbko AnA cTpaH, Bxoaawmnx B EC
E Hukorpa He BbibpacbiBariTe
cTapble 9NeKTPOUHCTPYMEHTbI
B MyCOp BMecCTe C 6bITOBbIMU
oTxogamu!
CornacHo Aupektnse EC 2012/19/EC
OTHOCUTENBHO OTCAY>KMBLWWX CBON CPOK
ANEKTPUHECKNX U SNIEKTPOHHBIX Npnbopos
N HaLMOHaNbHbIM 3aKOHaM, CO3AaHHbIM
Ha ocHoBe 3aTol JIMpeKTuBbI, cTapble
3ANEKTPOUHCTPYMEHTbI AOJKHbBI CO6U-
paTbcA OTAENBHO OT NPOYUX OTXOA0B
M caaBaTbCcA B NPUEMHbIE MYHKThI,
OTBETCTBEHHbIE 32 X SKOJIOTNHHYIO
yTuan3aumio.

1] vkA3AHUE
UHbopmaLmio 0 BO3MOXHbIX MeToaax

yTunausauum Bel cmoxxeTe nonyHuTs
y Bawero Toprosoro areHTa!



WST 700 VV

ru

CooTtBeTcTBMe HopMmam C €

MbI 3aABNAEM NoA CBOIO COBCTBEHHYIO
OTBETCTBEHHOCTb, 4YTO U3AENNE, OMNMCaH-
HOE B pasaene «TexHN4Yeckmne gaHHble»,
COOTBETCTBYET CNeAyWNM HOpMam 1Unm
HOPMaTMBHbIM AOKYMeHTaM:
EN 60745 B coOOBTETCTBUM C onpeaeneHu-
AMU, NMpMBELEHHbIMU B JupekTrBax
2004/108/EC, 2006/42/EC n 2011/65/EC.

OTBETCTBEHHAA 32 TEXHWUYECKYIO AOKY-
MEHTaLMIO KOMMNaHuA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

27.01.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

MapaHTuna

B cny4ae nprobpeTeHna HOBOM MalyHbI
doupma FLEX 6epeT Ha cebA, kak npons-
BoAUTENb, 06A3aTENLCTBO NPOBOAUTL
rapaHTUMHbLIN PEMOHT MaWWHbI B TEHEHNE
2 neT, c4nTan ¢ AaTbl NPOAAXKN MalWHbI
KOHe4YHOMY noTpebuTtenio. B pamMku
rapaHTUHOro o6cny>XnBaHuA BXOANT
TONbKO yCTpaHeHue Henonaaok, CBA3aH-
HbIX ¢ AeheKTOM MaTepuana n/mam
OWNBKON N3roTOBNEHMA, @ TaKXe TOT
cny4an, Koraa usaenve He obnanaet
rapaHTUpOBaHHbIMU U3rOTOBUTENEM
ceorictBaMu. lnA ocywecTBneHvA npaea
Ha rapaHTuiHoe obcnyxusaHne Bam
cheayeT NPUABABUTb MNOANVHHBIN
rapaHTUIHBIN TanoH C AaToW NPoAaXKu
n3aenuA. PEeMOHT n3aenua B pamMmKax
rapaHTUHOro o6cny>XnBaHnA AONKEH
NPOBOAUTBLCA TONLKO B CEPBUCHBIX
MacTepCcKuX, MONYHUBLWNX OT hrpMbI
FLEX npaBo Ha peMOHT ee ns3aenui, unm
Ha CTaHUMAX cepBUCHOro obcnyxunBaHuA.
MpaBo Ha rapaHTuIHOE obcnyXMBaHue
COXpaHAeTCA TONbKO NPU NCMNONb30BaHNUN
n3aenvA no HasHaveHwuto. MapaHTUHOMY

obcnyXvnBaHUo He noanexart usgnenva,
Bblllelwne U3 CTpoA B pe3ynbTaTte
HOpMarbHOro M3Hoca B npoLiecce
akcnnyaTaumu, NoBpeXXAeHHble 3B3a
HekBanuuumposaHHoro obpauleHus,
4aCTUHYHO MW MONHOCTLIO pa3obpaHHbIe
MallrHbl, a TakXXe U3AeNnA, NoBpex-
JeHHble B pe3ynbTaTe paboThl npu
NOBbIWEHHON Harpy3Ke UM Ncnosb30-
BaHWA HeAoMyIWEeHHbIX K MPUMEHEHWIO,
AeeKTHBIX NN HeNpaBUIILHO NCMONb-
3yeMbIX WindoBanbHbIX MHCTPYMEHTOB.
MoBpexaeHnA, BO3HMKINE B pe3ynbTaTe
BO3[eNCTBMA MalnHbl Ha pabo4qnii
WHCTPYMEHT UMM 3aroTOBKY, a Takxe
NPYMEHEHUA CUJbI; MOBPEXAEHMA,
BO3HUKLWWE N3-3a TOr0, YTO CTOPOHOW
3aKas4ukKa unv TpeTbUM NULLOM
TexobcnyXXuBaHve NPOBOAMIOCL HeKBanu-
OMLNPOBAHHO MW B HELOCTATOHHOM
BUAE; MOBPEXAEHUA B pe3ynbTaTe
NOCTOPOHHEro BMelaTenscTsa unm
BO3LENCTBMA NOCTOPOHHMX NPEeAMETOB,
HanpvMep, necka nnu KamHen, a Takxe
noBpeXXAeHnA n3-3a HecobnoaeHna
NPYBELEHHbIX B MHCTPYKLLUN YKa3aHWM,
HanpviMmep, NOAKNIOHEHNE MALWVHKWN K CeTH
C ApYrMMK HanpA>XeHWeM 1N BUAOM
TOKa, YeM Te, 4TO yKa3aHbl B OMpMeHHOM
Tabnuyke. MNpaBo Ha rapaHTUHOE
obcny)xvnsaHne BCTaBHbIX MHCTPYMEHTOB
Unn NpuHaaneXxHocTen MoXeT ObITb
OCYyLW.eCTBNIEHO N1lb B cly4ae, ecin

OHW MCMONb30BaNMNCh B KOMMNEKTe

C MawunHamu, NpeaycMoTPEHHbIMN

1 AONYyLWeHHbLIMU ANA UCNOJIb30BaHWA

C 3TUMW MHCTPYMEHTaMM.

NckniovyeHne oTBETCTBEHHOCTU
N3roToBuTENb 1 €ro NpeacTaBuUTeNb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTU 3a MaTepuans-
HbI yuLep6 1 NOTEPAHHYO NPUObLLIb,
BO3HUKLWWeE B pe3ynbTaTe npepbiBaHnA
NPOMBbIWAEHHON AEATENbLHOCTH, 0BYyCNoB-
NEHHOro Ucnonb3yeMbIM UHCTPYMEHTOM
MM HEBO3MOXXHOCTbIO NCMONb30BaHNA
MHCTpyMeHTa. N3roToBuTenb 1 ero
npeacTaBuUTeNb HE HECYT OTBETCTBEH-
HOCTW 3a MaTepuanbHbIv yiwepb, KOTopbIi
BO3HWK B pe3yNbTaTe UCMob30BaHnsA
WHCTPYMEHTA He MO Ha3Ha4yeHuo nnu npm
MCNOJIb30BaHNN MHCTPYMEHTA BMeCTe

C NPOAYKUMEWN ApYrnxX cOUpM.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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