einzA

Wir bringen Farbe
TECHNISCHE GEGEVENS Nr.265

DecorChips

Toepassing Gekleurde decorchips voor decoratieve vormgeving van epoxy, polyurethaan of acrylhars
coatings. En als decoratief bestandsdeel deel van einzA LawiPen vioer en balkon-coating.

Grote 3mm

Kleuren 10 Chips-kleuren ...

signalrot

Keine Chipsmischingen - nur einzelne Farben lieferbar.
Die Farben sind durch das Druckverfahren verfalscht.
Bei Bedarf bitte Originalmuster anfordern.

signalschwarz

Verbruik Afhankelijk van het type toepassing (30 - 50 g/m?)

Verwerking De einzA Decorchips in de nog natte laag einzA LawiPen 2-K-PU-Beschichtung blazen met
een chipsblaaspistool of met de hand instrooien. Na droging afwerken met einzA LawiPen
Siegel (binnen) of met einzA LawiDur 2-K-PU-Klarlack (buiten).
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Verpakkingsmaten 1kg (emmer) en 10 kg (zak)
Opslag Droog opslaan.

Verwerkings aanwijzingen Wij garanderen een constante hoge kwaliteit van onze producten.
Niet mengen met andere materialen!

Afvalverwerking Alleen emmers zonder resten laten recyclen.

Veiligheidsinformatie en codering
Alle noodzakelijke aanwijzingen zijn opgenomen in het REACH-veiligheidsblad.

Volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 en het veiligheidsinformatieblad conform CLP (GHS) op grond van verordening
(EG) nr. 1272/2008. De bladen zijn op ieder moment afroepbaar op www.einzA.com of aan te vragen via sdb@einzA.com.

De coderingen op het etiket raadplegen en aanhouden !

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet samengesteld volgens de huidige stand der techniek en moeten gelden als richtlijn. Vanwege de veelzijdige
toepassingen en werkmethoden, zijn ze vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen
verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Uitgave 09/2016; hiermee verliezen alle voorgaande merkbladen hun geldigheid.
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