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Mattlatex Plus

Mattlatex Plus

BIOLOGISCH
YER ICH

Werkstoffart Losemittelfreie, matte Latexfarbe fiir innen mit hohem Weilgrad und geringer
Rollspritzneigung.

EN 13 300 Nassabriebbestandigkeit: R-Klasse 2
Deckvermdgen: Hio -Klasse 1 bei 7 m?/|
Glanzgrad: G4 stumpfmatt
Maximale KorngroRe: S1 fein

Verwendungszweck Hochwertige Latexfarbe fiir scheuerbestandige, matte Innenanstriche auf Wand- und
Deckenflachen.
Farbtone Weil
Dichte ca. 1,52 glem®
sd-Wert <0,1m
Bindemittelbasis Kunststoff-Dispersion
Eigenschaften « ist sehr ergiebig und wirtschaftlich.
* Als Renovierungsanstrich genligt meist ein Anstrich.
« streichfertig
+ hochdeckend

+ Matte, gleichmaRige Oberflache
+ besonders elegante Verarbeitungseigenschaften
+ tropfgehemmt und mit minimaler Rollspritzneigung

Verbrauch 140 - 170 mi/m?2 fiir einen Anstrich je nach Untergrund.

Untergriinde Geeignet auf allen festen, sauberen und trockenen Innenputzen, Beton, Porenbeton,
Mauerwerk, Wandbauplatten, Raufasertapeten und anderen Wandbekleidungen.

Untergrundvorbereitung Die Untergriinde sind nach den fiir Anstriche mit Dispersionsfarben bekannten Regeln
vorzubereiten. Insbesondere sind stark saugfahige sowie oberflachig lose Untergriinde
durch Grundierung vorzubehandeln. Altanstriche miissen auf ihre Tragfahigkeit gepriift
werden. Fest haftende, intakte Dispersionsfarbenanstriche kdnnen nach Reinigung
Uberstrichen werden. Leimfarbenanstriche und mangelhaft gebundene sogenannte
Mischbinderanstriche sind zu entfernen.

Die Auswahl des jeweils geeignetsten Grundiermittels richtet sich nach den Erfordernissen
des Untergrunds. Bitte beachten Sie die Technischen Merkblatter der Grundierungen.
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Anstrichaufbau Auf neuen und alten Untergriinden reicht im allgemeinen ein satter Anstrich, unverdiinnt
oder bis 5 % mit Wasser verdiinnt.
Auf rauen, sehr ungleichmagigen Flachen:
Ein Zwischenanstrich bis 20 % mit Wasser verdiinnt, ein SchluBanstrich unverdiinnt oder
bis 5 % wasserverdiinnt.

Verarbeitungstechnik Der Auftrag erfolgt durch Rollen, Streichen oder im Airless-Spritzenverfahren.
Spritzverarbeitung mit Airless-Geraten:
Je nach Geratetyp unverdiinnt oder bis etwa 10 % wasserverdinnt.
DusengréRe Bohrung 0,74 mm = 0,029" oder 0,63 mm = 0,025".

einzA Mattlatex Plus Iasst sich zligig verarbeiten und ist Struktur erhaltend.

Okologische Hinweise einzA Mattlatex Plus ist I1dsemittelfrei und biologisch vertréglich.

Entsprechend zertifiziert und dokumentiert durch den Ciliatentest in Anlehnung an das
Erlangen Verfahren nach Gréaf mit Tetrahymena pyriformis (geprift durch Dr. U. Noack
Laboratorien). "Erlanger Ciliatentest", bei Bedarf bitte anfordern.

Verarbeitungstemperatur Luft- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C.

Abtonen Nur mit einzA Vollton- und Abtonfarben.

Andere Universalabtonkonzentrate, Universal-Abtdnfarben oder -pasten oder
sonstige Pigmentpraparationen kdnnen Qualitats-einschrankungen verursachen
und sollten daher nicht zum Einsatz kommen.

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung Kiihl aber frostgeschiitzt in geschlossenen Originalgebinden.
Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
PackungsgroRen 12,5 Liter

Hinweis Angebrochenes bzw. verdlinntes Material kurzfristig verarbeiten !

Umweltschonende Konservierungsmittel erlauben nach Anbruch nur eine kurze Lagerung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise
Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.

Alle erforderlichen Hinweise im Sicherheitsdatenblatt gemal CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

VOC-Gehalt nach Anhang Il der VOC-Richtlinie 2004/42/EG

VOC Grenzwert Anhang Il A (Unterkategorie a)
Whb: max. 30 g/l nach Stufe Il (2010)
VOC-Gehalt von einzA Mattlatex Plus matt < 1 g/l

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen
der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und entbinden den Verarbeiter
nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prifen. Im dbrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Ausgabe 08/2024; damit verlieren alle bisherigen Merkblatter ihre Gltigkeit.
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