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einzA Novatrol Holzol

Naturol fur Gartenmobel
Schutz und Pflege flr Holz im Garten
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l. Werkstoff

einzA Novatrol Holz6l ist ein auf pflanzlicher Basis hergestelltes besonders tief eindringendes Naturdl fir alle Gartenmdbel.

Das gute Penetrationsverhalten von einzA Novatrol Holzél schiitzt das Holz und intensiviert die natlirliche Holzoptik. Der Witterung
ausgesetzte Gartenmdbel werden durch das Eindlen mit einzA Novatrol Holzdl wasserabweisend konserviert. Es entsteht ein
natirlicher und feuchtigkeitsregulierender Oberflachenschutz der offenporig und diffusionsfahig bleibt.

Art des Werkstoffes tief eindringendes l6semittelhaltiges Naturdl fir alle Gartenmdbel

Verwendungszweck Schutz und Pflege fiir Teakholz und andere Harthélzer im Auenbereich

Farbton Teak (fir rotstichiges Holz: Bangkirai, Teak, Merbau und Meranti)
Farblos (fir helle Holzer wie Eiche, Robinie und Iroko)

Farbton farblos und teak

Spez. Gewicht ca. 1,00 =1.000 g/l

Ergiebigkeit 60 bis 80 ml/m2 (12 bis 16 m?l) je nach Saugfahigkeit und Auftragsverfahren

Trocknung nach ca. 24 bis 48 Stunden sind die Gartenmébel wieder benutzbar

Bindemittelbasis pflanzliche Naturdle

Pigmentbasis mikronisierte transparente Eisenoxide

VerpackungsgréRen 750 ml - 2,5 Liter

Il. Eigenschaften

o Ldsemittelhaltiges Naturdl fir Gartenmdbel.

o Teak fiir rotstichiges Holz wie Bangkirai, Teak, Merbau und Meranti).

o Farblos fiir helle Holzer wie Eiche, Robinie und Iroko)

e Schutz und Pflege auf pflanzlicher Basis.

o Intensiviert die natirliche Holzoptik.

o Wiederbelebung der natiirlichen Holzoberflache.

o Tief eindringend (penetrierend), keine Filmbildung.

o Offenporiger und diffusionsfahiger Oberflachenschutz.

o Wasserabweisender Schutz gegen Feuchtigkeits- und Witterungseinflissen.
o Mikrofeine Pigmente mit Lichtschutzfaktor bieten zusatzlichen UV-Schutz.
o Fiir Gartenmdbel aus Teakholz besonders gut geeignet.

lll. Verarbeitungshinweise

Gartenmabel mit leicht verwitterten Holzoberflachen werden mit einzA Novatrol Holzdl fir Gartenmébel behandelt. Bei bereits
vergrauten Oberflachen und bei Holzarten mit Holzinhaltsstoffen ist eine reinigende und neutralisierende Vorbehandlung mit
dem einzA Novatrol Holzentgrauer erforderlich.
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Hinweis:
einzA Novatrol Holz6l fir Gartenmdbel ist fir Terrassen(-b6den) und trittbelastete Holzfldchen nicht geeignet.
Hierfiir empfehlen wir den Einsatz von einzA Novatrol Terrasssendl.

Verarbeitungsrichtlinien
Das mit einzA Novatrol Holzdl fir Gartenmdbel zu behandelnde Holz muss trocken, sauber und saugféhig sein.

Bei einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 85 % und bei Temperaturen unter +8°C bzw. tiber 25°C und bei direkter Sonneinstrahlung
sollte einzA Novatrol Holzdl fir Gartenmébel nicht verarbeitet werden.

Normal (leicht) verwitterte Holzoberflachen:

einzA Novatrol Holzdl fiir Gartenmdbel vor Gebrauch gut aufriihren.

Mit einem Flachpinsel wird das Holz im ,nass-in-nass*“-Verfahren zweimal gedlt. Der 2. Arbeitsgang sollte 15 bis 30 Minuten nach
dem ersten Arbeitsgang durchgefiihrt werden. Uberschiissiges Holzol ist mit den Flachenpinsel oder mit einem fusselfreien Tuch
ab zu nehmen. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind die so behandelten Holzfldchen nach einer Trockenzeit von 1 bis 2
Tagen wieder benutzbar.

Stark verwitterte und bereits vergraute Holzoberflachen:
Bei stark verwitterten und vergrauten Holzoberfldchen ist einzA Novatrol Holzentgrauer einzusetzen.
Detaillierte Verarbeitungshinweise im Technischen Merkblatt Nr. 224, bitte beachten.

IV. Sicherheitshinweise

Mit einzA Novatrol Holzdl getrénkte Tiicher kénnen sich selbst entziinden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen
oder in verschlossenen Metallbehaltern sammeln. Weitere Hinweise zum Umgang mit einzA Novatrol Holzél und zur Entsorgung
entnehmen Sie bitte demgiiltigen Sicherheitsdatenblatt.

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung.
Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemaf CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com.

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten !

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Priiftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen
der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis und entbinden den
Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu priifen. Im tibrigen gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Ausgabe 03/2020; damit verlieren alle bisherigen Merkblatter ihre Gilltigkeit.
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