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     Reinigungslösung 
 

I. Werkstoff 

 

einzA Reinigungslösung ist ein speziell für die einzA mix Farbmischanlagen abgestimmter Reiniger. Mit diesem Reiniger 

müssen die Behälter der Reinigungsbürsten befüllt werden, um den teilweise auftretenden Eindickungserscheinungen bei 

den wasserbasierten einzA mix W Pasten und den einzA mix W Lackkonzentraten vorzubeugen. 

Die Behälter der Reinigungsbürste für die automatische einzA mix W-Dosieranlage und für die einzA mix Kombi-Anlage sind 

zwingend mit der einzA Reinigungslösung zu befüllen, da die Verwendung anderer Lösemittel- oder Lösemittelkombinationen 

zu Qualitätsverlusten bei den einzA mix W Pasten und den einzA mix W Lackkonzentraten führen kann. 

 

II. Technische Daten 

 

Dichte (20° C) 0.910 = 910 g/l 

Farbton farblose Flüssigkeit 

Flammpunkt 25 °C 

Verpackungsgröße 1 l 

 

III. Sicherheits- und Gefahrenhinweise 

 

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung. 

Alle erforderlichen Hinweise sind im Sicherheitsdatenblatt gemäß CLP-Verordnung (GHS) nach der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 enthalten. Jederzeit abrufbar unter www.einzA.com oder anzufordern unter sdb@einzA.com. 

Kennzeichnungshinweise auf den Gebindeetiketten sind zu beachten ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorstehende Angaben sind gewissenhaft nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik zusammengestellt und sollen als Richtlinie gelten. Wegen 
der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden den 
Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf Ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Ausgabe 03/2021; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit. 

 


