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S C H E D A   T E C N I C A   N° 4 4 5 

Sperrgrund GK ultrafein 
 

 

 

 

 

 

 

Tipo di materiale Fondo pigmentato bianco per cartongesso (GK = Gipskarton), a base d’acqua, addittivato 

con cariche quarzifere ultra fini, con capacità isolante contro le sostanze coloranti del 

cartone. 

 

Campo d'impiego  Prima mano su supporti in cartongesso o vecchi strati di pitture lavabili ben ancorati.  

einzA Sperrgrund GK crea un ponte di adesione tra il gartongesso, i vecchi strati di  

pittura o l’intonaco e le successive mani di pittura.. 

 

Densità  ca. 1,37 

 

Tipo di legante  Resina sintetica  

 

Caratteristiche  Fondo opaco a base a base di resina sintetica in dispersione acquosa. 

 Idoneo per interni. 

 Lavorabilità facile e rapida. 

 Garantisce supporti con ottimo grip. 

 Pigmentato bianco. 

 Buona capacità isolante dalle sostanze coloranti del legno. 

 

Preparazione del supporto  Il supporto deve essere solido, asciutto, privo di polvere e di parti in fase di distacco. 

 

Tecnica d’applicazione Mescolare bene il materiale prima dell’uso e durante l’applicazione, non diluire. 

 Applicare einzA Sperrgrund GK non diluito a rullo, a pennello o a spruzzo airless, 

ripassando a rullo o a pennello. 

 In caso di scolorimenti dal tannino, dalla resina fenolica o altre sostanze simli può essere 

necessaria una seconda applicazione, intervallata di almento 12 ore dalla prima mano.  

Non idoneo per isolare dalla nicotina (olio di catrame). 

 

Temperatura di lavorazione  non inferiore a + 5 °C (ambiente e supporto). 

 

Pulizia  Subito dopo l'uso con acqua. 

 

Resa  ca. 150 - 200 g/m² 

 

Confezioni  20 kg (secchio ovale) 

 

Smaltimento  Consegnare ai centri autorizzati allo smaltimento solo i contenitori sporchi completamente 

svuotati. 

vedasi retro ! 
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Avvertenze Utilizzare al più presto il materiale diluito o le confezioni aperte !  

L’impiego di conservanti non inquinanti consente solo tempi di immagazzinamento brevi 

dopo l’apertura delle confezioni ! 

 

Avvisi di sicurezza e di pericolo 

 

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose. 

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP (CE) n.1272/2008  

e sono sempre a disposizione sul sito www.einzA.com oppure su richiesta all’indirizzo e-mail: sdb@einzA.com 

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione! 

 

Contenuto COV secondo allegato II della direttiva COV 2004/42/CE 

 Valore limite COV foglio II A (sottocategoria a) 

 Wb: max. 30 g/l secondo livello II (2010) 

 Contenuto COV di einzA Sperrgrund GK: < 1 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati   
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto. 

Edizione 02/2018; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti. 


