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schnell & sicher im Trockenen
– feuchte Mauern dauerhaft sanieren

Entscheiden Sie sich für einzA Feuchteregulierungsputz und bleiben Sie 
in Zukunft verschont von feuchtem Mauerwerk und abgeplatzten Putzstellen 
– innen wie außen.

Der innovative einzA Feuchte Regulierungsputz garantiert Ihnen innen wie außen dauerhaft trockene Wände – ob aus Ziegel, Bruchstein,
Naturstein oder Beton. Der Grund: Die durch Schlagregen, Hochwasser oder aus dem Boden eindringende Feuchtigkeit kann das Mauerwerk
dank der einzigartigen Struktur des einzA Feuchteregulierungsputzes als Wasserdampf verlassen und dabei schädliche Salze bis an die
Oberfläche transportieren. 

Das Ergebnis: Der Putz nimmt keinen Schaden, die Putzoberfläche bleibt trocken und es entsteht kein Schimmel. 

Sie entscheiden sich für eine dauerhafte Lösung mit langfristig attraktiven
Fassaden und gesundem Raumklima in Wohn- und Kellerraum. 

Für ein entspanntes Wohngefühl!

•  einfache Verarbeitung 
•  Auftrag direkt auf feuchte Mauern möglich
•  hohe Auftragsdicke durch geringes Eigengewicht
•  keine schädlichen Salzeinlagerungen
•  Feuchte- und Klimaregulierend
•  HS-Na vergütet
•  Zement mit hohem Sulfatwiderstand – HS
•  Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt – NA 

Die Produktvorteile im Detail: 

Kurzum:
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Ihre einzA Niederlassung

Erleben Sie Dauerschutz bei allen Oberflächen

einzA Feuchteregulierungsputz wirkt, wo herkömmliche Sanierputze an ihre Grenzen stoßen: 
bei nassem Mauerwerk und feuchten Räumen. Ob im Alt- oder Neubau, selbst in landwirt-
schaftlichen oder historischen Gebäuden.

Sanierputz nach WTA:
Diffusionsweg bei 20 mm Putzstärke: 19 - 15 mm
Folge: geringe Austrocknungsleistung von nur maximal 140 g/m2/Tag!

einzA Feuchteregulierungsputz:
Diffusionsweg bei 20 mm Putzstärke:  0 - 5 mm
Folge: sehr hohe Austrocknungsleistung bis zu 2.100 g/m2/Tag!

einzA Feuchteregulierungsputz  
erhalten Sie im Farbton kieselgrau

Feuchtigkeit

Sanierputz WTA

Sockelputz

Beton

Erdreich

schädliche Salze

Feuchtigkeit

einzA FRP

Sockelputz

Beton

Erdreich

schädliche Salze


