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Ihr einzA Fachhändler / -berater

Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Zur genauen Farbauswahl ziehen Sie bitte die einzA Lawiment Musterbox zu Rate.

perlweiß

einzA Lawiment – das fugenlose, mineralische Beschichtungssystem
für stilvolle Boden- und Wandgestaltungen

sand 01

sand 02

sand 03

terra 01

terra 02

terra 03

terra 04

terra 05

beton 01

beton 02

beton 03

beton 04

basalt 01

basalt 02

einzA Lawiment Farbtöne

einzA Farben GmbH & Co KG 
Junkersstr. 13

D-30179 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 67490-0

info@einzA.com 
www.einzA.com



Die Systemprodukte

einzA Lawiment Grund

einzA Lawiment Grund wird als Haftbrücke und Grundierung
innerhalb des einzA Lawiment-Beschichtungssystems einge-
setzt. Diese Polymerverbindung ist je nach Untergrund unver-
dünnt oder entsprechend mit Wasser verdünnt einzusetzen.
Sie wird als Härte- und Grundierungsmittel für verschiedene
Materialien (Putz, Holz oder Mörtel) und als Zwischenschicht
zwischen alten Untergründen und neuen Anwendungen und
als Ausbesserungs- oder Ausgleichsmittel vor dem Aufbringen
von mineralischen Beschichtungen eingesetzt.

Spez. Gewicht g/ml Verbrauch ml/m2 Gebindegröße 

1,08 100—150 5 kg

Spez. Gewicht g/ml Verbrauch kg/m2 Gebindegröße 

1,70 ca. 1,5 16 kg

(bei 2 Lagen)

einzA Lawiment Base

einzA Lawiment Base ist ein gebrauchsfertiger, Zement basier-
ter, mineralischer Grundspachtel für die fugenlose Designbe-
schichtung mit dem einzA Lawiment-Beschichtungssystem.
Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften und eine hervor-
ragende Haftung auf allen relevanten Untergründen beim Ein-
satz als Boden- und Wandbeschichtung sind die besonderen
Qualitätsmerkmale von einzA Lawiment Base.

einzA Lawiment Top 
medium und fein

einzA Lawiment Top medium oder fein ist ein gebrauchsferti-
ger Mikrozement mit mikronisiertem Quarz, kombiniert mit
Spezialharzen auf natürlicher Rohstoffbasis. Die individuelle
Gestaltung mit einzA Lawiment Pigmenten und der handwerk-
liche Auftrag sorgen für ein einzigartiges, fugenloses Design
mit edlem mineralischem Charakter. So wird jede Beschich-
tung zum Unikat! 

Spez. Gewicht g/ml Verbrauch kg/m2 Gebindegröße 

1,70 ca 1,3 kg 13 kg (medium)

1,80 (bei 2 Lagen) 7 kg (fein)

einzA Lawiment 
2-K-PU Mattsiegel

einzA Lawiment 2-K-PU Mattsiegel ist die edelmatte Endversie-
gelung mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften für
die fugenlose Designbeschichtung mit dem einzA Lawiment-
Beschichtungssystem. Wasserverdünnbare, hochwertige,
transparente Funktionsbeschichtung als hochwertiger Ober-
flächenschutz, ergibt gleichmäßige, optisch anspruchsvolle
Flächen mit einem sehr homogenen und sehr mattem Oberflä-
chenfinish. einzA Lawiment 2-K-PU Mattsiegel härtet durch
physikalische Trocknung und chemische Vernetzung und 
ergibt einen zähharten, abriebfesten, robusten, beständigen
und lichtstabilen Film mit sehr geringer Anschmutzungsnei-
gung und ausgezeichneter Reinigungsfähigkeit.

Spez. Gewicht g/ml Verbrauch ml/m2 Gebindegröße 

1,10 110—150 3 l

einzA Lawiment 

steht für Individualität, Vielseitigkeit, Langlebigkeit, Design und Strapazierfähigkeit 
– und die Anwendungsmöglichkeiten kennen keine Grenzen.

Mit den Systemprodukten von einzA Lawiment können Sie auf allen vorhandenen Untergründen wie Fliesen, Estrich, Gipskarton, Glas, 
Metall, Naturstein oder Holzverlegeplatten direkt beschichten. Egal ob Neu- oder Altbau, privaten Wohnungen, Lofts, Ein- oder Mehr-
familienhäusern das fugenlose Design überzeugt überall. Vor allem auch in gewerblich genutzten Räumen in Hotels, Banken, Büros bis
hin zu Cafés oder Restaurants ist die Kombination aus Design und hoher Strapazierfähigkeit unschlagbar.

Das einzA Lawiment Beschichtungssystem ist rutschhemmend, verträglich mit Fußbodenheizungen und leicht zu reinigen. 
Es erfüllt alle Kriterien für langlebiges Design.

Die Systemprodukte einzA Lawiment Base und einzA Lawiment Top wurden auf Basis natürlicher Rohstoffe, wie Quarzsand, 
Marmormehl und Weißzement, entwickelt und bieten ein angenehmes Raumklima mit mineralischem Charakter.
Durch die Einfärbung mit einzA Lawiment Pigmenten, können die Flächen farblich indivduell gestaltet werden.

Die 2-fache Versiegelung mit einzA LawiPur 2-K-PU Mattsiegel sorgt für höchste Wiederstandfähigkeit. So können mit dem einzA 
Lawiment-System auch wasserbelastete Flächen z. B. Duschwände beschichtet werden.

Beschichtungsaufbau 
einzA Lawiment
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Untergrund (z. B. Fliesen, Estrich, etc.)

1x einzA Lawiment Grund

2x einzA Lawiment Base (je Arbeitsgang 1—1,5 mm)

2x einzA Lawiment Top fein oder Medium (je Arbeitsgang 0,5—1 mm)

2x einzA Lawiment 2-K-PU Mattsiegel


